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1. alternative Biirstenldngen Kapitel Montagehilfsmittel SP @ @ @ @ . @ Q

Bei der Montage der Insektenschutzelemente gibt es sehr oft Unebenheiten oder Versdize innerhalb des Baukdrpers. Um diese bei der Montage
entstehenden Locher ebenfalls abzudichten sind eine Vielzahl der Profile mit Birstendichtungen kombinierbar.
Daher bietet das Neher-System Birstendichtungen mit unterschiedlichen Biirstenhdhen an.

PP-Biirstendichtung mit schmalem FuB 4,8
Es stehen folgende Ldngen zur Verfigung: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, T
20 mm, 25 mm W@

Sie kdnnen bei folgenden Profilen eingesetzt werden:

1022 04 1022 06 1024 02 1024 06 1024 52 1024 56 1033 02 1033 07

P ey
103312
——
020 a5 ko
10 35 61 103915 103917 103918 103919 103921 104005 104008 104802 104820
PP-Biirstendichtung mit breitem FuB 6,7
Es stehen folgende Ldngen zur Verfigung: 4,25 mm, 5,25 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, L
12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm Wa

Sie konnen bei folgenden Profilen eingesetzt werden:

v -Fno-pon L o L] L._I'C‘

1023 06 1024 06 10 24 56 103214 —| 103216 —| 103218 1032 40

rn I I =3 - —In ul

10 34 06 1034 23 1034 28 10 35 06 103570 10 36 04 10 62 04 1062 08
PP-Biirstendichtung mit extra breitem Fuf 8,0
; _— L
Es stehen folgende Langen zur Verfiigung: 5,25 mm, 8 mm
Sie konnen bei folgenden Profilen eingesetzt werden: / \j"

oo Ol . [ .

103502 103506 1035 21 103524 1035 31 103570

Sonderhiirsten
PP-Biirstendichtung mit Steppfaden
Fur den schmalen FuB (4,8 mm) und den breiten Fuf (6,7 mm) stehen Biirstendichtungen mit einem Xj

zusdtzlichen Steppfaden in den Ldngen 15 mm, 20 mm, 25 mm und 30 mm zur Verfligung.
Diese haben den Vorteil, dass die Birstendichtung nicht auseinanderféllt und dadurch unansehnlich wird.

selbstklebende PP-Birstendichtung mit breitem Fufl TGJWb i
enerlacne
Es stehen folgende Langen zur Verfiigung: 5 mm, 8 mm, 11 mm, 15 mm .

Bitte beachten Sie!

Die angegebene Bilrstenldnge (L) ist die Gesamthohe der Biirste, inkl. Biirstenfu3. Durch das
Einschieben der Biirste in den Biirstenkanal ist die sichtbare Biirstenhdhe um ca. 2,5 mm geringer.
(Bei FuBbreite 8,0 mm ist die Biirstenhthe um ca. 3,0 mm geringer)

Bsp.: Biirste 9 mm — sichtbarer Teil = 6,5 mm
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2. auBerwinkelige Elemente, Sonderformen

Soweit die Funktion nicht beeintrdchtigt ist, kdnnen sémtliche Profile auBerwinkelig verarbeitet werden.

gleichschenke- 5-Eck mit drei rechten Winkeln 4-Eck mit zwei

rechtwinke-
rechten Winkeln

ligesDreieck liges Dreieck Breite
kurz

[ ] 7\

Héhe
Hohe
Héhe
Héhe
Hohe kurz

SL4

Héhe kurz

SL1 SL3

Breite Breite Breite

unsymmetrisches 5-Eck

Trapez symmetrisches 5-Eck 6-Eck mit zwei rechten Winkeln mit zwei rechten Winkeln
A Breite kurz B mit zwei rechten Winkeln A Breite B A B
kurz 7
0} o <] 0}
£ 5 ¥ 5 5
2 T ) T 2 I
S|.5 -GC) sl_7 -ch © s a
SL6 9 S L8
Breite Breite Breite Breite
Parallelogramm 6-Eck mit sechs rechten Winkeln 8-Eck mit acht rechten Winkeln
A Breite kurz A A Breite kurz B
o o
£ £ . s N
T T 2 T 2
sL9 £ £
SL10 2 SL11 2
Breite Breite Breite

- Montage von Winkellaschen an Sonderformen siche | www.neher.de/Winkellaschen

- Geben Sie bitte die in den Skizzen angegebenen BestellmaBe an. Beachten Sie bei auBerwinkeligen Elementen,
dass die Bestellmafe ausgehend vom lichten MaB aufgrund der Winkelverschiebung nicht linear berechnet werden kdnnen.

- Bei einem Winkel kleiner 30° bitte anfragen.

- Beachten Sie dabei, dass die Fertigungsabweichungen bis zu 3 mm betragen kénnen.

- Beachten Sie weiter, dass es bei unsymmetrischen Elementen linke (L) und rechte (R) Teile gibt.

- Wenn die Profilldnge einer Seite groBer als 1500 mm ist, setzen wir bei Insektenschutzelemten eine Verstarkungssprosse ein.
Beachten Sie dies bitte vor allem bei der diagonalen Lange der Sonderform SL1.

- Bei auBerwinkeligen Lichtschachtabdeckungen muss der Rahmen absolut plan aufliegen.
Bei den Produktgruppen ELSA und TERRESA muss die Eckverbindung auf jeden Fall aufliegen.
Dariiber hinaus sind diese Elemente nicht befahrbar.

- Weitere Sonderformen auf Anfrage.

Hinweise:

Achtung: Bei samtlichen Insektenschutzelementen fertigen wir immer gemaB Ansicht innen.
Bei Lichtschachtabdeckungen fertigen wir immer geméB Ansicht auBen.

NEHER Insektenschutz 04/2012
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Achtung: Eine Anleitung zum AufmaB von Sonderformen erhalten Sie unter | www.neher.de/Sonderformen|

3. gehogene Elemente

Folgende Profile kdnnen gebogen werden.
Die in Klammer angegebene Zahl ist der Mindestradius (BestellmaB in mm), den wir bei diesem Profil biegen konnen.

"‘—.IZI'IEI-IIZIJ—DJ_IZIJ_DJEIJ—IZIJ

10 22 04 10 22 06 10 23 02 10 23 03 10 23 04 1023 05 10 23 06 10 23 07
(350) (180) (180) (200) (200) (200) (180) (400)
(E6/EV1=450)  (E6/EV1=350)  (E6/EV1=250)  (E6/EV1=350)  (E6/EV1=350)  (E6/EV1=350)  (E6/EV1=250)  (E6/EV1=400)

L BFMAMmM I IO I s e

1023 09 10 24 02 10 24 06 10 24 52 10 24 56 10 33 02 10 33 07
(275) (205) (205) (440) (650) (350) (350)
(E6/EV1=410) (E6/EV1=320) (E6/EV1=2320) (E6/EV1=700) (E6/EV1=700) (E6/EV1=420) (E6/EV1=490)

= 1= o Tl [ —Tn L

102312 102313 10 35 02 1035 21 103524 1035 31* 10 36 04 10 90 42
(180) (210) (290) (350) (440) (500) (380) (550)
(E6/EV1=180)  (E6/EV1=450)  (E6/EV1=340)  (E6/EV1=850)  (E6/EV1=870)  (E6/EV1=500)  (E6/EV1=650)  (E6/EV1=550)
(Stulptiir=800)  (Stulptiir=820) (Stulptiir=830)
Stichbogen & Rundbogen Kreis
[0]
2 B 2
S £ 2 Schablonen
& Schablonen miissen auf-
SL20 SL21 grund der MaBgenauigkeit
: - _ auf Kartonagen oder Holz
Breite Breite Breite = Hohe aufgezeichnet werden (kein
(mindestens 500 mm)  papjer),
Halbbogen Mit der Anleitung unter
Korbbogen 172 12 halber Korbbogen www.neher.de/Sonderformen
Breite | Breite kdnnen Sie in der Regel
/ auf Schablonen verzichten
o &0% | % ° (Ausnahme: Korbbdgen und
§ & % | 5 g S halbe Korbbdgen).
T . ol @
SL23 SL24 5| 2 SL25
| T €
Breite Breite Breite

Hinweise: - Geben Sie bitte die in den Skizzen angegebenen BestellmaBie an oder schicken Sie uns vermaBte Schablonen.
Beachten Sie bei auBerwinkeligen Elementen, dass die BestellmaBe ausgehend vom lichten MaB aufgrund der Winkelverschiebung
nicht linear berechnet werden kdnnen.

- Beachten Sie dabei, dass die Fertigungsabweichungen bis zu 3 mm betragen konnen (mit Schablone bis zu 5 mm).

- Beachten Sie weiter, dass es bei unsymmetrischen Elementen linke (L) und rechte (R) Teile gibt.

- Bei Drehrahmen zum Offnen nach auBen konnen bei tiefen Mauerleibungen die Elemente anstoBen. (Einbauverhéltnisse priifen)
- Bei eloxierten Profilen kommt es je nach Radius aufgrund von Spannungsrissen zu einer optischen Verdnderung.

- * gekennzeichnete Profile sind nur als Stichbogen lieferbar.

- bei den gefederten Winkellaschen der Varianten der Serie SP2 und SP4 wird bei auBerwinkeligen Elementen oben anstelle der
gefederten Winkellasche die Seitenarretierung eingesetzt.

- Weitere Sonderformen auf Anfrage.

Achtung: Bei Insekienschutzelementen fertigen wir gemal Ansicht innen. Bei Lichtschachtabdeckungen fertigen wir gemah Ansicht auBen.
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4, Montagehohrungen SP @ @ @ @ @ @ ()

StandardméBig werden samtliche Insektenschutzelemente ohne Montagebohrungen ausgefihrt.
Auf Wunsch sind bei folgenden Profilen Montagebohrungen von vorne oder seitlich mdglich (bei der Bestellung angeben).

= = . - 3O

|
102312 102313 1026 07 102810 1034 22 10 34 23

—*—:J — — 3 —— | N |
! T ‘ T ‘ f~_ < %kiTi B ! ~ = ! 2
1034 27 1034 28 1035 21 103522 103524 10 35 31

|
i | T> -
| (D e
i F S 1
|
1038 05 1039 01 103915 103922 104005
T
; — T
|| 104210 1 +i+4 [ | ]
T P] O % | s —
o IHl o ; 4 ;
- !
*'*T‘—W 104212 1048 08 104810 104820 1048 21 10 48 31
I
1 J
Montagematerial: 10 90 35 10 90 40
Fiir die Montagebohrungen wird das Montagematerial mitgeliefert.
Es muss vom Monteur gepriift werden, ob sich das
Montagematerial fir den jeweiligen Einbaufall eignet.
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5. variable Sprossenhdhe, Zusatzsprosse

Bei Spannrahmen, Drehrahmen fir Tiiren und Schiebeanlagen kann die Quer-
sprosse in der Hohe angepasst werden. Dabei wird immer von der Unterkante
,Bestellmal Hohe" bis zur Sprossenmitte gemessen. (Bei Drehrahmen fiir Taren

ist die Standardsprossenhhe im Vertikalschnitt der jeweiligen Variante angegeben)

Auf Wunsch sind auch Zusatzsprossen oder Sprossenkreuze realisierbar.

Bsp.: gewebeteilende i Bsp.: Sprosse SP2
Sprosse DT3

Sprossenmitte

Sprossenhéhe

Unterkante
,Bestellmal Hohe”

6. Seitenarretierung fiir SP2 m

Bitte beachten Sie, dass sich speziell Kunststofffensterblendrahmen durch das Einschdumen BestellmaB Breite
tendenziell nach innen wolben. Somit kann es vorkommen, dass ein Spannrahmen ohne Seiten- 4
arretierung in der Mitte nicht dicht ist. Zusatzlich kann sich das Profil 10 24 02 bei groBeren =
Spannrahmen (speziell bei Sonderformen) aufgrund der Profilgeometrie nach auBen biegen.
Um diesem Problem entgegenzuwirken, gibt es folgende Mdglichkeiten: &
1. Der Spannrahmen wird vor dem Einbau gezielt nach innen gebogen. Seitliche Uberdeckung
2. Es wird eine Seitenarretierung eingesetzt, die das Spannrahmenprofil zum Blendrahmen zieht 14 mm (Standard)
(Empfehlung ab 1500 mm).
Bestellmal Breite

Fiir eng anliegende
Rollladenfiihrungsschienen
kann der Spannrahmen um
6 mm eingertickt werden.

Seitliche Uberdeckung
8 mm

7. Seitenarretierung fiir SP5 gefedert @—Cm

Bitte beachten Sie, dass sich speziell Kunststofffensterblendrahmen durch das Einschdumen
tendenziell nach innen wolben. Somit kann es vorkommen, dass ein Spannrahmen ohne Seiten- BestellmaB Breite
arretierung in der Mitte nicht dicht ist. Zusétzlich kann sich das Profil 10 22 04 bei groBeren 14
Spannrahmen (speziell bei Sonderformen) aufgrund der Profilgeometrie nach aufien biegen.

Um diesem Problem entgegenzuwirken, gibt es folgende Maglichkeiten:
1. Der Spannrahmen wird vor dem Einbau gezielt nach innen gebogen.

2. Es wird eine Seitenarretierung eingesetzt, die das Spannrahmenprofil zum Blendrahmen zieht
(Empfehlung ab 1200 mm).

I77 777777777777

e 1Y) o

Seitliche Uberdeckung
14 mm (Standard)

Bestellmaf Breite

N

Flir eng anliegende
Rollladenftihrungsschienen
kann der Spannrahmen um

6 mm eingerick! werden. Seitliche Uberdeckung

8 mm

T T7 7777777

I777 77777777777
27777777777 7777
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8. Biirstendampfung fiir DT3 (nicht nachriistbar) @ @ ‘ . ‘ . ‘

Speziell beim Einsatz eines TiirschlieBers wird das SchlieBgerdusch des Drehrahmens oftmals als stérend empfunden.

Hierzu kann der Drehrahmen aus der Serie DT3 mit einem komplett umlaufenden Biirstenddmpfungssystem ausgestattet werden.
Dabei erfolgt die Magnetanziehung tiber stirnseitig angeordnete Blockmagnete, die in den jeweiligen Profilen bzw. dem MagnetschlieBer
eingelassen werden.

geschlossen geobfinet
ohne Montagerahmen D - o] Blockmagnete
Auf gednderte
Einbaumale achten. 3 =t
. max. 14 mm l
(mind. 9 mm)

it Mont h 7 ey o
mit Montagerabmen [Tk

MagnetschlieBer
133511

10 35 31

mit Montagerahmen O h

A Auf Beschwerungsstab in der Rollladenendieiste achten.

Bei manchen Rollladen befindet sich in der Endleiste ein Beschwerungsstab aus Stahl, der tiber dessen gesamte Breite reicht. Wenn die Rollladen-
endleiste eng am Fliigel der gedampften Tir (oder Fliigel der Pendeltiir) herunterlduft, kann es passieren, dass diese, aufgrund der Blockmagnete,
selbststandig aufspringt und an der Rollladenendleiste anschldgt. Bei weiterem Herunterlassen springt die TUr wieder zuriick.

Dadurch kénnen Kratzer sowohl an der Endleiste des Rollladens als auch an der Insektenschutztiir entstehen.

Um dies zu vermeiden bieten wir den Magnet- Rollladenendleiste
abstandhalter 14 34 20 an, der an der betroffenen
Stelle auf die Rollladenendleiste geklebt wird. itk

i

|

N

Magnetabstandhalter 14 34 20
Sie haben auch die Mdglichkeit, den Beschwerungs- (Kapitel Montagehilfsmittel)
stab in der Rollladenendleiste im Bereich der Magnete
Zu kiirzen.

Bemerkung:
Mit einem handelstiblichen Magnet kann die Lage des Beschwerungsstabes in der Rollladenendleiste im Vorfeld geprift werden.

Sonderlgsungen, Profile NEHER Insektenschutz 04/2012
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9. Tiirschiieer mit Gasdruckzylinder fiir DT3 (0,01)0,0,0,.0,0

Samtliche Drehrahmen fiir Ttiren der Serie DT3 kdnnen mit einem automatischen TirschlieBer mit Gasdruckzylinder ausgestattet werden.
Der TirschlieBer kann wahlweise ein- und ausgeschaltet werden.
Die Tir kann ginfach ausgehdngt werden.

Bei den doppelfliigeligen Anlagen wird nur der Gehfliigel mit einem TtirschlieBer ausgestattet. Sollte auch der Standfliigel mit einem
TirschlieBer ausgestattet werden, muss dies bei der Bestellung extra angegeben werden.

ohne Montagerahmen mit Montagerahmen 10 35 21 und 10 35 24 mit Montagerahmen 10 35 31
(Mindestbestellbreite 600 mm) (Mindestbestellbreite 640 mm) (Mindestbestellbreite 640 mm)
19
] 21
Ol
< w0
[s2]
N
O
Bei Drehrahmen fiir Tiiren ohne Montage-
rahmen ist der TtirschlieBer in dem Rohr-
profil 10 35 22 (Profile, Seite 24) unterge- 20
bracht. Dieses wird oberhalb der Tur am
Blendrahmen montiert (siehe Skizze). Bei Drehrahmen mit den Montagerahmen 10 35 21, 10 35 24 und 10 35 31 ist der Tiirschliefer
Bitte beachten Sie die dafiir geanderten im Montagerahmenprofil untergebracht. Dadurch benétigt man keinen zusétzlichen Platz bei der
Einbaumae. Montage.

1. Achten Sie bei herunterhdngendem Rollladen auf den an der Tiir montierten Befestigungshalter.
2. Der Offnungswinkel betragt maximal 140°.
3. In Verbindung mit einer gedédmpften doppelfliigeligen Ttr, muss die Fligelbreite mindestens 770 mm betragen

(ansonsten kollidiert der Gasdruckzylinder mit dem oben liegenden Magneten).
Alternativ: TirschlieBer mit Drehstabfeder.

e,

-

'S

Achtung SchlieBgerdusch/Schliefkraft:

Die Funktion des TurschlieBers beruht auf einer Gasdruckfeder dessen SchlieBkrait
nicht verstellt werden kann. Das heifit, es steht grundsdtzlich mehr SchlieBkraft als
erforderlich zur Verfigung. Dennoch kann es bei sehr starkem Wind oder einer durch
eine Biirstendichtung verursachten, erhdhten Reibung am Boden zu einer Beeintrachtigung
der Funktionsweise kommen.

Beachten Sie bitte, dass aufgrund der erhéhten SchlieBkraft der Gasdruckfeder ein deutlich
horbares SchlieBgerdusch am Magnetband der Tiir entsteht.

Wir empfehlen daher, Drehrahmen mit TiirschlieBer mit zusatzlicher
Option Biirstenddmpfung” (Sonderlésungen, Seite 8) auszuftihren.

NEHER |nsektenschutz 04/2012
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10. TiirschlieBer mit Drehstabfeder fiir DT3 und DT4

mit Drehstabfeder ausgestattet werden.
Die Tir kann ginfach ausgehdngt werden.

TirschlieBer ausgestattet werden, muss dies bei der Bestellung extra angegeben werden.

D13

mit Montagerahmen 10 23 12 und 10 23 13

Achtung SchlieBgerdusch:

Sémtliche Drehrahmen fiir Ttiren der Serie DT3 und der Serie DT4 mit Montagerahmen kdnnen mit einem automatischen TrschlieBer

Bei den doppelfliigeligen Anlagen wird nur der Gehfliigel mit einem TtirschlieBer ausgestattet. Sollte auch der Standfliigel mit einem

ohne Montagerahmen mit Montagerahmen 10 35 21 und 10 35 24 mit Montagerahmen 10 35 31

0
& g T

2

2 £

cm“ T

g & T

2 £

[a]

D14

Die Funktion des TtirschlieBers beruht auf einer Drehstabfeder.
Das heifit, es steht grundsdtzlich mehr SchlieBkraft als bendtigt zur Verfiigung.

.- DT3 ohne Montagerahmen Drehstabfeder

Bestellmal3 H6he

Dennoch kann es bei sehr starkem Wind oder einer erhthten Reibung am Boden
durch eine Biirstendichtung zu einer Beeintréchtigung der Funktionsweise kommen.

Beachten Sie bitte, dass aufgrund der erhthten Schliefkraft der Drehstabfeder ein

deutlich horbares SchlieBgerdusch am Magnetband der Tiir entsteht.

Wir empfehlen daher, Drehrahmen mit TirschlieBer der Serie DT3 mit
zusatzlicher Option ,Biirstenddmpfung” (Sonderldsungen, Seite 8) auszufiihren.

11. Reduzierung und Erhdhung der SchlieBkraft fiir die Pendeltiir DT5

Die Pendeltiir kann mit 3 unterschiedlich starken Drehstabfedern ausgestattet werden.

mittlere SchlieBkraft (Standard)

Im Standard wird die Drehstabfeder mit mittlerer SchlieBkraft eingesetzt.
Sie erméglicht in den meisten Fallen ein angenehmes Offnen und sicheres
SchlieBen der Pendelttir (ohne Windbelastung).

reduzierte SchlieBkraft

Speziell bei kleineren Pendeltiiren und Pendeltiiren die zusatzlich windgeschiitzt
eingebaut werden, kann eine Drehstabfeder mit reduzierter SchlieBkraft eingesetzt
werden. Sie ermdglicht ein sehr ,sanftes Schliefen” der Pendeltir.

erhdhte SchlieBkraft

Bei groBen Tiren oder Windbelastung, sowie bei Pendeltiiren mit Polyestergewebe
oder Polycarbonatplatte ist es sinnvoll eine Drehstabfeder mit erhthter SchlieBkraft
einzusetzen.
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12. flachenbiindige Neher-Katzen- und Hundeklappe

Drehrahmen fiir Tiren und Schiebeanlagen konnen auf Wunsch mit einer Katzen- oder Hundeklappe ausgeristet Katzenklappe
werden. Bei der Pendeltir ist der Einsatz eines Schiebeverschlusses empfehlenswert. (Hundeklappe)
Katzenklappe: Die Katzenklappe wird in das reissfeste Polyestergewebe eingesetzt und wird dabei mit Sprossen- Vertikalschnitt M 1:3
profilen abgestiitzt.
Die Durchgangsoffnung der Katzenklappe betrédgt 158 mm in der Breite und 170 mm in der Hohe.
Hundeklappe: Die Hundeklappe wird entsprechend der Katzenklappe eingesetzt, wobei das Polyestergewebe auch
oberhalb der Quersprosse bis zur Griffsprosse eingesetzt wird.
Die Durchgangs6ffnung der Hundeklappe betrégt 298 mm in der Breite und 350 mm in der Héhe.
Bei der Festlegung der Katzenklappe ist es vorteilhaft, diese mdglichst zur Griffseite hin zu plazieren.
Damit wird ein AnstoBen der Klappe mit einer eventuell nicht ganz gedffneten Tiir vermieden.
Die Hundeklappe befindet sich aus Konstruktionsgrinden immer auf der Griffseite.
Katzenklappe Hundeklappe
it o Hh "
0o
! 5 2
e T <

Abstand
von der Griffseite

Mitte der
Katzenklappe

AuBenkante
,Bestellmal Breite*

Alternativ zur Neher-Katzenklappe kann auch eine Cat Mate-Katzenklappe aus Kunststoff mit verriegelbarer Klappe

eingesetzt werden.
Beachten Sie bitte heim Einsatz einer Cat Mate-Katzenklappe die geénderten EinbaumafBe!
Die Cat Mate-Katzenklappe steht auien 3 mm und innen 2 mm iber die Insektenschutztiir

13. beidseitige Griffsprosse

Bei der Pendelttir DT5 wird im Standard @{ﬁﬁ’ % 11,5
die beidseitige Griffsprosse eingesetzt.

Durch den neuentwickelten
Doppelschraubkanal kann die beidseitige
Griffsprosse auch bei den Drehrahmen DT3
und DT4, sowie bei den Schiebeanlagen
ST3 eingesetzt werden.

72

aufien innen
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14. Sprossenpaneel

Bei Drehrahmen fiir Tiiren und Schiebeanlagen kann die Quersprosse auf Wunsch auch als Sprossenpaneel ausgefiinrt werden.

Dabei wird die Quersprosse um ein Sockelblech und ein weiteres Sprossenprofil verbreitert.

Drehrahmen fiir Tiiren DTS5

Drehrahmen fiir Tiiren DT3  Drehrahmen fiir Tiiren DT4 auf Wunsch auch fir DT3, DT4 und ST3 moglich

und Schiebeanlagen ST3
i R DR vt o ____Mitte
- 3 Sprosse
©
n
N~

2 2 ~
:.8 () ™ Mitt :.8 [+)
2 < - — - — -] __Mite 2 0
o - - Sprossenpaneel ol -
3 S M
c g _ |y Mitte
3 8 Sprossenpaneel
%] %]
o o
o o
Q| Q|
%) %)

Sprossenpaneelhdhe: Die Hohe des Sprossenpaneels ist das MaB von Unterkante
LBestellmal Hohe“ bis zur Mitte der oberen Sprosse.

15. Schiebeverschluss fiir DT3 und DT5 ‘ @ ‘ . ‘ . ‘

Die Drehrahmen fiir Ttiren der Serie DT3 und DT5 (Pendeltiiren) konnen zusétzlich mit einem Schiebeverschluss ausgestattet werden.
Der Schiebeverschluss kann dabei wahlweise entweder nur von innen, von auBen oder von innen und auien gedffnet werden (bei Bestellung angeben).

Um Beschadigungen an der Tiir durch Fehlbedienung zu verhindern, wird die gedffnete Stellung des Schiebeverschlusses in griin und die
geschlossene Stellung in rot angezeigt.

Der Schiebeverschluss kann in die Sprossenprofile 10 35 11 und 10 34 13 eingesetzt werden.

; ‘ DT3 mit Montagerahmen 10 35 31

Il ; !

DT3 ohne Montagerahmen

oof ¢ ﬁ _ ] 00? ]
7\ T U
ol A
s
DT3 mit Montagerahmen DT5 (Pendeltiir) mit Montagerahmen
1035 21 und 10 35 24 10 34 22 und 10 34 27

¢ %
L i

JW _ | o [RE—— S— :
; [T | [

A Auf geénderte Einbaumale achten.
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16. Standfliigelarretierung fiir die doppelfliigelige Pendeltiir DT5 . @ . . . ‘ .

Bei einer doppelfltigeligen Pendeltiir ist der Standfltigel im Standard mit mit Arretierung durch Federstifte ohne Arretierung
einem oberen und unteren Federstift arretiert. (Standard)
Zum Offnen des Standfliigels miissen diese Federstifte entriegelt werden.

)
)

Auf Wunsch besteht die Mdglichkeit die Federstifte wegzulassen.
Dabei geht dann der Standfliigel mit auf, wenn der Gehfliigel bedient wird.

|

T Ty _gTT T
]

i
|

i

R
17. Magnetkraftverstérkung fiir die Pendeltiir DT5 . @ . ‘ . ‘ .

Durch zwei zusétzliche Blockmagnete kann die Magnetkraft zur SchlieBung (Endposition) der Pendeltiir erhdht (verdoppelt) werden.

Dies ist dann notwendig, wenn die vorhandene Tir .windschief* eingebaut ist (Pendeltir muss sich der Tiir anpassen) oder wenn die
Pendeltir starken Windbelastungen ausgesetzt ist.
In Extremféllen ist hier der Einsatz eines zusatzlichen Schiebeverschlusses sinnvoll (siehe Seite12).

18. Abdichtung iiber PA-Streifenbiirsten SP @ @ @ @ . ‘ .

Zur Uberbriickung von groBen auszugleichen- Uber ein Langloch kann das h-Profil
den Distanzen oder zur Abdichtung von bis zu 7,5 mm ausgeglichen werden.
Durchbriichen (z.B. Liiftungsgesténge) stehen
unterschiedliche Streifenbiirsten mit dem ent-
sprechenden Aufnahmeprofil zur Verfligung.

SR E

Aussparung Héhe
(mindestens 120 mm)

EI| |}

A A
f Abstand
Ansicht i von rechts
Die Aussparungen fiir die automatischen Fensterdffner werden diber ein h-Profil mit nsicht innen
Streifenbiirste abgedichtet. Es stehen dabei 2 verschiedene GroBen zur Verfiigung.
Schnitt A-A Schnitt A-A
h-Profil 10 35 61 mit Streifenbirste 12 26 61.25 h-Profil 10 35 61 mit Streifenbiirste 12 26 61.45
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19. selbstklebendes Magnetband @ @ . . . . ‘

Bei Drehrahmen fiir Fenster und Tiren (ohne Montagerahmen) wird auf der Verschlussseite im Standard ein magnetisierbares V2A-Stahlband
eingesetzt.
Auf Wunsch kann anstelle des V2A-Stahlbandes auch ein selbstklebendes Magnetband verwendet werden (einfache und schnelle Montage).

Dabei miissen Sie jedoch beachten, dass es aufgrund von ungeeigneten Oberflachen (Bsp.: feucht, problematischer Holzlack) oder extremen
duBeren Bedingungen (Bsp.: dunkler Hintergrund + Sonnenseite) zu einem Abldsen des selbstklebenden Magnetbandes kommen kann.
(Keine Langzeitklebegarantie)

Tiren die mit einem selbstklebenden Magnet-
band versehen sind, werden im Standard mit
dem innenliegenden Griff G129 ausgestattet.

20. variable Rollo-Einhandbedienung

Sdmtliche Rollos kénnen mit einer Einhandbedienung ausgestattet Ansicht innen
werden (bei der Serie RF4/RT4 ist die Einhandbedienung Standard).
Zusdtzlich kann die Lage der Rollo-Einhandbedienung angepasst
werden. Dabei wird von der linken Aussenkante ,BestellmaR Breite*
(Ansicht innen) bis zur Griffmitte gemessen.

linke AuBenkante Griffmitte
,BestellmaB Breite”

21. zusatzlicher Rastpunkt ‘ . @ @ ‘ . ‘

Uber ein zweites Verschlussgegenstiick kann in der Fiihrungs-
schiene der Rolloserie RF4/RT4 und RF5 ein zusétzlicher ‘ ‘
Rastpunkt gesetzt werden.

Damit kann eine zusatzliche Bedienhthe der Gewebeschiene
geschaffen werden, um zu verhindern, dass diese beim

Offnen von hohen Rollos versehentlich nach oben gleitet.

T
Dieser Rastpunkt kann an jeder x-beliebigen Stelle
der Filhrungsschiene eingestellt werden. Im Winter,
wenn das Rollo nicht mehr bendtigt wird, kann der |
\

—

zusdtzliche Rastpunkt mit der Gewebeschiene einfach
tiberfahren werden, damit das Gewebe vollstandig im
Kasten aufgewickelt wird.
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22. Bedienstab

Fiir eine einfache Bedienung bei hohen Rollos der Serie RF4/RT4 und RF5 kann die Gewebeschiene mit
einem Bedienstab tiber eine Einhdngeschlaufe herabgezogen werden.

Der Bedienstab wird bei der Serie RF4/RT4 nach Gebrauch platzsparend tber einen Einhéngewinkel an
der seitlichen Fihrungsschiene bei der Montagekammer eingehéngt.

23. Ziehschnur

Fiir eine einfache Bedienung bei hohen Rollos kann als einfache Alternative zum Bedienstab die Gewebeschiene zusétzlich mit einer Ziehschnur
ausgestattet werden.

Achtung:
Bei einer Abdichtung der Gewebeschiene nach unten ist ein seitliches Verschieben der Ziehschnur nicht mdglich. Es besteht dann die Gefahr,
dass bei Wind und gedffnetem Rollo die Ziehschnur gegen die Fensterscheibe schldgt.

Hier empfehlen wir die Verwendung des Bedienstabes.

24. separate Kasten/Fiihrungsschienenmontage fiir RF5 . . @ . . . .

Bei dem Insektenschutzrollo der Serie RF5 kann auf So kann z.B. das Rollo problemlos zwischen Fenster und Rollladenfihrungsschiene
Wunsch der Kasten separat von der Laufschiene mon- montiert werden (Platzbedarf 40 mm).

tiert werden (zusdtzliche Ausfrdsung an der seitlichen

Fiihrungsschiene).

Horizontalschnitt M 1:3

é\*ﬂ iiiiiii e — 7

AN
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25. Motoren, Funkhandsender und sonstiges Zubehr fiir Elektrorollo RT3 . . . @ . . .

Fir das Elekirorollo hat Neher ein spezielles Motoren- und Zubehdrprogramm mit zahlreichen Verbesserungen
entwickelt:

- Schnelllaufer mit 90 U/Min. (ergibt mit einer Standardwelle ca. 15m/Min.)

- sehr leise in Verbindung mit Softanlauf und Softabbremsen (hohe Qualitdtsanmutung)

- exaktes und einfaches Einstellen der Endlagen mit hoher Wiederholgenauigkeit

- durch das Wegfallen des Sternzapfenadapters ein um 6 mm hoherer Gewebeeinstand auf der Motorenseite

- Funkmotoren mit der selben Bauldnge wie Motoren ohne Funk (kleinere Breiten als bisher bei Funkmotor méglich)

Motoren

Schnelllaufmotoren fiir Mindest-BestellmaB-Breite = 650 mm  (Standardmotoren)
Neher-Rohrmotor 22 38 20.VK, 90 U/Min. 230V, Ansteuerung tiber Kabel
Neher-Rohrmotor 22 38 21.VK, 90 U/Min. 230V, Ansteuerung iber Funk

Kurzmotoren fiir Mindest-BestellmaB-Breite = 515 mm
Neher-Rohrmotor 22 38 22.VK, 14 U/Min. 230 V, Ansteuerung (iber Kabel
Neher-Rohrmotor 22 38 23.VK, 14 U/Min. 230 V, Ansteuerung (iber Funk

Alle Neher-Rohrmotoren haben im Standard ein 2 m langes Kabel (Verldngerungskabel siehe Zubehdr).
Auf Anfrage stehen verschiedene Motoren in 120 V zur Verfiigung.

Funkhandsender

Fir die Motoren mit Ansteuerung tber Funk stehen zwei Funkhandsender zur Verfligung.

Mit dem 1-Kanal-Funkhandsender kann 1 Motor (oder mehrere Motoren gleichzeitig) angesteuert werden.
Eine formschdne Grundplatte, die an die Wand geschraubt werden kann, wird im Standard mitgeliefert.
Der Funkhandsender kann dort je nach Bedarf ein- oder ausgeklippst werden.

1-Kanal-Funkhandsender 22 38 51.W1.VK  Farbe: weiss

1-Kanal-Funkhandsender 22 38 51.51.VK  Farbe: schwarz Funkhandsender
22 38 51

Mit dem Mehr-Kanal-Funkhandsender kdnnen bis zu 5 Motoren separat angesteuert werden.

Zusdtzlich steht ein 6ter Kanal zur Verfiigung, mit dem alle angesteuerten Motoren gleichzeitig bedient werden kdnnen.
Mehr-Kanal-Funkhandsender 22 38 52 W1.VK  Farbe: weiss

Mehr-Kanal-Funkhandsender 22 38 52.E1.VK  Farbe: silbergrau

Zubehir

Verldngerungskabel 5m fiir alle Neher-Rohrmotoren 22 38 33.05.VK

Montagekabel fiir Neher-Rohrmotoren 22 38 35.VK

Einsatzzweck: Mit dem Montagekabel kdnnen die Endlagen von allen Neher-Rohrmotoren, ohne einen
bereits vorhandenen Stromanschluss durch den Elekiriker, vor Ort eingestellt werden.
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26. Durchlaufschutz

Schiebeanlagen werden standardmaBig ohne Sprosse ausgestattet.

Bei Rollo fiir Ttiren ist ebenfalls, aufgrund des durchgehenden Gewebes, keine

Sichtmarkierung vorhanden. Dadurch besteht die Gefahr, dass der Benutzer das
Insektenschutzgewebe nicht sieht, in die Tur hineinlduft und maglicherweise das Eis
Gewebe beschadigt.

Um dies zu verhindern kann auf Sichthdhe ein Durchlaufschutz auf das Gewebe cH
geklebt werden.

Wir empfehlen jede Tir ohne Sprosse mit mindestens zwei Aufklebern
auszustatten (bei Transpatec-Gewebe je zwei Aufkleber deckungsgleich
auf jeder Seite).

Durchlaufschutz

ca. 100 x 20 mm, rollbar, selbstklebend
(Kapitel Montagehilfsmittel)

27. Griffleiste m

Anstelle der Griffmulde kann der Schiebefliigel mit einer Griffleiste ausgestattet
werden.

Dadurch ergeben sich eine Reihe von Vorteilen und zusétzlichen Einsatzfallen:

- durchgehende Griffbedienung
Die Schiebeanlage kann von oben bis unten durchgehend bedient werden.

Der Griff ist damit wesentlich leichter zu greifen und eignet sich besonders
fiir Kinder.

- arbBere Bauhdhe durch groBere Stabilitdt
Die Stabilitat der Fltigel-/Griffleistenkombination ist deutlich hoher als
die Stabilitat des Fliigels ohne Griffleiste.
Des Weiteren entfallt die Schwéichung des Fltigelprofils durch die Griff-
muldenausfrésung. }
Wenn die Griffleiste auf beiden Seiten des Fltigelprofils montiert wird, A TR
konnen dadurch deutlich héhere Bauhdhen realisiert werden (siehe
Preislisten oder Bestellfix), vor allem auch durch den Einsatz einer Sprosse.

- Reduzierung der Einbautiefe Selirit AA

Dadurch, dass die Griffleiste im Gegensatz zur Griffmulde nicht (iber das SCAILA-A A

Fliigelprofil hinaussteht, verringert sich die Einbautiefe um 1 mm. Fligelprofil 10 48 02 mit Griffleiste 10 48 50
82

- hoherer Griffeinstand

Durch den hoheren Griffeinstand kann man den Griff auch dann noch
greifen, wenn z.B. der Rahmen der 2-fachen Laufschiene auf der Rollladen-
flihrungsschiene montiert wird.

56

103 ’
77 :
i
5
o
i
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28. FuBbedienungsmulde m

In Verbindung mit einem Sockelblech kann in den Schiebefligel eine beidseitig
bedienbare FuBbedienungsmulde eingebaut werden.

Damit kann der Schiebefliigel mit dem FuB gedffnet und geschlossen werden.

W

/m

Schnitt A-A

Fliigelprofil 10 48 02 mit FuBbedienungsmulde 13 48 52
und Sockelblechanschluss

a1 di I El__

29. Fliigelspaltdichtung 0,0,0.0.0.0.0,0,

Auf Wunsch kann die offene Seite des Schiebefliigels mit einer
Fliigelspaltdichtung optisch verdeckt werden.

Zusdtzlich besitzt die Fliigelspaltdichtung eine Gleitkante, welche am
Schiebefligel nach auBen hin iiberstent. Dadurch wird verhindert, dass ein
nach innen gebogener Rollladenpanzer das Schiebeflligelprofil verkratzt.

Des Weiteren kann die Fliigelspaltdichtung zur Aufnahme
einer langeren Biirstendichtung verwendet werden (Standard-
biirstenldnge 3 mm), um den Schiebefliigel stirnseitig bei
groBeren Wandunebenheiten abzudichten.

1,5

Gleitkante

30. Laufschienenentwasserung

Bei der Schiebeanlage ist in allen Rahmensystemen bereits eine Entwasserung der unteren Laufschiene integriert (Standard).
Auf Wunsch kann die Entwésserungsrichtung gedndert oder ganz auf die Entwésserung verzichtet werden (bei Bestellung angeben).

10 48 08 1048 10 1048 20 10 48 21

10 48 31

1 - nach vorne I —

2 - nach unten H I

1 1 - 1 1= 1~
Y (Standard) (Standard) v (Standard) !
(Standard) 2 (Standard) 2 > 5

31. untere Laufschiene eloxiert m

Auf Wunsch kann die untere Laufschiene in eloxiert (E6/EV1) ausgefiihrt werden.
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32. Lichtschachtsicherung mit Schnellentriegelung fiir LiSA, RESi und ELSA 00,0.0.0,0.0.0,)

Fiir die unterschiedlichen Einsatzfalle von LiSA, RESi und ELSA haben wir ein universelles Lichtschachtsicherun tem mit Schnellentri
entwickelt.

Beim Einsatz von LiSA und RESi wird der Rost tber eine extrem flache Spezialeinhdngung gesichert. Zur Vermeidung von WeiBrost
ist diese zusétzlich pulverbeschichtet.

Die ELSA wird direkt tiber den Vertikalsteg unterhalb der Aufnahmenut fiir den Gitterrost gesichert. Die AusreiBsicherung ist bereits vormontiert
und befindet sicht in der Mitte des Rahmenprofilsteges vom BestellmaB Tiefe.

Lichtschachtsicherung beim Lichtschachtsicherung
Einsatz von LiSA und RESi beim Einsatz von ELSA
T =
N

I
430
|
440

Uber einen Splint kann die Neher Lichtschachtsicherung einfach entriegelt
werden. Durch einen integrierten Federmechanismus springt die Einhdngung
nach dem Entriegeln selbststdndig auf und kann einfach ausgeh&ngt werden.

Die Neher Lichtschachtsicherung eignet sich auch zur Sicherung von Fluchtwegen.

Verléngerung der Lichtschachtsicherung

Bei sehr hohen Lichtschéchten kann die Lichtschachtsicherung mit fester Verschraubung (Kette)
als Verldngerung fir die Lichtschachtsicherung mit Schnellentriegelung benutzt werden.

33. Lichtschachtsicherung mit Festverschraubung fiir ELSA m@

Alternativ kann die Lichtschachtabdeckung ELSA mit einer Festverschraubung
gesichert werden. ‘ ‘ %

Hierzu wird in den Vertikalsteg unterhalb der Aufnahmenut eine Kette iiber
ein schraubbares Kettenglied eingehédngt. Die Kette wird dabei zusétzlich im
Lichtschacht verschraubt.

Wie bei der Lichtschachtsicherung mit Schnellentriegelung wird auch hier der
Vertikalsteg (iber eine Ausreifsicherung verstdrkt.
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34. gewebeteilende Sprosse fiir LiSA und RESi 0,0,0.0.0.0.0.0,

Auf Wunsch kann die Lichtschachtabdeckung LiSA und RESI mit einer gewebe- bzw. plattenteilenden Sprosse ausgestattet werden.
Dabei kdnnen auch eine Polycarbonatplatte mit einem Gewebe kombiniert werden.

A
Gewebe Gewebe
L
Gewebe Polycarbonatplatte
I - |
Polycarbonatplatte Polycarbonatplatte

35. Streckmetall fiir LiSA, ELSA und TERRESA (m

Bei Lichtschachtabdeckungen wird als Standard ein 0,6 mm starkes Edelstahlgewebe verwendet. Auf Wunsch kann auch ein
Streckmetall aus eloxiertem Aluminium mit einer lichten rautenférmigen Maschenweite von 3 x 1,5 mm eingesetzt werden.

Der Insektenschutz bleibt fiir die meisten Insekten erhalten.

Achtung: Wenn eine Lichtschachtabdeckung regelmaBig begangen wird, nutzt sich die Schutzschicht (sog. Weissrost),
die sich zwischen dem Edelstahlgewebe und dem verzinkten Gitterrost bildet ab und muss dann wieder neu
aufgebaut werden.

Es kann zu Rosterscheinungen kommen.

In diesen Fallen empfehlen wir generell die Verwendung von Streckmetall
oder den Einsatz einer Lichtschachtabdeckung ELSA.

=
N

(
(

0
0
00
0
00
A<>/\

B
W
%

y

y
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Durch den Einsatz von Streckmetall wird die Lichtschachtabdeckung LiSA befahrbar

(PKW max. 2,5 to). ><><><><><> <><><><><
Bemerkung: Der Lichtschacht muss ebenfalls befahrbar sein. ><><><> <><> < <><> <><
O <<

<>\/
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0
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0
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0

> > <<
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36. Verkleben mit Butyldichtband LiSA und RESi 0,0.,0.0.0.0.0.0,

Neben der Standardbefestigung kdnnen die Lichtschachtabdeckungen LiSA und RESi auf Wunsch auch mit einem Butyldichtband
mit dem Untergrund verklebt werden.

Die Butyl-Dichtbéander sind in den GroBen 15 x 1,5 mm (Empfehlung fiir LiSA)

und 20 x 3 mm (Empfehlung fir RESI) lieferbar.

)
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37. Verschraubung von unten fiir LiSA und RESi 0,0,0,0,0.0.0.0)

Neben der Standardbefestigung kann die Lichtschachtabdeckung Verschraubung fiir Befestigungshalter
(LiSA) auf Wunsch auch von unten Ciber einen Befestigungshalter am
Gitterrost ,unsichtbar* verschraubt werden.

Durch die direkte Verschraubung mit dem Profil ist diese sehr stabil.

In Verbindung mit einer Gitterrostsicherung wird die LiSA diebstahl-
sicher.

T, - <,
= . -

Positioniermdglichkeiten der Lichtschachtabdeckung LiSA

Vorsicht: Wenn der Gitterrost schrdg eingehangt
werden muss, kann der Liiftungskasten
an der Hauswand anstofen.

38. V2A-Gewebe mit Maschenweite von 10 x 10 mm fiir RESi Wm

In der Regel ist bei Heizungskellern eine Mindestltiftungssffnung von 150 cm2 (Heizung bis M1:2
35 KW) gefordert.
Dabei darf in verschiedenen Bundesléndern die lichte Maschenweite von 10 x 10 mm nicht |
unterschritten werden.

Bei der Lichtschachtabdeckung RESI kann der Liiftungskasten mit einem V2A-Gewebe mit E
einer lichten Maschenweite von 10 x 10 mm ausgestattet werden. (Die Mindestliiftungsoffnung 10 mm EN
wird unabhéngig vom eingesetzen Gewebe ab einer Breite von 500 mm erreicht.) - = e

39. Abdichtung bei RESi 0,0,0,0,0.0.0.0)

Neben den Vorteilen einer normalen Lichtschachtabdeckung schiitzt die RESi einen Lichtschacht vor Uberflutung,
um ein Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Es kann jedoch keine 100%-ige Abdichtung erreicht werden.

Je nach Einbausituation kann die Abdichtung optimiert werden.

1. Bei einer Lichtschachtaussenkante kann anstelle der Standard- 2. Anstelle der Standardschlauchdichtung kann auch ein Butyl-
schlauchdichtung eine tiber mehrere Abrisskanten anpassbare Dichtungsband verwendet werden, bei der die Lichtschachtab-
Lippendichtung verwendet werden. deckung RESi mit dem Lichtschachtrand verklebt wird.

BestellmaRl Die Butyl-Dichtbander sind in den GroBen 15 x 1,5 mm und
9 20 x 3 mm (Empfehlung) lieferbar.

=X

o«
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40. Trittschutzdistanzstiick fiir RESi

Speziell bei breiten Lichtschachtabdeckungen RESi kann bei verstarkter
Belastung des Kastens (drauftreten), oder Transport das Gewebe ein-
knicken.

Um dem entgegenzuwirken, kdnnen ein (Standard ab 1500 mm)
oder mehrere Trittschutzdistanzstiicke (Breite je 30 mm) eingefigt
werden.

41. GFK-Gitterrost 20 x 20 mm fiir ELSA

Bei der Lichtschachtabdeckung ELSA wird als Standard ein GFK-Gitterrost
mit einer Maschenteilung von 38 x 38 mm eingesetzt.

Auf Wunsch kann auch ein GFK-Gitterrost mit einer Maschenteilung von
20 x 20 mm eingesetzt werden.

Damit ist das dariiberliegende V2A-Gewebe besser gegen Verformung von
diinnen Gegenstdnden geschiitzt. (Bsp.: Stockelschuhe, Stuhlbein usw.)

42. symmetrischer GFK-Gitterrost fiir ELSA und TERRESA

Der GFK-Gitterrost fiir die Lichtschachtabdeckungen ELSA und TERRESA wird
von der Platte verschnittoptimiert zugeschnitten. Dadurch ist in der Regel der
GFK-Gitterrost unsymmetrisch.

Bei gleich groBen Lichtschachtabdeckungen, welche dicht nebeneinander liegen,
kann dies als stérend empfunden werden.

Auf Wunsch kann der GFK-Gitterrost symmetrisch gefertigt werden.

43. libergroBen hei ELSA und TERRESA

Bei einer 3-seitigen Auflage ist die maximale GroBe einer Lichtschachtabdeckung ELSA —
1100 x 600 mm (max. Durchbiegung L/125). ‘ ‘
Bei UbergréBe wird bei der ELSA, auf der Seite wo keine Auflage vorhanden ist, das

Standardprofil durch das Statikprofil 10 32 18 ersetzt (max. GroBe 2500 x 900 mm).

Anstelle des Statikprofils kann mit dem Winkelprofil 10 90 90 (40 x 30 x 4 mm, Aus- \\\

fiihrung roh) eine zusatzliche Auflage geschaffen werden (max. Grofe 2500 x 900 mm).
Bemerkung: Das Winkelprofil wird tiber die gesamte Breite montiert.

Die Untersuchungsergebnisse und Tabellen zur Statik der ELSA kdnnen Sie ‘ ‘
unter | www.neher. de/ELSA-Statik| herunterladen.

Bei einer 3-seitigen Auflage wird die Lichtschachtabdeckung TERRESA generell mit
einem Statikprofil geliefert. Die Untersuchungsergebnisse und Tabellen zur Statik der
AN

TERRESA konnen Sie unter \ www.neher.de/TERRESA-Statik | herunterladen.
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Spannrahmenprofile

23

Bestell Nr.. 10 23 02
Bez.: Spannrahmenprofil

[se] ~—
picy -
9,5 23

Bestell Nr.: 10 23 05
Bez.: Spannrahmenprofil

17 23

Bestell Nr.: 10 24 02
Bez.: Spannrahmenprofil

Bestell Nr.: 10 24 56
Bez.: Spannrahmenprofil

NEHER |nsektenschutz 04/2012

Technische Anderungen vorbehalten

22,5 @
47 ‘

Bestell Nr.: 10 22 04
Bez.: Spannrahmenprofil

9,5 23

Bestell Nr.: 10 23 03
Bez.: Spannrahmenprofil

25

Bestell Nr.: 10 23 06
Bez.: Spannrahmenprofil

15

Bestell Nr.; 10 23 09
Bez.: Spannrahmenprofil

T

Bestell Nr.: 10 24 06
Bez.: Spannrahmenprofil

Bestell Nr.: 10 23 12
Bez.: Montagerahmen- und
Sprossenprofil

[ee]
24,5
Bestell Nr.: 10 22 06
Bez.: Spannrahmenprofil
© -
9,5 23
Bestell Nr.: 10 23 04
Bez.: Spannrahmenprofil
&
9,5 23
Bestell Nr.. 10 23 07
Bez.: Spannrahmenprofil

39

Bestell Nr.: 10

24 52

Bez.: Spannrahmenprofil

12

10

20

Bestell Nr.:
Bez.:

10 26 07
Z-Schiene
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Drehrahmenprofile

F ! Im
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35

1

0 ’ y Ei:E] y I |
< L2l
31

37,5

Bestell Nr.. 10 35 02 Bestell Nr.. 10 35 06 Bestell Nr. 10 35 11
Bez.: Drehrahmenprofil Bez.: Drehrahmenprofil Bez.: Sprossenprofil

19 19

3 5 2 3

Bestell Nr.: 10 35 21 Bestell Nr.: 10 35 24 Bestell Nr.: 10 35 22
Bez.: Montagerahmenprofil Bez.: Montagerahmenprofil Bez.: Montagerahmenprofil

0 &

|
0 =
[ce]
ﬂ

Bestell Nr.: 10 35 31 Bestell Nr.: 10 35 61 Bestell Nr.: 10 39 21
Bez.: Montagerahmenprofil Bez.: h-Profil Bez.: unteres Rahmenprofil

. X

Bestell Nr.: 10 35 70 Bestell Nr.: 10 35 72
Bez.. Distanzprofil Bez.: Distanzprofi
2 100
BestellNr.. 103518
Bez.: Sockelblech
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Drehrahmenprofile

L - RE
51,5 31
Bestell Nr.: 10 36 04 Bestell Nr.; 1036 11
Bez.: Drehrahmenprofil Bez.: Sprossenprofil
— - i - B
Bestell Nr.: 10 23 12 Bestell Nr.: 10 23 13
Bez.: Montagerahmen- und Bez.: Montagerahmenprofil
Sprossenprofil
Pendeltiirprofil 45
= I
32 32
Bestell Nr.. 10 34 06 Bestell Nr.. 10 34 07
Bez.: Pendeltlirprofil Bez.: Pendeltdirprofil
o

72
BestellNr.; 1034 13 Bestell Nr.: 10 34 22
Bez.: Sprossenprofil mit Bez.: Montagerahmenprofil

beidseitiger Griffleiste
) o
19 19
Bestell Nr.: 10 34 23 _ Bestell Nr.; 10 34 27 Bestell Nr.. 10 34 28
Bez.: Montagerahmenprofil Bez.: Montagerahmenprofil Bez.: Montagerahmenprofil
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Elektrorolloprofile

©
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<
3
84,5
Bestell Nr.. 10 38 01 47
Bez.: Kastenprofil
Bestell Nr.. 10 38 02
Bez.: Kastenblende
[To)
™ <
&
375
64 ﬁ
Bestell Nr.. 10 38 05 Bestell Nr.: 10 38 08
Bez.: seitliche Bez.: Gewebeschiene
Flihrungsschiene
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Rolloprofil
3
46,5
Bestell Nr.. 10 39 01
Bez.: Kastenprofil
12,5
&
22
Bestell Nr.. 1039 17
Bez.: Gewebeschiene
: [
0
Bestell Nr.. 10 39 21
Bez.: unteres Rahmenprofil
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©
B
19,3
Bestell Nr.: 10 39 02
Bez.: Kastenblende
18
<
[ap]
27,5
Bestell Nr.. 103918
Bez.: Gewebeschiene fiir
Blendrahmenabdichtung
21 2
©
37
Bestell Nr.. 10 39 22
Bez.: seitliches Rahmenprofil

W0
3
23,5
44,5
Bestell Nr.. 1039 15
Bez.: seitliche
Flihrungsschiene
45

Bestell Nr. 1039 19
Bez.: Gewebeschiene fiir
quer verschiebbares Rollo

Bestell Nr.: 10 39 25.22
Bez.: Stulpprofilstab
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Rolloprofil
2
10,5
Q 8
40 32 18,5
Bestell Nr.: 10 40 01 Bestell Nr.; 10 40 05 Bestell Nr.; 10 40 08
Bez.: Kastenprofil Bez.: sgitliche Bez.: Gewebeschiene
Flihrungsschiene
Schieheanlagenprofile
0 0
o 2
0 To]
g &

Bestell Nr.. 10 48 02 Bestell Nr.. 10 48 08 Bestell Nr.. 1048 10
Bez.: Schiebefliigelprofil Bez.: Laufschiene 1-fach Bez.: Laufschiene 1-fach
8 mm 10 mm
) 0
© ©
Q 4
L]
)
Bestell Nr.. 10 48 20 Bestell Nr.: 10 48 21 Bestell Nr.. 10 48 31
Bez.: Laufschiene 2-fach Bez.: Laufschiene 2-fach Bez.: Laufschiene 3-fach
unten seitlich/oben seitlich/oben

v
Bestell Nr.. 10 48 50 o
Bez.: Griffleistenprofil
37,5
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Plisseeprofile

g
S
45 49,5
Bestell Nr.. 10 42 01 Bestell Nr.. 10 42 05
Bez.: Kastenprofil Bez.: bewegliches Fliigelprofil
3 )
34 52
Bestell Nr.. 10 42 06 Bestell Nr.. 10 42 07
Bez.: festes Fligelprofil Bez. festes Fligelprofil
bei Plisseebreite bis 1300 mm bei Plisseebreite 1300 bis 1700 mm
2
)
®
23 45
Bestell Nr.. 10 42 10 BestellNr.. 1042 12
Bez.: seitliches Montagerahmenprofil Bez.: unteres Montagerahmenprofil
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Lichtschachtahdeckungsprofile LiSA

0 0
[(e] ©
38,2 38,2
Bestell Nr.. 10 33 02 Bestell Nr.. 1033 07
Bez.: Lichtschachtabdeckungsprofil Bez.: Lichtschachtabdeckungsprofil
Lichtschachtabdeckungsprofile RESi
L 0
Tt ©
< 33 38,2
Bestell Nr.. 1033 11 Bestell Nr.: 10 33 12
Bez.: Sprossenprofil Bez.: Lichtschachtabdeckungsprofil

68

6,7
®
~
S 27,5
© BestellNr.: 10 33 20 Bestell Nr.: 10 33 22
Bez.: Luftungskastenprofil Bez.: Adapterprofil
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