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Weil ich mehr will:
Starke Marke, 
starke Produkte, 
starken Service.

Unsere Kunden schätzen ZARGES als 
verlässlichen Partner. Sie profitieren von 
der Qualität, dem Image und vor allem 
von einem umfassenden Service, der Sie 
auch nach dem Kauf jahrelang begleitet.

ZARGES ist europaweit mit einem Gruppen-
umsatz von über 270 Millionen Euro das 
führende Unternehmen für Steigtechnik und 
Logistikgeräte. 

In den ZARGES Produkten vereinen sich 
innovative Technologien und Erfahrung von 
über 75 Jahren mit dem hochwertigen 
Werkstoff Aluminium. 

�Menschen, die in der Höhe arbeiten,
   liegen uns am Herzen.�
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 Mehrzweckleiter, 3-teilig 

 Mehrzweckleiter, 3-teilig 

 Eine Leiter � sechs Funktionen. 

 � Oberleiter mit Steckhaken und Abhebesicherung.

� Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit 
eingenähter Befestigungslasche.

� Stabile, verschraubte Beschläge aus Strangpressprofilen.

� Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch 
holmumfassende Konstruktion.

� Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank 
Verschraubung austauschbar.

� Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste 
ZARGES Qualitätsbördelung.

� Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für 
rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

� Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Optionale Sonderausstattung  

   Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.                 

 Z 600 

 Leiterlänge, als 3-tlg. 
Anlegeleiter   m  4,15    4,95    5,80    6,65    6,90    8,60    9,70   

 Länge als 2-tlg. 
Anlegeleiter   m  3,00    3,60    4,10    4,70    4,95    6,10    6,95   

 Länge der Leiterteile   m  1,90    2,20    2,45    2,75    3,00    3,55    4,15   
 Holmhöhe   mm  68    68    73    73    73    98    98   
 Quertraverse   m  0,80    0,80    0,90    0,90    1,00    1,10    1,20   
 Sprossenanzahl    3 × 6    3 × 7    3 × 8    3 × 9    3 × 10    3 × 12    3 × 14   
 Gewicht   kg  13,8    16,2    18,5    20,8    24,3    30,1    38,4   
 Bestell-Nr.  41526  41527  41521  41529  41522  41523  41524 
 Preis exkl. MwSt.      411,�  443,�  477,�  544,�  611,�  704,�  851,� 

 Mehrzweckleiter mit kompletter Ausstattung. 

 � Zwei starre Verbindungen.

� Optimale Standsicherheit durch extrabreite Quertraverse.

� Oberleiter mit Kopffahrwerk (ab Größe 3 × 8). 

� Treppengängig einsetzbar.  

 Mehrzweckleiter, 3-teilig 

 Viel Funktionalität für wenig Geld. 

 � Breite Quertraverse.

� Eine starre Verbindung. 

� Treppengängig einsetzbar.  

 Z 500 

 Leiterlänge, als 3-tlg. 
Anlegeleiter   m  5,80    6,90    8,60    9,70   

 Länge als 2-tlg. 
Anlegeleiter   m  4,10    4,95    6,10    6,95   

 Länge der Leiterteile   m  2,45    3,00    3,55    4,15   
 Holmhöhe   mm  73    73    98    98   
 Quertraverse   m  0,80    0,90    1,00    1,20   
 Sprossenanzahl    3 × 8    3 × 10    3 × 12    3 × 14   
 Gewicht   kg  18,5    24,3    30,1    37,4   
 Bestell-Nr.  41538  41540  41542  41544 
 Preis exkl. MwSt.      438,�  558,�  650,�  775,� 

Multifunktionsleitern

 Holmhöhe mmmmmmmmmmmmm mmmm  73
 Quertravraveaveaverersversersraveaveverersver ee m  0,80  0 0
 Sprorosososossossssssssesenanzososs ahl  3  3 ×3 ××× × 8× 8 3 ××3 ××× 
 Geewewiicicht wwiewwwiw kg t  188,555555555 5
 Beesssttell-Nr.  41533388 
 Prrereeiiss exkl.eiisreeieiis  MwSt.    4388,8,�,�� � �8,�,

 Holmhöhe mmmmmmmmmmmm mmmm 68688686868 68  68  6 6   73
 Quertraverse  m  0,80  0,80,80800080  0,9
 Sprossenanzahlhl hl hlhllhl l  3 × 6  3 × 7  3 3 3 × 
 Gewicht kg  13,8   16,2  11188 1 1
 Bestell-Nr.  41526  41527  4444111151
 Preis exkl. MwMwwwSwSSt. wwwwSS     411,�  443,�   4 4 44747777 4 4
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Auf ZARGES 
Qualität können 
Sie vertrauen.

Safety first � das ist bei uns nicht nur 
ein Versprechen, sondern Programm. 
Der Name ZARGES bürgt für höchste Qualität und Sicherheit. Die stän-
dige Optimierung unserer Fertigung und Qualitätsverfahren sehen wir 
als Verpflichtung gegenüber unseren Kunden. Unser Qualitätssystem 
wurde im Rahmen eines Zertifizierungsaudits überprüft und erfüllt die 
neueste Norm DIN EN ISO 9001:2000. 

Alle ZARGES Produkte entsprechen den gültigen interna tionalen 
und nationalen Normen und werden regelmäßig durch anerkannte 
Institute geprüft.

ZARGES Z 500
Die Serie ZARGES Z 500 erfüllt die hohen Qualitäts normen der Industrie in 
gleichem Maße. Sie besitzt lediglich eine weniger reichhaltige Ausstattung.

ZARGES Z 600
Die Serie ZARGES Z 600 wurde für maximale An sprüche konzipiert. Sie bietet ein 
breites  Sortiment und eine Ausstattung der absoluten Spitzenklasse.

 Bei ZARGES kaufen Sie nur das, 
was Sie wirklich brauchen!
Im breiten ZARGES Sortiment haben Sie die Wahl zwischen zwei Produkt-
linien. Die Qualität ist in beiden Fällen identisch. Unterschiede gibt es nur 
bei Ausstattung und Sortimentsbreite. 

So finden Sie Ihre passenden Produkte:
Die Varianten � Z 600 und Z 500 � stehen auf den Katalogseiten direkt untereinander, 
so sind die Unterschiede auf einen Blick erfassbar. Sie können selbst entscheiden, 
wie viel Ausstattung und  Komfort Sie wirklich brauchen.

* Preise exkl. MwSt.

41521
477,�

41538
438,�
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ZARGES Leitern �
ideal für eine Vielzahl von Aufgaben.
Leitern sind die �Klassiker� unter den Steiggeräten: Sie sind schnell 
für den Einsatz bereitgestellt, leicht und kompakt in den Abmessungen. 
Je nach Einsatz stehen Ihnen Anlege-, Steh- und Mehrzweckleitern zur 
Verfügung, bei denen jeweils zwischen Sprossen- und Stufenleitern 
unterschieden wird.

Leitern eignen sich vor allem für kurze Arbeiten sowie als Zugang zu 
Arbeitsplätzen.

Einsatzbeispiele:
 �Mess- und Richtarbeiten
 �Lampenwechsel
 �Spannen und Lösen von Verankerungen

Alle ZARGES Leitern erfüllen die Norm DIN EN 131, 
ZARGES Tritte die Norm DIN EN 14 183.

Wählen Sie auf den folgenden Seiten aus unserem breiten Produkt -
programm das Steiggerät, das Ihren Anforderungen entspricht.

Inhalt:

Stehleitern, 
beidseitig begehbar  Seite 33 � 39

Schiebe- und Seilzugleitern  Seite 16 � 21 Sicherheitstreppen, 
Tritte und Arbeitspodeste Seite 40 � 45

Multifunktionsleitern  Seite 22 � 26 Spezialleitern  Seite 46 � 50

Stehleitern, 
einseitig begehbar  Seite 27 � 32

Optionale Sonderausstattungen, 
Leiterzubehör und Ersatzteile   Seite 51 � 61

Anlegeleitern Seite 8 � 15
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ZARGES Anlegeleitern �  
Ihre universellen Helfer im 
Arbeitsalltag.
ZARGES Anlegeleitern bieten Ihnen alles, was vorbildliche 
Ergonomie ausmacht: Einerseits sind sie äußerst stabil und 
sicher, andererseits relativ leicht und damit einfach zu trans-
portieren.

Grundsätzlich haben Sie die Wahl zwischen zwei verschiedenen 
Bauformen:

 �Sprossenleitern mit 30 mm tiefen Sprossen, Sprossen-Holm-
Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.

 �Stufenleitern in unterschiedlichen  Varianten, sie gibt es wahl-
weise mit genieteten, geschraubten oder gebördelten Stufen.

Zusätzlich bieten wir eine Sonderausführung aus glasfaserver-
stärktem Kunststoff an � ideal für Einsätze in der chemischen oder 
pharmazeutischen Industrie sowie Arbeiten unter elektrischer 
Spannung.

Alle ZARGES Anlegeleitern erfüllen die Norm DIN EN 131, die 
Vorschriften der BGV D 36 sowie der Handlungsanleitung BGI 694. 
Die zulässige Maximalbelastung beträgt 150 kg.

65°�75°

Maximale Arbeitshöhe 
gemäß BGI 694

Arbeitshöhe = Höhe letzte 
Standsprosse/-stufe + 2 Meter

Anlegewinkel von 65° bis 75°



 Gebördelte Stufen-Anlegeleiter

 Gebördelte Stufen-Anlegeleiter, eloxiert 

 Die TOP Stufenleiter mit dem Plus an Sicherheit. 

 � Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste 
ZARGES Qualitätsbördelung.

� Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

� Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für 
rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.  

Optionale Sonderausstattung  

   Auch als Regalleiter erhältlich.

   Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.

             

 Z 600 

 Leiterlänge   m  1,94    2,50    3,06    3,62    4,18    4,74   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,80    3,35    3,85    4,40    4,90    5,45   
 Holmhöhe   mm  73    73    73    73    73    73   
 Stufenanzahl    6    8    10    12    14    16   
 Gewicht   kg  4,0    7,2    8,3    9,5    10,8    12,5   
 Bestell-Nr.  41356  41358  41360  41362  41364  41366 
 Preis exkl. MwSt.      156,�  211,�  244,�  291,�  324,�  355,� 

 Die komfortable TOP Stufenleiter mit dem Plus an Sicherheit. 

 � Z 600 Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.

� Holme abriebfest eloxiert.

� ˜ußere Breite: 423 mm. Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt. 

 Gebördelte Stufen-Anlegeleiter 

 Die wirtschaftliche Stufenleiter mit dem Plus an Sicherheit. 

 � Z 500 Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.

� Holme und Stufen aus Aluminium natur.

� ˜ußere Breite: 353 mm. 

 Z 500 

 Leiterlänge   m  1,90    2,46    3,02    3,58    4,14    4,70   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,75    3,30    3,80    4,35    4,90    5,40   
 Holmhöhe   mm  68    68    68    68    68    68   
 Stufenanzahl    6    8    10    12    14    16   
 Gewicht   kg  3,6    6,8    7,9    9,1    10,6    11,8   
 Bestell-Nr.  41566  41568  41570  41572  41574  41576 
 Preis exkl. MwSt.      141,�  172,�  203,�  234,�  269,�  311,� 
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Anlegeleitern



 Stufen-Anlegeleiter mit 
gepolsterter Stufen-Vorderkante  

 Maximaler Arbeitskomfort 
bei Auf- und Abstieg. 

 � Schienbeinschonende Polsterung.

� Holme abriebfest eloxiert.

� 80 mm tiefe, geriffelte Auftrittsflächen.

� ˜ußere Breite: 380 mm.

� Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.

� Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.

� Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.

� Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

� ˜sthetisches Design � ideal für den Einsatz 
in Büro-, Praxis- und Verkaufsräumen.  

Optionale Sonderausstattung  

   Auch als Regalleiter erhältlich.

   Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.

             

 Z 600 

 Leiterlänge   m  1,64    1,87    2,11    2,35    2,59    2,82    3,06   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,65    2,85    3,10    3,35    3,55    3,80    4,00   
 Holmhöhe   mm  48    48    48    48    48    48    48   
 Stufenanzahl    6    7    8    9    10    11    12   
 Gewicht   kg  4,2    4,8    5,3    5,8    6,4    6,9    7,4   
 Bestell-Nr.  41012  41013  41014  41015  41016  41017  41018 
 Preis exkl. MwSt.      169,�  189,�  215,�  240,�  266,�  287,�  320,� 

 Genietete Stufen-Anlegeleiter 

 Leicht und robust � die preisgünstige Variante. 

 � 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.

� Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.

� Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.

� Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.

� Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

� ˜ußere Breite: 380 mm.  

Optionale Sonderausstattung  

   Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.

                 

 Z 500 

 Leiterlänge   m  1,66    2,14    2,61    3,09   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,65    3,15    3,60    4,05   
 Holmhöhe   mm  48    48    48    48   
 Stufenanzahl    6    8    10    12   
 Gewicht   kg  4,0    5,0    6,4    7,9   
 Bestell-Nr.  41602  41604  41606  41608 
 Preis exkl. MwSt.      134,�  163,�  191,�  222,� 
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Anlegeleitern



 Breitsprossen-Anlegeleiter 

 Bequemer und sicherer Stand bei länger 
dauernden Arbeiten. 

 � 60 mm tiefe, geriffelte Breitsprossen für 
ermüdungsfreies Stehen.

� Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe 
für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im 
Holm.

� Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.

� Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste 
ZARGES Qualitätsbördelung.

� Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

� ˜ußere Breite: 380 mm.  

Optionale Sonderausstattung  

   Auch als Regalleiter erhältlich.

   Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.

             

 Z 600 

 Leiterlänge   m  1,80    2,34    2,92    3,48    4,04    4,60   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,65    3,15    3,70    4,25    4,80    5,30   
 Holmhöhe   mm  58    58    58    58    62    68   
 Sprossenanzahl    6    8    10    12    14    16   
 Gewicht   kg  3,5    5,6    6,8    8,0    9,3    11,0   
 Bestell-Nr.  40451  40452  40453  40454  40455  40456 
 Preis exkl. MwSt.      154,�  195,�  238,�  276,�  317,�  372,� 

 Stufen-Anlegeleiter Seventec 

 Das komfortable und vielseitige Leichtgewicht. 

 � Besonders leicht und damit bequem zu tragen.

� 85 mm tiefe Stufen mit Antirutschriffelung für 
sicheren Stand.

� Grifffreundliche, glatte Holmaußenseite.

� 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg 
in der Stufenmitte.

� Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

� ˜ußere Breite: 400 mm.

� Lichte Weite: 360 mm.    

                     

 Z 500 

 Leiterlänge   m  2,04    2,50    2,96    3,42   
 Arbeitshöhe   ca. m  3,05    3,45    3,90    4,35   
 Holmhöhe   mm  87    87    87    87   
 Stufenanzahl    8    10    12    14   
 Gewicht   kg  5,8    7,2    8,5    9,8   
 Bestell-Nr.  40378  40380  40382  40384 
 Preis exkl. MwSt.      140,�  172,�  204,�  236,� 
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 Sprossen-Anlegeleiter 

 Sprossen-Anlegeleiter 

 Das flexible Leichtgewicht. 

 � Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.

� Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für 
rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

� Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste 
ZARGES Qualitätsbördelung.

� Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

� Sprossentiefe 30 mm.  

Optionale Sonderausstattung  

   Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.

                 

 Z 600 

 Leiterlänge   m  1,93    2,49    3,05    3,61    4,17    4,73    5,86    6,98   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,80    3,35    3,90    4,40    4,95    5,50    6,60    7,70   
 Holmhöhe   mm  58    58    58    58    62    68    73    85   
 Sprossenanzahl    6    8    10    12    14    16    20    24   
 Gewicht   kg  3,7    4,7    5,6    6,5    7,6    8,9    11,2    14,0   
 Bestell-Nr.  41511  41512  41513  41514  41515  41516  41517  41518 
 Preis exkl. MwSt.      86,�  109,�  133,�  154,�  182,�  217,�  287,�  358,� 

 Flexibel und standsicher � ideal für schnell wechselnde Einsätze. 

 � ˜ußere Breite: 420 mm � besonders standsicher. 

 Sprossen-Anlegeleiter 

 Zwei Pluspunkte: geringes Gewicht und niedriger Preis. 

 � ˜ußere Breite: 350 mm. 

 Z 500 

 Leiterlänge   m  2,21    2,49    3,05    3,61    4,17    4,73    5,29    5,85    6,41    6,98   
 Arbeitshöhe   ca. m  3,05    3,35    3,90    4,40    4,95    5,50    6,05    6,60    7,15    7,70   
 Holmhöhe   mm  58    58    58    58    62    68    73    73    73    85   
 Sprossenanzahl    7    8    10    12    14    16    18    20    22    24   
 Gewicht   kg  4,0    4,4    5,3    6,2    7,2    8,4    9,7    10,6    12,4    13,4   
 Bestell-Nr.  41547  41548  41550  41552  41554  41556  41558  41560  41562  41564 

 Preis exkl. MwSt.      81,�  90,�  110,�  128,�  154,�  181,�  210,�  238,�  268,�  299,� 
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 Vollkunststoff-Sprossen-Anlegeleiter 

 Die Sicherheitsleiter für Spezialeinsätze in der 
chemischen und pharmazeutischen Industrie, 
Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerken. 

 � Holme und Sprossen (30 mm × 30 mm) aus 
glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders 
hohe chemische Beständigkeit.

� Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus 
isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. 
VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.

� Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2.

� Geeignet für Arbeiten unter Spannung 
(1.000 V AC, 1.500 V DC).

� ˜ußere Breite: 420 mm � besonders standsicher.    

                     

 Z 600 

 Leiterlänge   m  1,92    3,04    4,16   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,80    3,85    4,95   
 Holmhöhe   mm  58    58    58   
 Sprossenanzahl    6    10    14   
 Gewicht   kg  5,6    8,6    11,6   
 Bestell-Nr.  41251  41253  41255 
 Preis exkl. MwSt.      275,�  392,�  527,� 

 Holz-Sprossen-Anlegeleiter 

 Die Alternative in Material und Preis. 

 � Holme aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz 
mit gelbbrauner Einfärbung, Sprossen aus Buche, 
Holme aus Pinie.

� Verleimte und verdeckte Verzapfung der 
Sprossen-Holm-Verbindung.

� Spannschrauben für zusätzliche Sicherheit und 
Stabilität.

� Niedrige Temperaturleitfähigkeit � damit auch bei 
Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes 
Griffgefühl.

� ˜ußere Breite: 380 mm.    

                     

 Z 600 

 Leiterlänge   m  2,30    2,90    4,00   
 Arbeitshöhe   ca. m  3,15    3,75    4,80   
 Holmhöhe   mm  56    66    75   
 Sprossenanzahl    8    10    14   
 Gewicht   kg  6,5    8,5    11,0   
 Bestell-Nr.  40008  40010  40014 
 Preis exkl. MwSt.      81,�  101,�  161,� 
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 Regaleinhängeleitern 

ZARGES Regalleitern eignen sich ideal für den 
Einsatz in Registraturen, Lagern, Verkaufsräumen 
und Bibliotheken. 

 � Die Regalleitern haben zwei Einhängehaken für 
die Führungsschiene sowie zusätz liche Haken zum 
senkrechten Aufstellen am Regal.

Hinweis
  Leiterlänge wird entsprechend Ihrer angegebenen 
senkrechten Einhängehöhe individuell angepasst.                

Zubehör
Rohrschiene Bestell-Nr. Preis exkl. MwSt.   
Leichtmetallrohr, � 30 mm, 3000 mm lang, eloxiert 40370 39,�
Leichtmetall-Zwischenhalter 41457 13,�
Leichtmetall-Halter mit Endanschlag rechts 41458 20,�
Leichtmetall-Halter mit Endanschlag links 41459 20,�

Schienenanlagen: Pro ca. 1,00 m Rohr ist ein Zwischenhalter vorzusehen

1. geschraubte Stufe mit gepolsterter Stufen-Vorderkante
von/bis maximale senkrechte Einhängehöhe m 1,30 � 1,50 1,51 � 1,73 1,74 � 1,94 1,95 � 2,17 2,18 � 2,39 2,40 � 2,60 2,61 � 2,83
Stufenanzahl 6 7 8 9 10 11 12
Bestell-Nr. 41402 41403 41404 41405 41406 41407 41408
Preis exkl. MwSt.   252,� 274,� 305,� 328,� 354,� 382,� 418,�

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene × 0,404

2. gebördelte Stufe mit ZARGES Safer Step Technology
von/bis maximale senkrechte Einhängehöhe m 1,31 � 1,78 1,79 � 2,28 2,29 � 2,82 2,83 � 3,35 3,36 � 3,87
Stufenanzahl 6 8 10 12 14
Bestell-Nr. 1041356 1041358 1041360 1041362 1041364
Preis exkl. MwSt.   252,� 310,� 345,� 391,� 430,�

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene × 0,364

3. gebördelte Breitsprosse
von/bis maximale senkrechte Einhängehöhe m 1,22 � 1,68 1,69 � 2,20 2,21 � 2,73 2,74 � 3,26 3,27 � 3,79 3,80 � 4,31
Stufenanzahl 6 8 10 12 14 16
Bestell-Nr. 41081 41082 41083 41084 41085 41086
Preis exkl. MwSt.   224,� 268,� 313,� 352,� 398,� 457,�

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene × 0,364

Regaleinhängeleitern sind in folgenden Ausführungen 
erhältlich:

Haken oben zum 
Aufstieg

 �

Haken unten für 
Ruhe stellung

 �

Regalleiter 
in Gebrauchs-
position

 �

Regalleiter in 
Ruheposition

 �

H  Senkrechte Höhe 
der Führungs-
schiene

Ausladung
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 Regalleiter, fahrbar 

 Fahrbare Regalleitern sind besonders komfortabel 
und für den regelmäßigen Einsatz konzipiert. 

 � Sowohl der fahrbare Leiternkopf als auch die 
Federbremsrollen unten arretieren die Regalleiter 
bei Belastung. 

 � Im Ruhezustand kann die Leiter platzsparend an 
das Regal gestellt werden.

Hinweis
  Leiterlänge wird entsprechend Ihrer angegebenen 
senkrechten Einhängehöhe individuell angepasst.                

Zubehör
Rohrschiene Bestell-Nr. Preis exkl. MwSt.   
Leichtmetallrohr, � 30 mm, 3000 mm lang, eloxiert 40370 39,�
Leichtmetall-Zwischenhalter 41457 13,�
Leichtmetall-Halter mit Endanschlag rechts 41458 20,�
Leichtmetall-Halter mit Endanschlag links 41459 20,�

Schienenanlagen: Pro ca. 1,00 m Rohr ist ein Zwischenhalter vorzusehen

Fahrbare Regalleitern sind in folgenden Ausführungen 
erhältlich:

1. geschraubte Stufe mit gepolsterter Stufen-Vorderkante
von/bis maximale senkrechte Einhängehöhe m 1,68 � 1,89 1,90 � 2,13 2,14 � 2,34 2,35 � 2,56 2,57 � 2,78 2,79 � 3,00 3,01 � 3,22
Stufenanzahl 6 7 8 9 10 11 12
Bestell-Nr. 41412 41413 41414 41415 41416 41417 41418
Preis exkl. MwSt.   515,� 537,� 571,� 601,� 629,� 650,� 693,�

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene × 0,404

2. gebördelte Stufe mit ZARGES Safer Step Technology
von/bis maximale senkrechte Einhängehöhe m 1,67 � 2,16 2,17 � 2,67 2,68 � 3,20 3,21 � 3,72 3,73 � 4,25
Stufenanzahl 6 8 10 12 14
Bestell-Nr. 1141356 1141358 1141360 1141362 1141364
Preis exkl. MwSt.   517,� 579,� 614,� 664,� 702,�

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene × 0,364

3. gebördelte Breitsprosse
von/bis maximale senkrechte Einhängehöhe m 1,59 � 2,06 2,07 � 2,58 2,59 � 3,11 3,12 � 3,64 3,65 � 4,16 4,17 � 4,69
Stufenanzahl 6 8 10 12 14 16
Bestell-Nr. 41071 41072 41073 41074 41075 41076
Preis exkl. MwSt.   474,� 517,� 567,� 606,� 652,� 705,�

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene × 0,364

Fahrbare Regalleiter 
in Ruheposition

Fahrbare Regalleiter 
in Gebrauchsposition
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ZARGES Schiebe- und 
Seilzugleitern � 
hochflexibel im besten Sinn des Wortes.
ZARGES Schiebe- und Seilzugleitern sind optimal als Zugang zu großen 
Arbeits höhen bis 17,00 m. Durch die Verstellmöglichkeit von Sprosse zu 
Sprosse lassen sich alle Varianten leicht auf die gewünschte Höhe bringen. 
30 mm tiefe Sprossen. Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste 
ZARGES Qualitätsbördelung.

Die Unterschiede zwischen Schiebe- und Seilzugleitern:
 �Bei Schiebeleitern wird die Höhe per Hand eingestellt und arretiert. 
Die beiden Leiterteile sind auch separat als Anlegeleitern verwendbar.

 �Bei Seilzugleitern können Sie die gewünschte Höhe bequem per Seilzug 
einstellen. Wandlaufrollen an der Oberleiter erhöhen den Arbeitskomfort.

Zusätzlich bieten wir eine Sonderausführung aus glasfaserverstärktem 
Kunststoff an � ideal für Einsätze in der chemischen oder pharmazeutischen 
Industrie sowie Arbeiten unter elektrischer Spannung.

Alle ZARGES Seilzug- und Schiebeleitern erfüllen die Norm DIN EN 131, 
die Vorschriften der BGV D 36 sowie der Handlungsanleitung BGI 694. 
Die zulässige Maximalbelastung beträgt 150 kg.

65°�75°

Maximale Arbeitshöhe 
gemäß BGI 694

Arbeitshöhe = Höhe letzte 
Standsprosse + 2 Meter

Anlegewinkel von 65° bis 75°



 Schiebeleiter, 2-teilig 

 Schiebeleiter, 2-teilig 

 Besonders für Arbeiten in großen Höhen geeignet. 

 � Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse 
höhenverstellbar.

� Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern 
einsetzbar.

� Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

� Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung.

� Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für 
rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

� Auch die Oberleiter ist mit Leiterschuhen ausgestattet.  

Optionale Sonderausstattung  

   Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.

                 

 Z 600 

 Leiterlänge, 
ausgefahren   m  2,95    4,07    4,96    6,09    7,21    8,33    9,13    10,25    12,22   

 Leiterlänge, 
eingefahren   m  1,83    2,39    3,00    3,56    4,07    4,70    5,20    5,74    6,90   

 Arbeitshöhe, max.   ca. m  3,80    4,85    5,75    6,80    7,90    9,00    9,75    10,85    12,75   
 Holmhöhe   mm  58    58    68    73    73    85    98    98    114   
 Sprossenanzahl    2 × 6    2 × 8    2 × 10    2 × 12    2 × 14    2 × 16    2 × 18    2 × 20    2 × 24   
 Gewicht   kg  6,0    9,0    12,5    17,0    18,5    24,0    26,5    32,0    40,5   
 Bestell-Nr.  40245  40246  40247  40248  40249  40214  40215  40216  40217 
 Preis exkl. MwSt.      207,�  261,�  317,�  379,�  463,�  563,�  675,�  789,�  985,� 

 Extra breit � sicher und komfortabel. 

 � Hohe Standsicherheit durch besonders breite 
Unterleiter (490 mm).

� Ab Länge 8,30 m Oberleiter mit Laufrollen.

� Laufrollen mit abriebfester, wandschonender 
Lauffläche. 

 Schiebeleiter, 2-teilig 

 Die kostengünstige Variante, um große Höhen 
zu erreichen. 

 � ˜ußere Breite der Unterleiter: 420 mm. 

 Z 500 

 Leiterlänge, 
ausgefahren   m  4,67    5,47    6,09    6,59    7,21    7,72   

 Leiterlänge, 
eingefahren   m  2,72    3,23    3,56    3,79    4,07    4,36   

 Arbeitshöhe, max.   ca. m  5,45    6,20    6,80    7,30    7,90    8,40   
 Holmhöhe   mm  68    73    73    73    73    85   
 Sprossenanzahl    2 × 9    2 × 11    2 × 12    2 × 13    2 × 14    2 × 15   
 Gewicht   kg  9,3    12,3    14,2    16,3    17,4    18,6   
 Bestell-Nr.  41279  41281  41282  41283  41284  41285 
 Preis exkl. MwSt.      265,�  293,�  330,�  358,�  403,�  426,� 
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 Seilzugleiter, 2-teilig 

 Seilzugleiter, 2-teilig 

 Die komfortable Leiter für Arbeiten in großen Höhen. 

 � Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung 
von Sprosse zu Sprosse durch Kunststoffseil und Rolle.

� Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.

� Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste 
ZARGES Qualitätsbördelung.

� Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

� Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für 
rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

� Oberleiter mit Laufrollen ausgestattet.  

Optionale Sonderausstattung  

   Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.

                 

 Z 600 

 Leiterlänge, 
ausgefahren   m  7,21    8,33    9,13    10,25    11,10    12,22   

 Leiterlänge, 
eingefahren   m  4,14    4,70    5,20    5,74    6,40    6,90   

 Arbeitshöhe, max.   ca. m  7,90    9,00    9,75    10,85    11,70    12,75   
 Holmhöhe   mm  73    85    98    98    114    114   
 Sprossenanzahl    2 × 14    2 × 16    2 × 18    2 × 20    2 × 22    2 × 24   
 Gewicht   kg  20,3    22,3    28,6    31,9    35,5    40,9   
 Bestell-Nr.  40206  40207  40208  40209  40212  40210 
 Preis exkl. MwSt.      573,�  664,�  758,�  844,�  958,�  1.065,� 

 Sicherer Stand und präzise Verstellung. 

 � Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).

� Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche. 

 Seilzugleiter, 2-teilig 

 Die kostengünstige Seilzugleiter. 

 � ˜ußere Breite der Unterleiter: 420 mm.

� Kunststofflaufrollen. 

 Z 500 

 Leiterlänge, 
ausgefahren   m  8,35    8,85    9,15    9,70    10,25   

 Leiterlänge, 
eingefahren   m  4,70    4,95    5,20    5,50    5,75   

 Arbeitshöhe, max.   ca. m  9,00    9,50    9,80    10,30    10,85   
 Holmhöhe   mm  85    85    98    98    98   
 Sprossenanzahl    2 × 16    2 × 17    2 × 18    2 × 19    2 × 20   
 Gewicht   kg  20,0    24,0    27,2    29,0    31,0   
 Bestell-Nr.  41296  41297  41298  41299  41300 
 Preis exkl. MwSt.      587,�  650,�  711,�  778,�  806,� 
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 Schiebeleiter, 3-teilig 

 Hoch hinaus bei kompaktem Transportmaß. 

 � Per Hand von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar.

� Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung.

� Leiterteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar.

� ˜ußere Breite der Unterleiter: 490 mm.

� Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe 
für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz 
im Holm.

� Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

� Aufsteckteil zur Verwendung als Glasreinigerleiter 
auf Anfrage.    

                     

 Z 600 

 Leiterlänge, 
ausgefahren   m  5,80    6,92    8,60   

 Leiterlänge, 
eingefahren   m  2,44    2,98    3,60   

 Arbeitshöhe, max.   ca. m  6,55    7,65    9,25   
 Holmhöhe   mm  73    73    98   
 Sprossenanzahl    3 × 8    3 × 10    3 × 12   
 Gewicht   kg  15,1    20,1    25,2   
 Bestell-Nr.  40127  40128  40129 
 Preis exkl. MwSt.      354,�  450,�  536,� 

 Seilzugleiter, 3-teilig 

 Das ideale Steiggerät für Arbeiten in großen Höhen. 

 � Getrennte Höhenverstellung der Mittel- und 
Oberleiter durch zwei Seilzüge.

� Optimierte Kunststoffführung.

� Laufrollen mit abriebfester, wandschonender 
Oberfläche.

� Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.

� Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe 
für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz 
im Holm.

� Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.                     

Hinweis
  Die Leitern mit der Bestell-Nr. 40448 und 40449 
sind zum bequemen Aufrichten und Abstützen mit 
2 Leichtmetallstützen ausgestattet. (Nicht freistehend 
verwendbar!) 

 Z 600 

 Leiterlänge, 
ausgefahren   m  10,55    12,55    14,20    15,90   

 Leiterlänge, 
eingefahren   m  4,40    5,25    5,80    6,40   

 Arbeitshöhe, max.   ca. m  11,15    13,10    14,70    16,35   
 äußere Breite 
der Unterleiter   mm  560    560    590    590   

 Holmhöhe   mm  86 / 98    86 / 98    98 / 98    98 / 98   
 Sprossenanzahl    3 × 15    3 × 18    3 × 20    3 × 22   
 Gewicht   kg  44,0    52,0    67,0    73,0   
 Bestell-Nr.  40446  40447  40448  40449 
 Preis exkl. MwSt.      1.357,�  1.534,�  1.940,�  2.356,� 
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 Schiebeleiter, 2-teilig, 
in GFK-Mischbauweise 

 Die Sicherheitsleiter für Spezialeinsätze in der 
chemischen und pharmazeutischen Industrie, 
Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerken. 

 � Leichtmetallsprossen (30 mm × 30 mm) 
mit rutschfester Riffelung.

� Per Hand von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar.

� Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen 
durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem 
Kunststoff.

� Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern 
einsetzbar.

� Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren 
Stand und zugleich festen Sitz am Holm.

� ˜ußere Breite der Unterleiter: 430 mm.    

                     

 Z 600 

 Leiterlänge, 
ausgefahren   m  4,90    6,02   

 Leiterlänge, 
eingefahren   m  2,90    3,46   

 Arbeitshöhe, max.   ca. m  5,65    6,75   
 Holmhöhe   mm  73    73   
 Sprossenanzahl    2 × 10    2 × 12   
 Gewicht   kg  18,5    19,8   
 Bestell-Nr.  41163  41164 
 Preis exkl. MwSt.      695,�  850,� 

 Seilzugleiter, 2-teilig, 
in GFK-Mischbauweise 

 Die Sicherheitsleiter mit komfortabler 
Seilzug-Verstellung. 

 � Leichtmetallsprossen (30 mm × 30 mm).

� Einfaches Handling durch Seilzug-Verstellung.

� Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen 
durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem 
Kunststoff.

� Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.

� Wandlaufrollen mit schonender Oberfläche.

� Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren 
Stand und zugleich festen Sitz am Holm.

� ˜ußere Breite der Unterleiter: 430 mm.    

                     

 Z 600 

 Leiterlänge, 
ausgefahren   m  7,17    8,29   

 Leiterlänge, 
eingefahren   m  4,04    4,60   

 Arbeitshöhe, max.   ca. m  7,85    8,95   
 Holmhöhe   mm  73    73   
 Sprossenanzahl    2 × 14    2 × 16   
 Gewicht   kg  24,2    34,2   
 Bestell-Nr.  41161  41162 
 Preis exkl. MwSt.      1.081,�  1.209,� 
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 Vollkunststoff-Schiebeleiter, 2-teilig 

 Die Spezialleiter mit Holmen und Sprossen aus 
glasfaserverstärktem Kunststoff für Arbeiten 
unter Spannung. 

 � Holme und Sprossen (30 mm × 30 mm) aus 
glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders 
hohe chemische Beständigkeit.

� Per Hand von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar.

� Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern 
einsetzbar.

� Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus 
isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. 
VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.

� Geeignet für Arbeiten unter Spannung 
(1.000 V AC, 1.500 V DC).

� Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren 
Stand und zugleich festen Sitz am Holm.    

                     

 Z 600 

 Leiterlänge, 
ausgefahren   m  4,17    4,91    6,03   

 Leiterlänge, 
eingefahren   m  2,44    2,95    3,51   

 Arbeitshöhe, max.   ca. m  4,95    5,70    6,75   
 Holmhöhe   mm  58    73    73   
 Sprossenanzahl    2 × 8    2 × 10    2 × 12   
 Gewicht   kg  13,0    18,5    22,0   
 Bestell-Nr.  41288  41290  41292 
 Preis exkl. MwSt.      585,�  717,�  874,� 

 Vollkunststoff-Seilzugleiter, 2-teilig 

 Die Spezialleiter mit komfortabler Seilzugverstellung 
für Arbeiten unter Spannung. 

 � Holme und Sprossen (30 mm × 30 mm) aus 
glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders 
hohe chemische Beständigkeit.

� Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung 
von Sprosse zu Sprosse durch Kunststoffseil und 
Rolle.

� Wandlaufrollen mit schonender Oberfläche.

� Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus 
isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. 
VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.

� Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2.

� Geeignet für Arbeiten unter Spannung 
(1.000 V AC, 1.500 V DC).

� Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren 
Stand und zugleich festen Sitz am Holm.    

                     

 Z 600 

 Leiterlänge, 
ausgefahren   m  7,17    8,00   

 Leiterlänge, 
eingefahren   m  4,09    4,64   

 Arbeitshöhe, max.   ca. m  7,90    8,70   
 Holmhöhe   mm  73    73   
 Sprossenanzahl    2 × 14    2 × 16   
 Gewicht   kg  26,5    30,0   
 Bestell-Nr.  41274  41276 
 Preis exkl. MwSt.      1.129,�  1.344,� 
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ZARGES 
Multifunktionsleitern � 
mit Sicherheit jeder Anforderung 
gewachsen.
Der Name sagt es: ZARGES Multifunktionsleitern sind besonders vielseitig und 
flexibel. Mit bis zu sechs verschiedenen Aufbauvarianten werden sie nahezu 
jedem Einsatzzweck gerecht. Wenige Handgriffe genügen, um sie auf geänderte 
oder wechselnde Arbeits bedingungen einzustellen.

 Grundsätzlich haben Sie die Wahl unter drei Produktvarianten:
 �Mehrzweckleitern 
 �Vielzweckleitern 
 �Teleskop-Mehrzweckleitern

Ein echtes Multitalent ist dabei die dreiteilige Mehrzweckleiter, die Sie in bis 
zu sechs Funktionen einsetzen können � von der Stehleiter bis zur dreiteiligen 
Schiebeleiter.

Vielzweck- und Teleskopleitern zeichnen sich überdies durch ihr geringes Pack- 
und Transportmaß aus. Vielzweckleitern sind bis zu einer Höhe von 0,99 m auch 
als praktisches Arbeitspodest verwendbar. Bei Teleskop-Mehrzweckleitern lässt 
sich die Höhe einfach von Sprosse zu Sprosse verstellen, sodass auch der Einsatz 
auf Treppen kein Problem darstellt.

Alle ZARGES Multifunktionsleitern erfüllen die Norm DIN EN 131, die Vorschriften 
der BGV D 36 sowie der Handlungsanleitung BGI 694. Die zulässige Maximal-
belastung beträgt 150 kg.

Maximale Arbeitshöhe 
gemäß BGI 694

Arbeitshöhe = Höhe letzte 
Standsprosse + 2 Meter

Bei Anlegeleitern 
Anlegewinkel von 65° bis 75°65°�75°



 Mehrzweckleiter, 3-teilig 

 Mehrzweckleiter, 3-teilig 

 Eine Leiter � sechs Funktionen. 

 � Oberleiter mit Steckhaken und Abhebesicherung.

� Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit 
eingenähter Befestigungslasche.

� Stabile, verschraubte Beschläge aus Strangpressprofilen.

� Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch 
holmumfassende Konstruktion.

� Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank 
Verschraubung austauschbar.

� Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste 
ZARGES Qualitätsbördelung.

� Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für 
rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

� Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Optionale Sonderausstattung  

   Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.                 

 Z 600 

 Leiterlänge, als 3-tlg. 
Anlegeleiter   m  4,15    4,95    5,80    6,65    6,90    8,60    9,70   

 Länge als 2-tlg. 
Anlegeleiter   m  3,00    3,60    4,10    4,70    4,95    6,10    6,95   

 Länge der Leiterteile   m  1,90    2,20    2,45    2,75    3,00    3,55    4,15   
 Holmhöhe   mm  68    68    73    73    73    98    98   
 Quertraverse   m  0,80    0,80    0,90    0,90    1,00    1,10    1,20   
 Sprossenanzahl    3 × 6    3 × 7    3 × 8    3 × 9    3 × 10    3 × 12    3 × 14   
 Gewicht   kg  13,8    16,2    18,5    20,8    24,3    30,1    38,4   
 Bestell-Nr.  41526  41527  41521  41529  41522  41523  41524 
 Preis exkl. MwSt.      411,�  443,�  477,�  544,�  611,�  704,�  851,� 

 Mehrzweckleiter mit kompletter Ausstattung. 

 � Zwei starre Verbindungen.

� Optimale Standsicherheit durch extrabreite Quertraverse.

� Oberleiter mit Kopffahrwerk (ab Größe 3 × 8). 

� Treppengängig einsetzbar.  

 Mehrzweckleiter, 3-teilig 

 Viel Funktionalität für wenig Geld. 

 � Breite Quertraverse.

� Eine starre Verbindung. 

� Treppengängig einsetzbar.  

 Z 500 

 Leiterlänge, als 3-tlg. 
Anlegeleiter   m  5,80    6,90    8,60    9,70   

 Länge als 2-tlg. 
Anlegeleiter   m  4,10    4,95    6,10    6,95   

 Länge der Leiterteile   m  2,45    3,00    3,55    4,15   
 Holmhöhe   mm  73    73    98    98   
 Quertraverse   m  0,80    0,90    1,00    1,20   
 Sprossenanzahl    3 × 8    3 × 10    3 × 12    3 × 14   
 Gewicht   kg  18,5    24,3    30,1    37,4   
 Bestell-Nr.  41538  41540  41542  41544 
 Preis exkl. MwSt.      438,�  558,�  650,�  775,� 
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 Vielzweckleiter 

 Vielseitig einsetzbar bei kompaktem Transportmaß. 

 � Einfacher Transport: Zusammengeklappt passt 
die Leiter in den Kofferraum.

� Leiterbreite 500 mm mit konisch zulaufenden 
Außenteilen.                      

Hinweis
  Bestell-Nr. 40906 kann nicht als Arbeitsbock und 
Anlegeleiter mit Wandabstützung eingesetzt werden. 

 Z 600 

 Länge als Anlegeleiter   m  3,59    4,15    4,71   
 Länge als Stehleiter   m  1,75    2,02    2,30   
 Höhe als Arbeitsbühne   m  0,98    0,98   �
 Länge als Arbeitsbühne   m  1,55    2,11   �
 untere, äußere Breite   m  0,83    0,83    0,97   
 Maße, 
zusammengeklappt   m  0,83 × 0,27 × 1,00    0,83 × 0,27 × 1,21    0,97 × 0,27 × 1,28   

 Sprossenanzahl    4 × 3    2 × 3 + 2 × 4    4 × 4   
 Gewicht   kg  12,0    12,9    14,0   
 Bestell-Nr.  40905  40904  40906 
 Preis exkl. MwSt.      480,�  540,�  571,� 

 Vielzweckleiter 

 Vielseitig einsetzbar, kompakt und kostengünstig. 

 � Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste 
ZARGES Qualitätsbördelung.

� Leiterbreite: 420 mm.

� Extrabreite Quertraverse.

� Zum Transport kompakt und platzsparend 
zusammenlegbar.                      

Hinweis
  Bestell-Nr. 41184 und 41185 können nicht als 
Arbeitsbock eingesetzt werden. 

 Z 500 

 Länge als Anlegeleiter   m  3,65    4,75    5,85   
 Länge als Stehleiter   m  1,76    2,29    2,84   
 Höhe als Arbeitsbühne   m  0,99   � �
 Länge als Arbeitsbühne   m  1,40   � �
 untere, äußere Breite   m  0,75    0,75    0,75   
 Maße, 
zusammengeklappt   m  0,75 × 1,00 × 0,27    0,75 × 1,25 × 0,27    0,75 × 1,56 × 0,27   

 Sprossenanzahl    4 × 3    4 × 4    4 × 5   
 Gewicht   kg  14,0    16,0    20,0   
 Bestell-Nr.  41183  41184  41185 
 Preis exkl. MwSt.      261,�  348,�  433,� 
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 Teleskop-Mehrzweckleiter, 4-teilig 

 Teleskop-Mehrzweckleiter, 4-teilig 

 Die ideale Montageleiter, kompakt und flexibel. 

 � Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter 
in einem.

� Mit wenigen Handgriffen umzuwandeln.

� Arbeitshöhe bei allen Varianten im Sprossenabstand 
einstellbar.

� Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste 
ZARGES Qualitätsbördelung.

� Zum Transport kompakt und platzsparend 
zusammenschiebbar.    

                     

 Z 600 

 Länge als Anlegeleiter   m  3,10    4,20    5,30    6,40   
 Arbeitshöhe als 
Anlegeleiter   ca. m  3,85    5,00    6,05    7,10   

 Arbeitshöhe als 
Stehleiter   ca. m  2,75    3,35    3,85    4,40   

 Maße, 
zusammengeklappt   m  0,50 × 1,05 × 0,21    0,56 × 1,30 × 0,21    0,63 × 1,58 × 0,21    0,70 × 1,86 × 0,21   

 Sprossenanzahl    4 × 3    4 × 4    4 × 5    4 × 6   
 Gewicht   kg  10,0    13,0    16,0    20,0   
 Bestell-Nr.  41934  41930  41931  41932 
 Preis exkl. MwSt.      436,�  485,�  578,�  657,� 

 Zubehör 
 Bezeichnung  Bestell-Nr.  Preis exkl. MwSt.     
 Holmverlängerung   41933  64,� 

 Flexibel und standsicher � ideal für schnell 
wechselnde Einsätze. 

 � Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes 
Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.

� Sichere Höhenverstellung durch vier Zuggriffe aus 
Aluminium-Druckguss. 

 Teleskop-Mehrzweckleiter, 4-teilig 

 Viel Funktionalität für wenig Geld. 

 � Funktionelle, robuste Bolzenscharniere, geschraubt 
und leicht auszuwechseln.

� Automatisch einrastende, ergonomisch geformte 
Dreh- und Zuggriffe für einfaches Handling. 

 Z 500 

 Länge als Anlegeleiter   m  4,20    5,30    6,40   
 Arbeitshöhe als 
Anlegeleiter   ca. m  5,00    6,05    7,10   

 Arbeitshöhe als 
Stehleiter   ca. m  3,35    3,85    4,40   

 Maße, 
zusammengeklappt   m  0,56 × 1,30 × 0,21    0,63 × 1,58 × 0,21    0,70 × 1,86 × 0,21   

 Sprossenanzahl    4 × 4    4 × 5    4 × 6   
 Gewicht   kg  13,0    16,0    20,0   
 Bestell-Nr.  41194  41195  41196 
 Preis exkl. MwSt.      402,�  472,�  554,� 

 Zubehör 
 Bezeichnung  Bestell-Nr.  Preis exkl. MwSt.     
 Holmverlängerung   41197  58,� 
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 Mehrzweck-Klappleiter, 2-teilig 

 Die praktische Steighilfe mit Doppelfunktion. 

 � Wahlweise als Anlegeleiter oder Stehleiter einsetzbar.

� Robustes, mit den Holmen verschraubtes Stahlgelenk.

� Automatische Verriegelung.

� Ein Leiterteil mit breiter Quertraverse 
für sicheren Stand.

� Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe 
für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz 
im Holm.

� Sprossen-Holm-Verbindung durch 
hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.  

Optionale Sonderausstattung  

   Elektrisch ableitfähige 
Leiterschuhe.                 

 Z 600 

 Länge als Anlegeleiter   m  2,50    3,60    4,70   
 Länge als Stehleiter   m  1,30    1,85    2,40   
 Arbeitshöhe als 
Anlegeleiter   ca. m  3,35    4,40    5,45   

 Arbeitshöhe als 
Stehleiter   ca. m  2,55    3,10    3,60   

 Quertraverse   m  0,75    0,75    0,75   
 Holmhöhe   mm  58    58    58   
 Sprossenanzahl    2 × 4    2 × 6    2 × 8   
 Gewicht   kg  6,0    8,0    12,0   
 Bestell-Nr.  41941  41942  41943 
 Preis exkl. MwSt.      173,�  208,�  259,� 

 Sprossen-Stehleiter, höhenverstellbar 

 Die Montageleiter für große Höhen, kompakt und 
treppengängig. 

 � Ideal für Arbeiten auf Treppen, in Sporthallen, 
Sälen usw.

� Per Hand von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar.

� Sichere Arretierung durch Haken mit 
Abhebesicherung.

� 2 stabile Quertraversen für breite Standbasis.

� Sprossen-Holm-Verbindung durch 
hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.

� Stabile, verschraubte Beschläge 
aus Strangpressprofilen.  

Optionale Sonderausstattung  

   Elektrisch ableitfähige 
Leiterschuhe.                 

 Z 600 

 Leiterlänge, 
ausgefahren   m  4,05    4,95    6,05   

 Leiterlänge, 
eingefahren   m  2,40    3,01    3,57   

 Arbeitshöhe, max.   ca. m  5,15    6,00    7,00   
 Quertraverse   m  0,80    0,90    1,00   
 Holmhöhe   mm  58    73    73   
 Ausladung   m  2,30    2,70    3,30   
 Sprossenanzahl    4 × 8    4 × 10    4 × 12   
 Gewicht   kg  22,2    27,3    31,4   
 Bestell-Nr.  41322  41323  41324 
 Preis exkl. MwSt.      850,�  1.021,�  1.239,� 
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ZARGES einseitig 
begehbare Stehleitern � 
überall einsetzbar, wo man sie braucht.
Einseitig begehbare ZARGES Stehleitern lassen sich fast überall problemlos 
aufstellen. Mit ihrer Standplattform und dem überstehenden Holmbügel machen 
sie das Arbeiten sicher und bequem. Bei den Varianten mit Ablageschale sind 
zudem Werkzeuge und Kleinteile jederzeit zur Hand. Die klappbaren ZARGES 
Stehleitern können platzsparend trans portiert und verstaut werden.

Bei den Stufen steht ein sicherer und komfortabler Aufstieg im Mittelpunkt. 
Dabei haben Sie die Wahl zwischen den unterschiedlichsten Stufenarten und 
-verbindungen, von der geschraubten Stufe mit Polsterung bis zur gebördelten 
Stufe mit ZARGES Safer Step Technology.

Zusätzlich bieten wir eine Sonderausführung aus glasfaserverstärktem Kunststoff 
an � ideal für Einsätze in der chemischen oder pharmazeutischen Industrie sowie 
Arbeiten unter elektrischer Spannung.

Alle einseitig begehbaren ZARGES Stehleitern erfüllen die Norm DIN EN 131, 
die Vorschriften der BGV D 36 sowie der Handlungsanleitung BGI 694. 
Die zulässige Maximal belastung beträgt 150 kg.

Maximale Arbeitshöhe 
gemäß BGI 694

Arbeitshöhe = 
Plattformhöhe + 2 Meter



 Gebördelte Stufen-Stehleiter

 Gebördelte Stufen-Stehleiter, eloxiert 

 Für bequemen Stand und hohe Sicherheit. 

 � Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste 
ZARGES Qualitätsbördelung.

� Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

� Praktische Ablageschale aus Aluminium für 
Kleinteile und Werkzeuge.

� Standplattform aus Alu-Strangpressprofil 
(250 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen 
Stand auch bei längeren Arbeiten.

� Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für 
rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

� Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, 
ab 5 Stufen.  

Optionale Sonderausstattung  

   Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.

   Fahrbare Ausführung.             

 Z 600 

 Leiterlänge   m  1,59    1,87    2,15    2,43    2,71    2,99    3,55   
 Plattformhöhe   m  0,80    1,06    1,33    1,59    1,85    2,12    2,64   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,80    3,10    3,35    3,60    3,85    4,15    4,65   
 Holmhöhe 
Steig-/Stützteil   mm  73 / 58    73 / 58    73 / 58    73 / 58    73 / 58    73 / 58    73 / 58   

 Stufenanzahl 
einschl. Plattform    3    4    5    6    7    8    10   

 Gewicht   kg  7,8    9,2    9,9    10,8    11,6    12,0    15,2   
 Bestell-Nr.  41373  41374  41375  41376  41377  41378  41380 
 Preis exkl. MwSt.      206,�  230,�  258,�  287,�  300,�  334,�  395,� 

 Die komfortable TOP Stufen-Stehleiter mit 
dem Plus an Sicherheit. 

 � Z 600 Stufe mit ZARGES 
Safer Step Technology, 80 mm tief.

� Holme abriebfest eloxiert.

� Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt. 

 Gebördelte Stufen-Stehleiter 

 Die wirtschaftliche Stufenleiter mit dem 
Plus an Sicherheit. 

 � Z 500 Stufe mit ZARGES 
Safer Step Technology, 80 mm tief.

� Holme und Stufen aus Aluminium natur. 

 Z 500 

 Leiterlänge   m  1,54    1,82    2,10    2,38    2,66    2,94    3,50   
 Plattformhöhe   m  0,76    1,02    1,29    1,55    1,81    2,08    2,59   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,75    3,00    3,30    3,55    3,80    4,10    4,60   
 Holmhöhe 
Steig-/Stützteil   mm  68 / 48    68 / 48    68 / 48    68 / 48    68 / 48    68 / 48    68 / 48   

 Stufenanzahl 
einschl. Plattform    3    4    5    6    7    8    10   

 Gewicht   kg  7,1    8,3    9,2    10,1    10,9    11,6    13,1   
 Bestell-Nr.  41593  41594  41595  41596  41597  41598  41599 
 Preis exkl. MwSt.      141,�  168,�  180,�  213,�  272,�  298,�  359,� 
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 Geschraubte Stufen-Stehleiter 
mit rutschfestem Gummibelag 

 Das Spitzenprodukt � komfortabel, 
ergonomisch und ästhetisch zugleich. 

 � 80 mm tiefe Stufen mit rutschfestem, 
geriffeltem Gummibelag.

� Holme abriebfest eloxiert.

� Schienbeinschonende Polsterung.

� Massive Sicherheitsplattform aus 
Aluminium-Druckguss (250 mm × 250 mm).

� ˜sthetisches Design � ideal für den Einsatz 
in Büro-, Praxis- und Verkaufsräumen.

� Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.

� Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

� Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, 
ab 4 Stufen.  

Optionale Sonderausstattung  

   Fahrbare Ausführung.                 

 Z 600 

 Leiterlänge   m  1,36    1,60    1,84    2,07    2,31    2,55   
 Plattformhöhe   m  0,66    0,88    1,10    1,32    1,54    1,76   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,70    2,90    3,10    3,35    3,55    3,80   
 untere, äußere Breite   m  0,43    0,46    0,48    0,51    0,53    0,56   
 Holmhöhe 
Steig-/Stützteil   mm  48 / 42    48 / 42    48 / 42    48 / 42    48 / 42    48 / 42   

 Stufenanzahl 
einschl. Plattform    3    4    5    6    7    8   

 Gewicht   kg  4,9    6,0    7,0    8,2    9,3    10,4   
 Bestell-Nr.  40131  40132  40133  40134  40135  40136 
 Preis exkl. MwSt.      241,�  292,�  337,�  436,�  508,�  557,� 

 Geschraubte Stufen-Stehleiter mit 
gepolsterter Stufen-Vorderkante 

 Hier wird Arbeitskomfort groß 
geschrieben. 

 � Schienbeinschonende Polsterung 
der Stufen-Vorderkanten.

� Holme abriebfest eloxiert.

� Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.

� Massive Sicherheitsplattform aus 
Aluminium-Druckguss (250 mm × 250 mm).

� Praktische Ablageschale aus Aluminium 
für Kleinteile und Werkzeuge.

� Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.

� Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

� Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, 
ab 4 Stufen.  

Optionale Sonderausstattung  

   Fahrbare Ausführung.                 

 Z 600 

 Leiterlänge   m  1,41    1,65    1,89    2,13    2,36    2,60    3,08    3,55   
 Plattformhöhe   m  0,66    0,88    1,10    1,32    1,54    1,76    2,20    2,64   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,70    2,90    3,10    3,35    3,55    3,80    4,20    4,65   
 untere, äußere Breite   m  0,43    0,46    0,48    0,51    0,53    0,56    0,61    0,66   
 Holmhöhe 
Steig-/Stützteil   mm  42 / 42    42 / 42    42 / 42    42 / 42    48 / 42    48 / 42    48 / 42    48 / 42   

 Stufenanzahl 
einschl. Plattform    3    4    5    6    7    8    10    12   

 Gewicht   kg  4,4    4,9    5,8    6,9    8,2    9,6    11,8    14,6   
 Bestell-Nr.  41421  41422  41423  41424  41425  41426  41427  41428 
 Preis exkl. MwSt.      173,�  205,�  252,�  293,�  335,�  367,�  425,�  493,� 
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 Genietete Stufen-Stehleiter

 Genietete Stufen-Stehleiter, eloxiert 

 Die Stufen-Stehleiter mit praktischer Ablageschale. 

 � 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.

� Massive Sicherheitsplattform aus 
Aluminium-Druckguss (250 mm × 250 mm).

� Geräumige Aluminium-Ablageschale für Material 
und Werkzeug.

� Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.

� Rutschsichere Kunststoffschuhe.

� Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

� Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, 
ab 4 Stufen.  

Optionale Sonderausstattung  

   Fahrbare Ausführung.

                 

 Z 600 

 Leiterlänge   m  1,41    1,64    1,88    2,12    2,36    2,59    3,07   
 Plattformhöhe   m  0,67    0,89    1,11    1,33    1,55    1,77    2,21   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,70    2,90    3,10    3,35    3,55    3,80    4,20   
 untere, äußere Breite   m  0,43    0,45    0,48    0,51    0,53    0,56    0,61   
 Holmhöhe 
Steig-/Stützteil   mm  42 / 42    42 / 42    42 / 42    42 / 42    48 / 42    48 / 42    48 / 42   

 Stufenanzahl 
einschl. Plattform    3    4    5    6    7    8    10   

 Gewicht   kg  3,7    4,4    5,1    5,9    7,0    8,3    10,1   
 Bestell-Nr.  41223  41224  41225  41226  41227  41228  41230 
 Preis exkl. MwSt.      137,�  155,�  188,�  225,�  272,�  308,�  363,� 

 Leicht und robust mit geschützter 
Oberfläche. 

 � Holme abriebfest eloxiert. 

 Genietete Stufen-Stehleiter 

 Die preisgünstige Variante, leicht und robust. 

 � Holme und Stufen aus Aluminium natur. 

 Z 500 

 Leiterlänge   m  1,41    1,64    1,88    2,12    2,36    2,59   
 Plattformhöhe   m  0,67    0,89    1,11    1,33    1,55    1,77   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,70    2,90    3,10    3,35    3,55    3,80   
 untere, äußere Breite   m  0,43    0,45    0,48    0,51    0,53    0,56   
 Holmhöhe 
Steig-/Stützteil   mm  42 / 42    42 / 42    42 / 42    42 / 42    48 / 42    48 / 42   

 Stufenanzahl 
einschl. Plattform    3    4    5    6    7    8   

 Gewicht   kg  3,7    4,4    5,1    5,9    7,0    8,3   
 Bestell-Nr.  41643  41644  41645  41646  41647  41648 
 Preis exkl. MwSt.      116,�  134,�  160,�  193,�  233,�  262,� 
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Sicher und bequem für optimale 
Bewegungsfreiheit.

 � 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer 
Step Technology für ermüdungsfreies 
Stehen.

 � Besonders großflächige Arbeitsplattform 
mit Alu-Riffelblech-Belag (400 mm × 400 mm).

 � Praktische Ablageschale aus Aluminium 
für Kleinteile und Werkzeuge.

 � Serienmäßig mit zwei Handläufen für sicheren 
Auf- und Abstieg.

 � Optimale Stabilität durch zwei hochfeste Perlongurte 
als Spreizsicherung.

 � Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste 
ZARGES Qualitätsbördelung.

 � Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Optionale Sonderausstattung

 Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe. 

 Fahrbare Ausführung. 

Hinweis
Fahrbare Ausführung ab 5 Stufen möglich.

Gebördelte Stufen-Stehleiter mit 
großer Plattform und Ablage

Leiterlänge m 1,75 2,04 2,32 2,60 3,16 3,72 4,27
Plattformhöhe m 0,78 1,06 1,32 1,58 2,07 2,59 3,11
Arbeitshöhe ca. m 2,80 3,10 3,35 3,60 4,10 4,60 5,10
untere, äußere Breite ca. m 0,60 0,62 0,65 0,68 0,74 0,80 0,86
Holmhöhe Steig-/Stützteil mm 73 / 58 73 / 58 73 / 58 73 / 58 73 / 58 73 / 58 73 / 58
Stufenanzahl einschl. Plattform 3 4 5 6 8 10 12
Gewicht kg 8,0 9,5 11,0 12,5 15,5 19,5 22,0
Bestell-Nr. 41632 41633 41634 40477 40478 40479 41635
Preis exkl. MwSt.   276,� 311,� 343,� 381,� 435,� 501,� 583,�

Ablageschale Zwei Handläufe Großflächige Arbeitsplattform (400 mm × 400 mm)

Stehleitern, einseitig begehbar



 Gebördelte Kunststoff-Stufen-Stehleiter, 
in GFK-Mischbauweise 

 Die Sicherheitsleiter für Spezialeinsätze in der 
chemischen und pharmazeutischen Industrie, 
Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerken. 

 � 80 mm tiefe Leichtmetall-Stufen mit rutschfester 
Riffelung.

� Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende 
Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

� Sicherheitsplattform (250 mm × 250 mm).

� Sicheres Ablegen von Zubehör und Werkzeug 
in Kunststoff-Ablageschale.

� Zusammengeklappt nur 88 mm tief.

� Stufen aus Alu-Strangpressprofil.    

                     

 Z 600 

 Leiterlänge   m  1,40    1,65    1,90    2,15    2,40   
 Plattformhöhe   m  0,68    0,91    1,14    1,37    1,60   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,70    2,90    3,15    3,35    3,60   
 untere, äußere Breite   m  0,42    0,44    0,47    0,49    0,52   
 Holmhöhe 
Steig-/Stützteil   mm  50 / 50    50 / 50    50 / 50    50 / 50    50 / 50   

 Stufenanzahl 
einschl. Plattform    3    4    5    6    7   

 Gewicht   kg  6,0    7,0    8,0    9,0    10,0   
 Bestell-Nr.  40431  40432  40433  40434  40435 
 Preis exkl. MwSt.      215,�  241,�  274,�  322,�  355,� 

 Stufen-Stehleiter Seventec 311 
mit Sicherheitsplattform 

 Wenn es auf höchste Standsicherheit ankommt. 

 � 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.

� Große Sicherheitsplattform (380 mm × 260 mm) 
mit integrierter Scharnierverbindung.

� Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare 
Metallverbindung.

� Zwei integrierte Eimerhaken.

� 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg 
in der Stufenmitte.

� Glatte, grifffreundliche Holm-Außenseite.

� Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.    

                     

 Z 500 

 Leiterlänge   m  1,44    1,67    1,90    2,13    2,35    2,60    3,05   
 Plattformhöhe   m  0,70    0,90    1,10    1,35    1,55    1,75    2,20   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,70    2,90    3,10    3,35    3,55    3,75    4,20   
 untere, äußere Breite   m  0,45    0,47    0,49    0,52    0,54    0,56    0,61   
 Holmhöhe 
Steig-/Stützteil   mm  87    87    87    87    87    87    87   

 Stufenanzahl 
einschl. Plattform    3    4    5    6    7    8    10   

 Gewicht   kg  6,0    7,0    8,0    9,0    10,5    13,0    14,0   
 Bestell-Nr.  40333  40334  40335  40336  40337  40338  40340 
 Preis exkl. MwSt.      136,�  164,�  176,�  203,�  258,�  285,�  340,� 
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ZARGES beidseitig begehbare 
Stehleitern �  
immer in Stellung für zügiges Arbeiten.
Die beidseitig begehbaren ZARGES Stehleitern machen Sie besonders flexibel: 
Schnell und einfach aufgestellt, ermöglichen sie auf beiden Seiten einen 
komfortablen Auf- und Abstieg. Die klappbaren ZARGES Stehleitern können 
platzsparend transportiert werden.

Grundsätzlich haben Sie die Wahl unter zwei Leitervarianten:
 �Mit 30 mm tiefen Sprossen, erhältlich bis zu einer Länge von 5,70 m.

 �Mit Stufen in unterschiedlicher Ausführung (genietet, geschraubt oder 
gebördelt); Leitern mit der patentierten ZARGES Safer Step Technology 
bieten maximale Rutschsicherheit in Längs- und Querrichtung.

Zusätzlich bieten wir Sonderausführungen aus Vollkunststoff oder in 
GFK-Mischbauweise an � ideal für Einsätze in der chemischen oder 
pharma zeutischen Industrie sowie Arbeiten unter elektrischer Spannung.

Alle beidseitig begehbaren ZARGES Stehleitern erfüllen die Norm DIN EN 131, 
die Vorschriften der BGV D 36 sowie der Handlungsanleitung BGI 694. 
Die zulässige Maximal belastung beträgt 150 kg.

Maximale Arbeitshöhe 
gemäß BGI 694

Arbeitshöhe = Höhe letzte 
Standsprosse/-stufe + 
2 Meter



 Gebördelte Stufen-Stehleiter, 
beidseitg begehbar

 Gebördelte Stufen-Stehleiter, beidseitg begehbar, eloxiert 

 Die komfortable TOP Stufen-Stehleiter mit dem 
Plus an Sicherheit. 

 � Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste 
ZARGES Qualitätsbördelung.

� Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

� Scharniere aus Aluminium Druckguss.

� Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für 
rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

� Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.  

Optionale Sonderausstattung  

   Fahrbare Ausführung.

   Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.

   Antimagnetische Ausführung auf Anfrage.

         

 Z 600 

 Leiterlänge   m  0,88    1,15    1,42    1,70    1,98    2,27    2,83    3,39    3,95    4,51   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,20    2,50    2,75    3,00    3,25    3,50    4,05    4,60    5,10    5,65   
 untere, äußere Breite   m  0,44    0,47    0,50    0,53    0,56    0,59    0,65    0,71    0,77    0,83   
 Holmhöhe   mm  73    73    73    73    73    73    73    73    73    73   
 Stufenanzahl    2 × 3    2 × 4    2 × 5    2 × 6    2 × 7    2 × 8    2 × 10    2 × 12    2 × 14    2 × 16   
 Gewicht   kg  5,8    7,2    8,4    9,3    10,1    11,5    14,7    17,8    22,6    26,5   
 Bestell-Nr.  41303  41304  41305  41306  41307  41308  41310  41312  41314  41316 

 Preis exkl. MwSt.      178,�  193,�  234,�  262,�  289,�  344,�  412,�  496,�  566,�  675,� 

 Die komfortable TOP Stufenleiter mit dem Plus an Sicherheit. 

 � Z 600 Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.

� Holme abriebfest eloxiert.

� Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt. 

 Gebördelte Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar  

 Die wirtschaftliche Stufenleiter mit dem Plus an Sicherheit. 

 � Z 500 Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.

� Holme und Stufen aus Aluminium natur. 

 Z 500 

 Leiterlänge   m  0,83    1,11    1,39    1,67    1,95    2,23    2,79    3,35   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,25    2,55    2,80    3,05    3,30    3,60    4,15    4,70   
 untere, äußere Breite   m  0,44    0,47    0,50    0,53    0,56    0,59    0,65    0,71   
 Holmhöhe   mm  68    68    68    68    68    68    68    68   
 Stufenanzahl    2 × 3    2 × 4    2 × 5    2 × 6    2 × 7    2 × 8    2 × 10    2 × 12   
 Gewicht   kg  5,0    6,5    8,0    8,6    9,1    10,3    14,0    16,8   
 Bestell-Nr.  41583  41584  41585  41586  41587  41588  41590  41592 
 Preis exkl. MwSt.      127,�  160,�  188,�  232,�  267,�  320,�  389,�  455,� 
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 Stufen-Stehleiter mit gepolsterter 
Stufen-Vorderkante, beidseitig begehbar  

 Hier wird Arbeitskomfort groß 
geschrieben. 

 � Stufen mit 80 mm tiefen 
Auftrittsflächen.

� Holme abriebfest eloxiert.

� Schienbeinschonende Polsterung 
der Stufen-Vorderkanten.

� Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.

� Rutschsichere Kunststoffschuhe.

� Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

� Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

� Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.  

Optionale Sonderausstattung  

   Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.

   Fahrbare Ausführung.

             

 Z 600 

 Leiterlänge   m  0,74    0,98    1,22    1,45    1,69    1,93    2,40    2,88   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,25    2,45    2,70    2,90    3,15    3,35    3,80    4,25   
 untere, äußere Breite   m  0,43    0,46    0,48    0,51    0,53    0,56    0,61    0,66   
 Holmhöhe   mm  42    42    42    42    42    42    48    48   
 Stufenanzahl    2 × 3    2 × 4    2 × 5    2 × 6    2 × 7    2 × 8    2 × 10    2 × 12   
 Gewicht   kg  4,2    5,5    5,9    8,3    9,8    11,7    16,1    20,7   
 Bestell-Nr.  41432  41433  41434  41435  41436  41437  41438  41439 
 Preis exkl. MwSt.      169,�  208,�  262,�  327,�  380,�  421,�  536,�  643,� 

 Stufen-Stehleiter Seventec 302, 
beidseitig begehbar  

 Stabil, komfortabel und platzsparend. 

 � 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.

� 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg 
in der Stufenmitte.

� Robuste, in Stufen integrierte Scharnierverbindung.

� Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare 
Metallverbindung.

� Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

� Rutschsichere Kunststoffschuhe.    

                     

 Z 500 

 Leiterlänge   m  0,74    0,97    1,20    1,43    1,66    1,90    2,35   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,25    2,45    2,65    2,85    3,10    3,35    3,75   
 untere, äußere Breite   m  0,41    0,43    0,45    0,47    0,50    0,52    0,56   
 Holmhöhe   mm  87    87    87    87    87    87    87   
 Stufenanzahl    2 × 3    2 × 4    2 × 5    2 × 6    2 × 7    2 × 8    2 × 10   
 Gewicht   kg  4,5    6,0    7,5    9,0    10,5    12,0    15,5   
 Bestell-Nr.  40353  40354  40355  40356  40357  40358  40360 
 Preis exkl. MwSt.      122,�  151,�  178,�  221,�  249,�  305,�  326,� 
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 Genietete Stufen-Stehleiter, 
beidseitig begehbar

 Genietete Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, eloxiert 

 Beidseitig begehbare Stufen-Stehleiter für 
vielseitige Einsätze. 

 � 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.

� Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.

� Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

� Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

� Rutschsichere Kunststoffschuhe.  

Optionale Sonderausstattung  

   Fahrbare Ausführung.

   Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.

             

 Z 600 

 Leiterlänge   m  0,72    0,96    1,20    1,44    1,68    1,92    2,39   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,20    2,45    2,65    2,90    3,10    3,35    3,80   
 untere, äußere Breite   m  0,43    0,45    0,48    0,50    0,53    0,55    0,60   
 Holmhöhe   mm  42    42    42    42    42    48    48   
 Stufenanzahl    2 × 3    2 × 4    2 × 5    2 × 6    2 × 7    2 × 8    2 × 10   
 Gewicht   kg  3,2    4,1    5,1    6,1    7,2    9,0    12,4   
 Bestell-Nr.  41263  41264  41265  41266  41267  41268  41270 
 Preis exkl. MwSt.      127,�  160,�  197,�  240,�  268,�  340,�  427,� 

 Leicht und robust mit geschützter Oberfläche. 

 � Holme abriebfest eloxiert. 

 Genietete Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar  

 Die preisgünstige Variante, leicht und robust. 

 � Holme und Stufen aus Aluminium natur. 

 Z 500 

 Leiterlänge   m  0,72    0,96    1,20    1,44   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,20    2,45    2,65    2,90   
 untere, äußere Breite   m  0,43    0,45    0,48    0,50   
 Holmhöhe   mm  42    42    42    42   
 Stufenanzahl    2 × 3    2 × 4    2 × 5    2 × 6   
 Gewicht   kg  3,2    4,1    5,1    6,1   
 Bestell-Nr.  41663  41664  41665  41666 
 Preis exkl. MwSt.      112,�  144,�  168,�  203,� 
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Leicht, robust und flexibel � ideal für schnell zu 
erledigende Arbeiten.

 � Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.

 � Stabile Leichtmetallsprossen (30 mm × 30 mm) 
mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.

 � Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste 
ZARGES Qualitätsbördelung.

 � Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere.

 � Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte, 
verdrehsicher an der Sprosse befestigt.

 � Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an 
der untersten Sprosse.

 � Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

 � Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe 
für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz 
im Holm.

Optionale Sonderausstattung

 Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe. 

 Fahrbare Ausführung.

Leiterlänge m 1,78 2,34 2,90 3,46 4,02 4,58 5,14 5,70
Arbeitshöhe ca. m 3,00 3,55 4,05 4,60 5,10 5,65 6,15 6,70
untere, äußere Breite m 0,53 0,59 0,65 0,71 0,77 0,83 0,89 0,95
Holmhöhe mm 58 58 58 58 62 68 73 73
Sprossenanzahl 2 × 6 2 × 8 2 × 10 2 × 12 2 × 14 2 × 16 2 × 18 2 × 20
Gewicht kg 6,3 8,4 11,0 13,9 15,6 18,1 20,6 22,5
Bestell-Nr. 40311 40312 40313 40314 40315 40316 40320 40317
Preis exkl. MwSt.   209,� 262,� 330,� 390,� 458,� 551,� 650,� 788,�

Sprossen-Stehleiter, beidseitig begehbar

Aussteifung an der untersten Sprosse Spreizsicherung, verdrehsicher an der Sprosse angebracht Robuste Stahlscharniere

Stehleitern, beidseitig begehbar



 Breitsprossen-Stehleiter, 
beidseitig begehbar  

 Für sicheres Steigen und bequemen Stand. 

 � 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit 
rutschfester Riffelung.

� Robuste Stahlscharniere.

� Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

� Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste 
ZARGES Qualitätsbördelung.

� Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

� Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe 
für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz 
im Holm.  

Optionale Sonderausstattung  

   Fahrbare Ausführung.

   Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.

             

 Z 600 

 Leiterlänge   m  1,78    2,34    2,90    3,46    4,02    4,58   
 Arbeitshöhe   ca. m  3,00    3,55    4,05    4,60    5,10    5,65   
 untere, äußere Breite   m  0,53    0,59    0,65    0,71    0,77    0,83   
 Holmhöhe   mm  58    58    58    58    62    68   
 Sprossenanzahl    2 × 6    2 × 8    2 × 10    2 × 12    2 × 14    2 × 16   
 Gewicht   kg  7,6    10,2    13,0    15,9    21,0    25,6   
 Bestell-Nr.  40461  40462  40463  40464  40465  40466 
 Preis exkl. MwSt.      344,�  438,�  540,�  641,�  746,�  862,� 

 Holz-Sprossen-Stehleiter, 
beidseitig begehbar  

 Die Alternative in Material und Preis. 

 � Holme aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz 
mit gelbbrauner Einfärbung, Sprossen aus Buche.

� Geräumige Werkzeugtasche.

� Verleimte und verdeckte Verzapfung der 
Sprossen-Holm-Verbindung.

� Seitenbandscharniere mit Eimerhaken 
(Stahl, verzinkt).

� Spreizsicherung durch zwei verzinkte Knotenketten.

� Spannschrauben für zusätzliche Sicherheit und 
Stabilität.

� Niedrige Temperaturleitfähigkeit � damit auch bei 
Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes 
Griffgefühl.    

                     

 Z 600 

 Leiterlänge   m  1,25    1,50    1,80    2,10    2,30    2,90   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,50    2,75    3,05    3,30    3,50    4,05   
 untere, äußere Breite   m  0,45    0,48    0,51    0,54    0,57    0,63   
 Holmhöhe   mm  56    56    56    56    56    66   
 Sprossenanzahl    2 × 4    2 × 5    2 × 6    2 × 7    2 × 8    2 × 10   
 Gewicht   kg  7,5    9,5    11,5    13,0    15,0    18,5   
 Bestell-Nr.  40044  40045  40046  40047  40048  40050 
 Preis exkl. MwSt.      89,�  106,�  119,�  135,�  152,�  188,� 
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 Vollkunststoff-Sprossen-Stehleiter, 
beidseitig begehbar  

 Die Sicherheitsleiter für Spezialeinsätze in der 
chemischen und pharmazeutischen Industrie, 
Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerken. 

 � Holme und Sprossen (30 mm × 30 mm) aus 
glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders 
hohe chemische Beständigkeit.

� Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus 
isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. 
VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.

� Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2.

� Geeignet für Arbeiten unter Spannung 
(1.000 V AC, 1.500 V DC).

� Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

� Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren 
Stand und zugleich festen Sitz am Holm.    

                     

 Z 600 

 Leiterlänge   m  1,32    1,88    2,44    3,00    4,12   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,60    3,10    3,65    4,15    5,20   
 untere, äußere Breite   m  0,48    0,54    0,60    0,65    0,77   
 Holmhöhe   mm  58    58    58    58    58   
 Sprossenanzahl    2 × 4    2 × 6    2 × 8    2 × 10    2 × 14   
 Gewicht   kg  8,3    11,9    15,5    19,3    27,2   
 Bestell-Nr.  41261  41256  41257  41258  41260 
 Preis exkl. MwSt.      466,�  562,�  701,�  842,�  1.207,� 

 Breitsprossen-Stehleiter, in GFK-
Mischbauweise, beidseitig begehbar 

 Die Sicherheitsleiter aus kombinierten Materialien. 

 � Sicherer Stand auf 60 mm tiefen, rutschfesten 
Leichtmetall-Breitsprossen.

� Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen 
durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem 
Kunststoff.

� Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste 
ZARGES Qualitätsbördelung.

� Robustes Stahlscharnier.

� Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

� Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren 
Stand und zugleich festen Sitz am Holm.    

                     

 Z 600 

 Leiterlänge   m  1,34    1,62    1,90    2,46    3,02    3,58   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,60    2,85    3,10    3,65    4,15    4,70   
 untere, äußere Breite   m  0,47    0,50    0,53    0,59    0,65    0,71   
 Holmhöhe   mm  58    58    58    58    58    58   
 Sprossenanzahl    2 × 4    2 × 5    2 × 6    2 × 8    2 × 10    2 × 12   
 Gewicht   kg  8,3    10,0    11,7    13,6    15,5    17,4   
 Bestell-Nr.  41165  41166  41167  41168  41169  41170 
 Preis exkl. MwSt.      311,�  355,�  368,�  453,�  539,�  652,� 
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 Stufentritt, klappbar 

 Besonders praktisch für Arbeiten in geringer Höhe. 

 � Minimaler Platzbedarf bei Ruhestellung 
und Transport.

� Rutschsichere, geriffelte Aluminiumstufen.

� Bequemes und sicheres Arbeiten durch 
große Standfläche (Stufenbreite 360 mm, 
Stufentiefe 230 mm).

� Holme aus Alu-Strangpressprofilen für 
höchste Stabilität.

� Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.    

                     

 Z 600 

 Plattformhöhe   m  0,45    0,67   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,45    2,67   
 untere, äußere Breite   m  0,48    0,48   
 Sicherheitsbügel      nein    nein 
 Holmhöhe   mm  70    70   
 Stufenanzahl 
einschl. Plattform    2    3   

 Gewicht   kg  3,9    6,6   
 Bestell-Nr.  41920  41921 
 Preis exkl. MwSt.      240,�  338,� 
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Maximale Arbeitshöhe 
gemäß BGI 694

Arbeitshöhe = 
Plattformhöhe + 2 Meter

ZARGES 
Tritte und Arbeits-
podeste � 
vielseitig, praktisch 
und kompakt.
ZARGES Tritte und Arbeitspodeste sind kompakt 
und schnell einsatzbereit. Tritte bieten aufgrund 
ihrer großen Standplattform sicheren und bequemen 
Stand.

Zur Übersicht hier die wichtigsten Merkmale:
 �Die Tritte und Arbeitspodeste sind mit bis zu 
250 mm tiefen Stufen für sicheren und bequemen 
Stand ausgestattet. Dabei können Sie zusätzlich 
zwischen starren und klappbaren Varianten wählen.

Alle ZARGES Tritte und Arbeitspodeste erfüllen die 
Norm DIN EN 14 183 bzw. DIN EN 131, die Vorschriften 
der BGV D 36 sowie der Handlungsanleitung BGI 694. 
Die zulässige Maximal belastung beträgt 150 kg.



  

 Sicherheitstreppe, klappbar 

 Die bewährte TOP-Sicherheitstreppe für bequemen 
Stand und mit geringem Klappmaß in vielen Varianten.

  � Große Standfläche: 230 mm × 360 mm.

� Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, 
wahlweise mit Gummibelag oder Riffelblech-Belag.

� Besonders kompakt zusammenklappbar.    

                     

 Z 600  Aluminium-Maschinentritt, starr 

 Das stabile und leichte Arbeitspodest. 

 � 200 mm tiefe Stufen aus rutschfestem 
Aluminium-Riffelblech.

� 350 mm × 577 mm große, durch eine Querstrebe 
versteifte Standplattform.

� Hochfeste, verschweißte Rohrkonstruktion aus 
Aluminium sorgt für Stabilität und Langlebigkeit.

� Höchste Stabilität durch eine breite Standfläche.

� Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.                      

Hinweis
  Federbremsrollen als Zubehör ab 2 Stufen möglich. 
Handlauf als Zubehör ab 3 Stufen möglich.

 Z 600 

 Podesthöhe   m  0,20    0,40    0,60    0,80    0,99   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,20    2,40    2,60    2,80    3,00   
 Grundfläche   m  0,40 × 0,58    0,61 × 0,64    0,85 × 0,66    1,08 × 0,68    1,35 × 0,73   
 Stufenanzahl    1    2    3    4    5   
 Gewicht   kg  3,0    5,5    7,8    10,1    13,5   
 Bestell-Nr.  40031  40032  40033  40034  40035 
 Preis exkl. MwSt.      93,�  174,�  242,�  311,�  406,� 

 Zubehör 
 Bezeichnung  Bestell-Nr.  Preis exkl. MwSt.     
 Federbremsrollen (VE = 4 Stück)  40036  177,� 
 Fußplatten (1 Satz = 4 Stück)  40037  80,� 
Handlauf 40038  67,�

 Zubehör 
 Bezeichnung  Bestell-Nr.  Preis exkl. MwSt.     
 Rollensatz (ab 3 Stufen möglich)  41929  232,� 

 Plattformhöhe   m  0,45    0,70    0,70    0,90    1,15   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,45    2,70    2,70    2,90    3,15   
 untere, äußere Breite   m  0,48    0,56    0,56    0,57    0,60   
 Sicherheitsbügel      nein    nein    ja    ja    ja 
 Holmhöhe   mm  70    70    70    70    70   
 Stufenanzahl 
einschl. Plattform    2    3    3    4    5   

 Gewicht   kg  3,9    6,6    8,4    10,6    12,8   
 Bestell-Nr.  41927  41923  41928  41926  41925 

 Preis exkl. MwSt.      240,�  316,�  394,�  485,�  600,� 

Mit rutschfestem Gummibelag

Mit Riffelblechbelag
 Plattformhöhe   m  0,45    0,70    0,70    0,90    1,15   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,45    2,70    2,70    2,90    3,15   
 untere, äußere Breite   m  0,48    0,56    0,56    0,57    0,60   
 Sicherheitsbügel      nein    nein    ja    ja    ja 
 Holmhöhe   mm  70    70    70    70    70   
 Stufenanzahl 
einschl. Plattform    2    3    3    4    5   

 Gewicht   kg  3,9    6,6    8,4    10,6    12,8   
 Bestell-Nr.  41920  41673  41683  41684  41685 

 Preis exkl. MwSt.      240,�  328,�  408,�  504,�  619,� 
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Optionale Sonderausstattung

   Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.

 Ein echtes Multitalent � enorm vielfältig einsetzbar.

 �   Modularer Aufbau für jederzeit veränder- und 
erweiterbare Konfigurationen � ob mobil oder als 
stationärer Laufsteg.

 � Geringes Eigengewicht für schnelle und komfortable 
Handhabung.

 � Extrem robuste, verwindungssteife, korrosionsfeste 
Leichtmetall-Gesamtkonstruktion.

 � Bequeme und sichere Stufen (555 mm × 250 mm) 
aus Alu-Riffelblech.

 � Als zweistufiges Grundmodul mit bis zu drei Anbau-
stufen für den mobilen Einsatz geeignet.

 � Vielfältiges Zubehör für den stationären und mobilen 
Einsatz.

 � Anbaumodule in vier unterschiedlichen Höhen.

 � Im variablen Einsatz können bis zu drei weitere Module 
mit dem Grundmodul B kombiniert werden.  

 �   Zur Verbindung zweier AMA-Podeste zum Aufbau 
eines Laufstegs mit beidseitigem Zugang.               

Modullänge m 1,00
Bestell-Nr. 40273
Preis exkl. MwSt.   156,�

Zubehör
Bezeichnung Bestell-Nr. Preis exkl. MwSt.   
Geländer 1) 40267 65,�
Rollensatz 2), für häufig wechselnde Einsatzorte, optionales Zubehör zur nachträglichen Montage. 40268 24,�
Bodenwinkel 2), zur ortsfesten Montage, bietet extra Stabilität und schützt vor Verrutschen des Arbeitspodestes. 
Ab dem Einsatz von 5 AMA-Modulen, ist die Montage von Bodenwinkeln aus Sicherheitsgründen vorgeschrieben. 40269 21,�

1) Erst ab Modul D montierbar   2) 1 Satz = 2 Stück

 AMA, Aluminium-Modul-Arbeitspodest 

 AMA Überstiegsmodul 

Modul A � 
einstufiges 

Podest, 
nicht modular 
erweiterbar

Grundmodul B � 
zweistufig

Module B + C Module B + D Module B + D + E Module B + D + E + F

Module, einzeln Modul A Modul B Modul C Modul D Modul E Modul F
Gewicht kg 2,9 4,8 3,9 4,4 4,8 5,5
Bestell-Nr. 40261 40260 40262 40263 40264 40265
Preis/Modul exkl. MwSt.   120,� 196,� 85,� 99,� 107,� 112,�
Modulkombination A B B + C B + D B + D + E B + D + E + F
Arbeitshöhe ca. m 2,20 2,40 2,40 2,60 2,80 2,99
oberste Plattformhöhe m 0,20 0,40 0,40 0,60 0,80 0,99
gesamte Podesttiefe m 0,30 0,55 0,80 0,80 1,05 1,30
Gewicht, gesamt kg 2,9 4,8 8,7 9,2 14,0 19,5
Gesamtpreis exkl. MwSt.   120,� 196,� 281,� 295,� 402,� 514,�

Kombinationsmöglichkeiten des Modulsystems
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 Arbeitspodest, starr 

 Stabil und praktisch bei Arbeiten in geringen Höhen. 

 � 200 mm tiefe Trittstufen aus geriffelten 
Leichtmetallprofilen.

� Holme aus Stahl-Rundrohr ( � 25 mm), durch 
Pulverbeschichtung oberflächenveredelt.

� Geschweißte Verbindung zwischen Stufen 
und Rundrohrholm für optimale Stabilität.

� Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.

� Versand in einfach zu montierenden Bauteilen.    

                     

 Z 600 

 Podesthöhe   m  0,48    0,72    0,96   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,50    2,70    3,00   
 Grundfläche   m  0,53 × 0,54    0,80 × 0,57    1,00 × 0,62   
 Stufenanzahl    2    3    4   
 Gewicht   kg  7,0    10,0    16,0   
 Bestell-Nr.  42951  42952  42953 
 Preis exkl. MwSt.      198,�  269,�  304,� 

 Zubehör 
 Bezeichnung  Bestell-Nr.  Preis exkl. MwSt.     
 Federbremsrollen (VE = 4 Stück)  42954  129,� 

 Sicherheitstreppe, klappbar 

 Die preisgünstige Sicherheitstreppe mit 
stabilen Leichtmetall-Stufen. 

 � Besonders kompakt zusammenklappbar.

� Trittstufen 205 mm × 360 mm aus Leichtmetall 
für sicheren und komfortablen Stand.

� Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 
3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger 
Variante serienmäßig angebracht.

� Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.

� Bestell-Nr. 41493 und 41494 serienmäßig mit 
Rollen zum leichten Verschieben der Treppe.    

                     

 Z 500 

 Plattformhöhe   m  0,44    0,66    0,66    0,88    1,10   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,45    2,65    2,65    2,90    3,10   
 untere, äußere Breite   m  0,55    0,57    0,57    0,59    0,60   
 Sicherheitsbügel      nein    nein    ja    ja    ja 
 Holmhöhe   mm  68    68    68    68    68   
 Stufenanzahl 
einschl. Plattform    2    3    3    4    5   

 Gewicht   kg  4,7    7,0    8,5    10,5    13,0   
 Bestell-Nr.  41490  41491  41493  41494  41495 
 Preis exkl. MwSt.      161,�  213,�  253,�  307,�  357,� 
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 Arbeitspodest Seventec 501, klappbar 

 Das sichere Arbeitspodest mit Ablage. 

 � Plattformgröße ca. 600 mm × 300 mm.

� Extra breite Stufen und bequeme Auftrittsfläche.

� 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.

� Einseitig begehbar.

� Beidseitige, starre Verbindung.

� 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in 
der Stufenmitte.

� Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug 
und Kleinteile.

� Sicherheitsbügel für komfortables und sicheres 
Arbeiten.    

                     

 Z 500 

 Podesthöhe   m  0,66    0,86    1,08   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,66    2,86    3,08   
 untere, äußere Breite   m  0,67    0,69    0,72   
 Stufenanzahl 
einschl. Plattform    3    4    5   

 Gewicht   kg  7,8    9,0    11,0   
 Bestell-Nr.  40363  40364  40365 
 Preis exkl. MwSt.      209,�  264,�  334,� 

 Arbeitspodest Seventec 502, klappbar 

 Sicher, praktisch und schnell aufgestellt. 

 � Plattformgröße ca. 600 mm × 300 mm.

� Extra breite Stufen und bequeme Auftrittsfläche.

� 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.

� Beidseitig begehbar.

� Höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch 
Plattform mit integrierter Scharnierverbindung.

� Beidseitige, starre Verbindung.

� 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in 
der Stufenmitte.    

                     

 Z 500 

 Podesthöhe   m  0,43    0,65    0,86   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,43    2,65    2,86   
 untere, äußere Breite   m  0,65    0,67    0,70   
 Stufenanzahl    2 x 2    2 x 3    2 x 4   
 Gewicht   kg  4,0    6,0    7,5   
 Bestell-Nr.  40372  40373  40374 
 Preis exkl. MwSt.      131,�  171,�  217,� 
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 Arbeitspodest, klappbar 

 Top-Qualität für maximale Sicherheit. 

 � Große Trittfläche (650 mm × 300 mm).

� 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology.

� Höchste Stabilität durch beidseitige starre Verbindung.

� Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste 
ZARGES Qualitätsbördelung.

� Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe 
für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz 
im Holm.

� Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.  

Optionale Sonderausstattung  

   Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.

                 

 Z 600 

 Podesthöhe   m  0,72    0,96   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,75    3,00   
 Grundfläche   m  0,79 × 0,80    0,95 × 0,83   
 Maße, 
zusammengeklappt   m  0,90 × 0,80 × 0,20    1,12 × 0,80 × 0,20   

 Stufenanzahl    3    4   
 Gewicht   kg  6,2    8,2   
 Bestell-Nr.  40907  40919 
 Preis exkl. MwSt.      314,�  380,� 

 Rolltritt 

 Vielseitig einsetzbarer Tritt mit Feder-Bremsrollen. 

 � Geriffelte, rutschhemmende Trittfläche.

� Fahrbare Ausführung mit Feder-Bremsrollen.

� Sicherer Stand durch patentierte, automatische 
Einrastung und rutschhemmende Gummilippe.

� Leichte Montage durch patentierte, automatische 
Einrastung.

� Plattformdurchmesser von 30 cm für sicheren Stand.    

                     

 Z 600 

 Podesthöhe   m  0,43   
 Arbeitshöhe   ca. m  2,45   
 Durchmesser, oben   m  0,30   
 Durchmesser 
in der Mitte   m  0,37   

 Durchmesser, unten   m  0,45   
 Gewicht   kg  3,5   
 Bestell-Nr.  40918 
 Preis exkl. MwSt.      69,� 
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 Glasreinigerleiter 

 Handliches Leiter-Stecksystem aus korrosionsfestem 
Leichtmetall für den Reinigungsspezialisten. 

 � Bestehend aus spitz zulaufender Oberleiter, 
Mittel- und Unterteil.

� Kräftige und verwindungssteife Rechteckrohrholme, 
trittsichere, durchgehend geriffelte Vierkantsprossen, 
30 mm × 30 mm.

� Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste 
ZARGES Qualitätsbördelung.

� Stecktaschen und präzise Schnellverschlüsse mit 
Sicherungsbügel garantieren den festen Sitz der 
zusammengesteckten Leiterteile.

� Oberleiter mit Gummi-Anlegeklotz auf der einen Seite 
und leicht laufenden Kunststoff-Gleitrollen auf der 
anderen Seite.

� Belastung max. 100 kg.

� Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe 
für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz 
im Holm.                         

 Z 600 

 Leiterkombinationen      einzelnes 
Unterteil 

   einzelnes 
Mittelteil 

   einzelnes 
Oberteil 

   2-teilig 
Satz 

   3-teilig 
Satz 

   4-teilig 
Satz 

 Leiterlänge   m  1,65    1,65    2,90    4,30    5,70    7,10   
 Leiterbreite 
oben/unten   mm  340 / 850    340 / 430    110 / 430    110 / 850    110 / 850    110 / 850   

 Sprossenanzahl    5    5    5    10    15    20   
 Gewicht   kg  5,2    4,4    6,3    11,5    15,9    20,3   
 Bestell-Nr.  41901  41902  41903  55033  55034  55035 
 Preis exkl. MwSt.      188,�  171,�  246,�  434,�  605,�  776,� 
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ZARGES 
Spezial leitern � 
für spezielle 
Anforderungen.
Die nachfolgenden Spezialleitern sind ein 
Ausschnitt aus dem breiten Angebot für 
berufsspezifische Spezial lösungen. 
Individuelle Sonderleitern fertigen wir 
auf Anfrage. 

 �Leitern für den besonderen beruflichen 
Gebrauch gemäß DIN EN 131.

 �Leitern für höhere Belastungen auf Anfrage.

 �Berufsspezifische Sonderanfertigun gen auf 
Anfrage.



 Montageleiter 

 Sicheres Arbeitsgerät für frei stehende 
Einsätze in großen Höhen. 

 � Höhenverstellung der Oberleiter per Seilzug.

� Sichere Arretierung durch automatisch wirkende 
Einfallhaken.

� Holme aus Rechteckrohr-Profilen.

� Führungsbeschläge mit Kunststoffgleitern.

� Plattform, 400 mm × 400 mm, aus Alu-Warzenblech.

� Stabiler Rückenschutzbügel und geräumige 
Ablageschale.

� Serienmäßig zwei Traversen mit Polyamid-Lenkrollen 
(� 150 mm) und Spindeln (Verstellbereich 150 mm).

� Verbindung von Aufstiegs- und Stützleiter durch 
zwei Längsstreben.    

                     

 Z 600 

 Leiterlänge, 
ausgefahren   m  7,50    9,45    11,40   

 Leiterlänge, 
eingefahren   m  4,55    5,65    6,70   

 Plattformhöhe   m  6,20    8,10    10,00   
 Arbeitshöhe   ca. m  8,20    10,10    12,00   
 Grundfläche   m  2,40 × 2,00    2,95 × 2,00    3,55 × 2,00   
 Gewicht   kg  68,0    86,0    144,0   
 Bestell-Nr.  41342  41343  41346 
 Preis exkl. MwSt.      2.851,�  3.855,�  5.001,� 

 Stehleiter mit verlängerbaren Holmen 

 Hervorragend geeignet für Arbeiten auf unebenem 
Bodenniveau, auf Treppen und Absätzen. 

 � Millimetergenaue, stufenlose Verstellung und sichere 
Arretierung jedes einzelnen Leiterholms durch 
Drehgriffe.

� Holmabmessung: 60 mm × 24 mm.

� Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

� Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste 
ZARGES Qualitätsbördelung.

� Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe 
für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz 
im Holm.    

                     

 Z 600 

 Leiterlänge 
ohne Verlängerung   m  1,80    2,35   

 zusätzlicher Verstell-
bereich am Steigteil   m  0,40    0,40   

 zusätzlicher Verstell-
bereich am Stützteil   m  1,30    1,85   

 Sprossenanzahl    2 × 6    2 × 8   
 Gewicht   kg  12,5    15,5   
 Bestell-Nr.  41936  41938 
 Preis exkl. MwSt.      593,�  667,� 
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Sicheres und effektives Arbeiten an Masten mit dem 
modularen ZARGES Leitersystem.

 � Höchste Arbeitssicherheit durch Doppelholmleiter und 
integriertes Steigschutzsystem.

 � Vorlaufender Fallschutz gewährleistet auch 
während des Aufbaus permanente Sicherheit.

 � Breite, 30 mm tiefe Sprossen für optimale 
Rutschsicherheit beim Auf- und Abstieg.

 � Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste 
ZARGES Qualitätsbördelung.

 � Die Doppelholm-Bauweise ermöglicht leichtes 
Transportieren, Stapeln und Lagern der Module.

 � Verschleißarme Befestigung am Masten durch 
spezielle Anschlagmittel (Flechtleine und Mastbügel 
mit Anlegeklotz).

Technische Details
 � Hohe Flexibilität in Bezug auf Höhe (max. 20,00 m) und
Mastdurchmesser (� 140 mm bis 1000 mm).

 � Die Aufbauzeit (Maststockzeit) für einen 15,00 m 
langen Masten liegt bei ca. 10 Minuten.

 � Maximale Gesamtbelastung 150 kg pro Leiternsystem / 
Set.

 � Das komplette Leiternsystem ist geprüft nach 
DIN�EN�353�CE�0121, DIN�18 799-1, DIN�EN�ISO�14 122-4, 
DIN�EN�131. Die Einhaltung dieser Normen wird 
von der DEKRA geprüft und zertifiziert.

Sehen Sie das Montage-Video unter: 
www.zarges.de/maststeigleiter 

Maststeigleitern-System

Komplettset
Leiterkombinationen 3-teilig 4-teilig 5-teilig 6-teilig 7-teilig 
Leiterlänge m  8,80 11,60 14,40 17,20 20,00
˜ußere Breite mm 505 505 505 505 505
Holmhöhe mm 58 58 58 58 58
Sprossenanzahl  32 42 52 62 72
Gewicht kg 40,0 52,0 64,0 76,0 88,0
Bestell-Nr. 55140 55141 55142 55143 55144
Preis exkl. MwSt.   2.263,� 3.013,� 3.763,� 4.513,� 5.263,�

Einzelteile
Leiterkombinationen  Unterleiter Mittelleiter Oberleiter
Leiterlänge m 3,52 2,85 2,80
˜ußere Breite mm 505 505 505
Holmhöhe mm 58 58 58
Sprossenanzahl 12 10 10
Gewicht kg 14,0 12,0 12,0
Bestell-Nr. 41916 41917 41918
Preis exkl. MwSt.   803,� 750,� 710,�
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 � Und so einfach ist der Aufbau der ZARGES Maststeigleitern:

Anbringung der Unterleiter. Anbringung der ersten 
Mittelleiter.

Anbringung der zweiten 
Mittelleiter.

Anbringung der Mittelleitern 
� Hochschieben der Leiter.

Anbringung der höhenverstellbaren Oberleiter.

Anbindelänge nach DIN max. 300 mm 
bei ZARGES nur 180 mm.

Das ZARGES Steigschutzsystem � für Ihre optimale Sicherheit.

 � Vorlaufender Fallschutz gewährleistet auch während des Aufbaus 
permanente Sicherheit.

 � Gewichtsoptimierte Fallschutzschiene aus Aluminium. 

 � Sicherungsläufer ZAST-OPTIFLEX mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten 
kann an jeder Position des Steigschutz systems, unter Beachtung der 
Sicherheitsvorschriften, eingebracht bzw. entnommen werden � zur 
Verwendung des ZARGES Leiternsystems zwingend erforderlich, nicht 
im Lieferumfang des Leiternsystems enthalten. Der Sicherungsläufer 
ZAST-OPTIFLEX ist als Zubehör unter Bestell-Nr. 47588  erhältlich.

Hinweis
Fallschutzläufer und Sicherheitsgeschirre müssen ab einer Absturzhöhe 
von 5,00 m eingesetzt werden.

Hinweis
Ersatz- und Einzelteile, wie z. B. Anlegeelement, Flechtleine etc., erhalten Sie auf Anfrage.

Maststeigleitern-System

ZARGES Leiternadapter für stufenlosen Niveauausgleich
Für Holmhöhen bis max. mm 98
Für äußere Leiternbreite von/bis mm 300 � 500
˜ußere Breite mm 680
Gewicht kg 5,0
Bestell-Nr. 41919
Preis exkl. MwSt.   189,�

ZARGES Empfehlung für den Einsatz in Verbindung mit Maststeigleitern.
Niveauausgleich bis ca. 210 mm. Integrierte Erdspitzen für sicheren Stand auf 
gewachsenen Böden.

ZARGES Sicherungsläufer ZAST-OPTIFLEX-R4
Gewicht kg 1,2
Bestell-Nr. 47588
Preis exkl. MwSt.   825,�

ZARGES Sicherheitsgurt DIN EN 361 Form A
Bestell-Nr. 47524
Preis exkl. MwSt.   185,�

Spezialleitern



Z 600

50

Tankwagenleiter

Basismodul Leiter 

Senkrechte Höhe  ca. mm
eingefahren /ausgefahren

2770  / 4100
Bestell-Nr. 591000
Preis   4.299,�

Pflichtmodul Geländer

Geländer rund, ca. � 1500 mm
Bestell-Nr. 591004
Preis   1.519,�

Geländer rechteckig, ca. 1300 × 2250 mm
Bestell-Nr. 591005
Preis   2.659,�

Pflichtmodul Fahrwerk

Standardfahrwerk

Abmessungen ca. 2350 × 2000 mm
Bestell-Nr. 591010
Preis   1.444,�

Fahrwerk mit ausziehbarer, spindelbarer Traverse
Abmessungen, eingefahren, 1050 × 2000 mm,
Abmessungen, ausgefahren, 2350 × 2000 mm

Bestell-Nr. 591011
Preis   2.014,�

Die erforderlichen Anbauteile Geländer, Plattform und Fahrwerk können nach Ihren spezifischen Anforderungen 
zusammengestellt werden:

Zur Wartung, Instandhaltung, Befüllung oder Reinigung 
von Tank- und Kesselwagen.

Tankwagenleitern werden eingesetzt für Tanklastwagen 
in der Lebensmittelindustrie, in der chemischen- und 
petro chemischen Industrie sowie bei Schienenfahrzeugen. 
Die Tankwagenleiter besteht aus einer zweiteiligen 
Schiebe leiter (max. Belastung 150 kg), die über eine seitlich 
angebrachte Seilwinde komfortabel in der Höhe verstellbar 
ist, dem Stützschenkel und dem beidseitigen Handlauf. 
Komplettiert wird sie durch Geländer, Plattform und Fahr-
werk nach Ihren spezifischen Anforderungen.

Sollten Ihre Anforderungen mit dem bestehenden 
Modulsystem nicht erfüllt werden können, konstruieren 
und fertigen wir Sonderlösungen auf Anfrage.

Bestellbeispiel (siehe Abbildung rechts):

1 ×  591000  Basismodul Leiter, höhenverstellbar von 2770 mm bis 4100 mm
1 ×  591004  Geländer, rund
1 ×  591020  Plattform 300 mm
1 ×  591020  Standardfahrwerk

Basismodul Leiter: 

 � Per Seilwinde höhenverstellbare Leiter, 
2-teilig mit Stützteil sowie beidseitigem 
Handlauf.

Optionsmodul elektrisch leitfähig
Bestell-Nr. 591030
Preis   191,�

Optionsmodul Plattform aus Aluminium, gerieft

für Plattformlänge in mm 300 600 800

Bestell-Nr. 591020 591021 591022
Preis   191,� 304,� 419,�

Optionsmodul Plattformgeländer mit Doppelfallschranke
Plattformgeländer mit Doppelfallschranke, 
Plattformlänge × 600 mm

Bestell-Nr. 591006
Preis   759,�

Pflichtmodul Geländer:

Wählbar zwischen zwei Varianten:
 � Geländer rund, � 1500 mm.
 � Geländer rechteckig 1500 × 2050 mm.

Optionsmodule:

 � Zur Auswahl stehen 3 verschiedene 
Plattformen in den Längen 300 mm, 
600 mm und 800 mm.

 � Ab einer Plattformlänge von 600 mm ist 
ein Plattformgeländer mit Doppelfall-
schranke einsetzbar.

 � Elektrisch leitfähige Ausführung 
optional erhältlich.

Pflichtmodul Fahrwerk:

Wählbar zwei Varianten mit Schiebe griffen:
 � Standardfahrwerk mit starrer Traverse. 
Verfahrbar durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen 
mit Feststeller.

 � Fahrwerk mit ausziehbarer, spindelbarer 
Traverse (Verstellbereich 200 mm) für 
 optimalen Stand und Ausgleich von Boden-
unebenheiten. Verfahrbar durch 2 Lenk- 
und 2 Bockrollen mit Feststeller.

Spezialleitern

Alle Preise exkl. MwSt.
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Optionale Sonderausstattungen, 
Leiterzubehör und Ersatzteile �
mit ZARGES ist jeder Wunsch erfüllbar.
Alle Basisfunktionen und gesetzlich vorgeschriebenen Ausstattungen sind in den Serienaus-
führungen unserer Produkte selbstverständlich enthalten. 
Manchmal braucht man aber mehr � in solchen Fällen können Sie Ihr ZARGES Steiggerät 
mit durchdachten, funktionellen Zusatzgeräten dem gewünschten Einsatz optimal anpassen. 
Ob Unterbringung von Werkzeug, Anpassung an ungünstige Raumverhältnisse, zusätzliche 
Rutschsicherungen, Verstau- oder Transporthilfen: In unserem umfassenden Angebot finden 
Sie für jedes Problem die richtige Lösung.

Eine sichere Ersatzteilversorgung für alle Produkte gibt Ihnen außerdem die Gewissheit, 
dass sich Ihr ZARGES Steiggerät auch nach jahrelangem Einsatz stets in einwandfreiem 
Zustand befindet.

Für das Gesamtangebot der ZARGES Ersatzteile fordern Sie den ZARGES Ersatzteil Prospekt  
an oder informieren Sie sich im Internet unter www.zarges.de
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Stehleitern

Angepasst an Ihre Anforderungen
Um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden, bieten wir Ihnen optionale Sonderaus stattungen an, 
die wir fachgerecht in der Serienproduktion direkt an Ihre Leiter montieren. 

    Elektrisch 
ableitfähige 
Leiterschuhe

Querrohranbau

Starre Verbindung Kettensicherung

Federlenkrollen Federbockrollen

Bezeichnung

Bestell-Nr. für
Montage an

Preis 
exkl. 

MwSt.  
 

Holm-
außenseite

Holm-
innenseite

Federbockrollen, � 80 mm
(1 Satz = 4 Stück) 8100 8200 159,�

Federbockrollen, � 80 mm
(1 Satz = 2 Stück) 8101 8201 139,�

Federlenkrollen, � 80 mm
(1 Satz = 4 Stück) 8102 8202 168,�

Federbock- und Federlenk-
rollen, � 80 mm
(1 Satz = jeweils 2 Stück)

8103 8203 165,�

Querrohr-Anbau � 
mehr Stabilität für Ihre Leiter

Bezeichnung Bestell-Nr. Preis exkl. 
MwSt.   

Querrohr 8107 102,�

Fahrbare Ausführungen 
für ein- und beidseitig 
begehbare Stehleitern

Elektrisch ableitfähige 
Ausführung Bestell-Nr. Preis exkl. 

MwSt.   
Stehleitern und 
Anlegeleitern 8104 89,�

2-teilige Leitern 8105 135,�

3-teilige Leitern 8106 179,�

Podesttreppen 9120 184,�

Elektrisch ableitfähige 
Leitern � mehr Sicher -
  heit in gefährdeten 
Bereichen

 � Elektrisch ableitfähige Leitern werden 
mit speziellen Leiterschuhen aus-
gestattet, die durch Graphit bei men-
gun gen leitfähig sind. Dadurch wer-
den elektrostatische Aufladungen 
verhin dert. Spezifischer Wider stand 
106 Ohm, inklusive Kennzeichnungs-
auf kleber BN 28281.

 � Beispiele für Stehleitern 
mit Rollenanbau.

Leiter ausgestattet mit 2 Stück Federbock rollen, 
nicht drehbar, sowie 2 Stück starre Verbindung.

Leiter ausgestattet mit 4 Stück Federbock rollen, 
längs verfahrbar oder 4 Stück Federlenkrollen, 
drehbar, sowie 2 Stück starre Verbindung.

Optionale Sonderausstattungen für Anlege- und Stehleitern

Optionale Sonderausstattungen
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Bei Bestellung ist jeweils die Angabe der Artikelnummer der Leiter sowie die Artikelnummer 
der optionalen Sonderausstattung erforderlich. 

Alle Preise verstehen sich inkl. Montage. Für alle hier nicht aufgeführten Servicearbeiten 
berechnen wir pro Leiter pauschal   59,� zzgl. MwSt. und Material.

Anlegeleitern

    Elektrisch 
ableitfähige 
Leiterschuhe

Hakenanbau

Querrohranbau

Mastfahrwerk

Kopffahrwerk

Haken-Montage

 � Für das Einhängen Ihrer Leiter, 
z.B. in eine Regalanlage, können 
verschie dene Haken an den Holm-
enden montiert werden. 
Eine Auswahl an Haken finden Sie 
auf Seite 56.

Mastfahrwerk

 � Passend für Anlege-, Schiebe- 
und Seilzugleitern. Ausstattung 
der Leiter mit speziell an Masten 
angepassten Laufrollen, für leichtes 
Anlegen und Auf stellen. 
Passend für Masten � 150 mm bis 
� 400 mm.

Spreizsicherung Kette

 � Passend für Stehleitern mit 
Gurt bändern als Spreizsicherung. 
Ersatz der Perlongurtbänder 
durch robustere Stahlketten.

Starre Verbindung

 � Passend für Stehleitern. 
2 zusätzliche starre Verbindungen 
sorgen für optimale Stabilität.

Bezeichnung Bestell-Nr. Preis exkl. 
MwSt.   

Starre Verbindung
bis zu 5 Stufen 8831 38,�

Starre Verbindung 
von 6 bis 12 Stufen 8832 52,�

Bezeichnung Bestell-Nr. Preis exkl. 
MwSt.   

Kettensicherung 9897 88,�

Bezeichnung Bestell-Nr. Preis exkl. 
MwSt.   

Mastfahrwerk für Leitern 
aus Aluminium 8505 219,�

Mastfahrwerk für Leitern 
aus Kunststoff 8506 219,�

Bezeichnung Bestell-Nr. Preis exkl. 
MwSt.   

Kopffahrwerk 8110 83,�

Kopffahrwerk

 � Passend für Anlege- oder Schiebe-
leitern. Ausstattung der Leiter 
mit wandschonenden Laufrollen, 
für leichtes Anlegen und Auf stellen.

Optionale Sonderausstattungen



 Leiterzubehör 

 Leiternadapter
  für stufenlosen Niveauausgleich .

 Für Holmhöhen 
bis max.   mm  98   

 Für äußere Leitern-
breite von / bis   mm  300 � 500   

 ̃ ußere Breite   mm  680   
 Gewicht   kg  5   
 Bestell-Nr.  41919 
 Preis exkl. MwSt.      189,� 

 ZAP Ausleger
  Ausschwenkbare Ausleger zur 
Erhöhung der Standsicherheit 
nach den Vorschriften der BGI 637. 
Zum nachträglichen Anbau. 
Zur Anbringung müssen lediglich 
2 Bohrungen vorgenommen werden. 

 Bestell-Nr.  41670 
 Preis exkl. MwSt.      135,� 

 ZAP Rollen
  Rollen zum nachträglichen Anbau. 
Zum einfachen Verschieben der 
ZAP Stufenleiter.
Für Holmhöhe 58 mm. 

 Bestell-Nr.  41671 
 Preis exkl. MwSt.      89,� 

 Wandabstützung / Fußverbreiterung
  Mit 2 Schraubklammern zu befestigen.
Rutsch- und standfeste Endkappen.
Anbau an konischen Leitern möglich. 

 Stützweite   mm  1200   
 Ausladung   m  0,54   
 für Rechteck-
rohrholm   mm  58 � 114   

 Bestell-Nr.  40250 
 Preis exkl. MwSt.      83,� 

 Wandabstandshalter mit 
Werkzeugablage
  für Sprossenleitern.
Wandabstand maximal 68 cm, 
min. 50 cm, verstellbar alle 3 cm. 

 Bestell-Nr.  40100 
 Preis exkl. MwSt.      145,� 

 Ausstiegsholm, einschiebbar
  Ausstiegsholm in zwei verschiedenen 
Varianten erhältlich.
Je nach Bedarf zum schrägen und 
zum geraden Anbau.
1300 mm mit Aufnahme.
1100 mm reine Holmlänge. 

 Ausführung      rechts, 
schräger Anbau 

   links, 
schräger Anbau 

 Bestell-Nr.  40222  40223 
 Preis exkl. MwSt.      111,�  111,� 

 Ausführung      rechts,
gerader Anbau 

   links,
gerader Anbau 

 Bestell-Nr.  40224  40225 
 Preis exkl. MwSt.      111,�  111,� 

 Handlauf
  aus Leichtmetall-Rohr (� 25 mm) 
zum Selbstanbau mit Klemmbügel, 
passend für Rechteckrohrholme 
bis 73 mm. 

 Handlauflänge   mm  1270    1990   
 Höhe   m  0,20    0,20   
 Passend für Anlege- 
und Regalleitern   m  3,00  4,70   

 Bestell-Nr.  41960  41990 
 Preis exkl. MwSt.      39,�  50,� 

 Dachrinnen-Fixierung
  Für einen sicheren Aufstieg am Dach. 
Zur sicheren Fixierung einer Auf-
stiegsleiter (z.B. einer 3-teiligen 
Mehrzweckleiter) an eine Dachrinne.
Einsatz bis 85 mm Holm möglich 
(1 Satz = 2 Stück). 

 Bestell-Nr.  40999 
 Preis exkl. MwSt.      56,� 

schräger Anbau hier 40222

gerader Anbau hier 40224

 Holmverlängerung 
  zum Ausgleich von Höhenunter-
schieden auf unebenem Boden, auf 
Treppen, etc. mühelos zu befestigen.
Verstellbereich maximal 375 mm. 

 für Rechteckrohrholm   mm  48 / 50    62    68   
 Bestell-Nr.  40911  40912  40913 
 Preis exkl. MwSt.      42,�  44,�  46,� 

 für Rechteckrohrholm   mm  58    73    85    98   
 Bestell-Nr.  40914  40915  40916  40917 
 Preis exkl. MwSt.      44,�   48,�  49,�  52,� 
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 Holmverlängerung 
  für Leitern mit Querrohr ab einer 
Länge von 900 mm. Stufenlos 
verstellbar, maximal 375 mm. 
Einfache Montage an Quertraversen.  

 Bestell-Nr.  40925 
 Preis exkl. MwSt.      65,� 

 Quertraverse für nachträglichen 
Anbau
  Traversenlänge 1000 mm. 
Ab Holmhöhe 42 � 98 mm × 25 mm.
Anbau an konische Leitern möglich.
Kein Ersatzteil für Leitern mit 
serienmäßiger Quertraverse. 

 Bestell-Nr.  40251 
 Preis exkl. MwSt.      69,� 

 Werkzeug-Einhängebox
  Praktische Kunststoffbox zum 
Einhängen in alle Stufen- und 
Sprossenleitern. 

 Bestell-Nr.  40920 
 Preis exkl. MwSt.      12,� 

 Eimerhaken
  Stahl, verzinkt.
Passend für alle Leitern mit 
quadratischer Bördelung. 

 Bestell-Nr.  40115 
 Preis exkl. MwSt.      9,�  

 Einhängepodest
  Für bequemen und sicheren Stand. 
Verwendbar bei Sprossenleitern mit 
einem Sprossenabstand von 280 mm. 
Plattform 350 mm × 270 mm. 

 Bestell-Nr.  40900 
 Preis exkl. MwSt.      52,� 

 Leiterhalter, abschließbar
  Stahl, verzinkt, inkl. Dübel und 
Schrauben. Ohne Schloss.
(1 Satz = 2 Stück). 

 Bestell-Nr.  40998 
 Preis exkl. MwSt.      28,� 

 Ablageschale für Sprossenleitern
  Farbe, Pinsel, Schraubenzieher � 
alles, was Sie brauchen, passt in 
diese praktische Ablageschale. 
In beliebiger Höhe an den 
Leitersprossen einhängbar. 

 Bestell-Nr.  40270 
 Preis exkl. MwSt.      36,� 

 Erdspitzen
  Auch für Traversen geeignet.
Stahlspitzen mit Erdteller ab 
Holmhöhe 50 � 114 mm × 25 mm.
1 Satz = 2 Stück (rechts/links). 

 Bestell-Nr.  40939 
 Preis exkl. MwSt.      35,� 

 Schwenkfüße mit Gummiauflage
  Ab Holmhöhe 58 mm × 25 mm.
Auflagefläche 125 mm × 50 mm.
Hochgeklappt als Erdspitze 
verwendbar. 
Lieferumfang: 1 Stück. 

 Bestell-Nr.  40226 
 Preis exkl. MwSt.      28,� 

 Schwenkfüße mit Gummiauflage
  Auflagefläche 100 mm × 55 mm.
Ab Holmhöhe 42 mm × 25 mm.
Lieferumfang: 1 Stück. 

 Bestell-Nr.  40997 
 Preis exkl. MwSt.      20,� 

 Zurrband
  Länge 2,60 m. Zur Sicherung der 
Leiter beim Einsatz und Transport. 

 Bestell-Nr.  40960 
 Preis exkl. MwSt.      6,� 
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 Kettensicherung
  bei Stehleitern anstelle von 
Perlongurten.
1 Kette mit 2 Befestigungen. 

 Länge   mm  2000   
 Bestell-Nr.  40252 
 Preis exkl. MwSt.      12,� 

 Federbockrolle
  für unteres Leiternende. 

 Seite      links    rechts 
 Bestell-Nr.  40218  40219 
 Preis exkl. MwSt.      34,�  34,� 

 Federlenkrolle
  für unteres Leiternende. 

 Seite      links    rechts 
 Bestell-Nr.  40220  40221 
 Preis exkl. MwSt.      34,�  34,� 

 Haken für Sprossen-, Stufen- und 
Breitsprossenleitern
  Lieferumfang: 1 Stück. 

 Auflegehaken für 
Führungsschiene   bis mm  � 36   � 50    � 80   

 Bestell-Nr.  40242  40243  40244 
 Preis exkl. MwSt.      8,�  11,�  14,50 

 Haken
  für Spezialleitern.
Lieferumfang: 1 Stück. 

 Auflegehaken für 
Führungsschiene   mm  50    100   

 Bestell-Nr.  821700  821701 
 Preis exkl. MwSt.     23,50 23,50

 Auflegehaken für 
Führungsschiene   mm  150    200   

 Bestell-Nr.  821702  821703 
 Preis exkl. MwSt.     25,50 26,50

 Haken
  für Spezialleitern.
Lieferumfang: 1 Stück. 

 Auflegehaken für 
Führungsschiene   mm  � 50    � 100   

 Bestell-Nr.  821704  821705 
 Preis exkl. MwSt.     26,50 27,50

 Auflegehaken für 
Führungsschiene   mm  � 150   � 200   

 Bestell-Nr.  821706  821707 
 Preis exkl. MwSt.     30,�  35,� 

 Innenschuhe  

 Aufgrund von Konstruktionsänderungen ist nicht nur 
der Leitern-Typ, sondern immer das Holmaußenmaß 
zu beachten. 

 Innenschuh
  für Mehrzweckleiter, 4-teilig, 
Bestell-Nr. 40904 � 40906 und 
Stehleiter, Bestell-Nr. 41935 � 41938. 

 Holmaußenmaß   mm  60 × 25   
 Bestell-Nr.  800140 
 Preis exkl. MwSt.      7,� 

 Innenschuh
  für Sprossen- und Breitsprossen-
leitern aus Aluminium. 

 Holmaußenmaß   mm  50 × 20    50 × 25    58 × 25   
 Bestell-Nr.  827000  824347  824350 
 Preis exkl. MwSt.      6,�   6,�  6,� 

 Holmaußenmaß   mm  60,5 × 25    62 × 25    68 × 25   
 Bestell-Nr.  829687  824486  824302 
 Preis exkl. MwSt.      6,50  6,50  6,50 

 Holmaußenmaß   mm  73 × 25    85 × 25    98 × 25   
 Bestell-Nr.  824352  824353  824354 
 Preis exkl. MwSt.      6,50  7,50  8,50 

 Holmaußenmaß   mm  114 × 25   
 Bestell-Nr.  824355 
 Preis exkl. MwSt.      9,� 

 Innenschuh
  für Sicherheitstreppe, klappbar, 
Bestell-Nr. 41673, 41683 � 41685, 
41923 � 41926 und 41928. 

 Holmaußenmaß   mm  34 × 20    68 × 20   
 Ausführung      vorne    hinten 
 Bestell-Nr.  800142  800143 
 Preis exkl. MwSt.      6,�  7,� 

 Innenschuh
  für Sicherheitstreppe klappbar, 
Bestell-Nr. 41920 � 41921 und 41927. 

 Holmaußenmaß   mm  34 × 20    68 × 20   
 Ausführung      vorne    hinten 
 Bestell-Nr.  800242  800243 
 Preis exkl. MwSt.      6,�  7,� 
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 Innenschuh
  zu Arbeitspodest starr, 
Bestell-Nr. 42951 � 42953. 

 Durchmesser   mm  25   
 Bestell-Nr.  800144 
 Preis exkl. MwSt.      4,50 

 Innenschuh
  für AMA Aluminium Arbeitspodest. 

 Holmaußenmaß   mm  40 × 20    40 × 20   
 Seite      links    rechts 
 Bestell-Nr.  800295  800296 
 Preis exkl. MwSt.      6,�  6,� 

 Kunststoffschuh-Set
  zu Teleskop-Anlegeleiter. 

 Anzahl    2    2    2   
 Durchmesser   mm  65    71    77   
 Bestell-Nr.  800301  800298  800363 
 Preis exkl. MwSt.      17,�  17,�  17,� 

 Außenschuhe 

 Außenschuh
  für Sprossenleitern. 

 Holmaußenmaß   mm  58 × 25    62 × 25    68 × 25   
 Bestell-Nr.  824409  824425  824396 
 Preis exkl. MwSt.      7,�  7,�  8,� 

 Holmaußenmaß   mm  73 × 25    85 × 25    89 × 25   
 Bestell-Nr.  824427  824428  824399 
 Preis exkl. MwSt.      8,�   9,�  9,50 

 Außenschuh
  für Teleskop-Mehrzweckleiter, 
Bestell-Nr. 41930 � 41934. 

 Holmaußenmaß   mm  66 × 31    66 × 31   
 Seite      links    rechts 
 Bestell-Nr.  800131  800132 
 Preis exkl. MwSt.      9,�  9,� 

 Außenschuh
  für Quertraversen. 

 Holmaußenmaß   mm  58 × 25    73 × 25   
 Ausführung      Z 600 / Z 500    Z 600 / Z 500 
 Bestell-Nr.  824242  824243 
 Preis exkl. MwSt.      8,�  9,� 

 Außenschuh
  für Stufenleitern aus Aluminium. 

 Holmaußenmaß   mm  33 × 22    42 × 25   
 Bestell-Nr.  824437  824424 
 Preis exkl. MwSt.      7,�  7,� 

 Holmaußenmaß   mm  48 × 25    58 × 25   
 Bestell-Nr.  824438  824439 
 Preis exkl. MwSt.      7,�  7,� 

 Außenschuh
  für Stufenstehleiter, 
Bestell-Nr. 41050 � 41066. 

 Holmaußenmaß   mm  75 × 25   
 Bestell-Nr.  800204 
 Preis exkl. MwSt.      11,� 

 Außenschuh
  für Kunststoff-Stehleitern 
mit Sicherheitsbrücke, 
Bestell-Nr. 40431 � 40435. 

 Holmaußenmaß   mm  50 × 22   
 Bestell-Nr.  800378 
 Preis exkl. MwSt.      11,� 

 Außenschuh Seventec
  für Seventec Stufenleitern. 

 Holmaußenmaß   mm  87 × 18    87 × 18   
 Seite      links    rechts 
 Bestell-Nr.  800288  800289 
 Preis exkl. MwSt.      6,�  6,� 

 Ersatzteile elektrisch ableitfähig 

 Elektrisch ableitfähige Leitern werden mit speziellen 
Leiterschuhen ausgestattet, die durch Graphitbei-
mengungen leitfähig sind. Dadurch werden elektro-
statische Aufladungen verhindert. An nahezu allen 
gängigen Leitertypen aus Aluminium können elektrisch 
ableitfähige Leiterschuhe montiert werden, spezifischer 
Widerstand 106 Ohm, inklusive Kennzeichnungsaufkleber 
Bestell-Nr. 28281. 

 Innenschuh, elektrisch ableitfähig
  spezifischer Durchgangswiderstand 
106 Ohm, inkl. Kennzeichnungsauf-
kleber Bestell-Nr. 28281. 

 Holmaußenmaß   mm  73 × 25    85 × 25   
 Bestell-Nr.  824321  824322 
 Preis exkl. MwSt.      10,�  12,50 

 Holmaußenmaß   mm  98 × 25    114 × 25   
 Bestell-Nr.  824323  824324 
 Preis exkl. MwSt.      13,50  14,50 
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 Außenschuh, elektrisch ableitfähig
  spezifischer Durchgangswiderstand 
106 Ohm, inkl. Kennzeichnungsauf-
kleber Bestell-Nr. 28281. 

 Holmaußenmaß   mm  58 × 25    62 × 25    68 × 25   
 Bestell-Nr.  824475  824282  824283 
 Preis exkl. MwSt.      10,�   10,�  11,� 

 Holmaußenmaß   mm  73 × 25    85 × 25   
 Bestell-Nr.  824476  824477 
 Preis exkl. MwSt.      11,�  12,50 

 Außenschuh für Quertraversen, 
elektrisch ableitfähig
  spezifischer Durchgangswiderstand 
106 Ohm, inkl. Kennzeichnungsauf-
kleber Bestell-Nr. 28281. 

 Holmaußenmaß   mm  58 × 25    73 × 25   
 Bestell-Nr.  824502  824478 
 Preis exkl. MwSt.      14,�  15,� 

 Außenschuh für Stufen-Stehleitern 
aus Aluminium, elektrisch ableitfähig
  spezifischer Durchgangswiderstand 
106 Ohm, inkl. Kennzeichnungsauf-
kleber Bestell-Nr. 28281. 

 Holmaußenmaß   mm  42 × 25    48 × 25   
 Bestell-Nr.  824473  824474 
 Preis exkl. MwSt.      9,�  10,� 

 Innenschuh für AMA Aluminium 
Arbeitspodest elektrisch ableitfähig
  spezifischer Durchgangswiderstand 
106 Ohm, inkl. Kennzeichnungsauf-
kleber Bestell-Nr. 28281. 

 Holmaußenmaß   mm  40 × 20    40 × 20   
 Seite      links    rechts 
 Bestell-Nr.  800344  800343 
 Preis exkl. MwSt.      9,�  9,� 

 Rolle elektrisch ableitfähig
  spezifischer Durchgangswiderstand 
106 Ohm, für Podesttreppen. 

 Durchmesser   mm  125   
 Bestell-Nr.  803298 
 Preis exkl. MwSt.      24,� 

 Rad elektrisch ableitfähig
  spezifischer Durchgangswiderstand 
106 Ohm, für Plattformleitern. 

 Durchmesser   mm  160   
 Bestell-Nr.  829590 
 Preis exkl. MwSt.      40,� 

 Endkappe 

 Endkappe
  oben, für Sprossen-Leitern aus 
Aluminium. 

 Holmaußenmaß   mm  33 × 22    48 × 25    50 × 20   
 Bestell-Nr.  824017  824150  800359 
 Preis exkl. MwSt.      4,�  4,�  4,� 

 Holmaußenmaß   mm  50 × 25    58 × 25    60 × 25   
 Bestell-Nr.  824160  824152  800169 
 Preis exkl. MwSt.      4,�   5,�  5,� 

 Holmaußenmaß   mm  62 × 25    68 × 25    73 × 25   
 Bestell-Nr.  824165  824162  824153 
 Preis exkl. MwSt.      5,�  5,�  5,� 

 Sprossenkappe 

 Sprossenkappe
  zu Bestell-Nr. 41930 � 41934. 

 Ausführung      mit Schlitz    ohne Schlitz 
 Farbe      grau    grau 
 Bestell-Nr.  800133  800134 
 Preis exkl. MwSt.      4,50  4,50 

 Stufenabschluss
  zu Stufen-Stehleiter, 
geschraubte Stufe. 

 Holmaußenmaß   mm  42    42    48   
 Seite      links    rechts    links 
 Farbe      schwarz    schwarz    schwarz 
 Bestell-Nr.  824115  824116  824117 
 Preis exkl. MwSt.      3,50  3,50  3,50 

 Holmaußenmaß   mm  48    48    48   
 Seite      rechts    links    rechts 
 Farbe      schwarz    grau    grau 
 Bestell-Nr.  824118  824121  824122 
 Preis exkl. MwSt.      3,50  3,50  3,50 
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 Stufenabschluss
  zu Stufen-Stehleitern, genietete Stufe 
Z 600/Z 500/Zaletta/Professional. 

 Holmaußenmaß   mm  42    42   
 Seite      links    rechts 
 Bestell-Nr.  824123  824124 
 Preis exkl. MwSt.      3,�  3,� 

 Holmaußenmaß   mm  48    48   
 Seite      links    rechts 
 Bestell-Nr.  824125  824126 
 Preis exkl. MwSt.      3,�  3,� 

 Ablageschale 

 Ablageschale
  für Stufen-Stehleitern mit 
Sicherheitsbrücke, genietete Stufe. 

 Holmaußenmaß   mm  42 × 25    48 × 25   
 Bestell-Nr.  824131  824133 
 Preis exkl. MwSt.      14,50  18,� 

 Ablageschale
  für Stufen-Stehleitern mit 
Sicherheitsbrücke, geschraubte Stufe. 

 Holmaußenmaß   mm  42 × 25    48 × 25   
 Bestell-Nr.  824135  824136 
 Preis exkl. MwSt.      14,50  18,� 

 Ablageschale
  aus Aluminium für Stehleitern.  

 Bestell-Nr.  829798 
 Preis exkl. MwSt.      24,50 

 Ablageschale
  für Sicherheitstreppe, 
Bestell-Nr. 41925 � 41926, 41928 und 
41683 � 41685. 

 Bestell-Nr.  800300 
 Preis exkl. MwSt.      26,� 

 Stufenabschluss
  zu Stufen-Anlegeleitern, 
geschraubte Stufe. 

 Holmaußenmaß   mm  48    48   
 Seite      links    rechts 
 Bestell-Nr.  824119  824120 
 Preis exkl. MwSt.      3,50  3,50 

 Beschläge 

 Steckbeschlag
  für Schiebe- und Mehrzweckleitern. 

 Ausführung      ohne Abhebe-
sicherung 

   mit Abhebe-
sicherung 

 Bestell-Nr.  826148  826040 
 Preis exkl. MwSt.      7,�  8,� 

 Abhebesicherung
  zu Steckbeschlag. 

 Bestell-Nr.  821382 
 Preis exkl. MwSt.      4,50 

 Anschlaglasche
  Transportsicherung für Stehleitern. 

 Bestell-Nr.  809499 
 Preis exkl. MwSt.      7,� 

 Versteifung
   
 Bestell-Nr.  820816 
 Preis exkl. MwSt.      6,� 

 Einfallhaken
  zu Seilzugleitern.
2-teilig, Lichte Weite 370 mm. 

 Ausführung      für Aluminium-
leiter 

   für Kunststoff-
leiter 

 Bestell-Nr.  808776  808778 
 Preis exkl. MwSt.      32,�  32,� 

 Feder
  für Einfallhaken. 

 Bestell-Nr.  823914 
 Preis exkl. MwSt.      4,� 

59

Leiterersatzteile



 Diverse Ersatzteile 

 Spreizsicherung (Gurtband)
  Aufgrund von Konstruktionsänder-
ungen bitte immer Leiter-Bestell-Nr. 
und Gurtbandlänge angeben. 
 Bestell-Nr.  alle Artikel 
 Preis exkl. MwSt.     9,� 

 Anlegeklotz
  für Anlegeleitern, inkl. Anbaumaterial. 

 Bestell-Nr.  809101 
 Preis exkl. MwSt.      6,50 

 Anlegeklotz
  für Anlegeleitern, inkl. Anbaumaterial. 

 Bestell-Nr.  808930 
 Preis exkl. MwSt.      8,� 

 Quertraverse
  weitere Abmessungen auf Anfrage. 

 Holmaußenmaß   mm  58 × 25    58 × 25   
 Länge   mm  745    745   
 Ausführung      Z600 / Z500    Z600 / Z500 
 Bohrungsabstand   mm  325    395   
 Bestell-Nr.  823871  823872 
 Preis exkl. MwSt.      54,�  54,� 

 Holmaußenmaß   mm  58 × 25    73 × 25    73 × 25   
 Länge   mm  745    1000    1185   

 Ausführung     Z600 / 
Z500 

   Z600 / 
Z500 

   Z600 / 
Z500 

 Bohrungsabstand   mm  465    465     465   
 Bestell-Nr.  823879  823475  823344 
 Preis exkl. MwSt.      54,�  54,�  54,� 

 Holmaußenmaß   mm  73 × 25    73 × 25   
 Länge   mm  1085    890   
 Ausführung      Z600 / Z500    Z600 / Z500 
 Bohrungsabstand   mm  395    395   
 Bestell-Nr.  823345  823877 
 Preis exkl. MwSt.      54,�  54,� 

 Quertraverse
  für Podestleitern.
Bestell-Nr. 40063 � 40068 und 
40073 � 40078. 

 Holmaußenmaß   mm  73 × 25    73 × 25    73 × 25   
 Länge   mm  1050    1150    1250   
 Bohrungsabstand   mm  625    625    625   
 Bestell-Nr.  807523  807524  807525 
 Preis exkl. MwSt.      68,�   68,�   68,� 

 Holmaußenmaß   mm  73 × 25    73 × 25    73 × 25   
 Länge   mm  1400    1500    1600   
 Bohrungsabstand   mm  625    625    625   
 Bestell-Nr.  807492  807592  807493 
 Preis exkl. MwSt.      68,�  68,�  68,�  

 Scharnier
  für Sprossen-Stehleitern aus 
Aluminium. 

 Bestell-Nr.  809021 
 Preis exkl. MwSt.      13,50 

 Scharnier
  für Sprossen-Stehleitern aus 
Kunststoff. 

 Bestell-Nr.  820418 
 Preis exkl. MwSt.      20,� 

 Automatik-Stahl-Scharnier
  für Mehrzweck- und Vielzweckleitern. 

 Ausführung      Mittel-
scharnier 

   Außen-
scharnier 

105 u. 
180 Grad 
Rastung 

   Außen-
scharnier 
180 Grad 
Rastung 

 Bestell-Nr.  820684  820687  820688 
 Preis exkl. MwSt.      35,50  35,50  35,50 

 Automatik-Stahl-Scharnier
  für Vielzweckleitern mit 
Bestell-Nr. 40904 � 40906. 

 Ausführung      Mittel-
scharnier 

   Außen-
scharnier 

40906 

   Außen-
scharnier 
40904 / 
40905 

 Bestell-Nr.  800122  800245  800123 
 Preis exkl. MwSt.      41,�  41,�   41,�  

 Höhenversteller, Gußmaterial
  für Teleskop-Mehrzweckleiter, 
Bestell-Nr. 41930 � 41934. 

 Bestell-Nr.  800135 
 Preis exkl. MwSt.      18,� 
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 Seilrolle zu Seilzugleiter
   
 Bestell-Nr.  809808 
 Preis exkl. MwSt.      12,50 

 Laufrolle
  für Kopffahrwerk von Schiebe-, 
Seilzug- und Mehrzweckleitern. 

 Ausführung      gummibereift 
 Farbe      grau / schwarz 
 Bestell-Nr.  826082 
 Preis exkl. MwSt.      9,� 

 Laufrollenachse
  Professional/Z 600. 

 Lichte Weite   mm  300    370   
 Bestell-Nr.  823336  823256 
 Preis exkl. MwSt.      9,�  9,� 

 Rolle
� 160 mm zu Plattformleiter 
Bestell-Nr. 41201 � 41209 .

 Bestell-Nr.  826782 
 Preis exkl. MwSt.      20,� 

 Feststeller
  für Rolle zu Plattformleiter 
Bestell-Nr. 41201 � 41209. 

 Bestell-Nr.  826815 
 Preis exkl. MwSt.      22,� 

 Federrolle zu Podestleiter
� 125 mm mit Anschraublasche, 
für Anbau Holm. 

 Seite      links    rechts 
 Ausführung      mit Feststeller    ohne Feststeller 
 Bestell-Nr.  826844  826845 
 Preis exkl. MwSt.      68,�  68,� 

 Federrolle zu Podestleiter
� 125 mm, für Anbau Strebe. 

 Belastung /kg    10    15   
 Ausführung      ohne Feststeller    ohne Feststeller 
 Bestell-Nr.  803751  803750 
 Preis exkl. MwSt.      54,�  54,� 

 Belastung /kg    10    15   
 Ausführung      mit Feststeller    mit Feststeller 
 Bestell-Nr.  818029  818030 
 Preis exkl. MwSt.      57,�  57,� 

 Federrolle zu Podestleiter
   
 Bestell-Nr.  814125 
 Preis exkl. MwSt.      50,� 

 Ersatzrolle
  für Rolltritt Bestell-Nr. 40918. 

 Bestell-Nr.  800238 
 Preis exkl. MwSt.      6,� 

 Kunststoff-Seil
  für Seilzugleitern. 

 Bestell-Nr.  Bitte Leiter-Bestell-Nr 
angeben 

 Preis exkl. MwSt.     22,� 

 Hinweisschild
  für Leitern und Tritte, nach UVV. 

 Anzahl    1   
 Bestell-Nr.  829855 
 Preis exkl. MwSt.      0,50 

 Prüfaufkleber
  nach UVV. 

 Anzahl    1   
 Bestell-Nr.  891209 
 Preis exkl. MwSt.      0,70 

 Jahresplaketten
  Mindestbestellmenge 30 Stück. 

 Durchmesser   mm  25    40   
 Bestell-Nr.  828384  828385 
 Preis exkl. MwSt.      0,50  0,50 

 Leiter-Kontrollblatt
  nach UVV. 

 Anzahl    1   
 Bestell-Nr.  800145 
 Preis exkl. MwSt.      0,� 
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ZAP … ZARGES 
Arbeitsplattformen 
Flexibel wie eine Leiter, 
komfortabel und sicher wie 
ein Gerüst.
Mit den ZAP Arbeitsplattformen wird die Lücke zwischen Leiter 
und Gerüst geschlossen: Sie bieten eine große, komfortable 
Standfläche, sind in kürzester Zeit einsatz bereit und kompakt zu 
verstauen.

Die große Standplattform und das umlaufende Geländer bieten 
ein Höchstmaß an Sicherheit und erfüllen die Anforderungen 
der EU-Richtlinien bezüglich ŒArbeiten in der Höhe•.

Einsatzbeispiele:
 � Längere Wartungs- und Inspektionsarbeiten
 � Arbeiten mit Maschinen
 � Längeres ŒÜber-Kopf-Arbeiten•
 � Regalbedienung mit sperrigen bzw. schweren Gegenständen

ZARGES Arbeitsplattformen erfüllen entweder die Norm DIN EN 131,  
die Richt linien der BGI 637 für Standsicherheit und Absturzsicher -
heit oder die Norm DIN EN 1004.

Maximale Arbeitshöhe 
gemäß BGI 694

Arbeitshöhe = 
Plattformhöhe + 2 Meter

Inhalt:

ZAP Arbeitsbühne  Seite 67

ZAP Plattformtreppe  Seite 66

ZAP Plattformleitern Seite 63 … 65
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Die Plattformleiter für Arbeiten in bis 
zu 5,15 m Arbeitshöhe … entwickelt nach 
den neuesten EU-Richtlinien für Arbeiten 
in der Höhe.

 �   Große Standfläche 665 mm × 440 mm, mit Geländer 
und Knieleiste gewährleistet maximale 
Arbeitssicherheit und komfortablen Stand.

 � Einfache Höhenverstellung nach dem Schiebeleiter-
prinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit 
nur einer Plattformleiter erreicht werden.

 � Erfüllt durch beidseitige Quertraversen bereits ohne 
Ausleger die Norm DIN EN 131.

 � Mit ausgeschwenkten Auslegern standsicher gemäß 
den Anforderungen der BGI 637 (ab 7 Sprossen).

 � Durch zwei Laufrollen einfach verschiebbar, auch in 
aufgebautem Zustand.

 � Sehr einfacher Aufbau … Handläufe und Geländer 
werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt.

 � Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten 
Zustand, dadurch einfach zu transportieren und zu 
lagern.

 � Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste 
ZARGES Qualitätsbördelung.

 � Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren 
Stand.               

 � Treppengängig einsetzbar.

Platzsparend 
zusammenklappbarGroßzügige, stabile Ablageschale Unterschiedliche Plattformhöhen mit einer Leiter möglichSicherungstüre

Plattformhöhe m        0,81 / 1,08 / 1,34 1,00 / 1,30 / 1,60 / 1,80 1,30 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,401,85 / 2,12 / 2,38 / 
2,65 / 2,90 / 3,15

Arbeitshöhe, max. ca. m 3,34 3,80 4,30 5,15

Höhe inkl. Geländer, max. m 2,35 2,86 3,38 4,16

Grundfläche, Ausleger ausgefahren, L × B m1,45 × 1,00 1,90 × 2,25 2,30 × 2,55 2,80 × 2,50

Grundfläche, Ausleger eingefahren, L × B m1,45 × 1,00 1,91 × 0,81 2,30 × 0,81 2,80 × 0,82

Maße, zusammengeklappt m2,16 × 1,02 × 0,40 2,44 × 0,82 × 0,40 2,72 × 0,82 × 0,40 3,28 × 0,82 × 0,40

Sprossenanzahl einschl. Plattform 5 7 9 12

Gewicht kg 28,0 35,0 38,5 50,0

Bestell-Nr. 41325 41326 41327 41328

Preis exkl. MwSt.   1.184,… 1.530,… 1.700,… 2.100,…

Sehen Sie das Montage-Video unter: 
www.zarges.de/zap 

 ZAP Teleskop-Plattformleiter 

Zubehör

Beschreibung Bestell-Nr. Preis exkl. MwSt.   

Mehrpreis für elektrisch ableitfähige Version 217510 164,…

Sicherungstüre 41329 182,…

ZAP … ZARGES Arbeitsplattformen
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Die Stufenleiter mit Sicherheitskäfig und 
großer Standplattform.

 � Großflächige Arbeitsplattform 
(400 mm × 400 mm).

 � 3-seitig umlaufendes Geländer für 
maximale Arbeitssicherheit.

 � Großzügige Ablageschale für Werkzeug 
und Kleinteile.

 � Optimale Stabilität durch beidseitige 
starre Verbindung.

 � 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step 
Technology.

 � Kompakte Abmessungen im zusammen -
geklappten Zustand durch automatisch 
einklappbaren Sicherheitskäfig.

 � Stufen und Holme aus Aluminium Strangpress -
profilen.

 � Vorbereitet zur Anbringung der ZAP Ausleger.

 � Auswechselbare 2-Komponenten Kunststoffschuhe 
für rutschfesten Stand und zugleich festen Sitz im 
Holm.

 � ZAP Ausleger, ausschwenkbare Ausleger zur Erhöhung 
der Standsicherheit nach den Vorschriften der BGI 637 
als Zubehör erhältlich.

Sicherheitskäfig mit Ablage Platzsparend zusammenklappbar

ZAP Stufenleiter mit großer Plattform

Plattformhöhe m 0,52 0,78 1,04 1,32 1,58 1,84 2,07 2,34

Leiterlänge m 1,40 1,68 1,96 2,21 2,49 2,77 3,05 3,33

Arbeitshöhe, max. ca. m2,52 2,78 3,04 3,35 3,60 3,85 4,10 4,34

untere, äußere Breite ca. m0,56 0,59 0,62 0,65 0,68 0,71 0,74 0,77

Holmhöhe Steig-/Stützteil mm73 / 58 73 / 58 73 / 58 73 / 58 73 / 58 73 / 58 73 / 58 73 / 58

Stufenanzahl einschl. Plattform 2 3 4 5 6 7 8 9

Gewicht kg 9,0 10,0 11,0 13,0 14,0 16,0 17,0 19,0

Bestell-Nr. 41672 41681 41674 41675 41676 41677 41678 41679

Preis exkl. MwSt.   403,… 425,… 448,… 470,… 497,… 533,… 566,… 594,…

ZAP Zubehör

ZAP Ausleger … zum nachträglichen Anbau.

 � Zur Anbringung müssen lediglich 
2 Bohrungen vorgenommen werden.

Beschreibung Bestell-Nr. Preis exkl. MwSt.   

ZAP Ausleger-Satz* 41670 135,…

* 1 Satz = 2 Stück

ZAP Rollen zum nachträglichen Anbau.

 � Zum einfachen Verschieben der 
ZAP Stufenleiter. Für Holmhöhe 58 mm.

Beschreibung Bestell-Nr. Preis exkl. MwSt.   

ZAP Rollen-Satz* 41671 89,…

* 1 Satz = 2 Stück

Quertraverse für nachträglichen Anbau.

 � Traversenlänge 1000 mm (ohne Abb.).

Beschreibung Bestell-Nr. Preis exkl. MwSt.   

Quertraverse 40251 69,…

ZAP … ZARGES Arbeitsplattformen



 ZAP Teleskop-Plattformleiter 

 Die günstige höhenverstellbare 
Plattformleiter. 

 � Großflächige Arbeitsplattform 600 mm × 420 mm.

� 4-seitig umlaufendes Geländer für maximale 
Arbeitssicherheit.

� Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse, 
dadurch können unterschiedliche Höhen mit 
nur einer Plattformleiter erreicht werden.

� Sicherer Stand durch Quertraverse und 
ausschwenkbare Ausleger.

� Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten 
Zustand, dadurch einfach zu transportieren und zu 
lagern.

� Auswechselbare Kunststoffschuhe für 
rutschsicheren Stand.    

                     

 Z 500 

 Plattformhöhe   m  1,06 - 1,52    1,75 - 2,25   

 Arbeitshöhe, max.   ca. m  3,50    4,20   

 Höhe 
inkl. Geländer, max.   m  2,50    3,25   

 Grundfläche, Ausleger 
ausgefahren L × B   m  1,73 × 2,16    2,24 × 2,96   

 Grundfläche, Ausleger 
eingefahren L × B   m  1,73 × 0,77    2,24 × 0,77   

 Gewicht   kg  30,0    36,0   

 Bestell-Nr.  41211  41212 

 Preis exkl. MwSt.      1.254,…  1.394,… 

 ZAP Plattformleiter 

 Die mobile Plattformleiter mit Auslegern 
für maximale Standsicherheit. 

 � Großflächige Arbeitsplattform 600 mm × 420 mm.

� 4-seitig umlaufendes Geländer für maximale 
Arbeitssicherheit.

� 80 mm tiefe Trittstufen für bequemen 
Auf- und Abstieg.

� Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile.

� Sicherer Stand durch Quertraverse und 
ausschwenkbare Ausleger (Ausleger ab 4 Stufen).

� Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten 
Zustand, dadurch einfach zu transportieren und zu 
lagern.

� Auswechselbare Kunststoffschuhe für 
rutschsicheren Stand.    

                     

 Z 500 

 Plattformhöhe   m  0,72    0,95    1,20    1,45    1,65   

 Arbeitshöhe, max.   ca. m  2,70    2,95    3,20    3,45    3,65   

 Höhe 
inklusive Geländer   m  1,74    1,98    2,21    2,45    2,69   

 Grundfläche, Ausleger 
ausgefahren L × B   m  1,15 × 1,18    1,31 × 1,39    1,47 × 1,76    1,64 × 1,99    1,81 × 2,44   

 Grundfläche, Ausleger 
eingefahren L × B   m  1,15 × 0,70    1,31 × 0,70    1,47 × 0,77    1,64 × 0,77    1,81 × 0,77   

 Stufenanzahl 
einschl. Plattform    3    4    5    6    7   

 Gewicht   kg  19,5    21,5    24,5    26,0    28,0   

 Bestell-Nr.  41213  41214  41215  41216  41217 

 Preis exkl. MwSt.      530,…  570,…  645,…  718,…  755,… 
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Die Plattformtreppe für Arbeiten in bis 
zu 3,20 m Arbeitshöhe … entwickelt nach 
den neuesten EU-Richtlinien für Arbeiten 
in der Höhe.

 �   Große Standfläche (680 mm × 600 mm) mit Geländer 
gewährleistet maximale Arbeitssicherheit. Komfortabler 
Stand bei länger dauernden Arbeiten, für welche man 
zwei freie Hände benötigt.

 � Höhenverstellbar in Plattformhöhen von 0,40 m / 
0,80 m / 1,00 m und 1,20 m: Eine Plattformtreppe für 
unterschiedliche Arbeitshöhen.

 � Komfortable Höhenarretierung durch Fußhebel.

 � Durch zwei arretierbare Rollen ist das Podest einfach 
verschiebbar … so können Sie schnell und einfach den 
Einsatzort wechseln.

 � Ausziehbare Feststeller-Rollen als Ausleger sorgen 
für ein Maximum an Standsicherheit.

 � Zum Transport schnell und unkompliziert zusammen-
klappbar … geringes Transportmaß 1,74 m × 0,74 m × 
0,56 m.

 � Große Trittstufen für sicheren Aufstieg … 
Stufen stehen in jeder arretierbaren Höhe waagrecht.               

Plattformhöhe m  0,40 / 0,80 / 1,00 / 1,20   

Arbeitshöhe, max. ca. m  3,20   

Höhe inkl. Geländer, max. m  2,21   

Grundfläche, L × B m  1,74 × 1,04   

Maße, zusammengeklappt m  1,74 × 0,74 × 0,56   

Stufenanzahl einschl. Plattform  5   

Gewicht kg  40   ,0

Bestell-Nr.  41330 

Preis exkl. MwSt.   1.178,…

Zum Transport schnell zusammenklappbar, 
Transportmaß: 1,74 m × 0,74 m × 0,56 m

Stufen stehen in jeder 
arretierbaren Höhe waagrecht

Ausziehbare, arretierbare 
Rollen als Ausleger

Sehen Sie das Montage-Video unter: 
www.zarges.de/zap 

Plattformhöhen von 0,40 m, 0,80 m, 1,00 m und 1,20 m sind möglich

 ZAP Plattformtreppe 

ZAP … ZARGES Arbeitsplattformen
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ZAP Arbeitsbühne

Die flexible Arbeitsbühne bis zu einer 
Arbeitshöhe von 5,60 m, kompakt 
zusammenklappbar.

 � Großflächige Arbeitsplattform 
0,50 m × 1,95 m bzw. 0,60 m × 2,50 m.

 � Umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.

 � Einfache Höhenverstellung nach dem selbst arretie -
ren den Schiebeleiter-Prinzip, dadurch können unter-
schiedliche Höhen mit nur einer Arbeitsbühne erreicht 
werden.

 � Bedienung der Höhenverstellung durch eine Person.

 � Einfach zusammenklappbar für Transport und 
Lagerung.

 � Dank Fahrrollen im aufgebauten sowie zusammenge-
klappten Zustand sehr leicht verfahrbar sowie türen-
gängig (Bestell-Nr. 53794).

 � Ausziehbare Ausleger mit stabilen Spindeln für 
sicheren Stand und Ausgleich von Bodenunebenheiten.

 � Beim Einsatz im Innenbereich werden keine Ballast-
gewichte benötigt. 

 � Zwei Größen mit Höhenverstellung von 1,25 m bis 2,46 m 
bzw. 1,81 m bis 3,58 m Plattformhöhe.

 � Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m2) nach 
DIN EN 1004.

Plattformhöhe m 1,25 … 2,46 1,81 … 3,58

Arbeitshöhe, max. ca. m 4,50 5,60

Gerüsthöhe von/bis m 2,31 … 3,52 2,87 … 4,64

Grundfläche Ausleger ausgefahren, L × B m 1,90 × 2,30 2,30 × 2,85

Grundfläche ohne Ausleger, L × B m 0,80 × 2,30 1,20 × 2,85

Gewicht kg 92,0 119,0

Bestell-Nr. 53794 53795

Preis exkl. MwSt.   2.468,… 3.222,…

Zubehör

Bezeichnung Bestell-Nr. Preis exkl. MwSt.   

Ballastgewicht 42915 48,…

Ballastierung  (Anzahl der Gewichte)

Innenbereich … …

Außenbereich 12 12

Sehen Sie das 
Montage-Video unter: 
www.zarges.de/zap 

Fahrwerk mit Spindel Ausleger mit Ballastierung beim 
Einsatz im Außenbereich

Platzsparend zusammenklappbar Höhenverstellung Leicht zusammenklappbar durch Knickstreben

ZAP … ZARGES Arbeitsplattformen
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Maximale Arbeitshöhe 
gemäß BGI 694

Arbeitshöhe = 
Plattformhöhe + 2 Meter

ZARGES fahrbare Podeste …
Arbeitskomfort auf einer soliden Basis.
Fahrbare Podeste von ZARGES bieten Ihnen für verschiedene Einsatzgebiete 
einen sicheren und bequemen Arbeitsplatz. Stufen mit breiten Auftrittsflächen 
sorgen für einen komfortablen Auf- und Abstieg und die großzügige Standplatt-
form ermöglicht auch bei längeren Arbeiten eine entspannte Haltung. 

Außerdem haben Sie beide Hände frei (Œ2HF-Prinzip•) und können Werkzeug 
sowie Arbeitsmateria lien griffbereit abstellen. Dank serienmäßiger Fahrrollen 
lassen sich die Podeste bequem von Ort zu Ort verschieben.

ZARGES fahrbare Podeste sind nach den jeweils gültigen Normen und Vorschrif ten 
der BGI 637 bzw. DIN EN 131 geprüft. Selbstverständlich erfüllen sie auch die 
Forderungen der Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36, sowie der Handlungs-
anleitung BGI 694.



 Podesttreppe, fahrbar, 
einseitig begehbar 

 Entspricht BGI 694 und BGI 637 … 2004. 

 � Stufentiefe 200 mm. 
Standplattform 600 mm × 800 mm. Geländer dreiseitig, 
Geländerhöhe 1,00 m. Vier gefederte Lenkrollen, 
zwei davon mit Feststeller.

� Beidseitiger Handlauf ab 1,00 m Podesthöhe, 
bzw. 5 Stufen = Pflichtzubehör.  

Optionale Sonderausstattung  

   Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe und Rollen.

                 

 Z 600 

Plattformhöhe 
ohne Geländer   m  0,72    0,96    1,20    1,44    1,68    1,92   

 Stufenanzahl 
einschl. Plattform    3    4    5    6    7   8

 Grundfläche   m  0,81×1,26    0,88×1,46    0,95×1,64    1,02×1,82    1,09×2,00    1,16×2,18   

 Gewicht   kg  40,3    46,0    51,0    56,0    62,0    68,0   

 Bestell-Nr.  41951  41952  41953  41954  41955  41956

 Preis exkl. MwSt.      861,…  937,…  988,…  1.053,…  1.184,…  1.316,… 

 Zubehör 

 Bezeichnung  Bestell-Nr.  Preis exkl. MwSt.     

 Handlauf (Stufen 4 … 6)  41970  52,… 

 Handlauf (Stufen 7 … 8)  41959  53,… 

 Podesttreppe, fahrbar, 
beidseitig begehbar 

 Entspricht BGI 694 und BGI 637 … 2004. 

 � Stufentiefe 200 mm. 
Standplattform 600 mm × 800 mm. Geländer beidseitig, 
Geländerhöhe 1,00 m. Vier gefederte Lenkrollen, 
zwei davon mit Feststeller.

� Beidseitiger Handlauf ab 1,00 m Podesthöhe, 
bzw. 5 Stufen = Pflichtzubehör.  

Optionale Sonderausstattung  

   Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe und Rollen.                 

 Z 600 

Plattformhöhe 
ohne Geländer   m  0,96    1,20    1,44    1,68   

 Stufenanzahl 
einschl. Plattform    4    5    6    7   

 Grundfläche   m  0,88×1,80    0,95×2,07    1,02×2,35    1,09×2,63   

 Gewicht   kg  52,0    61,0    71,0    81,0   

 Bestell-Nr.  41962  41963  41964  41965 

 Preis exkl. MwSt.      1.066,…  1.152,…  1.262,…  1.394,… 

 Zubehör 

 Bezeichnung  Bestell-Nr.  Preis exkl. MwSt.     

 Handlauf (Stufen 4 … 6)  41970  52,… 

 Handlauf (Stufen 7 … 8)  41959  53,… 

Ausführung mit Leichtmetall-Stufen und Plattform
Plattformhöhe 
ohne Geländer   m  0,72    0,96    1,20    1,44    1,68    1,92   

 Stufenanzahl 
einschl. Plattform    3    4    5    6    7    8   

 Grundfläche   m  0,81×1,26    0,88×1,46    0,95×1,64    1,02×1,82    1,09×2,00    1,16×2,18   

 Gewicht   kg  29,0    33,0    36,0    40,0    44,0    47,0   

 Bestell-Nr.  41971  41972  41973  41974  41975  41976 

 Preis exkl. MwSt.      699,…  735,…  775,…  814,…  854,…  907,… 

Ausführung mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform

Ausführung mit Leichtmetall-Stufen und Plattform

Plattformhöhe 
ohne Geländer   m  0,72    0,96    1,20    1,44    1,68    1,92   

 Stufenanzahl 
einschl. Plattform    3    4    5    6    7    8   

 Grundfläche   m  0,81×1,52    0,88×1,80    0,95×2,07    1,02×2,35    1,09×2,63    1,16×2,91   

 Gewicht   kg  31,0    37,0    43,0    49,0    55,0    61,0   

 Bestell-Nr.  41981  41982  41983  41984  41985  41986 

 Preis exkl. MwSt.      735,…  775,…  854,…  920,…  1.000,…  1.080,… 

Ausführung mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform
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 Fahrbare Podestleiter, 
klappbar 

 Ergonomisch gestaltete Leiter mit großer 
Plattform für viel Bewegungsfreiheit und 
sicheren Stand. 

 � Stufen-Holm-Verbindung durch 
hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.

� Große Kommissionierablage.

� Aluminium-Arbeitsplattform, ca. 600 mm × 630 mm, 
mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer.

� Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken, 
Laufrollen mit Feststellvorrichtung ( �  160 mm).

� Schmales Fahrwerk mit Ballastierung auf Anfrage.

� Durch Scharniere in beiden Diagonalstreben lässt 
sich diese Leiter komfortabel zusammenklappen 
und raumsparend abstellen.  

Optionale Sonderausstattung  

   Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe und Rollen.

                 

 Z 600 

 Plattformhöhe   m  1,00    1,30    1,60    1,80    2,10    2,60    3,10   

 Höhe inkl. Geländer   m  2,00    2,30    2,60    2,80    3,10    3,60    4,10   

 Stufenanzahl 
einschl. Plattform    4    5    6    7    8    10    12   

 Ausladung   m  1,25    1,40    1,50    1,65    1,80    2,10    2,40   

 Breite Fahrbalken   m  1,09    1,09    1,29    1,29    1,69    1,88    1,88   

 Breite Quertraverse   m  … …  1,00    1,00    1,00    1,40    1,80   

 Holmhöhe 
Steig-/Stützteil   mm  73 / 58    73 / 58    73 / 58    73 / 58    73 / 58    73 / 73    73 / 73   

 Gewicht   kg  42,0    43,0    47,0    50,6    55,0    61,0    65,8   

 Bestell-Nr.  41201  41202  41203  41204  41205  41207  41209 

 Preis exkl. MwSt.      1.260,…  1.314,…  1.368,…  1.434,…  1.502,…  1.614,…  1.777,… 

 Fahrbare Podestleiter, 
zusammenlegbar 

 Preisgünstige Podestleiter mit großer 
Plattform für viel Bewegungsfreiheit 
und sicheren Stand. 

 � 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.

� 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg 
in der Stufenmitte.

� Aluminium-Arbeitsplattform, ca. 510 mm × 600 mm, 
mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer.

� Stützteil mit Quertraverse und Laufrollen mit 
Feststellvorrichtung ( �  100 mm).

� Zusammenlegbar durch lösbare Diagonalstreben.

� Beidseitig Handläufe zum sicheren Auf- und Abstieg.    

                     

 Z 500 

 Plattformhöhe   m  1,75    1,95    2,40   

 Höhe inkl. Geländer   m  2,75    2,95    3,40   

 Stufenanzahl 
einschl. Plattform    8    9    11   

 Ausladung   m  1,53    1,62    1,80   

 Breite Fahrbalken   m  1,14    1,40    1,40   

 Gewicht   kg  32,3    34,8    41,3   

 Bestell-Nr.  40238  40239  40241 

 Preis exkl. MwSt.      1.189,…  1.245,…  1.314,… 
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 Podestleiter, fahrbar, 
einseitig begehbar 

 Praktische, mobile Steighilfe 
universell einsetzbar. 

 � 80 mm tiefe Stufen.

� 2 Bockrollen, �  125 mm, 
zum leichten Verschieben.

� Große Standplattform 600 mm × 800 mm.

� 3-seitiges Geländer an der Plattform.

� Plattformgeländer 1,10 m hoch mit 
Fuß- und Knieleiste.

� Maximale Belastung 150 kg.                     

Hinweis
  Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder 
links zu befestigen, ab 1,00 m Plattformhöhe 
2 Stück vorgeschrieben, siehe Abbildung. 

 Z 600 

 Zubehör 

 Bezeichnung  Bestell-Nr.  Preis exkl. MwSt.     

 Handlauf (Stufen 3 … 5)  40060  55,… 

 Handlauf (Stufen 6 … 8)  40061  56,… 

 Podestleiter, fahrbar, 
beidseitig begehbar 

 Praktische, mobile Steighilfe 
universell einsetzbar. 

 � 80 mm tiefe Stufen.

� 2 Bockrollen, �  125 mm, 
zum leichten Verschieben.

� Große Standplattform 600 mm × 800 mm.

� Beidseitiges Plattformgeländer 1,10 m hoch 
mit Fuß- und Knieleiste.

� Maximale Belastung 150 kg.                      

Hinweis
  Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder 
links zu befestigen, ab 1,00 m Plattformhöhe 
4 Stück vorgeschrieben, siehe Abbildung. 

 Z 600 

 Zubehör 

 Bezeichnung  Bestell-Nr.  Preis exkl. MwSt.     

 Handlauf (Stufen 3 … 5)  40060  55,… 

 Handlauf (Stufen 6 … 8)  40061  56,… 

 Plattformhöhe   m  0,79    1,05    1,31    1,57    1,83    2,09   

 Arbeitshöhe   ca. m  2,80    3,05    3,30    3,60    3,80    4,10   

 Stufenanzahl 
einschl. Plattform    3    4    5    6    7    8   

 Traversenbreite   mm  1050    1250    1150    1400    1500    1600   

 Anzahl Querrohre    1    1    2    2    2    2   

 Gewicht   kg  18,0    24,0    24,5    26,5    30,3    32,0   

 Bestell-Nr.  40063  40064  40065  40066  40067  40068 

 Preis exkl. MwSt.      676,…  702,…  750,…  778,…  821,…  863,… 

 Plattformhöhe   m  0,79    1,05    1,31    1,57    1,83    2,09   

 Arbeitshöhe   ca. m  2,80    3,05    3,30    3,60    3,80    4,10   

 Stufenanzahl 
einschl. Plattform    3    4    5    6    7    8   

 Traversenbreite   mm  1050    1250    1150    1400    1500    1600   

 Anzahl Querrohre    1    1    2    2    2    2   

 Gewicht   kg  23,5    26,5    29,5    32,5    37,0    38,5   

 Bestell-Nr.  40073  40074  40075  40076  40077  40078 

 Preis exkl. MwSt.      670,…  708,…  772,…  845,…  910,…  990,… 
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Zugangstechnik nach Maß
Treppen, Podeste und Überstiege 
für Ihre Arbeits-, Montage- oder 
Wartungsbereiche.
ZARGES bietet mit zwei Systemen immer die richtige 
Lösung für Ihre Anforderungen:

Das bewährte und standardisierte System:

Z 600 Treppen und Überstiege
Wir haben für Sie alle Komponenten, wie z. B. Geländer und Treppenkörper
so kombiniert, dass alle Standard-Anforderungen abgedeckt sind.

Die Z 600 Treppen und Überstiege bieten Ihnen ein umfangreiches 
Sortiment an gängigen Größen und Funktionen, die sich seit 
Jahren im harten Einsatz bei namhaften Kunden bewährt haben. 

Gerne beraten wir Sie persönlich bei Ihrer optimalen Lösung! 
Mehr Informationen ab Seite 74.

Alle Systeme entsprechen den höchsten Industriestandards. 
ZARGES Qualität vom Marktführer mit Ausführung nach 
DIN EN ISO 14 122 bzw. BGI 637. Vom TÜV geprüft und von 
namhaften Kunden gekauft.

FLEXIBEL &

INNOVATIV

Das flexible und individuelle System:

Treppen und Überstiege / CREAXESS
Mit diesem innovativen System profitieren Sie stets von den 
neuesten ZARGES Entwicklungen und modernen Trends:

… Genaue Maßanfertigung mit vielen Extras.
… Sofort Ihren Preis … sofort Ihre 3D-Zeichnung.
… Neue entwickelte Produkte und Module sofort verfügbar. 

Sie können Ihr Produkt selbst online konfigurieren und 
bestellen oder sich auch gerne telefonisch beraten lassen.

Mehr Informationen ab Seite 79 oder: www.zarges-creaxess.de
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Die Lösung für stationäre Zugänge.

 � Holme aus hochfesten Alu-Strang pressprofilen mit 
Schraubkanälen für flexible Montage.

 � Auswahl der benötigten Neigung: 45° für bequemen 
Aufstieg oder 60° für beengte Platzverhältnisse.

 � Wahlweise Stufenbreite 600, 800 oder 1000 mm.

 � Stufenbelag serienmäßig Aluminium gerieft. 
Optional gegen Mehrpreis auch Stahl-Gitterrost-Belag 
erhältlich. Bitte bei der Bestellung angeben.

 � Serienmäßig mit zwei Wand- und Bodenkonsolen zur 
Befestigung der Treppe.

 � Geländer:
Serienausstattung mit einseitigem Handlauf. 
Zweiter Handlauf optional. Handläufe sind einzeln 
und ohne Werkzeug abnehmbar. 

 Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis lieferbar.

 � Optionales Zubehör:
Mehr Informationen finden Sie im Bereich CREAXESS 
auf Seite 81.

Hinweis:  Nicht nach DIN 1055 und DIN 18 065 zugelassen (Wohngebäude Treppen). 

Entspricht DIN EN ISO 14 122.

60° Neigung

45° Neigung

Alle Preise exkl. MwSt.

45°
Geländer, abnehmbar

Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht, 
beidseitiger Handlauf optional 

(bei Wandabstand  > 200 mm Pflicht).

60°
Geländer, abnehmbar

Beidseitiger Handlauf nach 
DIN EN ISO 14 122 Pflicht.

Handlauf, abnehmbar
Bestell-Nr. 42359

306
42359
308

42359
310

42359
312

42359
314

42359
316

42359
318

42359
286

42359
288

42359
290

42359
292

42359
294

42359
296

Preis   187,… 200,… 276,… 301,… 312,… 392,… 406,… 179,… 190,… 203,… 288,… 300,… 382,…

Bitte unbedingt komplette Bestell-Nr. 
angeben, z. B. 40059 244.

Alle Preise exkl. MwSt.
45° Treppe mit einem Handlauf 60°

Treppe mit einem Handlauf
Ab 3000 mm Höhe ist nach DIN EN ISO 14 122 eine 

Zwischenplattform erforderlich. Zusatzpreis auf Anfrage.

Senkrechte Höhe mm1070 1500 1930 2360 2790 3220 3650 1250 1750 2250 2750 3250 3750

Ausladung mm1142 1572 2002 2432 2862 3292 3722 807 1095 1384 1673 1961 2250

Stufenanzahl 5 7 9 11 13 15 17 5 7 9 11 13 15

Stufenbreite 600 mm
Bestell-Nr. 40059

244
40059
246

40059
248

40059 
250

40059 
252

40059 
254

40059 
256

40059 
204

40059 
206

40059 
208

40059 
210

40059 
212

40059 
214

Preis   642,… 798,… 995,… 1.162,… 1.285,… 1.515,… 1.641,… 599,… 737,… 857,… 1.076,… 1.185,… 1.398,…

Stufenbreite 800 mm
Bestell-Nr. 40059 

264
40059 
266

40059 
268

40059 
270

40059 
272

40059 
274

40059 
276

40059  
224

40059 
226

40059 
228

40059 
230

40059 
232

40059 
234

Preis   683,… 854,… 1.065,… 1.249,… 1.388,… 1.634,… 1.776,… 629,… 779,… 911,… 1.141,… 1.262,… 1.487,…

Stufenbreite 1000 mm
Bestell-Nr. 40059 

344
40059 
346

40059 
348

40059 
350

40059 
352

40059 
354

40059 
356

40059  
324

40059 
326

40059 
328

40059 
330

40059 
332

40059 
334

Preis   722,… 909,… 1.137,… 1.337,… 1.492,… 1.753,… 1.911,… 658,… 820,… 964,… 1.205,… 1.339,… 1.576,…

Höhe zentimeter-
genau wählbar

Hinweis:  Zwischenhöhen sind zum exakt kalkulier ten Preis unter der Bestell-Nr. 400  1 0000 lieferbar. 
Bitte die gewünschte senkrechte Höhe bei Bestellung genau angeben. 

Treppe

Z 600 Treppen und Überstiege
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Die Lösung für stationäre Zugänge mit Plattform.

 � Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen 
mit Schraubkanälen für flexible Montage.

 � Auswahl der benötigten Neigung: 45° für bequemen 
Aufstieg oder 60° für beengte Platzverhältnisse.

 � Plattformlänge 600 mm … längere Plattformen 
gegen Mehrpreis lieferbar.

 � Wahlweise Stufenbreite 600, 800 oder 1000 mm.

 � Stufenbelag serienmäßig Aluminium gerieft. 
Optional gegen Mehrpreis auch Stahl-Gitterrost-Belag 
erhältlich. Bitte bei der Bestellung angeben.

 � Serienmäßig mit zwei Wand- und Bodenkonsolen zur 
Befestigung der Podesttreppe.

 � Geländer:
Serienausstattung mit einseitigem Handlauf und 
Plattformgeländer. Handläufe und Geländer sind 
einzeln und ohne Werkzeug abnehmbar.

  Zweiter Handlauf und Plattformgeländer sowie 
stirnseitiges Geländer gegen Mehrpreis lieferbar.

 � Optionales Zubehör:
Mehr Informationen finden Sie im Bereich CREAXESS auf Seite 82.

Hinweis:  Nicht nach DIN 1055 und DIN 18 065 zugelassen (Wohngebäude Treppen). 

Entspricht DIN EN ISO 14 122.

45° Neigung

60° Neigung

Podesttreppe

Bitte unbedingt komplette Bestell-Nr. 
angeben, z. B. 40159 424.

Alle Preise exkl. MwSt.
45° Podesttreppe mit Plattform 600 mm 60°

Podesttreppe mit Plattform 600 mm
Ab 3000 mm Höhe ist nach DIN EN ISO 14 122 eine 

Zwischenplattform erforderlich. Zusatzpreis auf Anfrage.

Senkrechte Höhe mm1070 1500 1930 2360 2790 3220 3650 1250 1750 2250 2750 3250 3750

Ausladung mm1518 1948 2378 2808 3238 3668 4098 1241 1529 1818 2107 2395 2684

Stufenanzahl 5 7 9 11 13 15 17 5 7 9 11 13 15

Stufenbreite 600 mm
Bestell-Nr. 40159

 424
40159 
426

40159 
428

40159 
430

40159 
432

40159 
434

40159 
436

40159 
364

40159 
366

40159 
368

40159 
370

40159 
372

40159 
374

Preis   943,… 1.107,… 1.223,… 1.429,… 1.556,… 1.691,… 1.881,… 925,… 1.077,… 1.186,… 1.378,… 1.487,… 1.615,…

Stufenbreite 800 mm
Bestell-Nr. 40159 

444
40159 
446

40159 
448

40159 
450

40159 
452

40159 
454

40159 
456

40159 
384

40159 
386

40159 
388

40159 
390

40159 
392

40159 
394

Preis   992,… 1.171,… 1.301,… 1.526,… 1.663,… 1.813,… 2.016,… 967,… 1.129,… 1.249,… 1.451,… 1.572,… 1.711,…

Stufenbreite 1000 mm
Bestell-Nr. 40159 

464
40159 
466

40159 
468

40159 
470

40159 
472

40159 
474

40159 
476

40159 
404

40159 
406

40159 
408

40159 
410

40159 
412

40159 
414

Preis   1.040,… 1.235,… 1.380,… 1.616,… 1.771,… 1.935,… 2.154,… 1.008,… 1.182,… 1.312,… 1.526,… 1.657,… 1.806,…

Höhe zentimeter-
genau wählbar

Hinweis:  Zwischenhöhen sind zum exakt kalkulier ten Preis unter der Bestell-Nr. 401 1 0000 lieferbar. 
Bitte die gewünschte senkrechte Höhe bei Bestellung genau angeben. 

Alle Preise exkl. MwSt.

45°
Geländer, abnehmbar

Einseitiger Handlauf und einseitiges Plattformgeländer sind 
nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht, beidseitiger Handlauf optional

 (bei Wandabstand  > 200 mm Pflicht).

60°
Geländer, abnehmbar

Beidseitiger Handlauf und beidseitiges Plattformgeländer 
sind nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht.

Handlauf, abnehmbar
Bestell-Nr. 42359 

305
42359 
307

42359 
309

42359 
311

42359 
313

42359 
315

42359 
317

42359 
285

42359 
287

42359 
289

42359 
291

42359 
293

42359 
295

Preis   187,… 200,… 276,… 301,… 312,… 392,… 406,… 179,… 190,… 203,… 288,… 300,… 382,…

Plattformgeländer, abnehmbar

für Plattformlänge in mm 600

Bestell-Nr. 42359 844

Preis   159,…

Stirnseitiges Plattformgeländer, abnehmbar

für Plattformbreite in mm 600 800 1000

Bestell-Nr. 42359 882 42359 884 42359 886

Preis   193,… 198,… 207,…

Z 600 Treppen und Überstiege
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Stationäre oder fahrbare Plattform zur Überbrückung 
von Hindernissen.

 � Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen 
mit Schraubkanälen für flexible Montage.

 � Auswahl der benötigten Neigung: 45° für bequemen 
Aufstieg oder 60° für beengte Platzverhältnisse.

 � Plattformlänge 600 mm … längere Plattformen gegen 
Mehrpreis lieferbar.

 � Wahlweise Stufenbreite 600, 800 oder 1000 mm.

 � Stufenbelag serienmäßig Aluminium gerieft. 
Optional gegen Mehrpreis auch Stahl-Gitterrost-Belag 
erhältlich. Bitte bei der Bestellung angeben.

 � Serienmäßig mit Bodenkonsolen zur Befestigung des 
Überstieges.

 � Geländer:
Serienausstattung mit einseitigem Handlauf und 
Plattformgeländer. Handläufe und Geländer sind 
einzeln und ohne Werkzeug abnehmbar.

  Zweiter Handlauf und Plattformgeländer gegen 
Mehrpreis lieferbar.

 � Optionales Zubehör:
Mehr Informationen finden Sie im Bereich CREAXESS auf Seite 85.

Entspricht DIN EN ISO 14 122 bei stationärer bzw. der BGI 637 bei fahrbarer Ausführung.

Bitte unbedingt komplette Bestell-Nr. 
angeben, z. B. 40359 933.

Alle Preise exkl. MwSt.
45° Überstieg mit Plattform 600 mm

Lichte Plattformweite, stationär = 340 mm.60° Überstieg mit Plattform 600 mm
Lichte Plattformweite, stationär = 340 mm.

Lichte Höhe, stationär mm740 950 1170 1380 1600 1810 2030 2240 880 1130 1380 1630 1880 2130 2380 2630

Ausladung mm1985 2405 2845 3265 3705 4125 4565 4985 1562 1851 2140 2428 2717 3006 3294 3583

Stufenanzahl 4 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 11

Stufenbreite 600 mm
Bestell-Nr. 40359 

933
40359 
934

40359 
935

40359 
936

40359 
937

40359 
938

40359 
939

40359 
940

40359 
903

40359 
904

40359 
905

40359 
906

40359 
907

40359 
908

40359 
909

40359 
910

Preis   1.201,… 1.518,… 1.680,… 1.849,… 1.965,… 2.079,… 2.324,… 2.491,… 1.196,… 1.489,… 1.639,… 1.794,… 1.895,… 1.995,… 2.095,… 2.378,…

Stufenbreite 800 mm
Bestell-Nr. 40359 

943
40359 
944

40359 
945

40359 
946

40359 
947

40359 
948

40359 
949

40359 
950

40359 
913

40359 
914

40359 
915

40359 
916

40359 
917

40359 
918

40359 
919

40359 
920

Preis   1.264,… 1.596,… 1.773,… 1.955,… 2.087,… 2.215,… 2.475,… 2.657,… 1.249,… 1.553,… 1.714,… 1.879,… 1.990,… 2.102,… 2.213,… 2.507,…

Stufenbreite 1000 mm
Bestell-Nr. 40359 

953
40359 
954

40359 
955

40359 
956

40359 
957

40359 
958

40359 
959

40359 
960

40359 
923

40359 
924

40359 
925

40359 
926

40359 
927

40359 
928

40359 
929

40359 
930

Preis   1.328,… 1.675,… 1.866,… 2.063,… 2.210,… 2.353,… 2.627,… 2.822,… 1.301,… 1.617,… 1.788,… 1.963,… 2.087,… 2.209,… 2.331,… 2.635,…

Höhe zentimeter-
genau wählbar

Hinweis:  Zwischenhöhen sind zum exakt kalkulier ten Preis unter der Bestell-Nr. 403 1 0000 lieferbar. 
Bitte die gewünschte senkrechte Höhe bei Bestellung genau angeben. 

Alle Preise exkl. MwSt.

45°
Geländer, abnehmbar

Einseitiger Handlauf und einseitiges Plattformgeländer sind 
nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht, beidseitiger Handlauf optional

 (bei Wandabstand  > 200 mm Pflicht).

60°
Geländer, abnehmbar

Beidseitiger Handlauf und beidseitiges Plattformgeländer sind 
nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht.

Handlauf und 
Plattformgeländer, 
abnehmbar

Bestell-Nr. 42359 
974

42359 
975

42359 
976

42359 
977

42359 
978

42359 
979

42359 
980

42359 
981

42359 
964

42359 
965

42359 
966

42359 
967

42359 
968

42359 
969

42359 
970

42359 
971

Preis   258,… 474,… 532,… 544,… 558,… 569,… 711,… 722,… 248,… 454,… 516,… 527,… 539,… 553,… 565,… 703,…

Überstieg, stationär oder fahrbar

45° Neigung

60° Neigung

Z 600 Treppen und Überstiege
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Die Lösung für perfekte, ergonomische 
Arbeitsbedingungen im mobilen Einsatz.

 � Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit 
Schraubkanälen für flexible Montage.

 � Auswahl der benötigten Neigung: 45° für bequemen 
Aufstieg oder 60° für beengte Platzverhältnisse.

 � Plattformlänge 600 mm … längere Plattformen gegen 
Mehrpreis lieferbar.

 � Wahlweise Stufenbreite 600, 800 oder 1000 mm.

 � Stufenbelag serienmäßig Aluminium gerieft. 
Optional gegen Mehrpreis auch Stahl-Gitterrost-Belag 
erhältlich. Bitte bei der Bestellung angeben.

 � Geländer:
 Serienausstattung mit beidseitigem Handlauf und 
umlaufenden Plattformgeländer. Handläufe und 
Geländer sind einzeln und ohne Werkzeug abnehmbar.

 � Optionales Zubehör:
Mehr Informationen finden Sie im Bereich CREAXESS 
auf Seite 83.

Entspricht BGI 637.

Bitte unbedingt komplette Bestell-Nr. 
angeben, z. B. 40259 764.

Alle Preise exkl. MwSt.

45°
Plattformtreppe, fahrbar 

mit umlaufendem Geländer
Plattformlänge 600 mm

60°
Plattformtreppe, fahrbar 

mit umlaufendem Geländer
Plattformlänge 600 mm

Senkrechte Höhe mm1070 1500 1930 2360 2790 3220 3650 1250 1750 2250 2750 3250 3750

Ausladung mm1620 2050 2480 2910 3340 3770 4200 1342 1631 1919 2280 2497 2785

Stufenanzahl 5 7 9 11 13 15 17 5 7 9 11 13 15

Stufenbreite 600 mm

Fahrwerks-
breite 1000 1000 1000 1200 1400 1400 1400 1000 1000 1200 1400 1600 1600

Bestell-Nr. 40259 
764

40259 
766

40259 
768

40259 
770

40259 
772

40259 
774

40259 
776

40259 
704

40259 
706

40259 
708

40259 
710

40259 
712

40259 
714

Preis   2.024,… 2.509,… 2.696,… 3.468,… 3.727,… 4.415,… 4.810,… 2.003,… 2.480,… 2.905,… 3.700,… 3.965,… 4.260,…

Stufenbreite 800 mm

Fahrwerks-
breite 1200 1200 1200 1200 1400 1400 1400 1200 1200 1200 1400 1600 1600

Bestell-Nr. 40259 
784

40259 
786

40259 
788

40259 
790

40259 
792

40259 
794

40259 
796

40259 
724

40259 
726

40259 
728

40259 
730

40259 
732

40259 
734

Preis   2.099,… 2.607,… 2.809,… 3.595,… 3.869,… 4.601,… 5.008,… 2.070,… 2.567,… 2.993,… 3.809,… 4.085,… 4.400,…

Stufenbreite 1000 mm

Fahrwerks-
breite 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1600 1600 1600

Bestell-Nr. 40259 
804

40259 
806

40259 
808

40259 
810

40259 
812

40259 
814

40259 
816

40259 
744

40259 
746

40259 
748

40259 
750

40259 
752

40259 
754

Preis   2.171,… 2.700,… 2.917,… 3.732,… 3.999,… 4.761,… 5.184,… 2.135,… 2.649,… 3.085,… 3.928,… 4.193,… 4.524,…

Höhe zentimeter-
genau wählbar

Hinweis:  Zwischenhöhen sind zum exakt kalkulier ten Preis unter der Bestell-Nr. 402 1 0000 lieferbar. 
Bitte die gewünschte senkrechte Höhe bei Bestellung genau angeben. 

Plattformtreppe, fahrbar

45° Neigung

60° Neigung

Z 600 Treppen und Überstiege
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Treppenpodest

Das komfortable Podest mit 45° Aufstieg 
und einer maximalen senkrechten Höhe 
von 990 mm.

 � Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit 
Schraubkanälen für flexible Montage.

 � Neigung 45°.

 � Plattformlänge 400 mm … längere Plattformen gegen 
Mehrpreis lieferbar.

 � Wahlweise Stufenbreite 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.

 � Stufenbelag serienmäßig Aluminium gerieft. 
Optional gegen Mehrpreis auch Stahl-Gitterrost-Belag 
erhältlich. Bitte bei der Bestellung angeben.

 � Serienmäßig mit Rollen am Stützteil ausgestattet.

 � Geländer:
 Serienausstattung ohne Handläufe und Plattform-
geländer. Optional erhältliche Handläufe und Geländer 
sind einzeln und ohne Werkzeug abnehmbar.

 � Optionales Zubehör:
Mehr Informationen finden Sie im Bereich CREAXESS 
auf Seite 84. 

Entspricht DIN EN ISO 14 122.

Bitte unbedingt komplette Bestell-Nr. 
angeben, z. B. 40859 520.

Alle Preise exkl. MwSt.
45° Treppenpodest

Plattformlänge 400 mm

Senkrechte Höhe mm 400 600 800 990

Ausladung mm 797 997 1197 1387

Stufenanzahl bis 2 3 4 5

Stufenbreite 600 mm
Bestell-Nr. 40859

520
40859
521

40859
522

40859  
523

Preis   589,… 700,… 794,… 857,…

Stufenbreite 800 mm
Bestell-Nr. 40859 

524
40859 
525

40859
526

40859 
527

Preis   613,… 743,… 845,… 915,…

Stufenbreite 1000 mm
Bestell-Nr. 40859

528
40859
529

40859
530

40859
531

Preis   638,… 782,… 892,… 972,…

Höhe zentimeter-
genau wählbar

Hinweis:  Zwischenhöhen sind zum exakt kalkulier ten Preis unter der 
Bestell-Nr. 408 1 0000 lieferbar. Bitte die gewünschte senkrechte Höhe 
bei Bestellung genau angeben. 

Alle Preise exkl. MwSt.

45°
Geländer, abnehmbar

Einseitiger Handlauf und einseitiges Plattformgeländer sind 
nach DIN EN ISO 14 122 ab 500 mm senkrechter Höhe Pflicht, 

beidseitiger Handlauf optional (bei Wandabstand  > 200 mm Pflicht).

Handlauf und 
Plattformgeländer, 
abnehmbar

Bestell-Nr. 42359 
892

42359  
892

42359  
892

42359  
893

Preis   201,… 201,… 201,… 309,…

Stirnseitiges Plattformgeländer, abnehmbar

für Stufenbreite in mm 600 800 1000

Bestell-Nr. 42359  
882

42359  
884

42359  
886

Preis   193,… 198,… 207,…

Z 600 Treppen und Überstiege
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Treppen und Überstiege / CREAXESS

Maßanfertigung ohne Aufpreis!

Ihre CREAXESS-Produktvorteile … 
das TOP-Produkt vom Marktführer:

 � Zentimetergenaue Maßanfertigung.

 � Perfekte Anpassung an Ihre Anforderungen durch 
umfangreiche Ausstattungsmöglichkeiten. 

 � Schnelle Lieferung. 

 � Einfachste Montage durch das CREAXESS-
Verbindungssystem. 

 � Entspricht den einschlägigen Normen
und Vorschriften … vom TÜV geprüft.

Ihre persönliche Beratung:

 � Der innovative Online-Konfigurator hilft bei der 
Suche nach Ihrer individuellen Produktlösung.

 � Sofortiges Preisangebot. 

 � Echtzeit-Visualisierung durch 3D-Viewer.

 � Zusätzlich stehen Ihnen unsere ZARGES Spezialisten 
zur bewährten persönlichen Beratung per Telefon 
oder direkt bei Ihnen vor Ort zur Verfügung.

Ihr persönliches CREAXESS-Online-Portal:

 � Speichern von Produktkonfigurationen bzw. Angeboten. 

 � Bestellstatus-Verfolgung. 

 � 3D-Modell-Zeichnungen stehen zur Einbindung in Ihre 
Pläne und Konstruktionen automatisch zur Verfügung. 

 � Technische 2D-Zeichnungen mit allen wichtigen 
Abmessungen erhalten Sie automatisch.

Unser Versprechen:

 �  Unsere Ingenieure arbeiten an der ständigen Weiterentwicklung
des CREAXESS-Produktprogramms.

 � Die neuesten Entwicklungen sind sofort für Sie verfügbar. 

Bei CREAXESS greifen über Konfiguration und 
Produktion bis zur Montage bei Ihnen alle Prozesse 
optimal ineinander. Sie werden begeistert sein!

Aufbauvideo der Produkte

Produkt-Konfigurator

ZARGES Treppen, 
 Plattformen & Überstiege
 exakt angepasst an Ihre Anforderungen!

FLEXIBEL &

INNOVATIV
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Fahrbarer Überstieg, nutzbar als fahrbare Arbeitsbühne 
oder zur Überbrückung von Hindernissen.

Treppenpodest für Montage arbeiten
 an Maschinen und Anlagen.

Bewährt und sicher!
Viele namhafte Kunden aus der 
Industrie vertrauen bei Arbeiten 
in der Höhe auf Produkte von 
ZARGES. Mit dem CREAXESS-
System können Sie Ihre Anforde-
rungen individuell umsetzen.

Sehen Sie das CREAXESS-
Montage-Video im Internet: 
www.zarges.de/creaxess

Einfache und schnelle Montage!
Montage in Rekordzeit: Dafür sorgen auf ein Minimum reduzierte Steck- und 
Schraubverbindungen. Mit wenigen Werkzeugen können Sie alles montieren.

Plattform wird mit der Treppe verbunden. Montage der Verbindungsstrebe. Geländerbefestigung mittels Klemmhebel.

Top-Qualität vom Marktführer!
Darauf können Sie sich verlassen: ZARGES Qualität und 
Ausführung nach DIN EN ISO 14 122 bzw. BGI 637.
Vom TÜV geprüft und von namhaften Kunden gekauft.

Perfekter Preis!
Das clevere CREAXESS-Konzept sichert 
Ihnen sensationell günstige Preise!

Online konfigurieren!
Der CREAXESS-Konfigurator führt Sie ganz einfach durch die 
vielfältigen Gestaltungs- und Anpassungsmöglichkeiten.

Lieferung in kürzester Zeit!
Das CREAXESS-Prinzip: Von der Bestellung über die 
Produktion bis hin zur Lieferung ist alles perfekt abgestimmt.
Schon nach wenigen Tagen wird Ihr Produkt geliefert.



Nutzen Sie den Service des einzigartigen CREAXESS-Konfigurators: 

www  .zarges-creaxess.de

Treppe

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen im 
Innen- und Außenbereich.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:
 � Verschiedene Neigungen: 
45° für bequemen Aufstieg, 
60° für beengte Platzverhältnisse.
 � Verschiedene Stufenbreiten je nach Platzverhältnissen 
und Einsatzweck.
 � Stufenbelag Aluminium gerieft oder Stahl-Gitterrost 
(empfohlen für den Einsatz im Außenbereich).

Exklusive CREAXESS-Vorteile:
 � Maximale Flexibilität durch serienmäßig 
abnehmbare Geländer.
 � Große Auswahl an Montageelementen zur 
bauseitigen Befestigung.
 � Schnelle und einfache Montage durch das 
CREAXESS-Verbindungssystem.

Technische Daten und Normen:
 � Zulässige Gesamtbelastung 300 kg.
 � Maximale Stufenbelastung 150 kg. 
 � Entspricht DIN EN ISO 14 122, BGI 637, 
DIN 4113, BetrSichV, BGI 694. 
 � TÜV-SÜD geprüfte Qualität. 

   

WandkonsoleEinhängekonsole Haken

KunststoffauflageBodenkonsole

GitterroststufeStufe Aluminium gerieft

Wählbare Optionen der CREAXESS-Treppe:

Neigungen 45° und 60°

Senkrechte Höhen bei 45°-Neigung430 … 3650 mm

Senkrechte Höhen bei 60°-Neigung500 … 3750 mm

Stufenbelag Aluminium gerieft und Stahl-Gitterrost

Stufenbreite 600, 800 und 1000 mm

Abnehmbarer Handlauf links, rechts und beidseitig

Montageelemente Wand Wandkonsolen, Einhängekonsolen, Hakensatz

Montageelemente Boden Bodenkonsolen, Kunststoffau” agen, 
Au” age elektrisch ableitfähig

Treppen und Überstiege / CREAXESS
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Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen im 
Innen- und Außenbereich. Plattform nutzbar als
Wartungs-, Arbeits- oder Zugangsbereich.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:
 � Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg, 
60° für beengte Platzverhältnisse. 
 � Verschiedene Stufenbreiten je nach Platzverhältnissen 
und Einsatzzweck. 
 � Stufenbelag Aluminium gerieft oder Stahl-Gitterrost 
(empfohlen für den Einsatz im Außenbereich). 
 � Individuell angepasste Plattformlängen.

Exklusive CREAXESS-Vorteile:
 � Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, 
optional mit Schwenktüre oder Fallschranke. 
 � Maximale Flexibilität durch serienmäßig 
abnehmbare Geländer. 
 � Große Auswahl an Montageelementen zur 
bauseitigen Befestigung. 
 � Schnelle und einfache Montage durch das 
CREAXESS-Verbindungssystem.

Technische Daten und Normen:
 � Zulässige Gesamtbelastung 300 kg.
 � Maximale Stufenbelastung 150 kg. 
 � Entspricht DIN EN ISO 14 122, BGI 637, 
DIN 4113, BetrSichV, BGI 694. 
 � TÜV-SÜD geprüfte Qualität. 

Wählbare Optionen der CREAXESS-Podesttreppe:

Neigungen 45° und 60°

Senkrechte Höhen bei 45°-Neigung500 … 3650 mm

Senkrechte Höhen bei 60°-Neigung600 … 3750 mm

Stufenbelag Aluminium gerieft und Stahl-Gitterrost

Stufenbreite 600, 800 und 1000 mm

Plattformlänge 600 … 2000 mm in 200-mm-Schritten wählbar

Abnehmbarer Handlauf links, rechts und beidseitig

Abnehmbares Plattformgeländerlinks, rechts, beidseitig und stirnseitig

Montageelemente Plattform Wandkonsolen, Einhängekonsolen, Dreieckskonsolen, 
Stützschenkel

Zusatzoptionen Schwenktüre, Fallschranke

Podesttreppe

Treppen und Überstiege / CREAXESS

Wir sind für Sie da!
Persönliche Beratung durch 
Ihre  ZARGES Experten:  

CREAXESS-Hotline: 
+49-(0)881-687-101 

   24-h-Service im Internet: 
www.zarges-creaxess.de

Schwenktüre

Podesttreppe mit Stütze, freistehend

Wandkonsole

Dreieckskonsole

Fallschranke

 � Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als 
freistehende Arbeitsbühne. 
 � Optional mit Fallschranke.
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Wählbare Optionen der CREAXESS…Plattformtreppe fahrbar:

Neigungen 45° und 60°

Senkrechte Höhen bei 45°-Neigung650 … 3650 mm

Senkrechte Höhen bei 60°-Neigung750 … 3750 mm

Stufenbelag Aluminium gerieft und Stahl-Gitterrost

Stufenbreite 600, 800 und 1000 mm

Plattformlänge 600 … 2000 mm in 200-mm-Schritten wählbar

Abnehmbarer Handlauf links, rechts und beidseitig

Abnehmbares Plattformgeländerlinks, rechts, beidseitig und stirnseitig

Fahrwerk Standard-Fahrwerk und schmales Fahrwerk

Zusatzoptionen überkragende Plattform, Schwenktüre, Fallschranke, 
elektrisch ableitfähiges Fahrwerk

Plattformtreppe, fahrbar

Mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem 
Aufstieg. Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, 
auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeits-
platzes. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres 
und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:
 � Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 
60° für beengte Platzverhältnisse.
 � Verschiedene Stufenbreiten je nach Platzverhältnissen 
und Einsatzzweck. 
 � Stufenbelag Aluminium gerieft oder Stahl-Gitterrost 
(empfohlen für den Einsatz im Außenbereich). 
 � Individuell angepasste Plattformlängen. 
 � Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausfüh-
rung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung.

Exklusive CREAXESS-Vorteile:
 � Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, 
optional mit Schwenktüre oder Fallschranke. 
 � Maximale Flexibilität durch serienmäßig 
abnehmbare Geländer. 
 � Schnelle und einfache Montage durch das 
CREAXESS-Verbindungssystem.

Technische Daten und Normen:
 � Zulässige Gesamtbelastung 300 kg.
 � Maximale Stufenbelastung 150 kg. 
 � Entspricht DIN EN ISO 14 122, BGI 637, 
DIN 4113, BetrSichV, BGI 694. 
 � TÜV-SÜD geprüfte Qualität.  

Treppen und Überstiege / CREAXESS

Nutzen Sie den Service des einzigartigen CREAXESS-Konfigurators: 

www  .zarges-creaxess.de

Plattformtreppe, fahrbar

Plattformtreppe, überkragend

Fallschranke

Schmales Fahrwerk

 � Stirnseitig überkragende Plattform wählbar zur Über brückung 
von Störkonturen. 
(Bei Überkragung zulässige Gesamtbelastung 150 kg.)
 � Optional mit Fallschranke.
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Treppenpodest

Wählbare Optionen des CREAXESS-Treppenpodestes:

Neigungen 45° und 60°

Senkrechte Höhen bei 45°-Neigung400 … 1500 mm

Senkrechte Höhen bei 60°-Neigung400 … 1500 mm

Stufenbelag Aluminium gerieft und Stahl-Gitterrost

Stufenbreite 600, 800 und 1000 mm

Plattformlänge 400 … 2000 mm in 200-mm-Schritten wählbar

Abnehmbarer Handlauf links, rechts und beidseitig

Abnehmbares Plattformgeländerlinks, rechts, beidseitig und  stirnseitig

Montageelemente Boden Kunststoffau” age mit Rad, Kunststoffau” age ohne Rad, 
Bodenkonsolen und Federrollen

Zusatzoptionen Schwenktüre, Fallschranke, elektrisch ableitfähiges Fahrwerk

Treppen und Überstiege / CREAXESS

Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg.  
Wählbar zwischen stationärer oder mobiler Ausführung 
(für schnellen Wechsel des Arbeitsplatzes). Ideal geeig-
net für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:
 � Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 
60° für beengte Platzverhältnisse.
 � Verschiedene Stufenbreiten je nach Platzverhältnissen 
und Einsatzzweck. 
 � Stufenbelag Aluminium gerieft oder Stahl-Gitterrost 
(empfohlen für den Einsatz im Außenbereich). 
 � Individuell angepasste Plattformlängen. 
 � Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausfüh-
rung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung.

Exklusive CREAXESS-Vorteile:
 � Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, 
optional mit Schwenktüre oder Fallschranke. 
 � Maximale Flexibilität durch serienmäßig 
abnehmbare Geländer. 
 � Schnelle und einfache Montage durch das 
CREAXESS-Verbindungssystem.

Technische Daten und Normen:
 � Zulässige Gesamtbelastung 300 kg.
 � Maximale Stufenbelastung 150 kg. 
 � Entspricht DIN EN ISO 14 122, 
BGI 637, DIN 4113, BetrSichV, BGI 694. 
 � TÜV-SÜD geprüfte Qualität.

 � Konfigurierbar bis 1.500 mm senkrechter Höhe (ab 1.000 mm mit Quertraverse 
für einen stabilen Stand).
 � Montageelemente Auflage ohne Rad oder Federrollen für den mobilen 
Einsatzzweck, als stationäres Arbeitspodest mit Bodenkonsolen wählbar.
 � Optional mit Fallschranke.

Wir sind für Sie da!
Persönliche Beratung durch 
Ihre  ZARGES Experten:  

CREAXESS-Hotline: 
+49-(0)881-687-101 

Auflage mit RadAuflage ohne Rad Bodenkonsole

Ab 1.000 mm senkrechter Höhe mit 
Quertraverse

Federrollen

   24-h-Service im Internet: 
www.zarges-creaxess.de

Treppenpodest
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Stationäre oder fahrbare Plattform zur Überbrückung von 
Hindernissen oder als Arbeitsplattform mit beidseitigem 
Zugang. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres 
und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:
 � Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 
60° für beengte Platzverhältnisse. 
 � Verschiedene Stufenbreiten je nach Platzverhältnissen 
und Einsatzzweck. 
 � Stufenbelag Aluminium gerieft oder Stahl-Gitterrost 
(empfohlen für den Einsatz im Außenbereich). 
 � Individuell angepasste Plattformlängen. 
 � Mit Fahrwerk für mobilen Einsatz.

Exklusive CREAXESS-Vorteile:
 � Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, 
optional mit Schwenktüre oder Fallschranke. 
 � Maximale Flexibilität durch serienmäßig 
abnehmbare Geländer. 
 � Schnelle und einfache Montage durch das 
CREAXESS-Verbindungssystem.

Technische Daten und Normen:
 � Zulässige Gesamtbelastung 300 kg.
 � Maximale Stufenbelastung 150 kg. 
 � Entspricht DIN EN ISO 14 122, 
BGI 637, DIN 4113, BetrSichV, BGI 694. 
 � TÜV-SÜD geprüfte Qualität.  

 � Optional mit Fallschranke.

Überstieg, stationär oder fahrbar

Fahrwerk

Bodenkonsole

Wählbare Optionen des CREAXESS-Überstiegs, stationär und fahrbar:

Neigungen 45° und 60°

Überstieg stationär:
lichte Höhen bei 45°-Neigung 530 … 2250 mm

Überstieg stationär:
lichte Höhen bei 60°-Neigung 630 … 2630 mm

Überstieg fahrbar:
senkrechte Höhen bei 45°-Neigung850 … 2360 mm

Überstieg fahrbar:
senkrechte Höhen bei 60°-Neigung950 … 2750 mm

Stufenbelag Aluminium gerieft und Stahl-Gitterrost

Stufenbreite 600, 800 und 1000 mm

Plattformlänge 600 … 2000 mm in 200-mm-Schritten wählbar

Abnehmbarer Handlauf links, rechts und beidseitig

Abnehmbares Plattformgeländerlinks, rechts und beidseitig

Fahrwerk Standard-Fahrwerk

Zusatzoptionen Schwenktüre, Fallschranke, elektrisch ableitfähiges Fahrwerk

Treppen und Überstiege / CREAXESS

Nutzen Sie den Service des einzigartigen CREAXESS-Konfigurators: 

www  .zarges-creaxess.de

Überstieg, stationär

Überstieg, fahrbar



VON DER IDEE ZUR LÖSUNG
Wenn das Standardprogramm nicht mehr ausreicht, können wir mit 
Ihnen in wenigen Schritten Ihre Sonderlösungen erstellen:

1. Informieren
 � Mit Hilfe unserer ZARGES 
Fachberater unter Telefon: 
+ 49-(0) 881-687-101

 � Bei einem ZARGES Fachhändler 
in Ihrer Nähe.

 � Im Internet unter 
www.zarges.de

 � In unseren Produktkatalogen.

2. Beraten
 � Telefonisch durch unser ZARGES Berater-Team:
Tel.: + 49-(0) 881-687-101

 � Online mit Hilfe des CREAXESS-Konfigurators: 
www.zarges-creaxess.de

 � Vor Ort durch einen ZARGES Fachberater:
 www.zarges.de/fachberater

3. Kalkulieren
& Konstruieren

 � Preise, Daten und Zeichnungen
erstellen Ihnen unsere Techniker 
(inkl. detaillierter Produktbeschreibung).

 � Oder Sie ermitteln selbst Ihre Preise 
online mit dem Konfi gurator. 

 � Technische Zeichnungen direkt
 zum Downloaden.

Arbeitsbühnen, 
fahrbar

Anwendungsbeispiele 
unserer Kunden:

 � Fahrbare Arbeitsbühnen, an 
nahezu alle Konturen anpassbar.

 � Mit fester Plattformhöhe oder 
höhenverstellbar.

 � Mit oder ohne Verstrebung zum
Überfahren von Hindernissen.

Höhenverstellbare Arbeitsbühne, fahrbar, 
Zustieg über Leiter
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Treppen und Überstiege / CREAXESS

4. Bestellen
 � Direkt bei Ihrem ZARGES Fachberater. 

 � Oder online unter: www.zarges-creaxess.de

 � Nach Bestellung erhalten Sie eine technische 
2D-CAD-Zeichnung, auf Wunsch auch ein 
3D-CAD-Modell, zur technischen Freigabe vor 
Produktionsstart von Speziallösungen.

6. Service
 � 10 Jahre Garantie.

 � Sichere Ersatzteilversorgung.

 � Nützliche Seminare in der ZARGES Akademie.

 � Gesetzlich vorgeschriebene Produktprüfungen
 vor Ort durch geschulte ZARGES Mitarbeiter.

5. Montieren
 � Im Handumdrehen mit 
wenigen Standardwerkzeugen.

 � Vormontierte Baugruppen.

 � Auf ein Minimum reduzierte
Schraub- und Steckverbindungen.

 � Übersichtliche Aufbau- und  
Verwendungsanleitung.

 � Montageservice vor Ort auf Anfrage.

Arbeitsbühnen, 
stationär
 � Stationäre Arbeitsbühnen oder Laufstege, 
an nahezu alle Konturen anpassbar.

 � Stationäre Montage am Boden oder 
mittels Konsolen direkt an der Anlage.

 � Zustieg über Leiter oder Treppe.
Arbeitsbühne mit Zustieg über Leiter,
Kontur an Anlage angepasst
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Vor-Ort-Beratung
www.zarges.de/fachberater

Online-Service
www.zarges.de

Telefonische Beratung
 Tel.: + 49-(0) 881-687-101

Kataloge & Ratgeber
 www.zarges.de/kataloge

GEMENT



ZARGES 
Fahrgerüsttechnik …  
Ergonomie und Komfort der 
Spitzenklasse.
ZARGES Fahrgerüste sind ganz darauf ausgerichtet, auch 
schwierige Arbeiten leicht zu machen: Durch ihre Lenkrollen 
lassen sie sich mühelos in jede Richtung verschieben. 
Und mit ihrer großen Plattform bieten sie einen komforta blen, 
sicheren Arbeitsplatz … bei Bedarf auch für mehrere Perso nen 
gleichzeitig. Leisten für Fuß und Knie sowie Geländer sorgen 
für zusätzlichen Schutz.

Ein Fahrgerüst sollten Sie immer dann vorziehen, wenn eine 
Leiter keine ausreichen de Sicherheit gewährleistet … zum 
Beispiel, wenn Arbeiten länger andauern, in größeren Höhen 
stattfinden (bis 14,00 m Arbeitshöhe) oder im Team ausgeführt  
werden müssen.

Einsatzbeispiele:
 � Montage von Schildern in großer Höhe
 � Trockenbauarbeiten
 � Installation und Wartung von Hallendecken
 � Längere Arbeiten an Wänden oder Fassaden 
(z. B. Fenstermontage)

Alle ZARGES Fahrgerüste erfüllen die Normen DIN EN 1004 
für fahrbare Arbeitsbühnen, Gerüstklasse 3 (= Belastung 
bis 200 kg/m²), besitzen das TÜV-Zertifikat und tragen das 
GS-Zeichen.

Inhalt:

Klappgerüste COMPACT Seite 106 … 113 Sondergerüste Seite 126 … 127

Fahrgerüste mit Auslegern 
inkl. 3T-Fahrgerüste Seite 95 … 105

Fahrgerüste mit Fahrbalken Seite 89 … 94

Einzelteile Fahrgerüste Z 600 / 
Z 600 COMPACT Seite 114 … 121

Einzelteile Fahrgerüste 
Z 500 Seite 122 … 123

Einzelteile Fahrgerüste 
Z 500 COMPACT Seite 124 … 125

88
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ZARGES Fahrgerüste 
mit Fahrbalken … 
Standortwechsel leicht 
gemacht.
Die Version mit Fahrbalken erlaubt ein schnelles und 
einfaches Verschieben … Sie brauchen nur die Bremsen 
der Lenkrollen zu lösen und das Gerüst ist fahrbereit. 
Diese Mobilität sorgt für einen zügigen Ablauf und damit 
für produktiveres Arbeiten.

Einsatzbeispiel:
 � Arbeiten mit häufigem Standortwechsel 
(z. B. Lichtbänder kontrollieren/austauschen) 

Alle ZARGES Fahrgerüste mit Fahrbalken erfüllen die 
Normen DIN EN 1004 für fahrbare Arbeitsbühnen, 
Gerüstklasse 3 (= Belastung bis 200 kg/m²), besitzen 
das TÜV-Zertifikat und tragen das GS-Zeichen.

Maximale Arbeitshöhe 
gemäß BGI 663

Arbeitshöhe = 
Plattformhöhe + 2 Meter



 Fahrgerüst mit Fahrbalken, 
normale Ausführung  Z 600 

   � Gerüstbreite: 0,75 m; 
Gerüstlänge: 1,80 m; 2,50 m; 3,00 m.

� Arbeitshöhen von 4,50 m bis max. 13,65 m 
mit Serienteilen ausbaubar.

� Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach 
DIN EN 1004, d. h. je nach Plattformgröße von 
270 kg bis max. 450 kg.

� Standardmäßige Rollen: 
spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) 
für millimetergenauen Höhenausgleich.

� Können bei Bedarf durch kleinere, kostengünstigere 
Rollen bis zu einer bestimmten Gerüsthöhe 
ausgetauscht werden.    

                     

 Plattformgröße 

 Arbeitshöhe   ca. m  4,50    5,80    6,65    7,75    8,60    9,75    10,55    11,70    12,55    13,65   

 Gerüsthöhe   m  3,50    4,80    5,65    6,75    7,60    8,75    9,55    10,70    11,55    12,65   

 Plattformhöhe   m  2,50    3,80    4,65    5,75    6,60    7,75    8,55    9,70    10,55    11,65   

 Gewicht   kg  92,4    164,9    181,5    213,1    223,5    251,7    257,0    293,7    299,0    312,2   

 Bestell-Nr.  51024  51034  51044  51054  51064  51074  51084  51094  51004  51014 

 Preis exkl. MwSt.      2.018,…  2.782,…  3.068,…  3.864,…  4.126,…  4.920,…  5.036,…  5.978,…  6.094,…  6.496,… 

 Plattformgröße 0,75 × 1,80 m 

 Arbeitshöhe   ca. m  4,50    5,80    6,65    7,75    8,60    9,75    10,55    11,70    12,55    13,65   

 Gerüsthöhe   m  3,50    4,80    5,65    6,75    7,60    8,75    9,55    10,70    11,55    12,65   

 Plattformhöhe   m  2,50    3,80    4,65    5,75    6,60    7,75    8,55    9,70    10,55    11,65   

 Gewicht   kg  103,1    176,4    194,9    233,2    244,6    258,6    278,8    323,2    328,5    342,5   

 Bestell-Nr.  51124  51134  51144  51154  51164  51174  51184  51194  51104  51114 

 Preis exkl. MwSt.      2.136,…  2.904,…  3.204,…  4.088,…  4.354,…  4.760,…  5.268,…  6.302,…  6.418,…  6.824,… 

 Plattformgröße 0,75 × 2,50 m 

 Arbeitshöhe   ca. m  4,50    5,80    6,65    7,75    8,60    9,75    10,55    11,70    12,55    13,65   

 Gerüsthöhe   m  3,50    4,80    5,65    6,75    7,60    8,75    9,55    10,70    11,55    12,65   

 Plattformhöhe   m  2,50    3,80    4,65    5,75    6,60    7,75    8,55    9,70    10,55    11,65   

 Gewicht   kg  114,4    188,5    208,5    254,5    266,7    281,5    286,8    339,7    359,9    374,8   

 Bestell-Nr.  51224  51234  51244  51254  51264  51274  51284  51294  51204  51214 

 Preis exkl. MwSt.      2.208,…  2.980,…  3.290,…  4.216,…  4.486,…  4.896,…  5.012,…  6.092,…  6.600,…  7.010,… 

 Plattformgröße 0,75 × 3,00 m 

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.
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 Stückliste inkl. Ballastierung  � 

 Arbeitshöhe  � 1 ) Bei max. ausgespindelten 
Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917). 
Verstellbereich: 30 cm. 

� 2 ) Beim seitlichen Aufbau ohne 
Ausleger ist die niedrigere 
Ballastierung auf der Seite 
des Fahrbalkens, nach der das 
Gerüst verschoben worden ist. 

� 3 ) Beim seitlichen Aufbau 
mit Auslegern ist die höhere 
Ballastierung auf der Seite 
der Ausleger. 

� Bei mehr als 4 Ballastgewichten 
pro Lenkrolle müssen zusätzlich 
Aufsteckrohre (Bestell-Nr. 42919) 
verwendet werden.

� Ballastierungsvorschriften in 
der Aufbau- und Verwendungs-
anleitung beachten!

Plattformgröße
ca. m

0,75 × 1,80 m
ca. m

0,75 × 2,50 m
ca. m

0,75 × 3,00 m 
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Aufsteckrahmen,
1,00 m 42905 … 2 … 2 … 2 … 2 … 242905 … 2 … 2 … 2 … 2 … 242905 … 2 … 2 … 2 … 2 … 2

Aufsteckrahmen, 
2,00 m 42904 2 2 4 4 6 6 8 8 10 1042904 2 2 4 4 6 6 8 8 10 1042904 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10

Geländerrahmen, 
1,00 m 42906 2 2 2 2 2 2 2 2 2 242906 2 2 2 2 2 2 2 2 2 242906 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Geländer 429552 2 2 4 4 4 4 6 6 642956 2 2 2 4 4 4 4 6 6 642957 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
Plattform mit Klappe 429311 1 1 2 2 2 2 3 3 342910 1 1 1 2 2 2 2 3 3 342933 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
Querbord 429132 2 2 2 2 2 2 2 2 242913 2 2 2 2 2 2 2 2 2 242913 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Längsbord 429432 2 2 2 2 2 2 2 2 242914 2 2 2 2 2 2 2 2 2 242944 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Diagonalstrebe 429372 4 6 6 8 10 10 12 12 1442908 2 4 6 6 8 10 10 12 12 1442938 2 4 6 6 8 10 10 12 12 14
Horizontalstrebe 429352 2 … … … … … … … …42907 2 2 … … … … … … … …42936 2 2 … … … … … … … …
Basisstrebe 42810… … 2 2 2 2 2 2 2 242885 … … 2 2 2 2 2 2 2 242811 … … 2 2 2 2 2 2 2 2
Fahrbalken, 2,00 m 42923… 2 2 2 2 2 2 2 2 242923 … 2 2 2 2 2 2 2 2 242923 … 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lenkrolle, �  200 mm, 
mit Spindel 42917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 442917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 442917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Antrittbügel 429401 1 1 1 1 1 1 1 1 142940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 142940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dreiecksausleger 42926… … … … … 2 2 2 2 242926 … … … … … …2 2 2 2 42926 … … … … … … … … 2 2

Ballastierung Anzahl Ballastgewichte über jeder Lenkrolle

Einsatz Innenbereich
mittiger Aufbau

42915

6 1 2 3 4 5 6 7 8 9

42915

6 0 0 1 1 2 3 4 5 5

42915

5 0 0 0 1 2 2 3 4 5
seitlicher Aufbau 2) � 1/1 2/2 3/3 4/4 x x x x x � 0/1 0/2 1/3 1/4 2/5 x x x x � 0/1 0/2 0/3 0/4 0/5 1/5 1/6 1/7 2/8
seitlicher Aufbau 
mit 2 Auslegern 3) � � � � � 0 1/1 1/1 2/2 2/2 � � � � � � 0 0 0 1/1 � � � � � � � � 0 0

Einsatz Außenbereich
mittiger Aufbau

42915

6 1 2 3 5 x x x x x

42915

6 0 1 3 5 7x x x x

42915

7 0 1 3 6 8 x x x x
seitlicher Aufbau2) � 1/1 2/2 3/4 5/6 x x x x x � 0/1 0/3 1/5 2/75/10 x x x x � 0/2 0/4 1/6 3/8 x x x x x
seitlicher Aufbau 
mit 2 Auslegern3) � � � � � 1/1 x x x x � � � � � � x x x x � � � � � � x x x x

x: nicht zulässig!       �  : technisch nicht möglich

 4,50 m  5,80 m  6,65 m  7,75 m  8,60 m 

 9,75 m  10,55 m  11,70 m  12,55 m  13,65 m 
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 Fahrgerüst mit Fahrbalken, 
breite Ausführung  Z 600 

   � Gerüstbreite: 1,35 m; 
Gerüstlänge: 1,80 m; 2,50 m; 3,00 m.

� Arbeitshöhen von 4,50 m bis max. 13,65 m 
mit Serienteilen ausbaubar.

� Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach 
DIN EN 1004, d. h. je nach Plattformgröße von 
486 kg bis max. 810 kg.

� Standardmäßige Rollen: 
spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) 
für millimetergenauen Höhenausgleich.

� Können bei Bedarf durch kleinere, kostengünstigere 
Rollen bis zu einer bestimmten Gerüsthöhe 
ausgetauscht werden.    

                     

 Plattformgröße 

 Arbeitshöhe   ca. m  4,50    5,60    6,65    7,75    8,60    9,75    10,55    11,70    12,55    13,65   

 Gerüsthöhe   m  3,50    4,60    5,65    6,75    7,60    8,75    9,55    10,70    11,55    12,65   

 Plattformhöhe   m  2,50    3,60    4,65    5,75    6,60    7,75    8,55    9,70    10,55    11,65   

 Gewicht   kg  114,9    131,9    210,8    258,6    272,0    289,0    297,2    365,1    373,3    390,3   

 Bestell-Nr.  51324  51334  51344  51354  51364  51374  51384  51394  51304  51314 

 Preis exkl. MwSt.      2.371,…  2.829,…  3.505,…  4.560,…  4.850,…  5.308,…  5.452,…  7.045,…  7.189,…  7.647,… 

 Plattformgröße 1,35 × 1,80 m 

 Arbeitshöhe   ca. m  4,50    5,60    6,65    7,75    8,60    9,75    10,55    11,70    12,55    13,65   

 Gerüsthöhe   m  3,50    4,60    5,65    6,75    7,60    8,75    9,55    10,70    11,55    12,65   

 Plattformhöhe   m  2,50    3,60    4,65    5,75    6,60    7,75    8,55    9,70    10,55    11,65   

 Gewicht   kg  129,5    147,3    229,1    288,6    302,9    320,7    328,9    394,5    402,7    435,5   

 Bestell-Nr.  51424  51434  51444  51454  51464  51474  51484  51494  51404  51414 

 Preis exkl. MwSt.      2.561,…  3.023,…  3.713,…  4.928,…  5.222,…  5.684,…  5.828,…  7.193,…  7.337,…  8.191,… 

 Plattformgröße 1,35 × 2,50 m 

 Arbeitshöhe   ca. m  4,50    5,60    6,65    7,75    8,60    9,75    10,55    11,70    12,55    13,65   

 Gerüsthöhe   m  3,50    4,60    5,65    6,75    7,60    8,75    9,55    10,70    11,55    12,65   

 Plattformhöhe   m  2,50    3,60    4,65    5,75    6,60    7,75    8,55    9,70    10,55    11,65   

 Gewicht   kg  145,5    164,1    246,2    317,2    332,2    350,9    359,1    436,8    445,0    463,7   

 Bestell-Nr.  51524  51534  51544  51554  51564  51574  51584  51594  51504  51514 

 Preis exkl. MwSt.      2.656,…  3.122,…  3.822,…  5.102,…  5.400,…  5.866,…  6.010,…  7.444,…  7.588,…  8.054,… 

 Plattformgröße 1,35 × 3,00 m 

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.
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 Stückliste inkl. Ballastierung  � 

 Arbeitshöhe  � 1 ) Bei max. ausgespindelten 
Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917). 
Verstellbereich: 30 cm. 

� 2 ) Beim seitlichen Aufbau ohne 
Ausleger ist die niedrigere 
Ballastierung auf der Seite 
des Fahrbalkens, nach der das 
Gerüst verschoben worden ist. 

� 3 ) Beim seitlichen Aufbau 
mit Auslegern ist die höhere 
Ballastierung auf der Seite der 
Ausleger. 

� Bei mehr als 4 Ballastgewichten 
pro Lenkrolle müssen zusätzlich 
Aufsteckrohre (Bestell-Nr. 42919) 
verwendet werden.

� Ballastierungsvorschriften in 
der Aufbau- und Verwendungs-
anleitung beachten!

Plattformgröße
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Aufsteckrahmen, 
1,00 m 42902 … 2 … 2 … 2 … 2 … 242902 … 2 … 2 … 2 … 2 … 242902 … 2 … 2 … 2 … 2 … 2

Aufsteckrahmen,
2,00 m 42901 2 2 4 4 6 6 8 8 10 1042901 2 2 4 4 6 6 8 8 10 1042901 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10

Geländerrahmen, 
1,00 m 42903 2 2 2 2 2 2 2 2 2 242903 2 2 2 2 2 2 2 2 2 242903 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Geländer 429552 2 2 4 4 4 4 6 6 642956 2 2 2 4 4 4 4 6 6 642957 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
Plattform mit Klappe 429311 1 1 2 2 2 2 3 3 342910 1 1 1 2 2 2 2 3 3 342933 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
Plattform ohne Klappe 429321 1 1 2 2 2 2 3 3 342930 1 1 1 2 2 2 2 3 3 342934 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
Querbord 429112 2 2 2 2 2 2 2 2 242911 2 2 2 2 2 2 2 2 2 242911 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Längsbord 429432 2 2 2 2 2 2 2 2 242914 2 2 2 2 2 2 2 2 2 242944 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Diagonalstrebe 429372 4 6 6 8 10 10 12 12 1442908 2 4 6 6 8 10 10 12 12 1442938 2 4 6 6 8 10 10 12 12 14
Horizontalstrebe 429352 2 … … … … … … … …42907 2 2 … … … … … … … …42936 2 2 … … … … … … … …
Basisstrebe 42810… … 2 2 2 2 2 2 2 242885 … … 2 2 2 2 2 2 2 242811 … … 2 2 2 2 2 2 2 2
Fahrbalken, 2,00 m 42923… … 2 2 2 2 2 2 2 242923 … … 2 2 2 2 2 2 2 242923 … … 2 2 2 2 2 2 2 2
Lenkrolle, �  200 mm, 
mit Spindel 42917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 442917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 442917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Antrittbügel 429401 1 1 1 1 1 1 1 1 142940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 142940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dreiecksausleger 42926… … … … … … … 2 2 242926 … … … … … … … … … 242926 … … … … … … … … … …

Ballastgewichte Anzahl Ballastgewichte über jeder Lenkrolle

Einsatz Innenbereich
mittiger Aufbau

42915

2 3 1 2 3 4 4 5 6 7

42915

2 3 0 0 1 1 2 3 3 4

42915

1 3 0 0 0 1 1 2 3 3
seitlicher Aufbau2) � � 1/1 2/2 3/3 4/4 4/4 x x x � � 0 0/1 0/2 0/2 1/3 1/4 2/5 2/6 � � 0 0/1 0/1 0/2 0/3 0/3 1/4 1/5
seitlicher Aufbau 
mit 2 Auslegern3) � � � � � � � 1/0 1/0 2/1 � � � � � � � � � 1/0 � � � � � � � � � �

Einsatz Außenbereich
mittiger Aufbau

42915
2 4 2 5 7 x x x x x

42915
2 4 1 3 5 7x x x x

42915
2 5 1 3 5 8 x x x x

seitlicher Aufbau2) � � 2/2 5/5 7/7 x x x x x � � 0/2 1/4 3/6 5/8 x x x x � � 0/2 2/4 4/7 6/9 x x x x

x: nicht zulässig!       �  : technisch nicht möglich

 4,50 m  5,60 m  6,65 m  7,75 m  8,60 m 

 9,75 m  10,55 m  11,70 m  12,55 m  13,65 m 
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 Fahrgerüst mit Fahrbalken, 
normale Ausführung  Z 500 

   � Gerüstbreite: 0,75 m; 
Gerüstlänge: 3,00 m.

� Arbeitshöhen von 3,15 m bis max. 13,10 m 
mit Serienteilen ausbaubar.

� Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach 
DIN EN 1004, d. h. hier 450 kg.

� Standardmäßige Rollen: 
150 mm spindelbar (Bestell-Nr. 42844) für 
millimetergenauen Höhenausgleich.

� Können bei Bedarf durch kleinere, kostengünstigere 
Rollen bis zu einer bestimmten Gerüsthöhe ausgetauscht 
werden.                         

 Plattformgröße 

 Arbeitshöhe 

 Arbeitshöhe   ca. m  3,15    4,40    5,25    6,35    7,20    8,30    9,15    10,30    11,15    12,25    13,10   

 Gerüsthöhe   m  2,15    3,40    4,25    5,35    6,20    7,30    8,15    9,30    10,15    11,25    12,10   

 Plattformhöhe   m  1,15    2,40    3,25    4,35    5,20    6,30    7,15    8,30    9,15    10,25    11,10   

 Gewicht   kg  63,3    117,0    139,2    144,4    191,3    196,5    242,1    247,3    291,1    299,4    310,1   

 Bestell-Nr.  51961  51962  51963  51964  51965  51966  51967  51968  51969  51970  51971 

 Preis exkl. MwSt.      1.179,…  1.886,…  2.122,…  2.348,…  3.054,…  3.206,…  3.998,…  4.117,…  4.824,…  4.942,…  5.414,… 

 Stückliste inkl. Ballastierung 

 � 1 ) Bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Bestell-Nr. 42844), 
Verstellbereich: 9 cm.

� 2) Beim seitlichen Aufbau ist die höhere Ballastierung auf 
der wandabgewandten Seite. 

� Bei mehr als 4 Ballastgewichten pro Lenkrolle müssen 
zusätzlich Aufsteckrohre (Bestell-Nr. 42919) verwendet 
werden.

� Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und 
Verwendungsanleitung beachten!
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Plattformgröße
ca. m

0,75 × 3,00 m
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Aufsteckrahmen, 2,00 m 428022 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12
Geländerrahmen, 1,00 m 42805… 2 … 2 … 2 … 2 … 2 …
Geländer 42829… 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
Plattform mit Klappe 428211 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
Querbord 42825… 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Längsbord 42944… 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Diagonalstrebe 428161 2 4 4 6 6 8 8 9 10 11
Horizontalstrebe 428192 2 … … … … … … … … …
Basisstrebe für Fahrbalken, 
1,80 m 42811 … … 2 2 2 2 … … … … …

Basisstrebe für Fahrbalken,  
3,20 m 42812 … … … … … … 2 2 2 2 2

Fahrbalken, 1,80 m 42830… 2 2 2 2 2 … … … … …
Fahrbalken, 3,20 m 42831… … … … … … 2 2 2 2 2
Lenkrolle, �† 150 mm,  
mit Spindel 42844 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Antrittbügel 429401 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ballastgewichte Anzahl Ballastgewichte über jeder Lenkrolle

Einsatz Innenbereich
mittiger Aufbau

42915
0 0 0 1 2 2 0 0 1 1 1

seitlicher Aufbau2) � 0/1 0/2 0/3 0/4 0/5 0/3 0/3 x x x
Einsatz Außenbereich
mittiger Aufbau

42915
0 0 1 3 5 8 2 x x x x

seitlicher Aufbau2) � 0/2 0/3 0/5 2/8 4/10 1/7 x x x x

 3,15 m  4,40 m  5,25 m  6,35 m  7,20 m 

 8,30 m  9,15 m  10,30 m  11,15 m  12,25 m  13,10 m 

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.
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ZARGES Fahrgerüste 
mit Auslegern …
auch wenn es eng wird, die stehen 
wie eine Eins.
Die Version mit Auslegern können Sie insbesondere an Engstellen 
einsetzen, die von Gerüsten mit Fahrbalken nicht passierbar sind … 
etwa für Arbeiten zwischen Maschinen. Dazu lassen sich die Ausleger 
mit wenigen Handgriffen ein- und wieder ausklappen.

Ein weiterer Vorteil ist die extrem hohe Standfestigkeit, da die Ausleger 
weiter nach außen greifen als der Fahrbalken und zudem das Gerüst 
noch weiter oben abstützen. Das bedeutet gerade bei großen Höhen einen 
spürbaren Sicherheits gewinn. Angenehmer Nebeneffekt: Sie benötigen 
noch weniger Ballastgewichte als bei Gerüsten mit Fahrbalken.

Einsatzbeispiele:
 � (Industrie-) Hallen mit Gangbreiten unter 2,00 m
 � Einsatzorte, bei denen es auf absolut sicheren Stand des Gerüstes 
ankommt

Alle ZARGES Fahrgerüste mit Auslegern erfüllen die Normen DIN EN 1004 
für fahrbare Arbeitsbühnen, Gerüstklasse 3 (= Belastung bis 200 kg/m²), 
besitzen das TÜV-Zertifikat und tragen das GS-Zeichen.

Mehr Sicherheit beim Auf- und Abbau von Fahrgerüsten mit den 
Z 600 3T-Fahrgerüsten :

 � Alle 2,00 Meter eine Plattform.
 � Kein falscher Aufbau durch eine Diagonalenführung im Zickzack möglich.
 � Selbsterklärende 3T-Aufbaumethode.

Mit den Z 600 3T-Fahrgerüsten minimieren Sie das Unfallrisiko 
auf ein Maximum.

Mehr Informationen auf Seite 96 … 99 und im Internet unter 
www.zarges.de

Maximale Arbeitshöhe 
gemäß BGI 663

Arbeitshöhe = 
Plattformhöhe + 2 Meter



 3T-Fahrgerüst mit Auslegern, 
normale Ausführung  Z 600 

 Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen! 
Deshalb machen Sie keine Kompromisse. 
Nutzen Sie das Mehr an Sicherheit mit den 
neuen 3T-Fahrgerüsten von ZARGES. 
3 × Sicherheit durch: 
Alle 2,00 m eine Plattform, Diagonalenführung ohne 
Unterbrechung im Zickzack und immer rundum gesichert 
auf einer Plattform stehen.

  � Für den sicheren Auf- und Abbau mit Plattformen 
in 2,00 m-Abständen und durchgehender 
Diagonalenführung.

� Mit Anleitung für den sicherern Auf-/Abbau durch 
die 3T-Methode (Through The Trapdoor).

� Gerüstbreite: 0,85 m; 
Gerüstlänge: 1,80 m; 2,50 m; 3,00 m.

� Arbeitshöhen von 4,25 m bis max. 13,25 m mit 
Serienteilen ausbaubar.

� Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach 
DIN EN 1004, d. h. je nach Plattformgröße von 
306 kg bis max. 510 kg.

� Standardmäßige Rollen: 
spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42876) 
für millimetergenauen Höhenausgleich.    

                     

 Plattformgröße 

 Arbeitshöhe   ca. m  4,25    5,25    6,25    7,25    8,25    9,25    10,25    11,25    12,25    13,25   

 Gerüsthöhe   m  3,25    4,25    5,25    6,25    7,25    8,25    9,25    10,25    11,25    12,25   

 Plattformhöhe   m  2,25    3,25    4,25    5,25    6,25    7,25    8,25    9,25    10,25    11,25   

 Gewicht   kg  130,6    165,2    177,8    207,0    241,8    254,2    289,0    301,4    336,2    348,6   

 Bestell-Nr.  52222  52232  52242  52252  52262  52272  52282  52292  52302  52312 

 Preis exkl. MwSt.      2.702,…  3.474,…  3.891,…  4.607,…  5.529,…  5.796,…  6.718,…  6.986,…  7.909,…  8.176,… 

 Plattformgröße 0,85 × 1,80 m 

 Arbeitshöhe   ca. m  4,25    5,25    6,25    7,25    8,25    9,25    10,25    11,25    12,25    13,25   

 Gerüsthöhe   m  3,25    4,25    5,25    6,25    7,25    8,25    9,25    10,25    11,25    12,25   

 Plattformhöhe   m  2,25    3,25    4,25    5,25    6,25    7,25    8,25    9,25    10,25    11,25   

 Gewicht   kg  142,7    185,2    198,8    229,0    271,7    285,1    327,8    341,2    383,9    397,3   

 Bestell-Nr.  52221  52231  52241  52251  52261  52271  52281  52291  52301  52311 

 Preis exkl. MwSt.      2.822,…  3.674,…  4.096,…  4.816,…  5.819,…  6.091,…  7.093,…  7.365,…  8.369,…  8.640,… 

 Plattformgröße 0,85 × 2,50 m 

 Arbeitshöhe   ca. m  4,25    5,25    6,25    7,25    8,25    9,25    10,25    11,25    12,25    13,25   

 Gerüsthöhe   m  3,25    4,25    5,25    6,25    7,25    8,25    9,25    10,25    11,25    12,25   

 Plattformhöhe   m  2,25    3,25    4,25    5,25    6,25    7,25    8,25    9,25    10,25    11,25   

 Gewicht   kg  159,1    210,0    236,2    250,2    301,3    315,3    366,4    380,4    431,5    445,5   

 Bestell-Nr.  52224  52234  52244  52254  52264  52274  52284  52294  52304  52314 

 Preis exkl. MwSt.      2.890,…  3.779,…  4.655,…  4.930,…  5.970,…  6.246,…  7.285,…  7.562,…  8.601,…  8.877,… 

 Plattformgröße 0,85 × 3,00 m 

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.
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 Stückliste inkl. Ballastierung  � 

 Arbeitshöhe  � 1 ) Bei max. ausgespindelten 
Lenkrollen (Bestell-Nr. 42876). 
Verstellbereich: 6,5 cm. 

� 2) Separate Verdrehsicherung 
(Bestell.-Nr. 42865) für Ausleger 
als Aufpreis möglich … nach 
DIN EN 1004 vorgeschrieben.

� Ballastierungsvorschriften in 
der Aufbau- und Verwendungs-
anleitung beachten!

Plattformgröße
ca. m

0,85 × 1,80 m
ca. m

0,85 × 2,50 m
ca. m

0,85 × 3,00 m
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Aufsteckrahmen 
mit Leiter, 1,00 m 42883 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -42883 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -42883 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

Aufsteckrahmen 
mit Leiter, 2,00 m 42884 1 2 2 3 3 4 4 5 5 642884 1 2 2 3 3 4 4 5 5 642884 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6

Aufsteckrahmen 
ohne Leiter, 1,00 m 42896 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -42896 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -42896 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

Aufsteckrahmen 
ohne Leiter, 2,00 m 42897 1 2 2 3 3 4 4 5 5 642897 1 2 2 3 3 4 4 5 5 642897 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6

Plattform mit Klappe 429311 2 2 2 3 3 4 4 5 542910 1 2 2 2 3 3 4 4 5 542933 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5
Querbord 428892 2 2 2 2 2 2 2 2 242889 2 2 2 2 2 2 2 2 2 242889 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Längsbord 429432 2 2 2 2 2 2 2 2 242914 2 2 2 2 2 2 2 2 2 242944 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Diagonalstrebe 429932 4 6 8 10 12 14 16 18 2042994 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2042995 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Horizontalstrebe 429354 8 8 8 12 12 16 16 20 2042907 4 8 8 8 12 12 16 16 20 2042936 4 8 8 8 12 12 16 16 20 20
Basisstrebe 428862 2 2 2 2 2 2 2 2 242887 2 2 2 2 2 2 2 2 2 242888 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Dreiecksausleger2) 42996 4 4 4 - - - - - - - 42996 4 4 4 - - - - - - - 42996 4 4 - - - - - - - -
Jumbo-
Dreiecksausleger2) 42997 - - - 4 4 4 4 4 4 442997 - - - 4 4 4 4 4 4 442997 - - 4 4 4 4 4 4 4 4

Lenkrolle; �  200 mm 
mit Spindel 42876 4 4 4 4 4 4 4 4 4 442876 4 4 4 4 4 4 4 4 4 442876 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Ballastierung Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle; 
Befestigung am Ausleger

Einsatz Innenbereich
42912

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42912

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42912

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einsatz Außenbereich 0 0 0 0 0 0x x x x 0 0 0 0 0 1x x x x 0 0 0 0 0 1x x x x

x: nicht zulässig!

 4,25 m    5,25 m    6,25 m  7,25 m     8,25 m 

 9,25 m  10,25 m  11,25 m  12,25 m  13,25 m 
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 3T-Fahrgerüst mit Auslegern, 
breite Ausführung  Z 600 

 Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen! 
Deshalb machen Sie keine Kompromisse. 
Nutzen Sie das Mehr an Sicherheit mit den 
neuen 3T-Fahrgerüsten von ZARGES. 
3 × Sicherheit durch: 
Alle 2,00 m eine Plattform, Diagonalenführung 
ohne Unterbrechung im Zickzack und immer 
rundum gesichert auf einer Plattform stehen.

  � Für den sicheren Auf- und Abbau mit Plattformen 
in 2,00 m-Abständen und durchgehender 
Diagonalenführung.

� Mit Anleitung für den sicherern Auf-/Abbau durch 
die 3T-Methode (Through The Trapdoor).

� Gerüstbreite: 1,45 m; 
Gerüstlänge: 1,80 m; 2,50 m; 3,00 m.

� Arbeitshöhen von 4,25 m bis max. 13,25 m 
mit Serienteilen ausbaubar.

� Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach 
DIN EN 1004, d. h. je nach Plattformgröße von 
522 kg bis max. 870 kg.

� Standardmäßige Rollen: 
spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42876) 
für millimetergenauen Höhenausgleich.    

                     

 Plattformgröße 

 Arbeitshöhe   ca. m  4,25    5,25    6,25    7,25    8,25    9,25    10,25    11,25    12,25    13,25   

 Gerüsthöhe   m  3,25    4,25    5,25    6,25    7,25    8,25    9,25    10,25    11,25    12,25   

 Plattformhöhe   m  2,25    3,25    4,25    5,25    6,25    7,25    8,25    9,25    10,25    11,25   

 Gewicht   kg  156,9    195,1    211,0    227,0    281,9    297,9    336,0    352,0    390,1    406,1   

 Bestell-Nr.  52422  52432  52442  52452  52462  52472  52482  52492  52502  52512 

 Preis exkl. MwSt.      3.070,…  3.871,…  4.341,…  4.637,…  6.064,…  6.357,…  7.336,…  7.628,…  8.608,…  8.899,… 

 Plattformgröße 1,45 × 1,80 m 

 Arbeitshöhe   ca. m  4,25    5,25    6,25    7,25    8,25    9,25    10,25    11,25    12,25    13,25   

 Gerüsthöhe   m  3,25    4,25    5,25    6,25    7,25    8,25    9,25    10,25    11,25    12,25   

 Plattformhöhe   m  2,25    3,25    4,25    5,25    6,25    7,25    8,25    9,25    10,25    11,25   

 Gewicht   kg  173,8    219,9    236,8    253,8    316,6    333,6    379,6    396,6    442,6    459,6   

 Bestell-Nr.  52421  52431  52441  52451  52461  52471  52481  52491  52501  52511 

 Preis exkl. MwSt.      3.261,…  4.143,…  4.617,…  4.919,…  6.422,…  6.724,…  7.779,…  8.080,…  9.135,…  9.436,… 

 Plattformgröße 1,45 × 2,50 m 

 Arbeitshöhe   ca. m  4,25    5,25    6,25    7,25    8,25    9,25    10,25    11,25    12,25    13,25   

 Gerüsthöhe   m  3,25    4,25    5,25    6,25    7,25    8,25    9,25    10,25    11,25    12,25   

 Plattformhöhe   m  2,25    3,25    4,25    5,25    6,25    7,25    8,25    9,25    10,25    11,25   

 Gewicht   kg  189,0    243,5    261,0    295,4    349,8    367,4    421,8    439,4    493,8    511,4   

 Bestell-Nr.  52424  52434  52444  52454  52464  52474  52484  52494  52504  52514 

 Preis exkl. MwSt.      3.355,…  4.272,…  4.751,…  5.504,…  6.597,…  6.902,…  7.995,…  8.299,…  9.392,…  9.697,… 

 Plattformgröße 1,45 × 3,00 m 

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.
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 Stückliste inkl. Ballastierung  � 

 Arbeitshöhe  � 1 ) Bei max. ausgespindelten 
Lenkrollen (Bestell-Nr. 42876). 
Verstellbereich: 6,5 cm. 

� 2 ) Separate Verdrehsicherung 
(Bestell.-Nr. 42865) für Ausleger 
als Aufpreis möglich … nach 
DIN EN 1004 vorgeschrieben.

� Ballastierungsvorschriften in 
der Aufbau- und Verwendungs-
anleitung beachten!

 4,25 m  5,25 m  6,25 m  7,25 m        8,25 m 

 9,25 m  10,25 m  11,25 m  12,25 m       13,25 m 

Plattformgröße
ca. m

1,45 × 1,80 m
ca. m

1,45 × 2,50 m
ca. m

1,45 × 3,00 m
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Aufsteckrahmen 
mit Leiter, 1,00 m 42987 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -42987 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -42987 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

Aufsteckrahmen 
mit Leiter, 2,00 m 42989 1 2 2 3 3 4 4 5 5 642989 1 2 2 3 3 4 4 5 5 642989 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6

Aufsteckrahmen 
ohne Leiter, 1,00 m 42988 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -42988 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -42988 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

Aufsteckrahmen 
ohne Leiter, 2,00 m 42990 1 2 2 3 3 4 4 5 5 642990 1 2 2 3 3 4 4 5 5 642990 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6

Plattform mit Klappe 429311 2 2 2 3 3 4 4 5 542910 1 2 2 2 3 3 4 4 5 542933 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5
Plattform ohne Klappe 429321 1 1 1 1 1 1 1 1 142930 1 1 1 1 1 1 1 1 1 142934 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Querbord 429922 2 2 2 2 2 2 2 2 242992 2 2 2 2 2 2 2 2 2 242992 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Längsbord 429432 2 2 2 2 2 2 2 2 242914 2 2 2 2 2 2 2 2 2 242944 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Diagonalstrebe 429932 4 6 8 10 12 14 16 18 2042994 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2042995 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Horizontalstrebe 429354 8 8 8 12 12 16 16 20 2042907 4 8 8 8 12 12 16 16 20 2042936 4 8 8 8 12 12 16 16 20 20
Basisstrebe 428862 2 2 2 2 2 2 2 2 242887 2 2 2 2 2 2 2 2 2 242888 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Dreiecksausleger2) 42996 4 4 4 4 - - - - - - 42996 4 4 4 4 - - - - - - 42996 4 4 4 - - - - - - -
Jumbo-
Dreiecksausleger2) 42997 - - - - 4 4 4 4 4 442997 - - - - 4 4 4 4 4 442997 - - - 4 4 4 4 4 4 4

Lenkrolle; �  200 mm 
mit Spindel 42876 4 4 4 4 4 4 4 4 4 442876 4 4 4 4 4 4 4 4 4 442876 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Ballastierung Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle; 
Befestigung am Ausleger

Einsatz Innenbereich
42912

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42912

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42912

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einsatz Außenbereich 0 0 0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0 0 0 x x x x

x: nicht zulässig!
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 Fahrgerüst mit Auslegern, 
normale Ausführung  Z 600 

   � Gerüstbreite: 0,75 m; 
Gerüstlänge: 1,80 m; 2,50 m; 3,00 m.

� Arbeitshöhen von 4,50 m bis max. 13,45 m 
mit Serienteilen ausbaubar.

� Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach 
DIN EN 1004, d. h. je nach Plattformgröße von 
270 kg bis max. 450 kg.

� Standardmäßige Rollen: 
spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) 
für millimetergenauen Höhenausgleich.

� Können bei Bedarf durch kleinere, kostengünstigere 
Rollen bis zu einer bestimmten Gerüsthöhe 
ausgetauscht werden.    

                     

 Plattformgröße 

 Arbeitshöhe   ca. m  4,50    5,60    6,45    7,60    8,40    9,55    10,40    11,50    12,35    13,45   

 Gerüsthöhe   m  3,50    4,60    5,45    6,60    7,40    8,55    9,40    10,50    11,35    12,45   

 Plattformhöhe   m  2,50    3,60    4,45    5,60    6,40    7,55    8,40    9,50    10,35    11,45   

 Gewicht   kg  92,4    135,5    145,9    177,5    187,9    208,7    214,0    250,7    256,0    269,2   

 Bestell-Nr.  52023  52033  52043  52053  52063  52073  52083  52093  52003  52013 

 Preis exkl. MwSt.      2.018,…  3.204,…  3.466,…  4.262,…  4.524,…  4.950,…  5.066,…  6.008,…  6.124,…  6.526,… 

 Plattformgröße 0,75 × 1,80 m 

 Arbeitshöhe   ca. m  4,50    5,60    6,45    7,60    8,40    9,55    10,40    11,50    12,35    13,45   

 Gerüsthöhe   m  3,50    4,60    5,45    6,60    7,40    8,55    9,40    10,50    11,35    12,45   

 Plattformhöhe   m  2,50    3,60    4,45    5,60    6,40    7,55    8,40    9,50    10,35    11,45   

 Gewicht   kg  103,1    147,0    158,3    196,6    207,9    230,6    235,8    280,2    285,5    299,5   

 Bestell-Nr.  52123  52133  52143  52153  52163  52173  52183  52193  52103  52113 

 Preis exkl. MwSt.      2.136,…  3.326,…  3.592,…  4.476,…  4.742,…  5.182,…  5.298,…  6.332,…  6.448,…  6.854,… 

 Plattformgröße 0,75 × 2,50 m 

 Arbeitshöhe   ca. m  4,50    5,60    6,45    7,60    8,40    9,55    10,40    11,50    12,35    13,45   

 Gerüsthöhe   m  3,50    4,60    5,45    6,60    7,40    8,55    9,40    10,50    11,35    12,45   

 Plattformhöhe   m  2,50    3,60    4,45    5,60    6,40    7,55    8,40    9,50    10,35    11,45   

 Gewicht   kg  114,4    159,1    171,2    217,3    229,4    253,5    258,7    311,7    316,9    331,8   

 Bestell-Nr.  52223  52233  52243  52253  52263  52273  52283  52293  52203  52213 

 Preis exkl. MwSt.      2.208,…  3.402,…  3.672,…  4.598,…  4.868,…  5.318,…  5.434,…  6.514,…  6.630,…  7.040,… 

 Plattformgröße 0,75 × 3,00 m 

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.
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 Stückliste inkl. Ballastierung  � 

 Arbeitshöhe  � 1 ) Bei max. ausgespindelten 
Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917). 
Verstellbereich: 30 cm. 

� Ballastierungsvorschriften in 
der Aufbau- und Verwendungs-
anleitung beachten!

Plattformgröße
ca. m

0,75 × 1,80 m
ca. m

0,75 × 2,50 m
ca. m

0,75 × 3,00 m

Arbeitshöhe1)

4
,5

0

5
,8

0

6
,4

5

7
,6

0

8
,4

0

9
,5

5

1
0

,4
0

1
1

,5
0

1
2

,3
5

1
3

,4
5

4
,5

0

5
,8

0

6
,4

5

7
,6

0

8
,4

0

9
,5

5

1
0

,4
0

1
1

,5
0

1
2

,3
5

1
3

,4
5

4
,5

0

5
,8

0

6
,4

5

7
,6

0

8
,4

0

9
,5

5

1
0

,4
0

1
1

,5
0

1
2

,3
5

1
3

,4
5

Stückliste Bestell-
Nr. 5

2
0

2
3

5
2

0
3

3

5
2

0
4

3

5
2

0
5

3

5
2

0
6

3

5
2

0
7

3

5
2

0
8

3

5
2

0
9

3

5
2

0
0

3

5
2

0
1

3

Bestell-
Nr. 5

2
1

2
3

5
2

1
3

3

5
2

1
4

3

5
2

1
5

3

5
2

1
6

3

5
2

1
7

3

5
2

1
8

3

5
2

1
9

3

5
2

1
0

3

5
2

1
1

3

Bestell-
Nr. 5

2
2

2
3

5
2

2
3

3

5
2

2
4

3

5
2

2
5

3

5
2

2
6

3

5
2

2
7

3

5
2

2
8

3

5
2

2
9

3

5
2

2
0

3

5
2

2
1

3

Aufsteckrahmen,
1,00 m 42905 … 2 … 2 … 2 … 2 … 242905 … 2 … 2 … 2 … 2 … 242905 … 2 … 2 … 2 … 2 … 2

Aufsteckrahmen, 
2,00 m 42904 2 2 4 4 6 6 8 8 10 1042904 2 2 4 4 6 6 8 8 10 1042904 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10

Geländerrahmen
1,00 m 42906 2 2 2 2 2 2 2 2 2 242906 2 2 2 2 2 2 2 2 2 242906 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Geländer 429552 2 2 4 4 4 4 6 6 642956 2 2 2 4 4 4 4 6 6 642957 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
Plattform mit Klappe 429311 1 1 2 2 2 2 3 3 342910 1 1 1 2 2 2 2 3 3 342933 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
Querbord 429132 2 2 2 2 2 2 2 2 242913 2 2 2 2 2 2 2 2 2 242913 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Längsbord 429432 2 2 2 2 2 2 2 2 242914 2 2 2 2 2 2 2 2 2 242944 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Diagonalstrebe 429372 4 6 6 8 10 10 12 12 1442908 2 4 6 6 8 10 10 12 12 1442938 2 4 6 6 8 10 10 12 12 14
Horizontalstrebe 429352 2 2 2 2 … … … … …42907 2 2 2 2 2 … … … … …42936 2 2 2 2 2 … … … … …
Basisstrebe 42886… … … … …2 2 2 2 2 42887 … … … … …2 2 2 2 2 42888 … … … … …2 2 2 2 2
Dreiecksausleger 42926… 4 4 4 4 4 4 4 4 442926 … 4 4 4 4 4 4 4 4 442926 … 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Lenkrolle, �  200 mm, 
mit Spindel 42917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 442917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 442917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Antrittbügel 429401 1 1 1 1 1 1 1 1 142940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 142940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ballastierung Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle; 
Befestigung am Ausleger

Einsatz Innenbereich
42912

6 0 0 0 0 1 1 3 6 9
42912

6 0 0 0 0 0 1 2 5 8
42912

5 0 0 0 0 0 0 1 4 6
Einsatz Außenbereich 6 0 0 0 2 7 x x x x 6 0 0 1 5x x x x x 7 0 0 1 8 x x x x x

x: nicht zulässig!

 4,50 m  5,60 m  6,45 m  7,60 m  8,40 m 

 9,55 m  10,40 m  11,50 m  12,35 m  13,45 m 
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 Fahrgerüst mit Auslegern, 
breite Ausführung  Z 600 

   � Gerüstbreite: 1,35 m; 
Gerüstlänge: 1,80 m; 2,50 m; 3,00 m.

� Arbeitshöhen von 4,50 m bis max. 13,45 m 
mit Serienteilen ausbaubar.

� Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach 
DIN EN 1004, d. h. je nach Länge der Plattform 
von 486 kg bis max. 810 kg.

� Standardmäßige Rollen: 
spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) 
für millimetergenauen Höhenausgleich.

� Können bei Bedarf durch kleinere, kostengünstigere 
Rollen bis zu einer bestimmten Gerüsthöhe 
ausgetauscht werden.    

                     

 Plattformgröße 

 Arbeitshöhe   ca. m  4,50    5,60    6,45    7,60    8,40    9,55    10,40    11,50    12,35    13,45   

 Gerüsthöhe   m  3,50    4,60    5,45    6,60    7,40    8,55    9,40    10,50    11,35    12,45   

 Plattformhöhe   m  2,50    3,60    4,45    5,60    6,40    7,55    8,40    9,50    10,35    11,45   

 Gewicht   kg  152,0    169,0    212,2    260,1    273,5    298,0    306,2    359,2    367,4    384,4   

 Bestell-Nr.  52323  52333  52343  52353  52363  52373  52383  52393  52303  52313 

 Preis exkl. MwSt.      2.371,…  2.829,…  3.903,…  4.958,…  5.248,…  5.730,…  5.874,…  7.075,…  7.219,…  7.677,… 

 Plattformgröße 1,35 × 1,80 m 

 Arbeitshöhe   ca. m  4,50    5,60    6,45    7,60    8,40    9,55    10,40    11,50    12,35    13,45   

 Gerüsthöhe   m  3,50    4,60    5,45    6,60    7,40    8,55    9,40    10,50    11,35    12,45   

 Plattformhöhe   m  2,50    3,60    4,45    5,60    6,40    7,55    8,40    9,50    10,35    11,45   

 Gewicht   kg  167,6    185,5    229,6    289,1    303,3    329,7    337,9    403,5    411,7    429,5   

 Bestell-Nr.  52423  52433  52443  52453  52463  52473  52483  52493  52403  52413 

 Preis exkl. MwSt.      2.561,…  3.023,…  4.101,…  5.316,…  5.610,…  6.106,…  6.250,…  7.615,…  7.759,…  8.221,… 

 Plattformgröße 1,35 × 2,50 m 

 Arbeitshöhe   ca. m  4,50    5,60    6,45    7,60    8,40    9,55    10,40    11,50    12,35    13,45   

 Gerüsthöhe   m  3,50    4,60    5,45    6,60    7,40    8,55    9,40    10,50    11,35    12,45   

 Plattformhöhe   m  2,50    3,60    4,45    5,60    6,40    7,55    8,40    9,50    10,35    11,45   

 Gewicht   kg  182,6    201,2    246,1    317,0    332,1    359,9    368,1    445,8    454,0    472,7   

 Bestell-Nr.  52523  52533  52543  52553  52563  52573  52583  52593  52503  52513 

 Preis exkl. MwSt.      2.656,…  3.122,…  4.204,…  5.484,…  5.782,…  6.288,…  6.432,…  7.866,…  8.010,…  8.476,… 

 Plattformgröße 1,35 × 3,00 m 

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.
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 Stückliste inkl. Ballastierung  � 

 Arbeitshöhe  � 1 ) Bei max. ausgespindelten 
Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917). 
Verstellbereich: 30 cm. 

� Ballastierungsvorschriften in 
der Aufbau- und Verwendungs-
anleitung beachten!

Plattformgröße
ca. m

1,35 × 1,80 m
ca. m

1,35 × 2,50 m
ca. m

1,35 × 3,00 m
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3

3

5
2

3
4

3

5
2

3
5

3

5
2

3
6

3

5
2

3
7

3

5
2

3
8

3

5
2

3
9

3

5
2

3
0

3

5
2

3
1

3

Bestell-
Nr. 5

2
4

2
3

5
2

4
3

3

5
2

4
4

3

5
2

4
5

3

5
2

4
6

3

5
2

4
7

3

5
2

4
8

3

5
2

4
9

3

5
2

4
0

3

5
2

4
1

3

Bestell-
Nr. 5

2
5

2
3

5
2

5
3

3

5
2

5
4

3

5
2

5
5

3

5
2

5
6

3

5
2

5
7

3

5
2

5
8

3

5
2

5
9

3

5
2

5
0

3

5
2

5
1

3

Aufsteckrahmen, 
1,00 m 42902 … 2 … 2 … 2 … 2 … 242902 … 2 … 2 … 2 … 2 … 242902 … 2 … 2 … 2 … 2 … 2

Aufsteckrahmen, 
2,00 m 42901 2 2 4 4 6 6 8 8 10 1042901 2 2 4 4 6 6 8 8 10 1042901 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10

Geländerrahmen, 
1,00 m 42903 2 2 2 2 2 2 2 2 2 242903 2 2 2 2 2 2 2 2 2 242903 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Geländer 429552 2 2 4 4 4 4 6 6 642956 2 2 2 4 4 4 4 6 6 642957 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
Plattform mit Klappe 429311 1 1 2 2 2 2 3 3 342910 1 1 1 2 2 2 2 3 3 342933 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
Plattform ohne Klappe 429321 1 1 2 2 2 2 3 3 342930 1 1 1 2 2 2 2 3 3 342934 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
Querbord 429112 2 2 2 2 2 2 2 2 242911 2 2 2 2 2 2 2 2 2 242911 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Längsbord 429432 2 2 2 2 2 2 2 2 242914 2 2 2 2 2 2 2 2 2 242944 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Diagonalstrebe 429372 4 6 6 8 10 10 12 12 1442908 2 4 6 6 8 10 10 12 12 1442938 2 4 6 6 8 10 10 12 12 14
Horizontalstrebe 429352 2 2 2 2 … … … … …42907 2 2 2 2 2 … … … … …42936 2 2 2 2 2 … … … … …
Basisstrebe 42886… … … … …2 2 2 2 2 42887 … … … … …2 2 2 2 2 42888 … … … … … 2 2 2 2 2
Dreiecksausleger 42926… … 4 4 4 4 4 4 4 442926 … … 4 4 4 4 4 4 4 442926 … … 4 4 4 4 4 4 4 4
Lenkrolle, �  200 mm, 
mit Spindel 42917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 442917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 442917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Antrittbügel 429401 1 1 1 1 1 1 1 1 142940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 142940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ballastierung Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle; 
Befestigung am  Ausleger

Einsatz Innenbereich
42912

2 3 0 0 0 0 0 0 1 1
42912

2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
42912

1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Einsatz Außenbereich 2 4 0 1 2 3x x x x 2 4 0 0 0 2x x x x 2 5 0 0 0 3x x x x

x: nicht zulässig!

 4,50 m  5,60 m  6,45 m  7,60 m  8,40 m 

 9,55 m  10,40 m  11,50 m  12,35 m  13,45 m 
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4,50 m 6,45 m 8,40 m 10,40 m 12,35 m

104

Stückliste inkl. Ballastierung

x:
 n

ic
ht

 z
ul

äs
si

g!

Plattformgröße 
ca. m

1,35 × 1,80 m
ca. m

1,35  ×  2,50 m

Arbeitshöhe1) 4
,5

0

6
,4

5

8
,4

0

1
0

,4
0

1
2

,3
5

4
,5

0

6
,4

5

8
,4

0

1
0

,4
0

1
2

,3
5

Stückliste Bestell-
Nr. 5

3
0

2
3

5
3

0
4

3

5
3

0
6

3

5
3

0
8

3

5
3

0
0

3

Bestell-
Nr. 5

3
0

2
4

5
3

0
4

4

5
3

0
6

4

5
3

0
8

4

5
3

0
0

4

Einstiegsrahmen 429281 1 1 1 1 42928 1 1 1 1 1
Aufsteckrahmen, 
2,00 m 42901 1 3 5 7 9 42901 1 3 5 7 9

Geländerrahmen, 
1,00 m 42903 2 2 2 2 2 42903 2 2 2 2 2

Geländer 429552 3 4 5 6 42956 2 3 4 5 6
Plattform mit Klappe 429701 1 1 1 1 42860 1 1 1 1 1
Plattform ohne Klappe 429321 2 3 4 5 42930 1 2 3 4 5
Querbord 429112 2 2 2 2 42911 2 2 2 2 2
Längsbord 429432 2 2 2 2 42914 2 2 2 2 2
Aufstieg 429611 2 3 4 5 42861 1 2 3 4 5
Handlauf 42929… 1 2 3 442862 … 1 2 3 4
Handlauf oben 429391 1 1 1 1 42863 1 1 1 1 1
Diagonalstrebe 429371 2 3 4 5 42908 1 2 3 4 5
Horizontalstrebe 429352 2 2 2 2 42907 2 2 2 2 2
Dreiecksausleger 42926… 4 4 4 442926 … 4 4 4 4
Lenkrolle, �  200 mm, 
mit Spindel 42917 4 4 4 4 4 42917 4 4 4 4 4

Antrittbügel 429401 1 1 1 1 42940 1 1 1 1 1

Ballastierung Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle; 
Befestigung am Ausleger

Einsatz 
Innenbereich

42912
2 0 0 0 1

42912
2 0 0 0 0

Einsatz 
Außenbereich 2 0 2 x x 2 0 0 x x

 �  ¹) Bei max. ausgespindelten Lenkrollen 
(Bestell-Nr. 42917). Verstellbereich: 30 cm. 

 � Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und 
Verwendungsanleitung beachten! 

Plattformgröße 1,35 × 1,80 m

Arbeitshöhe 1) ca. m 4,50 6,45 8,4010,40 12,35

Gerüsthöhe m 3,50 5,45 7,40 9,40 11,35

Plattformhöhe m 2,50 4,45 6,40 8,40 10,35

Gewicht kg123,7 206,2 258,9 311,6 364,3

Bestell-Nr. 53023 53043 53063 53083 53003

Preis exkl. MwSt.   2.717,… 4.795,… 6.089,… 7.383,… 8.677,…

Plattformgröße 1,35 × 2,50 m

Arbeitshöhe 1) ca. m 4,50 6,45 8,4010,40 12,35

Gerüsthöhe m 3,50 5,45 7,40 9,40 11,35

Plattformhöhe m 2,50 4,45 6,40 8,40 10,35

Gewicht kg143,4 236,9 300,4 363,9 427,4

Bestell-Nr. 53024 53044 53064 53084 53004

Preis exkl. MwSt.   2.967,… 5.215,… 6.679,… 8.143,… 9.607,…

Fahrgerüst mit Auslegern und 
Schrägaufstieg

Sicheres, komfortables Fahrgerüst für 
den häufigen Auf- und Abstieg mit 
sperrigen und/oder schweren Lasten.

 � Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 1,80 m; 2,50 m.

 � Arbeitshöhen von 4,50 m bis max. 12,35 m mit 
Serien teilen ausbaubar.

 � Bequemer Einstieg ins Gerüst von außen durch den 
breiten Einstiegsrahmen.

 � Schrägaufstiege (Treppen) mit 100 mm tiefen, 
rutsch sicheren Auftrittsflächen und Antrittspodest.

 � Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach 
DIN EN 1004, d.h. je nach Plattformlänge von 486 kg 
bis max. 675 kg.

 � Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen 
(42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.

 � Können bei Bedarf durch kleinere, kostengünstigere 
Rollen bis zu einer bestimmten Gerüsthöhe ausgetauscht 
werden.

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten. Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Arbeitshöhe

Plattformgröße

Fahrgerüste mit Auslegern



 Fahrgerüst mit Auslegern, 
normale Ausführung  Z 500 

   � Gerüstbreite: 0,75 m, 
Gerüstlänge: 3,00 m.

� Arbeitshöhen von 3,15 m bis max. 8,10 m 
mit Serienteilen ausbaubar.

� Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach 
DIN EN 1004, d. h. hier 450 kg.

� Standardmäßige Rollen: 
150 mm spindelbar (Bestell-Nr. 42844) für 
millimetergenauen Höhenausgleich.

� Können bei Bedarf durch kleinere, kostengünstigere 
Rollen bis zu einer bestimmten Gerüsthöhe ausgetauscht 
werden.                        

 Plattformgröße 

 Arbeitshöhe 

 Arbeitshöhe   ca. m  3,15    4,20    5,05    6,15    7,00    8,10   

 Gerüsthöhe   m  2,15    3,20    4,05    5,15    6,00    7,10   

 Plattformhöhe   m  1,15    2,20    3,05    4,15    5,00    6,10   

 Gewicht   kg  63,6    119,0    132,8    138,0    184,9    190,1   

 Bestell-Nr.  51911  51912  51913  51914  51915  51916 

 Preis exkl. MwSt.      1.179,…  2.111,…  2.348,…  2.584,…  3.290,…  3.443,… 

 Stückliste inkl. Ballastierung 

� 1 ) Bei max. ausgespindelten Lenkrollen 
(Bestell-Nr. 42844), Verstellbereich: 9 cm.

� Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und 
Verwendungsanleitung beachten! 

Plattformgröße
ca. m

0,75 × 3,00 m

Arbeitshöhe1) 3,15 4,20 5,05 6,15 7,00 8,10

Stückliste Bestell-
Nr. 51911 51912 51913 51914 51915 51916

Aufsteckrahmen,
2,00 m 42802 2 2 4 4 6 6

Geländerrahmen, 
1,00 m 42805 … 2 … 2 … 2

Geländer 42829… 2 2 2 4 4
Plattform mit Klappe 428211 1 1 1 2 2
Querbord 42825… 2 2 2 2 2
Längsbord 42944… 2 2 2 2 2
Diagonalstrebe 428161 2 4 4 6 6
Horizontalstrebe 428192 2 2 2 2 2
Dreiecksausleger 48894… 4 4 4 4 4
Lenkrolle, �  150 mm, 
mit Spindel 42844 4 4 4 4 4 4

Antrittbügel 42940 1 1 1 1 1 1

Ballastgewichte Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle

Einsatz 
Innenbereich

42912
0 0 0 0 0 0

Einsatz 
Außenbereich 0 0 0 0 1 6

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

 

 3,15  m  4,20  m  5,05  m

6,15 m 7,00 m 8,10  m 
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ZARGES Klappgerüste COMPACT …
schnell, wendig und besonders sicher. 
Wir nennen alle unsere Fahrgerüste zum Klappen ŒKlappgerüste COMPACT•, da diese 
schnell und einfach zusammenklappbar und in fast jedem Kofferraum zu verstauen sind.

Diese Version bietet den Vorteil, dass Sie die erste Etage des Gerüsts im  Hand umdrehen 
aufbauen können: Durch einfaches Auseinanderklappen steht das Grundgerüst in wenigen 
Sekunden.

Einsatzbeispiel:
 � Reparaturarbeiten, bei denen Zeit gleich Geld ist.

Alle ZARGES Klappgerüste COMPACT erfüllen die Normen DIN EN 1004 für fahrbare 
Arbeitsbühnen, Gerüstklasse 3 (= Belastung bis 200 kg/m²),  besitzen das TÜV-Zertifikat 
und tragen das GS-Zeichen.

  Einfach unschlagbar praktisch, gut und günstig … 
unser neues Z 500 Klappgerüst COMPACT.

Industriequalität zum kleinen Preis. Unser neues Z 500 Klappgerüst COMPACT bietet 
Sprossen und Holme mit 50 mm Durchmesser, automatische, satt aufliegende Klauen und 
die im Industriesegment gewohnt robuste, langlebige Plattform (Seite 107 ff.).

Maximale Arbeitshöhe 
gemäß BGI 663

Arbeitshöhe = 
Plattformhöhe + 2 Meter



Z 600

2,95 m 3,50 m 2,95 m 3,50 m

107

Plattformgröße
ca. m

0,75 × 1,80 m
ca. m

1,35 × 1,80 m

Arbeitshöhe 2,95 3,50 2,95 3,50

Stückliste Bestell-
Nr. 53300 53600Bestell-

Nr. 53400 53700

Klapprahmeneinheit 429471 1 42948 1 1
Plattform mit Klappe 429311 1 42931 1 1
Plattform ohne Klappe 42932… … 42932 1 1
Horizontalstrebe 42935… 3 42935 … 3
Geländerrahmen, 1,00 m 42906… 2 42903 … 2
Lenkrolle, �  125 mm mit 
Feststellbremse 42959 4 4 42959 4 4

Ballastierung Anzahl Ballastgewichte über jeder Lenkrolle

Einsatz Innenbereich
42912

0 1
42912

0 0
Einsatz Außenbereich 0 1 0 0

x: nicht zulässig!

 � Erweiterbar bis zu einer Arbeitshöhe von 
13,65 m, daher bereits im Grundmodul 
inkl. Plattform mit Durchstiegsklappe ausgerüstet.

 � Praktisches Kleingerüst, bequem zu handhaben, 
für Innen- und Außenarbeiten in geringen Höhen.

 � Zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.

 � Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung 
(Klappmaß nur 0,25 m × 0,75 m × 1,50 m).

 � Türengängig … auch im aufgebauten Zustand.

 � Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach 
DIN EN 1004, d.h. hier mit 270 kg.

 � Gegen Aufpreis auch mit spindelbaren Fahrrollen 
(�  125 mm oder 200 mm).               

Plattformgröße: 0,75 × 1,80 m

Arbeitshöhe ca. m 2,95 3,50

Gerüsthöhe ca. m 1,65 2,55

Plattformhöhe ca. m 0,95 1,50

Gewicht kg 35,8 48,2

Bestell-Nr. 53300 53600

Preis exkl. MwSt.   731,… 1.089,…

Plattformgröße: 1,35 × 1,80 m

Arbeitshöhe ca. m 2,95 3,50

Gerüsthöhe ca. m 1,65 2,55

Plattformhöhe ca. m 0,95 1,50

Gewicht kg 52,8 67,2

Bestell-Nr. 53400 53700

Preis exkl. MwSt.   1.250,… 1.642,…

Ausbaueinheit

passend für Bestell-Nr. 53300 Bestell-Nr. 53400

Gewicht ca. kg 12,3 14,4

Bestell-Nr. 53601 53701

Preis exkl. MwSt.   356,… 392,…

Stückliste inkl. Ballastierung

Plattformgröße

Klappgerüst COMPACT, 
mit bzw. ohne Ausbaueinheit 

Klappgerüste COMPACT

Arbeitshöhe



 Klappgerüst COMPACT, 
normale und breite Ausführung  Z 600 

   � Gerüstbreite: 0,75 m oder 1,35 m; 
Gerüstlänge: 1,80 m.

� Arbeitshöhen von 3,85 m bis max.13,65 m 
mit Serienteilen ausbaubar.

� Grundmodul zum Klappen für den schnellen 
Auf- und Abbau.

� Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung 
(Klappmaß nur 0,25 m × 0,75 m).

� Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach 
DIN EN 1004, d.h. bei Breite 0,75 m = 270 kg und 
bei Breite 1,35 m = 486 kg.

� Standardmäßige Rollen: 
spindelbare 125 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42973) 
für millimetergenauen Höhenausgleich; gegen 
Aufpreis austauschbar gegen spindelbare 
200 mm-Rollen (Bestell-Nr. 42917).    

                     

 Plattformgröße 

 Arbeitshöhe   ca. m  3,85    5,00    5,80    6,95    7,80    8,90    9,75    10,85    11,70    12,80    13,65   

 Gerüsthöhe   m  2,85    4,00    4,80    5,95    6,80    7,90    8,75    9,85    10,70    11,80    12,65   

 Plattformhöhe   m  1,85    3,00    3,80    4,95    5,80    6,90    7,75    8,85    9,70    10,80    11,65   

 Gewicht   kg  72,6    99,8    134,9    171,6    176,9    190,1    210,5    242,0    252,5    261,0    271,0   

 Bestell-Nr.  53100  53128  53138  53148  53158  53168  53178  53188  53198  53108  53118 

 Preis exkl. MwSt.      1.610,…  2.311,…  3.211,…  4.153,…  4.269,…  4.671,…  5.019,…  5.815,…  6.077,…  6.333,…  6.595,… 

 Plattformgröße 0,75 × 1,80 m 

 Arbeitshöhe   ca. m  3,85    5,00    5,80    6,95    7,80    8,90    9,75    10,85    11,70    12,80    13,65   

 Gerüsthöhe   m  2,85    4,00    4,80    5,95    6,80    7,90    8,75    9,85    10,70    11,80    12,65   

 Plattformhöhe   m  1,85    3,00    3,80    4,95    5,80    6,90    7,75    8,85    9,70    10,80    11,65   

 Gewicht   kg  91,6    123,8    132,0    214,9    223,1    240,1    263,3    311,1    324,5    336,3    349,7   

 Bestell-Nr.  53200  53228  53238  53248  53258  53268  53278  53288  53298  53208  53218 

 Preis exkl. MwSt.      2.068,…  2.855,…  2.999,…  4.984,…  5.128,…  5.586,…  5.962,…  7.017,…  7.307,…  7.619,…  7.909,… 

 Plattformgröße 1,35 × 1,80 m 

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.
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 Stückliste inkl. Ballastierung  � 

 Arbeitshöhe  � 1 ) Bei max. ausgespindelten 
Lenkrollen (Bestell-Nr. 42973) 
Verstellbereich: 30 cm. 

� Ballastierungsvorschriften 
in der Aufbau- und 
Verwendungsanleitung beachten!

� Zu Bestell-Nr. 53100 und 53128: 
Die Ballstierung entfällt, wenn 
vier Ausleger (Bestell-Nr. 42926) 
verwendet werden.

Plattformgröße
ca. m

0,75 × 1,80 m
ca. m

1,35 × 1,80 m

Arbeitshöhe1)

3
,8

5

5
,0

0

5
,8

0

6
,9

5

7
,8

0

8
,9

0

9
,7

5

1
0

,8
5

1
1
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0

1
2
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0

1
3

,6
5

3
,8

5

5
,0

0

5
,8

0

6
,9

5

7
,8

0

8
,9

0

9
,7

5

1
0

,8
5

1
1

,7
0

1
2

,8
0

1
3

,6
5

Stückliste Bestell-
Nr. 5

3
1

0
0

5
3

1
2

8

5
3

1
3

8

5
3

1
4

8

5
3

1
5

8

5
3

1
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8

5
3

1
7

8

5
3

1
8

8

5
3

1
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8

5
3

1
0

8

5
3

1
1

8

Bestell-
Nr. 5

3
2

0
0

5
3

2
2

8

5
3

2
3

8

5
3

2
4

8

5
3

2
5

8

5
3

2
6
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5
3

2
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8

5
3

2
8

8

5
3

2
9
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5
3

2
0

8

5
3

2
1

8

Klapprahmeneinheit 429471 1 1 1 1 1 1 1 1 1 142948 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Aufsteckrahmen, 1,00 m 42905… 2 … 2 … 2 … 2 … 2 …42902 … 2 … 2 … 2 … 2 … 2 …
Aufsteckrahmen, 2,00 m 42904… … 2 2 4 4 6 6 8 8 1042901 … … 2 2 4 4 6 6 8 8 10
Geländerrahmen, 1,00 m 429062 2 2 2 2 2 2 2 2 2 242903 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Geländer 429552 2 2 4 4 4 4 6 6 6 642955 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6
Plattform mit Klappe 429311 1 1 2 2 2 2 3 3 3 342931 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3
Plattform ohne Klappe 42932… … … … … … … … … … …42932 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3
Querbord 42913… 2 2 2 2 2 2 2 2 2 242911 … 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Längsbord 42943… 2 2 2 2 2 2 2 2 2 242943 … 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Diagonalstrebe 42937… 3 3 5 5 7 9 9 11 11 1342937 … 3 3 5 5 7 9 9 11 11 13
Horizontalstrebe 429351 1 1 1 1 1 … … … … …42935 1 1 1 1 1 1 … … … … …
Basisstrebe 42886… … … … … … 2 2 2 2 242886 … … … … … … 2 2 2 2 2
Dreiecksausleger 42926… … 4 4 4 4 4 4 4 4 442926 … … … 4 4 4 4 4 4 4 4
Lenkrolle, �  125 mm, mit Spindel 429734 4 4 4 4 4 4 4 4 4 442973 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Antrittbügel 42940… 1 1 1 1 1 1 1 1 1 142940 … 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ballastierung Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle;
Befestigung am Ausleger

Einsatz Innenbereich
42912

6 6 0 0 0 0 1 3 3 6 9
42912

0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1
Einsatz Außenbereich 6 6 0 0 0 2 7 x x x x 0 2 4 0 1 2 3 x x x x

x: nicht zulässig!

 3,85 m  5,00 m  5,80 m  6,95 m  7,80 m 

 9,75 m  10,85 m   12,80 m 11,70 m 13,65 m8,90 m
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ZARGES Klappgerüst Z 500 COMPACT …
einfach unschlagbar praktisch, gut und günstig.
Unschlagbar praktisch:
Das neue Z 500 COMPACT lässt sich durch sein einfaches Klappgelenk von nur einer Person 
mühelos auf- und wieder zusammenklappen. Es passt problemlos in viele Pkws. 
Das Packmaß der unteren Klappeinheit beträgt gerade einmal 1,75 m × 0,95 m × 0,20 m.

Unschlagbar gut:
Das neue Klappgerüst überzeugt durch perfekte Qualität auf Industrieniveau. Sprossen und 
Holme mit 50 mm Durchmesser, automatische, satt aufliegende Klauen auf den Sprossen und 
eine robuste Plattform aus einer 9-lagigen, wetterfesten Phenolharzplatte sprechen für sich.

Unschlagbar günstig:  
Schon ab   529,… netto ist das neue ZARGES Klappgerüst Z 500 COMPACT in der Grundversion 
erhältlich. Ein Preis, der so problemlos in Ihr Budget passt, wie das Gerüst in Ihren Kofferraum.

Patentierte 
Profilverformungen  
an den oberen Enden 
der Aufsteck rahmen 
lassen nur wenig Spiel 
zu und erhöhen somit 
die Standsicher heit.

Die Rollen mit 
Feststellbremse  
bestehen aus einem 
speziellen PVC, welches 
auf dem Untergrund 
keine Spuren hinterlässt.

Klappgelenk  
mit Arretierung durch 
einen Sicherungsstift 
für den einfachen und 
schnellen Aufbau.

Stabile Verbindung und 
hohe Tragfähig keit durch 
die rund um verschweißte 
Sprossen-Holm-Verbin-
dung.

Das Klappgerüst von ZARGES überzeugt durch kinderleichten Aufbau … ganz ohne Werkzeug!
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Stückliste inkl. Ballastierung

Plattformgröße
ca. m

0,68 × 1,80 m

Arbeitshöhe1) 2,90 2,90 3,70

Stückliste Bestell…
Nr.

53760 
(o. Klappe)

53761 
(m. Klappe) 53762

Klapprahmeneinheit 42734 1 1 1
Geländerrahmen, 1,00 m 42740… … 2
Plattform mit Klappe 42725 … 1 1
Plattform ohne Klappe 42720 1 … …
Horizontalstrebe 42742 … … 3
Lenkrolle, �  125 mm, 
mit Zapfen 42743 4 4 4

Ballastgewichte Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle; 
Befestigung am Ausleger

Einsatz 
Innenbereich

42912
0 0 1

Einsatz 
Außenbereich 0 0 1

 Klappgerüst COMPACT, 
Grund- und erste Aufbaugröße  

   � Größe 1 wahlweise mit (Bestell-Nr. 53761) 
bzw. ohne (Bestell-Nr. 53761) Klappe in 
der Plattform.

� Gerüstbreite: 0,68 m; Gerüstlänge: 1,80 m.

� Grundmodul zum Klappen für den schnellen 
Auf- und Abbau.

� Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung 
(Klappmaß nur 1,75 m × 0,95 m × 0,20 m).

� Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach 
DIN EN 1004, d. h. hier 210 kg.

� Standardmäßige Rollen: 125 mm mit Zapfen 
(nicht spindelbar) mit Gummibeschichtung.                         

Arbeitshöhe

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

 Arbeitshöhe   ca. m  2,90    2,90    3,70   

 Gerüsthöhe   m  1,90    1,90    2,75   

 Plattformhöhe   m  0,90    0,90    1,70   

 Gewicht   kg  33,3    33,8    45,3   

 Bestell-Nr.  53760  53761  53762 

 Preis exkl. MwSt.     529,… 569,… 849,…

 Plattformgröße 

 �  Zu 53762: Es muss nicht ballastiert werden, wenn 
4 Ausleger (Bestell-Nr. 42756) verwendet werden.

 � Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und 
Verwendungsanleitung beachten!

2,90 m
ohne Klappe

2,90 m
mit Klappe

3,70 m



 Klappgerüst COMPACT, 
normale Ausführung  Z 500 

   � Gerüstbreite: 0,68 m; 
Gerüstlänge: 1,80 m.

� Arbeitshöhen von 2,90 m bis max. 10,50 m 
mit Serienteilen ausbaubar.

� Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und 
Abbau.

� Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung 
(Klappmaß nur 1,75 m × 0,95 m × 0,20 m).

� Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach 
DIN EN 1004, d.h. hier 210 kg.

� Standardmäßige Rollen: 125 mm mit Zapfen 
(nicht spindelbar) mit Gummibeschichtung.                         

 Plattformgröße 

 Arbeitshöhe   ca. m  2,90   3,70 4,55 5,70 6,50 7,65 8,50 9,65 10,50

 Gerüsthöhe   m  1,90    2,75 3,90 4,75 5,85 6,70 7,85 8,70 9,80

 Plattformhöhe   m  0,90   1,70 2,55 3,70 4,50 5,65 6,50 7,65 8,50

 Gewicht   kg  33,8  45,3 88,9 96,1 108,9 140,9 157,5 162,1 172,3

 Bestell-Nr.  53761  53762  53763  53764  53765  53766  53767  53768  53769

 Preis exkl. MwSt.      569,…  849,…  1.740,… 1.919,… 2.135,… 2.679,… 3.109,…  3.229,…  3.399,… 

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.
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 Stückliste inkl. Ballastierung  � 

 Arbeitshöhe  � Zu 53762: Es muss nicht 
ballastiert werden, wenn 
4 Ausleger (Bestell-Nr. 42756) 
verwendet werden. 

� Ballastierungsvorschriften 
in der Aufbau- und 
Verwendungsanleitung beachten!

Plattformgröße
ca. m

0,68 × 1,80 m

Arbeitshöhe 2,90 3,70 4,55 5,70 6,50 7,65 8,50 9,65 10,50

Stückliste Bestell-
Nr. 53761 53762 53763 53764 53765 53766 53767 53768 53769

Klapprahmeneinheit 427341 1 1 1 1 1 1 1 1
Aufsteckrahmen, 2,00 m 42750… … 2 2 4 4 6 6 8
Geländerrahmen, 1,00 m 42740… 2 … 2 … 2 … 2 …
Plattform mit Klappe 427251 1 1 1 1 2 2 2 2
Plattform ohne Klappe 42720… … … … … … … … …
Querbord 42731 … … 2 2 2 2 2 2 2
Längsbord 42943 … … 2 2 2 2 2 2 2
Diagonalstrebe 42741 … … 2 3 5 7 8 8 9
Horizontalstrebe 42742 … 3 5 5 5 9 9 9 9
Dreiecksausleger 42756 … … 4 4 4 4 4 4 4
Lenkrolle, �  125 mm, mit Zapfen 427434 4 4 4 4 4 … … …
Lenkrolle, �  150 mm, mit Spindel 42759… … … … … … 4 4 4

Ballastierung Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle; 
Befestigung am Ausleger

Einsatz Innenbereich
42912

0 1 0 0 0 0 1 1 2
Einsatz Außenbereich 0 1 0 0 0 2 3 5 x

x: nicht zulässig!

2,90 m 3,70 m 4,55 m 5,70 m 6,50 m 

 8,50 m 9,65 m 10,50 m 7,65 m
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 Aufsteckrahmen 

 aus Aluminiumrohr, �  50 mm; Sprossen mit rutsch-
fester Riffelung; rundum verschweißte Sprossen-
Holm-Verbindung inkl. zwei Sicherungsfedern (am 
Gerüst … nicht lose!) .

 Aufsteckrahmen, 0,75 m
  für alle Fahrgerüste mit 0,75 m Breite 
zum sicheren Aufstieg zur Plattform. 

 für Gerüstbreiten   m  0,75    0,75   

 Höhe   m  1,12    1,96   

 Sprossenanzahl    4    7   

 Gewicht   kg  4,0    6,7   

 Bestell-Nr.  42905  42904 

 Preis exkl. MwSt.      128,…  186,… 

 Aufsteckrahmen, 1,35 m 
  mit mittiger Versteifung aus 50 × 5er 
Flachaluminium. 
Für alle Fahrgerüste mit 1,35 m Breite 
zum sicheren Aufstieg zur Plattform. 

 für Gerüstbreiten   m  1,35    1,35   

 Höhe   m  1,12    1,96   

 Sprossenanzahl    4    7   

 Gewicht   kg  5,9    10,0   

 Bestell-Nr.  42902  42901 

 Preis exkl. MwSt.      156,…  228,… 

 3T-Aufsteckrahmen, 0,85 m 
mit bzw. ohne integrierter Leiter
  für alle 3T-Fahrgerüste mit 0,85 m 
Breite zum sicheren Aufstieg zur 
Plattform.
Sprossenabstand 500 mm. 
Bei integrierter Leiter 250 mm. 

 für Gerüstbreiten   m  0,85    0,85   

 mit oder ohne Leiter    ohne    mit   

 Höhe   m  1,11    1,11   

 Sprossenanzahl    2    2   

 Gewicht   kg  3,2    4,6   

 Bestell-Nr.  42896  42883 

 Preis exkl. MwSt.      107,…  167,… 

 für Gerüstbreiten   m  0,85    0,85   

 mit oder ohne Leiter    ohne    mit   

 Höhe   m  2,11    2,11   

 Sprossenanzahl    4    4   

 Gewicht   kg  6,2    9,2   

 Bestell-Nr.  42897  42884 

 Preis exkl. MwSt.      182,…  276,… 

 3T-Aufsteckrahmen 1,45 m 
mit bzw. ohne integrierter Leiter 
  für alle 3T-Fahrgerüste mit 1,45 m 
Breite zum sicheren Aufstieg zur 
Plattform.
Sprossenabstand 500 mm. 
Bei integrierter Leiter 250 mm. 

 für Gerüstbreiten   m  1,45    1,45   

 mit oder ohne Leiter    ohne    mit   

 Höhe   m  1,11    1,11   

 Sprossenanzahl    2    2   

 Gewicht   kg  5,5    5,6   

 Bestell-Nr.  42988  42987 

 Preis exkl. MwSt.      134,…  193,… 

 für Gerüstbreiten   m  1,45    1,45   

 mit oder ohne Leiter    ohne    mit   

 Höhe   m  2,11    2,11   

 Sprossenanzahl    4    4   

 Gewicht   kg  11,0    11,3   

 Bestell-Nr.  42990  42989 

 Preis exkl. MwSt.      182,…  296,… 

 Klapprahmeneinheiten 

 bestehend aus einer Klappeinheit und zwei Seitenteilen; 
Klappeinheit aus Aluminium-Profilen 40 mm × 20 mm 
inkl. Scharnier mit automatisch einrastbaren Gelenken. 
Seitenteile siehe Aufsteckrahmen. 

 Klapprahmeneinheit, 1,80 m
  als Grundeinheit des Klappgerüsts 
von 1,80 m Länge und von 0,75 m 
oder 1,35 m Breite. 

 für Gerüstlängen   m  1,80    1,80   

 für Gerüstbreiten   m  0,75    1,35   

 Höhe   m  1,50    1,50   

 Sprossenanzahl    5    5   

 Gewicht   kg  16,9    21,3   

 Bestell-Nr.  42947  42948 

 Preis exkl. MwSt.      406,…  625,… 
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 Geländer/Geländerrahmen 

 aus Aluminiumrohren �  50 mm; Stöße rundum ver-
schweißt. Geländer: mit selbstarretierenden Klauen 
(grau) aus Aluminium-Druckguss. Geländerrahmen: 
inkl. 2 Sicherungsfedern (am Gerüst … nicht lose!) 
zur Befestigung am Aufsteckrahmen. 

 Geländer
  zur Bildung des längsseitigen 
Schutzes.
Anbringung: von innen nach außen. 

 für Gerüstlängen   m  1,80    2,50    3,00   

 Höhe   m  0,45    0,45    0,45   

 Gewicht   kg  5,3    6,4    7,2   

 Bestell-Nr.  42955  42956  42957 

 Preis exkl. MwSt.      143,…  155,…  166,… 

 Geländerrahmen
  zur Bildung des oberen, stirnseitigen 
Schutzes. 

 für Gerüstbreiten   m  0,75    1,35   

 Höhe   m  1,00    1,00   

 Gewicht   kg  2,7    3,7   

 Bestell-Nr.  42906  42903 

 Preis exkl. MwSt.      85,…  103,… 

 Diagonalstrebe
  zur Aussteifung der Aufsteckrahmen.
Farbe der Klauen: blau. 

 für Gerüstlängen   m  1,80    2,50    3,00   

 Länge   m  2,12    2,75    3,20   

 Gewicht   kg  2,6    3,0    3,4   

 Bestell-Nr.  42937  42908  42938 

 Preis exkl. MwSt.      73,…  75,…  77,… 

 Diagonalstrebe 3T
  zur Aussteifung der Aufsteckrahmen.
Farbe der Klauen: blau. 

 für Gerüstlängen   m  1,80    2,50    3,00   

 Länge   m  2,06    2,78    3,25   

 Gewicht   kg  2,4    2,9    3,5   

 Bestell-Nr.  42993  42994  42995 

 Preis exkl. MwSt.      73,…  75,…  77,… 

 Plattformdiagonale
  zur Aussteifung der Aufsteckrahmen, 
anstelle von Diagonalen, wenn eine 
Plattform in Höhe der Diagonalen 
eingesetzt werden soll.
Farbe der Klauen: blau. 

 für Gerüstlängen   m  1,80    2,50    3,00   

 Gewicht   kg  2,3    2,7    3,1   

 Bestell-Nr.  42978  42979  42980 

 Preis exkl. MwSt.      78,…  81,…  82,… 

 Basisstreben für Gerüste mit 
Auslegern
  aus Aluminiumrohren �  48 mm, 
mit Kupplungen zur biegesteifen 
Befestigung am Holm. 

 für Gerüstlängen   m  1,80    2,50    3,00   

 Gewicht   kg  6,1    7,1    7,9   

 Bestell-Nr.  42886  42887  42888 

 Preis exkl. MwSt.      74,…  82,…  89,… 

 Basisstreben für Gerüste mit 
Fahrbalken
  aus Aluminiumrohren, �  48 mm, mit 
Adaptern zur biegesteifen Befestigung 
am Fahrbalken. 

 für Gerüstlängen   m  1,80    2,50    3,00   

 Gewicht   kg  5,4    6,4    7,2   

 für Fahrbalkenlänge   m  1,80    1,80    1,80   

 Bestell-Nr.  42810  42885  42811 

 Preis exkl. MwSt.      74,…  82,…  89,… 

 aus Aluminiumrohren, �  50 mm, mit selbst-
arretierenden Klauen aus Aluminium-Druckguss. 

 Horizontalstrebe
  zur Aussteifung des unteren 
Gerüstteils.
Farbe der Klauen: grau. 

 für Gerüstlängen   m  1,80    2,50    3,00   

 Gewicht   kg  2,3    2,9    3,3   

 Bestell-Nr.  42935  42907  42936 

 Preis exkl. MwSt.      62,…  65,…  69,… 

 Streben (horizontal und diagonal) 
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 Plattformen 

Rundum verschweißter, verwindungssteifer Alurahmen 
mit koch- und wasserfester, 9-fach verleimter Sperr-
holzplatte; mit rutschhemmender Oberfläche und 
4 selbstarretierenden Klauen (grau) aus Aluminium-
Druckguss. 

 Plattform
  für den festen Stand auf Zwischen- 
und Arbeitsplattform. Einsatz: bei 
Fahrgerüsten mit 1,35 m Breite. 

 für Gerüstlängen   m  1,80    2,50    3,00   

 Breite   m  0,60    0,60    0,60   

 Gewicht   kg  12,7    17,5    21,1   

 Bestell-Nr.  42932  42930  42934 

 Preis exkl. MwSt.      203,…  275,…  298,… 

 Plattform mit Durchstiegsklappe
  mit Verschlussmechanismus für 
den festen Stand auf Zwischen- und 
Arbeitsplattform. 

 für Gerüstlängen   m  1,80    2.50    3,00   

 Breite   m  0,60    0,60    0,60   

 Gewicht   kg  13,0    17,5    23,7   

 Bestell-Nr.  42931  42910  42933 

 Preis exkl. MwSt.      254,…  318,…  338,… 

 Bordbretter 

 aus 3 cm dickem Holz mit Führungsschienen für hohen 
Bedienkomfort. 

 Längsbord
  zur Bildung eines längsseitigen 
Schutzes der Arbeitsplattform.
Farbe: gelb mit ZARGES-Aufdruck. 

 für Gerüstlängen   m  1,80    2,50    3,00   

 Höhe   m  0,15    0,15    0,15   

 Gewicht   kg  3,3    4,9    5,6   

 Bestell-Nr.  42943  42914  42944 

 Preis exkl. MwSt.      49,…  59,…  68,… 

 Querbord
  zur Bildung eines stirnseitigen 
Schutzes der Arbeitsplattform, 
inkl. Metallbeschläge.
Farbe: gelb. 

 für Gerüstbreiten   m  0,75    1,35   

 Höhe   m  0,15    0,15   

 Gewicht   kg  1,4    2,1   

 Bestell-Nr.  42913  42911 

 Preis exkl. MwSt.      36,…  51,… 

 3T-Querbord
  zur Bildung eines stirnseitigen 
Schutzes der Arbeitsplattform von 
3T-Gerüsten, inkl. Metallbeschläge.
Farbe: gelb. 

 für Gerüstbreiten   m  0,85    1,45   

 Höhe   m  0,15    0,15   

 Gewicht   kg  2,3    4,0   

 Bestell-Nr.  42889  42992 

 Preis exkl. MwSt.      37,…  53,… 
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 Fahrbalken/Ausleger 

 Fahrbalken
  Stahl-Rechteckrohr 80 mm × 50 mm, 
feuerverzinkt mit Einsteckrohren 
für Lenkrollen und verschiedenen 
Aufsteckdornen für Aufsteckrahmen 
inkl. 2 Sicherungsfedern (am Gerüst … 
nicht lose!) 

 Länge   ca. m  2,00   

 Höhe   m  0,40   

 Gewicht   kg  19,9   

 Bestell-Nr.  42923 

 Preis exkl. MwSt.      181,… 

 Dreiecksausleger
  aus Aluminiumrohren, �  50 mm, 
teleskopierbar mit Schwenkfuß zum 
Ausgleich von Unebenheiten,
mit Schellen zur Befestigung an Holm 
und Sprosse mit Verdrehsicherung. 

 Länge   ca. m  2,25 … 2,45   

 Gewicht   kg  7,5   

 Bestell-Nr.  42926 

 Preis exkl. MwSt.      196,… 

 3T-(Jumbo-)Dreiecksausleger
  aus Aluminiumrohren, �  50 mm, 
teleskopierbar mit Schwenkfuß 
zum Ausgleich von Unebenheiten,
mit Schellen zur Befestigung am 
Holm.
Separate Verdrehsicherung (Bestell-
Nr. 42865) mit Aufpreis möglich … 
nach DIN EN 1004 vorgeschrieben. 

 Länge   ca. m  2,25 … 2,50    4,35 … 4,60   

 Gewicht   kg  5,3    11,3   

 Bestell-Nr.  42996  42997 

 Preis exkl. MwSt.      156,…  268,… 

 Verdrehsicherung für 3T- Ausleger
  Separate Verdrehsicherung zur 
Anbringung an die Ausleger 
(Bestell-Nr. 42996 und 42997).
Halten die Ausleger fest in der 
45°-Stellung zum Fahrgerüst (nach 
EN 1004 vorgeschrieben). 

 Gewicht   kg  1,9   

 Bestell-Nr.  42865 

 Preis exkl. MwSt.      59,… 

 Für Fahrgerüste mit Schrägaufstieg

 Aufsteckrahmen, 1,35 m mit 
Durchstieg
  mit mittiger Versteifung aus 
Aluminiumrohr, �  50 mm, 
zum stirnseitigen Einstieg bei 
Fahrgerüsten mit Schrägaufstieg. 

 für Gerüstbreiten   m  1,35   

 Höhe   m  1,96   

 Sprossenanzahl    7 (einseitig)   

 Gewicht   kg  9,0   

 Bestell-Nr.  42928 

 Preis exkl. MwSt.      197,… 

 Schrägaufstieg
  Treppenkonstruktion aus Aluminium-
Profilen für einen bequemen Auf- und 
Abstieg, insbesondere mit sperrigen 
bzw. schweren Lasten. 

 für Gerüstlängen   m  1,80    2,50   

 Länge   ca. m  2,15    2,15   

 Stufentiefe   m  0,10    0,10   

 Außenbreite Aufstieg   m  0,43    0,43   

 Gewicht   kg  8,8    12,5   

 Bestell-Nr.  42961  42861 

 Preis exkl. MwSt.      327,…  396,… 

 Handlauf
  aus Aluminiumrohren, �  50 mm, 
zur Bildung des Seitenschutzes 
beim Schrägaufstieg. 

 für Gerüstlängen   m  1,80    2,50   

 Länge   ca. m  2,65    2,80   

 Gewicht   kg  3,8    4,1   

 Bestell-Nr.  42929  42862 

 Preis exkl. MwSt.      92,…  107,… 

 Handlauf, abgewinkelt (oben)
  aus Aluminiumrohren, �  50 mm, 
zur Bildung des Seitenschutzes 
beim Schrägaufstieg.
Einsatz: nur unterhalb der 
Arbeitsplattform. 

 für Gerüstlängen   m  1,80    2,50   

 Gewicht   kg  3,2    3,7   

 Bestell-Nr.  42939  42863 

 Preis exkl. MwSt.      112,…  130,… 
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 Plattform, aufklappbar
  über die ganze Länge. 
Durchstiegsklappe mit 
Verschlussmechanismus für den 
festen Stand auf Zwischen- und 
Arbeitsplattform. 

 für Gerüstlängen   m  1,80    2,50   

 Breite   m  0,60    0,60   

 Gewicht   kg  13,3    18,1   

 Bestell-Nr.  42970  42860 

 Preis exkl. MwSt.      265,…  304,… 

 Lenkrolle mit Spindel
  Kunststoffrad, �  200 mm oder 
�  125 mm, mit Spindel aus Stahl 
verzinkt, mit getrennten Hebeln 
für Brems- und Lösefunktion; mit 
Lastzentrierung im gebremsten 
Zustand.
Passend für alle Fahrbalken 
und Aufsteckrahmen von Z 600 
Fahrgerüsten (außer 3T-Gerüsten).
Verstellbereich: + 30 cm.
VE = 4 Stück .

 Liefergröße      Stück    VE    Stück 

 Durchmesser   mm  125    125    200   

 Verstellbereich   cm  30    30    30   

 Gewicht   kg  6,1    24,4    7,3   

 Tragfähigkeit / Rolle   kg  500,0    500,0    600,0   

 Bestell-Nr.  42973  42870  42917 

 Preis exkl. MwSt.      108,…  432,…  110,… 

 3T-Lenkrolle mit Spindel
  Kunststoffrad �  200 mm mit Spindel 
aus Stahl verzinkt, mit getrennten 
Hebeln für Brems- und Lösefunktion; 
mit Lastzentrierung im gebremsten 
Zustand.
Passend für alle 3T-Fahrgerüste.
Verstellbereich: + 6,5 cm. 

 Liefergröße      Stück 

 Durchmesser   mm  200   

 Verstellbereich   cm  6,5   

 Gewicht   kg  7,3   

 Tragfähigkeit / Rolle   kg  600,0   

 Bestell-Nr.  42876 

 Preis exkl. MwSt.      110,… 

 Lenkrolle mit Zapfen 
(nicht spindelbar)
  Kunststoffrad, �  125 mm, 
mit Zapfen aus Stahl, verzinkt, 
mit Feststellbremse.
Passend für alle Fahrbalken 
und Aufsteckrahmen von Z 600 
Fahrgerüsten (außer 3T-Gerüsten).
VE = 4 Stück. 

 Liefergröße      Stück    VE 

 Durchmesser   mm  125    125   

 Gewicht   kg  1,5    6,0   

 Tragfähigkeit / Rolle   kg  300,0    300,0   

 Bestell-Nr.  42959  42871 

 Preis exkl. MwSt.      42,…  168,… 

 Alu-Guss-Lenkrolle mit Spindel
zur elektrostatische Ableitung 
(anstelle Erdungsband).
Alu-Gussrad, �  200 mm mit Spindel 
aus Stahl verzinkt, mit getrennten 
Hebeln für Brems- und Lösefunktion; 
mit Lastzentrierung im gebremsten 
Zustand. 

 Liefergröße      Stück 

 Durchmesser   mm  125   

 Verstellbereich   cm  30   

 Tragfähigkeit / Rolle   kg  500,0   

 Gewicht   kg  6,2   

 Bestell-Nr.  42873 

 Preis exkl. MwSt.      164,… 

 Gummi-Lenkrolle mit Spindel
  Kunststoffrad, �  200 mm, mit Spindel 
aus Stahl verzinkt, mit getrennten 
Hebeln für Brems- und Lösefunktion; 
mit Lastzentrierung im gebremsten 
Zustand.
Öl-, Benzin- und Säurebeständig.
Passend für alle Fahrbalken 
und Aufsteckrahmen von Z 600 
Fahrgerüsten (außer 3T-Gerüsten).
Verstellbereich: + 30 cm. 

 Liefergröße      Stück 

 Durchmesser   mm  200   

 Verstellbereich   cm  30   

 Tragfähigkeit / Rolle   kg  600   ,0

 Gewicht   kg  7,3   

 Bestell-Nr.  42875 

 Preis exkl. MwSt.      139,… 

 Lenkrollen und Fußspindel 
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 Lenkrolle 1000 kg
  Kunststoffrad �  200 mm mit Spindel 
aus Stahl verzinkt, mit getrennten 
Hebeln für Brems- und Lösefunktion 
mit Lastzentrierung im gebremsten 
Zustand.
Passend für alle Fahrbalken 
und Aufsteckrahmen von Z 600 
Fahrgerüsten (außer 3T-Gerüsten).
Geeignet für Arbeitsbühnen.
Verstellbereich: + 6,5 cm. 

 Liefergröße      Stück 

 Durchmesser   mm  200   

 Verstellbereich   cm  6,5   

 Tragfähigkeit / Rolle   kg  1000,0   

 Gewicht   kg  7,3   

 Bestell-Nr.  42874 

 Preis exkl. MwSt.      198,… 

 Fußspindel
  Stahl verzinkt, spindelbar in einem 
Verstellbereich von 30 cm; mit 
Schraublöchern zum Verschrauben 
mit dem Untergrund. 

 Gewicht   kg  4,5   

 Bestell-Nr.  41904 

 Preis exkl. MwSt.      60,… 

 Antrittbügel
  verstellbar, mit Schrauben zur 
Befestigung an Fahrbalken bzw. 
Sprosse zur Verkürzung des Antritts 
zur ersten Sprosse. 

 Gewicht   kg  0,6   

 Breite   ca. m  0,40   

 Bestell-Nr.  42940 

 Preis exkl. MwSt.      56,… 

Antrittbügel 

 Erweiterungszubehör 

 Durch dieses Erweiterungszubehör können aus 
Standard-Fahrgerüsten, Fahrgerüste für besondere 
Anforderungen erzeugt werden. 
Hinweis: Gegebenenfalls sind statistische Nachweise 
erforderlich! 

 Geländerpfosten
bei längsseitiger Kopplung von 
Gerüsten; beim oberen Abschluss, 
um Geländer miteinander zu koppeln; 
anstelle vom Geländerrahmen. 

 Gewicht   kg  2,0   

 Bestell-Nr.  42986 

 Preis exkl. MwSt.      69,… 

 Bordbrettklammer, 1 Paar
zum Koppeln von Längsbordbrettern 
in Reihe. 

 Gewicht   kg  1,0   

 Bestell-Nr.  42869 

 Preis exkl. MwSt.      61,… 

 Alu-Kupplungen, starr 90° oder 
drehbar
zum Koppeln von Zubehör an 
andere Gerüstteile.
Geeignet für Rohrdurchmesser 
von �  44 mm bis 50 mm. 

 Typ    starr    drehbar   

 Gewicht   kg  1,4    1,5   

 Bestell-Nr.  42971  42972 

 Preis exkl. MwSt.      37,…  33,… 
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 Alu-Konsolen
  zur einseitigen oder zweiseitigen 
Verbreiterung der Arbeitsbühne inkl. 
Kupplungen. 

 Breite   ca. m  0,75   

 Höhe   m  0,95   

 Gewicht   kg  5,0   

 Bestell-Nr.  42962 

 Preis exkl. MwSt.      105,… 

 Zwischenbelag
  Einsatz: zur Überbrückung 
des Spaltes beim Anbau eines 
Konsolbausatzes an ein Fahrgerüst.
Ca. 12 cm breite Plattform mit 
Aluminiumrahmen auf der Unterseite. 

 für Gerüstlänge   m  1,80    2,50    3,00   

 Länge   ca. m  1,70    2,40    2,90   

 Gewicht   kg  7,5    9,0    10,5   

 Bestell-Nr.  42963  42964  42965 

 Preis exkl. MwSt.      152,…  188,…  194,… 

 Querbordbrettklammer
zur Kopplung von zwei 
Querbordbrettern in Reihe. 

 Gewicht   kg  0,2   

 Bestell-Nr.  42966 

 Preis exkl. MwSt.      26,… 

 Trägerrahmen
  Einsatz: zur längsseitigen Befestigung 
an Fahrgerüsten zur Aufnahme 
von Überbrückungen (wie z.B. bei 
Arbeitsbühnen). 

 für Gerüstlänge   m  2,50   

 Höhe   m  0,58   

 Gewicht   kg  12,2   

 Bestell-Nr.  42975 

 Preis exkl. MwSt.      264,… 

 Bordbrett für Überbrückung
  zur Bildung des längsseitigen 
Schutzes der Überbrückung 
bei Arbeitsbühnen.
Mit Scharnier. 

 Überbrückungslänge   m  1,80    2,50    3,00   

 Länge   ca. m  3,20    3,90    4,40   

 Gewicht   kg  8,1    9,7    10,8   

 Bestell-Nr.  42866  42867  42868 

 Preis exkl. MwSt.      95,…  106,…  126,… 

 Variable Ecke für Rundgerüst
  zur Bildung von vieleckigen 
Rundgerüsten.
Ecke variabel von 35 … 60�. 

 Gewicht   kg  12,0   

 Bestell-Nr.  42877 

 Preis exkl. MwSt.      329,… 
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 Ballastierung und Zubehör  

 Zur richtigen Ballastierung bitte immer die Aufbau- 
und Verwendungsanleitung beachten. Ballastierung 
ist abhängig vom Aufbauort (außen oder innen). 

 Ballastgewicht (Scheibe)
  Stahl, lackiert. Zum Aufstecken 
auf die Rohre des Fahrbalkens.
Farbe: gelb. 

 Gewicht   kg  10,0   

 Durchmesser   mm  215   

 Bestell-Nr.  42915 

 Preis exkl. MwSt.      48,… 

 Aufsteckrohr
  Alurohr, �  50 mm, für Ballastscheibe 
(Bestell-Nr. 42915).
Einsatz: ab > 4 Ballastgewichte.
Maximalbestückung: 
6 Ballastscheiben. 

 Länge   ca. m  0,70   

 Durchmesser   mm  48   

 Gewicht   kg  0,9   

 Bestell-Nr.  42919 

 Preis exkl. MwSt.      21,… 

 Ballastgewicht (Quader)
  Stahl, lackiert. 
Mit Schellen zur Befestigung 
an den Dreiecksauslegern.
Farbe: gelb. 

 Gewicht   kg  10,0   

 Bestell-Nr.  42912 

 Preis exkl. MwSt.      48,… 

 Wandanker
  aus Stahl, verzinkt. 
Zur Verankerung im Mauerwerk 
bei wandseitigem Aufbau.
Empfehlung:
Plattformhöhe   3,00 m …   6,60 m: 
2 Stück
Plattformhöhe   6,60 m … 10,50 m: 
4 Stück
Plattformhöhe 10,50 m … 12,00 m: 
6 Stück 

 Länge   ca. m  0,90   

 Gewicht   kg  2,0   

 Bestell-Nr.  42920 

 Preis exkl. MwSt.      60,… 

 Ersatzteile für Fahrgerüste 

 Endkappe
  für oberen Abschluss des 
Z 600-Geländerrahmens. 

 Durchmesser   mm  50

 Bestell-Nr.  800175 

 Preis exkl. MwSt.     5,… 

 Federclip
  für Aufsteckrahmen und 
Geländerrahmen der Programme 
Z 500 und Z 600. 

 Material      Stahl verzinkt 

 Bestell-Nr.  800172 

 Preis exkl. MwSt.     5,… 

 Adapter für Fahrbalken
  verschiebbar auf Fahrbalken. 

 Ausführung   

Fahr-
balken
42923 
Z 600

Fahr-
balken
42830 
Z 500

Fahr-
balken
42831 
Z 500

 Bestell-Nr.  800345  800379  800380 

 Preis exkl. MwSt.     86,… 59,… 59,… 

 Hammerschraube M 14 × 70 mm
  für Gerüstkupplungen an 
Dreiecksauslegern. 

 Material      Stahl, verzinkt 

 Bestell-Nr.  800347 

 Preis exkl. MwSt.     7,… 

 Gerüstkupplung
  für Dreiecksausleger. 

 Material      Aluminium 

 Bestell-Nr.  800348 

 Preis exkl. MwSt.     24,50 

 Rohrklappstecker
  für Dreiecksausleger. 
Passend für alle Programme. 

 Material      Stahl, verzinkt 

 Bestell-Nr.  860116 

 Preis exkl. MwSt.     7,50 
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 Aufsteckrahmen 

 aus Aluminiumrohren, �  48 mm; Sprossen mit 
rutschfester Riffelung; rundum verschweißte 
Sprossen-Holm-Verbindung inkl. zwei 
Sicherungsfedern (am Gerüst … nicht lose!) .

 Aufsteckrahmen, 0,75 m
  zum sicheren Aufstieg zur Plattform.
Nicht kompatibel zu Aufsteckrahmen 
Z 500 COMPACT (Bestell-Nr. 42750). 

 für Gerüstbreiten   m  0,75   

 Höhe   m 1,96

 Sprossenanzahl    7   

 Gewicht   kg  6,4   

 Bestell-Nr.  42802 

 Preis exkl. MwSt.      186,… 

aus Aluminiumrohren, �  48 mm; Stöße rundum ver-
schweißt. Geländer: mit selbstarretierenden Klauen 
(gelb) aus Aluminium-Druckguss. Geländerrahmen 
inkl. 2 Sicherungsfedern (am Gerüst … nicht lose!) 
zur Befestigung am Aufsteckrahmen.

 Geländer
  zur Bildung des längsseitigen 
Schutzes. 

 für Gerüstlänge   m  1,80    3,00   

 Höhe   m  0,45    0,45   

 Gewicht   kg  4,2    6,1   

 Bestell-Nr.  42828  42829 

 Preis exkl. MwSt.      143,…  166,… 

 Geländerrahmen
  zur Bildung des oberen, stirnseitigen 
Schutzes.
Nicht kompatibel zu Aufsteckrahmen 
Z 500 COMPACT (Bestell-Nr. 42750). 

 für Gerüstbreiten   m  0,75   

 Höhe   m  1,00   

 Gewicht   kg  2,6   

 Bestell-Nr.  42805 

 Preis exkl. MwSt.      85,… 

Geländer/Geländerrahmen 

 Diagonalstrebe
  zur Aussteifung der Aufsteckrahmen.
Farbe der Klauen: grün. 

 für Gerüstlängen   m  1,80    3,00   

 Länge   ca. m  2,12    3,20   

 Gewicht   kg  2,3    3,1   

 Bestell-Nr.  42815  42816 

 Preis exkl. MwSt.      73,…  77,… 

 Basisstreben für Gerüste mit 
Fahrbalken
ab einer bestimmten Gerüsthöhe 
müssen aufgrund statischer 
Anforderungen anstatt der 
Horizontalstreben Basisstreben 
eingesetzt werden. 

 für Gerüstlängen   m  1,80    3,00    3,00   

 Gewicht   kg  5,4    7,2    7,6   

 für Fahrbalkenlänge   m  1,80    1,80    3,20   

 Bestell-Nr.  42810  42811  42812 

 Preis exkl. MwSt.      74,…  89,…  89,… 

 Rundum verschweißter, verwindungssteifer Alurahmen 
mit koch- und wasserfester, 9-fach verleimter Sperr-
holzplatte; mit rutschhemmender Oberfläche und 
4 selbstarretierenden Klauen (grau) aus Aluminium-
Druckguss. 

 Plattform mit Durchstiegsklappe
  mit Verschlussmechanismus für 
den festen Stand auf Zwischen- und 
Arbeitsplattform. 

 für Gerüstlängen   m  1,80    3,00   

 Breite   m  0,60    0,60   

 Gewicht   kg  11,9    21,1   

 Bestell-Nr.  42820  42821 

 Preis exkl. MwSt.      254,…  338,… 

 Plattformen 

 Streben (horizontal und diagonal) 

 aus Aluminiumrohren, �  48 mm, mit selbst-
arretierenden Klauen aus Aluminium-Druckguss. 

 Horizontalstrebe
  zur Aussteifung des unteren 
Gerüstteils.
Farbe der Klauen: gelb. 

 für Gerüstlängen   m  1,80    3,00   

 Gewicht   kg  2,0    3,0   

 Bestell-Nr.  42818  42819 

 Preis exkl. MwSt.      62,…  69,… 
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 Querbord
  zur Bildung eines stirnseitigen 
Schutzes der Arbeitsplattform, 
inkl. Metallbeschläge.
Farbe: gelb mit ZARGES-Aufdruck. 

 für Gerüstbreiten   m  0,75   

 Höhe   m  0,15   

 Gewicht   kg  1,4   

 Bestell-Nr.  42825 

 Preis exkl. MwSt.      36,… 

 Fahrbalken
  aus Stahl-Rechteckrohr 
80 mm × 50 mm bzw. 
120 mm × 60 mm, feuerverzinkt mit 
Einsteckrohren für Lenkrollen und 
verschiebbaren Aufsteckdornen für 
Aufsteckrahmen inkl. 
2 Sicherungsfedern 
(am Gerüst … nicht lose!) .

 Länge   ca. m  1,80    3,20   

 Höhe   m  0,36    0,36   

 Gewicht   kg  11,0    26,5   

 Bestell-Nr.  42830  42831 

 Preis exkl. MwSt.      145,…  293,… 

 Dreiecksausleger
  aus Aluminiumrohren, �  50 mm, 
teleskopierbar mit Schwenkfuß 
zum Ausgleich von Unebenheiten,
mit Schellen zur Befestigung an Holm 
und Sprosse mit Verdrehsicherung. 

 Länge   ca. m  2,25 … 2,45   

 Gewicht   kg  7,5   

 Bestell-Nr.  48894 

 Preis exkl. MwSt.      196,… 

 Fahrbalken/Ausleger 

 Antrittbügel 
  verstellbar, mit Schrauben zur 
Befestigung an Fahrbalken bzw. 
Sprosse zur Verkürzung des Antritts 
zur ersten Sprosse. 

 Gewicht   kg  0,6   

 Breite   ca. m  0,40   

 Bestell-Nr.  42940 

 Preis exkl. MwSt.      56,… 

 Antrittbügel  

 Lenkrollen 

 Lenkrollen mit Spindel
  Kunststoffrad, �  150 mm, 
mit Spindel aus Stahl, verzinkt, 
mit Feststellbremse.
Verstellbereich: + 9 cm.
1 VE = 4 Stück, Lieferung im Karton. 

 Liefergröße      Stück    VE 

 Verstellbereich   cm  9    9   

 Tragfähigkeit / Rolle   kg  400,0    400,0   

 Gewicht   kg  3,8    15,2   

 Bestell-Nr.  42844  42846 

 Preis exkl. MwSt.      66,…  264,… 

 Lenkrollen mit Zapfen
  (nicht spindelbar)
Kunststoffrad, �  125 mm, 
mit Zapfen aus Stahl, verzinkt, 
mit Feststellbremse.
1 VE = 4 Stück, Lieferung im Karton. 

 Liefergröße      Stück    VE 

 Tragfähigkeit / Rolle   kg  300,0    300,0   

 Gewicht   kg  1,5    6,0   

 Bestell-Nr.  42843  42845 

 Preis exkl. MwSt.      39,…  156,… 

 Bordbretter 

 aus 3 cm dickem Holz mit Führungsschienen für hohen 
Bedienkomfort. 

 Längsbord
  zur Bildung eines längsseitigen 
Schutzes der Arbeitsplattform.
Farbe: gelb. 

 für Gerüstlängen   m  1,80    3,00   

 Höhe   m  0,15    0,15   

 Gewicht   kg  3,3    5,6   

 Bestell-Nr.  42943  42944 

 Preis exkl. MwSt.      49,…  68,… 
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 Aufsteckrahmen 

 aus Aluminiumrohren, �  50 mm; Sprossen mit 
rutschfester Riffelung; rundum verschweißte Sprossen-
Holm-Verbindung inkl. zwei Sicherungsfedern 
(am Gerüst … nicht lose!) .

 Aufsteckrahmen 0,68 m
  zum sicheren Aufstieg zur Plattform.
Nicht kompatibel  zu Aufsteckrahmen 
Z 500 (Bestell-Nr. 42802). 

 für Gerüstbreiten   m  0,68   

 Höhe   m  1,96   

 Sprossenanzahl    7   

 Gewicht   kg  6,1   

 Bestell-Nr.  42750 

 Preis exkl. MwSt.      159,… 

 Geländerrahmen 

 aus Aluminiumrohren, �  50 mm; Stöße 
rundum verschweißt, inkl. 2 Sicherungsfedern 
(am Gerüst … nicht lose!). 

 Geländerrahmen
  zur Bildung des oberen, stirnseitigen 
Schutzes.
Nicht kompatibel  zu Aufsteckrahmen 
Z 500 (Bestell-Nr. 42802). 

 für Gerüstbreiten   m  0,68   

 Höhe   m  1,0   

 Gewicht   kg  2,3   

 Bestell-Nr.  42740 

 Preis exkl. MwSt.      65,… 

  bestehend aus einer Klappeinheit und zwei Seitenteilen; 
Klappeinheit aus Aluminium-Profilen 40 mm × 20 mm 
inkl. einfachem Scharnier mit Klappstecker. Seitenteile 
siehe Aufsteckrahmen.   

 Klapprahmen
als Grundeinheit des Klappgerüsts 
von 1,80 m Länge und 0,68 m Breite. 

 für Gerüstlängen   m  1,80   

 für Gerüstbreiten   m  0,68   

 Höhe   m  1,77   

 Sprossenanzahl    6   

 Gewicht   kg  14,8   

 Bestell-Nr.  42734 

 Preis exkl. MwSt.      349,… 

 Klapprahmeneinheit 

 Streben (horizontal und diagonal) 

 aus Aluminiumrohren, �  50 mm, mit selbst-
arretierenden Klauen aus Aluminium-Druckguss. 

 Horizontalstrebe
  für die Verwendung als Geländer 
und zur Aussteifung des unteren 
Gerüstteils. 
Farbe der Klauen: grau. 

 für Gerüstlängen   m  1,80   

 Gewicht   kg  2,3

 Bestell-Nr.  42742 

 Preis exkl. MwSt.      62,… 

 Diagonalstrebe
  zur Aussteifung der Aufsteckrahmen.
Farbe der Klauen: blau. 

 für Gerüstlängen   m  1,80   

 Länge   m  2,2   

 Gewicht   kg  2,6   

 Bestell-Nr.  42741 

 Preis exkl. MwSt.      73,… 

 Rundum verschweißter, verwindungssteifer Alurahmen 
mit koch- und wasserfester, 9-fach verleimter Sperr-
holzplatte; mit rutschhemmender Oberfläche und 
4 selbstarretierenden Klauen (grau) aus Aluminium-
Druckguss. 

 Plattform
  für den Einsatz beim 
Fahrgerüst  Bestell-Nr. 53760 
(ohne Erweiterungsmöglichkeit). 

 für Gerüstlängen   m  1,80   

 Breite   m  0,60   

 Gewicht   kg  12,7   

 Bestell-Nr.  42720 

 Preis exkl. MwSt.      203,… 

 Plattform mit Durchstiegsklappe
  mit Verschlussmechanismus für 
den festen Stand auf Zwischen- und 
Arbeitsplattform. 

 für Gerüstlängen   m  1,8   

 Breite   m  0,60   

 Gewicht   kg  13,0   

 Bestell-Nr.  42725 

 Preis exkl. MwSt.      254,… 

 Plattformen 
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 Bordbretter 

 aus 3 cm dickem Holz mit Führungsschienen für hohen 
Bedienkomfort. 

 Längsbord
  zur Bildung eines längsseitigen 
Schutzes der Arbeitsplattform.
Farbe: gelb mit ZARGES-Aufdruck. 

 für Gerüstlängen   m  1,80   

 Höhe   m  0,15   

 Gewicht   kg  3,3   

 Bestell-Nr.  42943 

 Preis exkl. MwSt.      49,… 

 Querbord
  zur Bildung eines stirnseitigen 
Schutzes der Arbeitsplattform, 
inkl. Metallbeschläge.
Farbe: gelb. 

 für Gerüstbreiten   m  0,68   

 Höhe   m  0,15   

 Gewicht   kg  1,4   

 Bestell-Nr.  42731 

 Preis exkl. MwSt.     36,… 

 Dreiecksausleger
  aus Aluminiumrohren, �  50 mm, 
mit robustem Kunststoff-Fuß.
Mit Schellen zur Befestigung 
am Holm.
Separate Verdrehsicherung (Bestell-
Nr. 42865) mit Aufpreis möglich … 
nach DIN EN 1004 vorgeschrieben. 

 Länge   m  2,0   

 Gewicht   kg  3,9   

 Bestell-Nr.  42756 

 Preis exkl. MwSt.      129,… 

Ausleger 

 Lenkrollen 

 Lenkrolle mit Zapfen
  (nicht spindelbar)
Kunststoffrad, �  125 mm, 
mit Zapfen aus Stahl, verzinkt, 
mit Feststellbremse.
Mit Gummibeschichtung (braun) … 
hinterläßt keine Spuren auf dem 
Boden. 

 Liefergröße      Stück 

 Tragfähigkeit / Rolle   kg  300   

 Gewicht   kg  1,5   

 Bestell-Nr.  42743 

 Preis exkl. MwSt.     35,… 

 Lenkrolle mit Spindel
  Kunststoffrad, �  150 mm, mit Spindel 
aus Stahl verzinkt, mit getrennten 
Hebeln für Brems- und Lösefunktion; 
mit Lastzentrierung im gebremsten 
Zustand.
Verstellbereich: + 15 cm. 

 Liefergröße      Stück 

 Durchmesser   mm  150   

 Verstellbereich   cm  15   

 Gewicht   kg  5,0   

 Tragfähigkeit / Rolle   kg  500,0   

 Bestell-Nr.  42759 

 Preis exkl. MwSt.     89,…
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ZARGES Sondergerüste …
die Spezialisten für schwierige Fälle.
Diese Gerüste mit ihren Sonderanbauten, Aufbauten und Umbauten bieten Ihnen 
überall dort praxisgerechte Lösungen, wo der Einsatz von Standard gerüsten 
nicht mehr ausreicht. ZARGES Sondergerüste basieren auf den bewährten Grund-
konstruktionen … damit stellen sie eine kostengünstige und einfache Alternative 
zu teuren Spezialan fertigungen mit langen Lieferzeiten dar.

Weitere Sondergerüste sind die treppengängigen und in der Länge gekoppelten 
Fahrgerüste. Da die Einsatzpläne bzw. -situationen kundenspezifisch angepasst 
werden, gibt es hierfür Formulare zum Ausfüllen. Diese finden Sie u.a. auf unserer 
Homepage unter www.zarges.de/Sondergerueste

Alle ZARGES Sondergerüste werden den jeweils geltenden Normen gerecht … 
in Anlehnung an die DIN EN 1004 für fahrbare Arbeitsbühnen, Gerüstklasse 3 
(= Belastung bis 200 kg/m²) bzw. Gerüstklasse 2 (= Belastung bis 150 kg/m²). 
Die Einzelteile besitzen das TÜV-Zertifikat und die Komplettgerüste wurden 
zusätzlich statisch über prüft.

126

Treppengängiges Fahrgerüst für Hörsaal.

In der Länge gekoppeltes Fahrgerüst.

Rundgerüst mit flexiblen Eckelementen.

Produktbeispiele:



Arbeitshöhen von 
5,40 m bis 8,20 m

3 Überbrückungslängen: 

1,80 m; 2,50 m oder 3,00 m
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Strebenfreie Fahrgerüste gibt es in zwei Breiten 
(0,75 m und 1,35 m) und sie können bis 10,40 m 
auf gebaut werden. Die Strebenfreiheit beträgt  
bis 1,90 m (mittig).

Die Arbeitsbühne besteht aus zwei Fahrgerüsten 
mit einer  Überbrückung. Die Überbrückung gibt es 
in drei Längen (1,80 m; 2,50 m und 3,00 m) und in 

4 Höhen bis zu einer Arbeitshöhe von 8,20 m.

Konsolen können in drei Längen 
(1,80 m; 2,50 m und 3,00 m) an Fahrgerüste 
bis zu einer Arbeitshöhe von 8,60 m 
angebaut werden.



ZARGES Bauaufzug … 
ein Lastenträger, der nie müde wird.
Der ZARGES Bauaufzug ist ideal zur schnellen, sicheren Beförderung schwerer 
Lasten (bis 150 kg) in Höhen bis 20,00 m auf der Baustelle. Durch verschiedene 
Transportaufsätze eignet er sich gleichermaßen für Dachziegel, Platten, 
Schüttgut oder Solarmodule.

Die wichtigsten Vorzüge dieses Modells:
 � Einfacher und schneller Aufbau ohne Werkzeug 
 � Komfortable und sichere Bedienung
 � Kompaktes Packmaß zur Beförderung (in Kleintransporter passend)

Der ZARGES Bauaufzug erfüllt die Norm DIN EN 12 158-2 … Bauaufzüge für 
den Materialtransport … und trägt das CE-Zeichen. Auf den Bauaufzug erhalten 
Sie 12 Monate Garantie.

Bauaufzug BA 150 ST Seite 129

Zubehör und Ersatzteile 
für Bauaufzüge Seite 130 … 131

128

Inhalt:



129

         Bis 20,00 m Aufzugslänge!

 Ideal zur schnellen, sicheren Beförderung schwerer 
Lasten (bis 150 kg) in Höhen bis 20,00 m auf der Baustelle. 
Einfacher und schneller Aufbau, ein kompaktes Packmaß 
zur Beförderung sowie eine komfortable und sichere 
Bedienung sind die wichtigsten Vorzüge dieses Modells.

 �   Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

 � Umfangreiches Zubehör und Lastaufnahmemittel für 
Solarbauer, Trockenbauer, Fliesenleger, Maurer und 
Dachdecker.

Transport und Aufbau
 � Sehr geringes Eigengewicht und besonders kompaktes 
Transportmaß.

 � Robust durch verstrebte Dreieckselemente aus 
verzinkten Stahl.

 � Schneller Aufbau ohne Werkzeug durch verstrebte 
Dreieckselemente mit Steckverbindungen und 
Zwangsführung (gesichert durch Schnellverschluss).

 � Serienmäßige Selbsthebevorrichtung für ein sicheres 
Aufrichten ohne Kraftaufwand.

 � Serienmäßige Radeinheit für leichteren Transport.

 � Es dürfen max. 12,00 m weitere Aufsteckteile auf die 
Grundausstattung ergänzt werden.

Bedienung und Sicherheit
 � Kurvenelement 0° bis 65° stufenlos verstellbar.

 � Schlitten mit Fallschutz (Federblockier-System).

 � Sicheres Arbeiten durch verstellbaren oberen Endschalter  
und integriertem Seilschlaffschalter sowie Drückerglocke  
mit Notausschalter.

 � Auf dem Dach ist alle 2,00 m eine Standardauflage 
(Bestell-Nr. 54037) zu verwenden.

 � Ab einer Traufenhöhe von 8,00 m ist das 
Abstützungs-Paket erforderlich.

Technische Daten
 � Traglast 150 kg (neigungsunabhängig).

 � Aufzugslängen bis 20,00 m.

 � Beförderungsgeschwindigkeit 18,00 m/Min.

 � Motor 230 V Wechselstrom (0,75 kV), Seilwinde mit 
42,00 m Seil.               

 � Universalplattformmaße (B × T × H): 
0,67 m × 0,49 m × 0,54 m.

 Bauaufzug BA 150 ST 

Grundausstattung Bauaufzug BA 150 ST

Bauaufzug 8,00 m Höhe 
mit Universalplattform

Gewicht kg 118,0

Bestell-Nr. 54407

Preis exkl. MwSt.   2.749,…

Hinweis:  Es dürfen max. 12,00 m weitere Aufsteckteile 
auf die Grundausstattung ergänzt werden. 

bestehend aus Bestell-Nr. 54430:

Stück Bestell-Nr. Beschreibung

1 54002

Windeneinheit mit Seil (42,00 m) 
inkl. Drückerglocke mit Not-
schalter inkl. End schalter oben 
und Seilschlaffschalter

1 54003 Schlitten mit Fallschutz

1 54004 Kopfstück mit Umlenkrolle

3 54010 Aufsteckteil 2,00 m

1 54011 Aufsteckteil 1,00 m

1 54037 Standardauflage

1 54107 Universalplattform

11 54012 Schnellverschluss

1 54066 Radeinheit (2 Stück)

1 290987 Prüfbuch

1 290919 Aufbau- und Verwendungs  anleitung

Bauaufzug



 Aufbau-Pakete 

 Aufbau-Paket 1,00 m
  bestehend aus:
1 × Aufbauelement 1,00 m
1 × Schnellverschluss 

 Gewicht   kg  5,2   

 Bestell-Nr.  54420 

 Preis exkl. MwSt.      82,… 

 Aufbau-Paket 2,00 m
  bestehend aus:
1 × Aufbauelement 2,00 m
1 × Schnellverschluss 

 Gewicht   kg  10,0   

 Bestell-Nr.  54421 

 Preis exkl. MwSt.      109,… 

 Kurven-Paket
  bestehend aus:
1 × Kurvenelement 0,50 m
1 × Schnellverschluss
1 × Standardauflage 

 Gewicht   kg  12,0   

 Bestell-Nr.  54418 

 Preis exkl. MwSt.      298,… 

 Standardauflage
   
 Gewicht   kg  2,2   

 Bestell-Nr.  54037 

 Preis exkl. MwSt.      37,50 

 Abstützungs-Paket
  bestehend aus:
1 × Abstützung (3,00 m … 5,00 m)
1 × Standardauflage
Abstützung ab 8,00 m Traufenhöhe 
erforderlich. 

 Gewicht   kg  12,2   

 Bestell-Nr.  54431 

 Preis exkl. MwSt.      205,… 

 Transport-Varianten 

 Paket Seitenwände
  bestehend aus:
2 × steckbare Seitenwände
4 × Schnellverschluss 

 Gewicht   kg  6,5   

 Bestell-Nr.  54121 

 Preis exkl. MwSt.      109,… 

 Paket Ziegelpritsche
  bestehend aus:
1 × Ziegelpritsche
7 × Schnellverschluss
2 × Neigungsstützen 

 Gewicht   kg  5,2   

 Bestell-Nr.  54422 

 Preis exkl. MwSt.      429,… 

 Paket Kippkübel
  bestehend aus:
1 × Kippkübel 60 l
1 × Kopfabstützung (teleskopisch 
von 0,80 m … 1,30 m verstellbar) 

 Gewicht   kg  38,0   

 Bestell-Nr.  54423 

 Preis exkl. MwSt.      917,… 

 Paket Transportplattform
  bestehend aus:
1 Satz Transportplattform
Max. Platten-Abmessungen 
von 1,40 m × 3,00 m möglich! 

 Gewicht   kg  27,5   

 Bestell-Nr.  54125 

 Preis exkl. MwSt.      362,… 

 Paket Solarpritsche
  bestehend aus:
2 × Solarplattenhalter
2 × Schnellverschluss
2 × Spanngurt
5 × Moosgummistreifen, selbstklebend 

 Gewicht   kg  15,0   

 Bestell-Nr.  54127 

 Preis exkl. MwSt.      265,… 
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 Ersatzteile 

 Paket-Radeinheit
  bestehend aus:
2 Räder zum seitlichen Einstecken 
in das Bodenelement für die 
Windeneinheit
2 × Schnellverschluss 

 Gewicht   kg  3,4   

 Bestell-Nr.  54066 

 Preis exkl. MwSt.      71,50 

 Seilschlaffschalter, unten
   
 Gewicht   kg  0,5   

 Bestell-Nr.  54051 

 Preis exkl. MwSt.      46,… 

 Endschalter, oben
  Komplett mit Kabel 

Länge   ca. m 22

 Gewicht   kg  3,8   

 Bestell-Nr.  54052 

 Preis exkl. MwSt.      116,… 

 Ersatzseil
   
 Länge   ca. m  42,00   

 Gewicht   kg  8,0   

 Bestell-Nr.  54363 

 Preis exkl. MwSt.      70,50 

 Drückerglocke
  mit Kabel 

 Gewicht   kg  1,5   

 Bestell-Nr.  54050 

 Preis exkl. MwSt.      98,50 

 Abdeckblech für Seilwinde
   
 Gewicht   kg  1,0   

 Bestell-Nr.  54068 

 Preis exkl. MwSt.      19,… 

 Schnellverschluss
   
 Gewicht   kg  0,1   

 Bestell-Nr.  54012 

 Preis exkl. MwSt.      3,… 

 Kondensator 60 MF
    Gewicht   kg  1,0   

 Bestell-Nr.  54070 

 Preis exkl. MwSt.      42,… 

 Laufrolle
  für Kurvenelement Bestell-Nr. 54018. 

 Gewicht   kg  0,1   

 Bestell-Nr.  54076 

 Preis exkl. MwSt.      11,… 

 Rollensatz
  für Schlitten Bestell-Nr. 54003
(1 Satz = 8 Rollen mit Achsklemmen) .

 Gewicht   kg  0,7   

 Bestell-Nr.  54077 

 Preis exkl. MwSt.      36,50 

 Umlenkrolle
  für Kopfstück (Bestell-Nr. 54004) und 
Kurven-Paket (Bestell-Nr. 54018) .

 Gewicht   kg  2,0   

 Bestell-Nr.  54075 

 Preis exkl. MwSt.      36,50 

 Doppelschelle zu Baugerüst
  Klemmbereich �  40 mm bis 49 mm. 

 Gewicht   kg  1,0   

 Bestell-Nr.  54040 

 Preis exkl. MwSt.      7,50 

 Ersatzmotor
  0,75 KW mit Bremse

 Gewicht   kg  15,0   

 Bestell-Nr.  54069 

 Preis exkl. MwSt.      535,… 
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Auswahlkriterien für Lifte

Ganz gleich, was Sie mit Ihrem Lift vorhaben … 
bei ZARGES finden Sie eine Lösung nach Maß.

Auswahlkriterien, wie z. B. die Arbeitshöhe, 
der Einsatzbereich (im Innen- oder Außen-
bereich) oder die Frage nach der Korbgröße 
und Wendigkeit, müssen beantwortet werden, 
sodass Sie den idealen Lift für Ihre Anforde  - 
run gen erhalten.

ZARGES Lifte … 
klar nach oben orientiert.
Im Produktbereich Lifte (auch Hubarbeitsbühnen genannt) bietet Ihnen ZARGES 
eine Reihe verschiedener Modelle, die jedem Einsatzzweck perfekt gerecht werden. 
Ob innen oder außen … ZARGES Lifte sind zuverlässige Helfer überall dort, wo 
schnell, sicher und in großen Höhen gearbeitet werden muss.

Gegenüber Fahrgerüsten haben Lifte den großen Vorteil, dass sie sofort einsatz-
bereit sind und nicht erst aufgebaut werden müssen. Überdies lassen sie sich 
bequem per Knopfdruck stufenlos in der Höhe verstellen.

Einsatzbeispiele:
 � Wartung von Decken in Kaufhäusern und Hallen
 � Dekoration von Sälen
 � Fensterreinigung
 � Wartung von Lüftungs- oder Heizungsanlagen

Für die Konstruktion der Lifte kommen verzinkter Stahl und Aluminium zum 
Einsatz. 

Alle ZARGES Lifte sind CE-geprüft und erfüllen somit die europäischen Funktions- 
und Sicherheitsnormen nach DIN EN 280. Wir gewähren auf alle Lifte eine Garantie 
von 12 Monaten.

Inhalt:

Lifte, verschiebbar  Seite 137 … 141

Lifte, selbstfahrend Seite 134 … 136
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Lifte … Übersicht

Welcher Lift für welchen Einsatzzweck?

1.  Welche Höhe soll mit dem Lift erreicht werden?
  ZARGES Lifte können Arbeitshöhen bis 14,00 m erreichen. Bei den selbst-

fahrenden Varianten ist die Arbeitshöhe auf maximal 12,00 m beschränkt.

2. Soll der Lift im Innen- oder Außenbereich eingesetzt werden?
  Alle ZARGES Lifte sind für den Innenbereich geeignet. Der ZLV-Lift kann 

zusätzlich auch im Außenbereich eingesetzt werden.

3. Selbstfahrender oder verschiebbarer (von Hand verfahrbarer) Lift?
 Das richtet sich ganz nach dem gewünschten Komfort: 

4. Wie viele Personen sollen im Korb arbeiten?
  Die verfügbaren Korbvarianten für die verschiedenen Lifte finden Sie in der unten stehenden Tabelle. 

Aus technischen Gründen sind nicht bei allen Modellen alle Varianten möglich.
  Für die Tragfähigkeit gilt allgemein, dass 1-Personen-Körbe mit 120 kg und 2-Personen-Körbe 

mit 200 kg belastet werden dürfen. Ausnahmen: Die 1-Personen-Körbe für die Modelle 
ZLS 550, 720, 600 und 740 SK tragen ebenfalls 200 kg.

5. Was soll der Korb außerdem können?
 �   Wird eine größere Reichweite nach vorn gewünscht, sollte er teleskopierbar sein.
 �   Wenn ein größerer Aktionsradius erforderlich ist, empfiehlt sich ein drehbarer Korb.
 �   Beim knappem Platz für den Transport sind die klappbaren Varianten ideal: 

Der Korb kann über das Chassis geklappt werden, so dass der Lift bequem in einen 
Kleintransporter passt.

Die Selbstfahrer sind bequem vom Korb aus bedienbar … 
sowohl in der Vor- und Rückwärtsbewegung als auch in der Höhe.

Die verschiebbaren Lifte müssen zu Ihrem Einsatzort geschoben 
werden. Sie lassen sich dann vom Korb aus in jede gewünschte 
Arbeitshöhe verfahren.

Folgende Modelle bietet ZARGES an: Korbvarianten

Modell Arbeitshöhe 
(ca. m)

zugelassen  für Variante 1 Person 2  Pers.
 Inneneinsatz Außeneinsatz selbstfahrend verschiebbar starr drehbar teleskopierbar klappbar starr

ZLS 550 5,15 x x x

ZLS 550 S 5,15 x x x

ZLS 720 7,15 x x x

ZLS 720 S 7,20 x x x

ZLS 1000 9,30 x x x x

ZLS 1200 12,00 x x x x

ZLS 600 5,60 x x x*

ZLS 740 SK 7,30 x x x*

ZPL 8 7,80 x x x

ZPL 10 9,80 x x x

ZPL 12 11,80 x x x

ZPL 14 13,80 x x x

ZLV 5.0 5,00 x x x

ZLV-C 8.0 8,00 x x x

ZLV-C 9.4 9,40 x x x

ZLV-C 11.0 10,80 x x x

ZLV 800 8,00 x x x x x** x

ZLV 1000 10,00 x x x x x** x

ZLV 1200 12,00 x x x x x** x

ZLV 1400 14,00 x x x x x** x

* Durch klappbaren Korb kann der komplette Lift in einen Kleintransporter geladen werden. ** Mit drehbarem Korb nur für den Inn enbereich geeignet.

Hinweis: Alle Lifte immer auf festem Untergrund aufstellen und waagrecht ausrichten. 
Ab Windstärke 3 Arbeiten im Freien einstellen. Hinweise im Benutzerhandbuch beachten.
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Lifte, selbstfahrend

ZLS mit 1-Personen-Korb, starr

ZLS Personen-Lifte für den Inneneinsatz

Besonders geräumiger Arbeitskorb für 
komfortables Arbeiten.

 � Arbeitskorb mit ca. 0,70 m2 Fläche und 
hoher zulässiger maximaler Belastung 
von 200 kg.

Die ZLS Lifte sind die optimalen Lifte für 
Arbeiten in verschiedenen Höhen bis 
12,00 m. 
Durch die kompakte Bauweise sind sie auf engstem 
Raum manövrierbar, können schnell zu den jeweiligen 
Einsatzorten transportiert und platzsparend aufbe-
wahrt werden.

 � Arbeitshöhe bis 12,00 m.

 �  In drei verschiedenen Korbvarianten: 
… 1-Personen-Korb, starr
… 1-Personen-Korb, drehbar
… 1-Personen-Korb, teleskopierbar

 � Auch ausgefahren lassen sich die ZLS  Lifte vom Korb 
aus steuern, die Automatik schaltet zur Sicherheit 
in den Kriechgang. 

 � Stufenlose Regulierung beim Verfahren des Korbes 
mit eloxierten Teleskopschienen, abnehmbares 
Ladegerät 24 V, 15 A. 

 � Neigungsmelder alarmiert bei unzulässiger Schräg-
lage (ab 1,5 °), der Motor schaltet automatisch ab.

 �  Korb vom Boden aus steuerbar durch eingebauten 
Schlüsselschalter.

 � Eloxierte Teleskopschienen.

 �  Kompakte Maße … mit nur 1,79 m bzw. 1,92 m Länge, 
0,80 m bzw. 0,98 m Breite und einer Höhe von 1,95 m 
Höhe passen alle ZLS-Lifte durch Standard türen; die 
Modelle ZLS 1000 und 1200 nur durch Industrietüren.

ZLS 720 S mit drehbarem Korb im Einsatz.

ZLS 550 ZLS 720
Arbeitshöhe max. (AH) ca. m 5,00 7,00

Plattformhöhe max. (PH) m 3,00 5,00

Höhe, eingefahren m 1,95 1,95

Grundmaße, L × B m 1,79 × 0,80 1,79 × 0,80

Korbmaße, L × B × H m0,90 × 0,78 × 1,10 0,90 × 0,78 × 1,10

Eigengewicht kg 635,0 850,0

Bestell-Nr. 54998 54994

Preis exkl. MwSt.   auf Anfrage

0,40 m 0,90 m

0,78 m

BreiteLänge

Höhe
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Lifte, selbstfahrend

ZLS mit 1-Personen-Korb, 
teleskopierbar

ZLS mit 1-Personen-Korb, drehbar

Der drehbare Korb erweitert den 
erreichbaren Arbeitsbereich.

 � Geräumiger und sicherer Arbeitskorb, 
maximale Belastung 120 kg, Fläche ca. 0,5 m2.

 � Drehbarer Korb mit Drehradius von 1,75 m, 
alle 45° arretierbar.

 � Arbeitsbereich ca. 5,5 m2 ohne Verfahren der 
Arbeitsbühne.

Der teleskopierbare Korb erweitert die 
Reichweite in Längsrichtung.

 � Großer Arbeitsbereich in Längsrich-
tung, Arbeitskorblänge maximal 1,83 m.

 � Geräumiger und sicherer Arbeitskorb mit 
hoher zulässiger maximaler Belastung von 
200 kg, Fläche ca. 1,8 m2.

AH

PH

Drehradius 1,75 m, 
Korb kann alle 45° fixiert werden

BreiteLänge

Höhe

ZLS 550 S ZLS 720 S ZLS 1000 ZLS 1200
Arbeitshöhe max. (AH) ca. m 5,20 7,20 9,30 12,15

Plattformhöhe max. (PH) m 3,20 5,20 7,30 10,15

Höhe, eingefahren m 1,95 1,95 1,95 2,50

Grundmaße, L × B m 1,79 × 0,80 1,79 × 0,80 1,92 × 0,98 1,92 × 0,98

Korbmaße, L × B × H m 0,80 × 0,66 × 1,10 0,80 × 0,66 × 1,10 0,80 × 0,66 × 1,10 0,80 × 0,66 × 1,10

Eigengewicht kg 770,0 1250,0 1470,0 1890,0

Bestell-Nr. 54952 54953 54954 54955

Preis exkl. MwSt.   auf Anfrage

ZLS 1000 ZLS 1200
Arbeitshöhe max. (AH) ca. m 9,10 12,00

Plattformhöhe max. (PH) m 7,10 10,00

Höhe, eingefahren m 1,95 2,50

Grundmaße, L × B m 1,92 × 0,98 1,92 × 0,98

Korbmaße, L × B × H m1,20 …1,83 × 0,98 × 1,10 1,20 … 1,83 × 0,98 × 1,10

Eigengewicht kg 1450,0 1870,0

Bestell-Nr. 54958 54959

Preis exkl. MwSt.   auf Anfrage

0,40 m 1,20 m

0,98 m

1,83 m

BreiteLänge

Höhe
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Lifte, selbstfahrend

ZLS Personen-Lifte für den 
Inneneinsatz

Der ZLS 600 mit einer Arbeitshöhe von 
ca. 6,00 m und der ZLS 740 SK mit einer 
Arbeitshöhe von ca. 7,30 m passen 
aufgrund ihrer kompakten Abmessungen 
in jeden Transporter.

 � Transportfähig im Kleintransporter.

 � Großer Arbeitskorb.

 � Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung 
beim Verfahren des Liftes.

 � Korb vom Boden aus steuerbar durch 
eingebauten Schlüsselschalter.

 � Plattform mittig auf Profilschiene angebracht.

 � Abklappbares Geländer für den Transport 
bzw. Verladen.

 � Abnehmbares Bedienelement erleichtert das 
Verladen.

 � Bequeme Fahrbedienung durch elektrohydraulische 
Steuerung.

 � Steigvermögen ca. 15% in eingefahrenem Zustand.

 � Batteriebetrieb durch 24-V-Motor (2 × 12-V-Batterien 
mit 130 Ah) für netzunabhängigen, mobilen Einsatz. 

 � Wenderadius 2,30 m.

 � Maximale Geschwindigkeit 5,4 km/h.

 � Antrieb mit zwei leistungsstarken Motoren (je 500 W) 
mit integrierter Bremse.

 � Eloxierte Teleskopschienen.

ZLS 600 ZLS 740 SK
Arbeitshöhe max. (AH) ca. m 6,00 7,30

Plattformhöhe max. (PH) m 4,00 5,33

Höhe, eingefahren m 1,15 1,45

Grundmaße, L × B m 1,53 × 0,85 1,85 × 0,85

Korbmaße, L × B × H m 1,47 × 0,78 × 1,10 1,79 × 0,78 × 1,10

Eigengewicht kg 730,0 980,0

Bestell-Nr. 54988 54982

Preis exkl. MwSt.   auf Anfrage

Abb. 1 und 2: ZLS 600

Abb. 3 und 4: ZLS 740 SK

ZLS 600 

0,40 m 1,47m

0,78 m

Arbeitshöhe

Breite Länge Korbhöhe

Höhe mit eingeklapptem 
Korb 

2,00 m

ZLS 740 SK

0,40 m 1,79 m

0,78 m
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Lifte, verschiebbar

ZLV 5.0 mit 1-Personen-Korb für den 
Inneneinsatz

Der neue ZLV 5.0 … klein aber Oho!

Der neue ZLV 5.0 für geringe Arbeits-
höhen bis max. 5,00 m ist für die Industrie 
ein schneller und sicherer Helfer. 

Durch sein geringes Eigengewicht von nur 
160 kg und seine kompakten Maße, lässt sich 
dieser schnell und einfach bewegen sowie 
problemlos auf einen Anhänger oder in einen 
Transporter verladen.

Durch seine geringe Abmessung von nur 1,69 m in der 
Höhe und 0,73 m in der Breite ist dieser Lift türengängig 
und ebenfalls für den Transport in Personenaufzügen 
geeignet.

Durch die bedienerfreundliche Konstruktion des neuen 
ZLV 5.0 lässt sich dieser schnell und einfach zu seinem 
Arbeitsort schieben. Im Handumdrehen ist der Lift durch 
das Ausklappen der vier Ausleger einsatzbereit.

Zwei auslaufsichere und wartungsfreie 24 Volt Batterien 
machen den ZLV 5.0 zudem unabhängig vom Stroman-
schluss.

Zudem gelten Lifte als das sicherste Steigmittel schlecht-
hin und sind darüber hinaus stufenlos höhenverstellbar.

 � Sofort einsatzbereit

 � Hohe Sicherheit für den Bediener

 � Flexibel durch stufenlose Verstellbarkeit 

 � Leicht zu Verladen (inkl. Verladehilfe)

ZLV 5.0
Arbeitshöhe max. (AH) ca. m 5,00

Plattformhöhe max. (PH) m 3,00

Nutzlast kg 200,0

Höhe, eingefahren m 1,69

Grundmaße, L × B m 1,10 × 0,73

Grundmaße mit Ausleger, L × B m 1,65 × 1,56

Korbmaße, L × B × H m 0,80 × 0,70 × 1,11

Eigengewicht kg 160,0

Bestell-Nr. 40096

Preis exkl. MwSt.   auf Anfrage

Abb. 1 und 2: ZLV 5.0 im Einsatz

Abb. 3:  Einfacher Zugang durch Hochklappen des Geländers

Abb. 4:  Aufgrund des geringen Gewichts von 160 kg durch eine Person verschiebbar

Abb. 5:  Ausleger ausschwenkbar … nur mit wenigen Handgriffen
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Lifte, verschiebbar

ZLV mit 1-Personen-Korb

ZLV Personen-Lifte für den Innen- und Außeneinsatz

Das sichere Gerät für große Arbeitshöhen … durch ein reichhaltiges 
Zubehörprogramm  für universelle Einsätze im Innen- und Außen -
 bereich ausbaubar. 

 � Mit wenigen Handgriffen einsatzbereit für Arbeitshöhen bis zu 14,00 m.

 � Wahlweise mit Stromanschluss (230 V) oder Batteriebetrieb 24 V für 
netzunabhängigen, mobilen Einsatz bis zu ca. 8 Stunden. 

 � Wahlweise 1- oder 2-Personen-Korb oder drehbarer 1-Personen-Korb, 
Tragkraft bis max. 200 kg.

 � Abmessungen Chassis (ohne Ausleger): 1,40 m × 0,81 m.

 � Option zum Kippen und große Laufräder erleichtern Transport und Lagerung 
sowie Be- und Entladen.

 � Spindeln an den Auslegern zum Höhenausgleich auf unebenem Boden.

 � Basiswagen aus verzinkten Stahlprofilen; eloxierte Teleskopschienen.

 � Serienmäßige Steckdose für 230 V, vom Korb aus bedienbar. 

 � Serienmäßig mit Notausschalter an beiden Bedienungselementen.

 � Notablassventil.

 � Eloxierte Telekopschienen.

 � Abnehmbarer Korb.

 �  Kippvorrichtung für Modell ZLV 1200 und 1400 gegen Aufpreis möglich, 
um Türengängigkeit zu realisieren. ZLV 800 und 1000 sind türengängig.

 � Auslegerhalterung gegen Mehrpreis.

ZLV 800 ZLV 1000 ZLV 1200 ZLV 1400
Arbeitshöhe (AH) max. ca. m7,80 10,00 12,00 14,00
Plattformhöhe (PH) max. m5,80 8,00 10,00 12,00
Höhe, eingefahren m 1,98 1,98 2,56 2,96
Grundmaße, L × B, Innenbereich m 1,53 × 1,53 1,53 × 1,53 1,89 × 1,89 1,89 × 1,89
Grundmaße, L × B, Außenbereich m2,27 × 2,27 2,27 × 2,27 2,71 × 2,71 3,18 × 3,18
Korbmaße, L × B × H m0,66 × 0,66 × 1,10 0,66 × 0,66 × 1,10 0,66 × 0,66 × 1,10 0,66 × 0,66 × 1,10
Eigengewicht* kg 420,0 460,0 565,0 620,0
Einhängeleiter ja ja nein nein
Innenbereich
Bestell-Nr. Strom-Ausführung 54967 54968 54969 54970
Bestell-Nr. Batterie-Ausführung 54963 54964 54965 54966
Außenbereich
Bestell-Nr. Strom-Ausführung 54917 54918 54919 54920
Bestell-Nr. Batterie-Ausführung 54913 54914 54915 54916
Preis exkl. MwSt.   auf Anfrage

* bei Batterieausführung: Gewicht = + 80 kg

Zubehör  
Bezeichnung Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
Kippvorrichtung 40172 40192 40193 40193
Auslegerhalterung 40175 40175 40175 40175
Druckluftanschluss 40174 40174 40174 40174
Preis exkl. MwSt.   auf Anfrage

Kippvorrichtung Modell ZLV 800 und 
ZLV 1000 eingefahren

Abmessung Korb: 
660 mm × 660 mm

H
B

L
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Lifte, verschiebbar

ZLV mit drehbarem 1-Personen-Korb für den Inneneinsatz

ZLV mit 2-Personen-Korb

ZLV 800 ZLV 1000 ZLV 1200 ZLV 1400
Arbeitshöhe (AH) max. ca. m7,80 10,00 12,00 14,00

Plattformhöhe (PH) max. m5,80 8,00 10,00 12,00

Höhe, eingefahren m 1,98 1,98 2,56 2,96
Grundmaße, L × B, 
Innenbereich m 1,89 × 1,89 2,27 × 2,27 2,71 × 2,71 2,71 × 2,71

Grundmaße, L × B, 
Außenbereich m2,71 × 2,71 2,71 × 2,71 5,12 × 5,12 5,12 × 5,12

Korbmaße, L × B × H m1,06 × 0,66 × 1,10 1,06 × 0,66 × 1,10 1,06 × 0,66 × 1,10 1,06 × 0,66 × 1,10

Eigengewicht* kg 440,0 485,0 590,0 640,0

Einhängeleiter ja ja nein nein

Innenbereich

Bestell-Nr. Strom-Ausführung 54947 54948 54949 54950

Bestell-Nr. Batterie-Ausführung 54943 54944 54945 54946

Außenbereich

Bestell-Nr. Strom-Ausführung 54927 54928 54929 54930**

Bestell-Nr. Batterie-Ausführung 54923 54924 54925 54926**

Preis exkl. MwSt.   auf Anfrage
 * bei Batterieausführung: Gewicht = + 80 kg   
** Arbeitshöhe nur bis max. 12,00 m im Außenbereich!

Zubehör 
Bezeichnung Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Kippvorrichtung 40172 40192 40193 40193

Auslegerhalterung 40175 40175 40175 40175

Druckluftanschluss 40174 40174 40174 40174

Preis exkl. MwSt.   auf Anfrage

ZLV 800 ZLV 1000 ZLV 1200 ZLV 1400
Arbeitshöhe (AH) max. ca. m7,00 9,20 12,20 14,20

Plattformhöhe (PH) max. m5,00 7,20 10,20 12,20

Höhe, eingefahren m 1,98 1,98 2,56 2,96

Grundmaße L × B m 2,27 × 2,27 2,27 × 2,27 2,71 × 2,71 3,18 × 3,18

Korbmaße L × B × H m0,80 × 0,66 × 1,10 0,80 × 0,66 × 1,10 0,80 × 0,66 × 1,10 0,80 × 0,66 × 1,10

Eigengewicht* kg 510,0 550,0 655,0 715,0

Einhängeleiter ja ja nein nein

Bestell-Nr. Strom-Ausführung 54937 54938 54939 54940

Bestell-Nr. Batterie-Ausführung 54933 54934 54935 54936

Preis exkl. MwSt.   auf Anfrage

* bei Batterieausführung: Gewicht = + 80 kg   

Zubehör  
Bezeichnung Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Kippvorrichtung 40172 40192 40193 40193

Auslegerhalterung 40178 40178 40178 40178

Druckluftanschluss 40174 40174 40174 40174

Preis exkl. MwSt.   auf Anfrage

B
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Abmessung Korb: 
1060 × 660 mm

H B

L

Drehradius: 
ca. 1,75 m

Abmessung Korb: 
800 mm × 660 mm
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Lifte, verschiebbar

ZPL … Personen-Lifte für den 
Inneneinsatz

Der ZPL Arbeitslift von ZARGES. 
Überzeugend durch das sehr gute 
Preis-Leistungs-Verhältnis.

 � Der ZPL Lift ist eine abgespeckte Variante 
des ZLV Lifts, er wurde aufgrund von 
Kundenanfragen auf Basis des altbewährten 
ZLV Lifts entwickelt und neu konzipiert.

 � Die teleskopartig ausfahrenden Spezial-Aluminium-
profile ermöglichen Arbeitshöhen bis zu 14,00 m.

 � Tragkraft max. 120 kg.

 � Abmessungen Chassis (ohne Ausleger):
1,40 m × 0,81 m.

 � Durch die kompakte Bauweise ist der ZPL Arbeitslift 
besonders leicht zu handhaben.

 � Alle ZPL Lifte entsprechen den geltenden Sicherheits-
bestimmungen, geprüfte Qualität nach EN 280.

 � Das Zubehörprogramm garantiert den leichten 
Transport sowie die sichere Lagerung.

 � Die Kippvorrichtung, kompatibel für die Typen 
ZPL 12 und ZPL 14, ermöglicht das Verfahren durch 
Standardtüren und erleichtert das Verladen auf 
Fahrzeuge.

 � Die stabile Auslegerhalterung kann einfach ins 
Chassis des Arbeitsliftes eingeschoben werden 
und ermöglicht somit den sicheren Transport der 
Ausleger.

ZPL 8 ZPL 10 ZPL 12 ZPL 14
Arbeitshöhe max. (AH) ca. m 7,80 9,70 12,00 14,00

Plattformhöhe max. (PH) m 5,80 7,70 10,00 12,00

Höhe, eingefahren m 1,98 1,98 2,60 2,96

Grundmaße, L × B m 1,53 × 1,53 1,53 × 1,53 1,89 × 1,89 1,89 × 1,89

Korbmaße, L × B × H m0,66 × 0,66 × 1,10 0,66 × 0,66 × 1,10 0,66 × 0,66 × 1,10 0,66 × 0,66 × 1,10

Eigengewicht kg 380,0 440,0 545,0 645,0

Bestell-Nr. 54984 54985 54986 54987

Preis exkl. MwSt.   auf Anfrage

Zubehör  
Bezeichnung Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Kippvorrichtung 40172 40192 40193 40193

Auslegerhalterung 40175 40175 40175 40175

Preis exkl. MwSt.   auf Anfrage

Abb. 1: ZPL Lift

Abb. 2: Kippvorrichtung im Einsatz

Abb. 3 und 4: Auslegerhalterung

0,40 m 0,66 m

0,66 m

H
B

L
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Lifte, verschiebbar

ZLV-C … Personen-Lifte für den Inneneinsatz

Das sichere Gerät für große Arbeitshöhen … durch ein 
kompaktes Maß ohne Ausleger für universelle Einsätze 
im Innenbereich.

Ideal einsetzbar bei:

- Reparaturen

- Wartungen

- Montagen

- Installationen

- Reinigungsarbeiten 

 � Mit wenigen Handgriffen einsatzbereit für Arbeitshöhen 
bis zu 11,00 m.

 � Basiswagen aus verzinkten Stahlprofilen; Teleskop-
schienen aus Aluminium.

 � Standortwechsel durch einen eingebauten Hubwagen.

 � Serienmäßig sind die Lifte türengängig.

 � Serienmäßig mit Notausschalter an beiden Bedienungs-
elementen.

 � Notablassventil.

 � Fußsteuerung.

 � Zusatzbedienung von unten.

 � 1,5 kw starkes Antriebsaggregat, 230 V.

 � Libellenwaage für eine standsichere Aufstellung.

ZLV-C 8.0 ZLV-C 9.4 ZLV-C 11.0
Arbeitshöhe max. (AH)  m 8,00 9,40 10,80

Plattformhöhe max. (PH)  m 6,00 7,40 8,80

Nutzlast kg 160,0 160,0 150,0

Korbmaße L × B × H m0,66 × 0,66 × 1,10 0,66 × 0,66 × 1,10 0,66 × 0,66 × 1,10

Bauhöhe (H)  m 1,98 1,98 1,98

Breite (B)  m 0,79 0,79 0,89

Länge (L)  m 1,61 1,61 1,67

Grundmaße F × B  ca. m1,37 × 0,79 1,37 × 0,79 1,43 × 0,89

Radstand (T) m 1,18 1,18 1,18

Bodenfreiheit mm 105 …125 105 …125 105 …125

Ausfahrgeschwindigkeit sec 26,0 21,0 26,0

Eigengewicht kg 678,0 715,0 825,0

Bestell-Nr. 54971 54972 54973 

Preis exkl. MwSt.   auf Anfrage

Für die Konstruktion des Liftes kommt verzinkter Stahl und Aluminium zum Einsatz. Alle Modelle sind CE-geprüft 
und erfüllen somit die europäischen Funktions- und Sicherheitsnormen nach EN 280.

AH

T

L

H

PH

B

F



Detailinformationen
Holm-Sprossen-Verbindung 
Aluminium-Steigleiter.

 � Holm 60 mm × 25 mm.
 � Vierkantsprosse 
30 mm × 30 mm, geriffelt.

Rückenschutzstrebe aus 
Aluminium, Aluminium eloxiert, 
Stahl oder Edelstahl.

 � Breite 66 mm.
 � Länge 1400 mm.

Holm-Sprossen-Verbindung 
Stahl- und Edelstahl-Steigleiter.

 � Holm 60 mm × 25 mm.
 � Lochsprosse 
30 mm × 30 mm.

Rückenschutzbügel aus Alu-
minium, Aluminium eloxiert, 
Stahl oder Edelstahl.

 � �  700 mm.
 � Höhe 80 mm.
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ZARGES Steigleitern …
zur ortsfesten Montage.
ZARGES Steigleitern bilden ein rationelles und wirtschaftliches System nach dem Baukastenprinzip: 
Aufeinander abgestimmte Bauteile lassen sich vielfältig kombi nieren, so dass sie sich jedem Einsatzzweck 
flexibel anpassen. Damit sparen Sie in vielen Fällen teure Einzelanfertigun gen. Alle Komponenten und 
Ausführungen sind ab Lager liefer bar. Wir beraten Sie gern ausführlich und stellen Ihnen das System 
zusammen, das Ihre Anforderungen optimal erfüllt.

Beim Werkstoff haben Sie die Wahl unter vier Alternativen:  
 � Aluminium, natur
 � Aluminium, farblos eloxiert
 � Stahl verzinkt 
 � Edelstahl V4A (1.4571) gebeizt und passiviert

Gemeinsames Merkmal aller Ausführungen sind Leiterholme aus robusten, witterungsbeständigen 
Rechteckprofilen sowie trittsichere Sprossen.

ZARGES Steigleitern erfüllen die folgenden Sicherheitsnormen:
 � DIN 18 799-1 (Steigleitern für Inspektions-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten an baulichen Anlagen … 
z. B. an Gebäuden, Kaminen, Silos, Schächten usw.)
 � DIN 14 094-1 (Feuerwesen … Notleiteranlagen zur Rettung von Menschen im Gefahrenfall)
 � DIN EN ISO 14122-4 (Aufstiege für Maschinenanlagen)
 � Zur Komplettierung unseres Programms für Steigleitern gem. DIN 14 094-1 
(Notleiteranlagen … vorbeugender Brandschutz) können Sie auch Dachlaufstege, -ausstiegspodeste, 
-treppen usw. in Standard und Sonderbauweise gem. DIN 14 094-2 beziehen.

Die sichere und montagefreundliche Lösung  für alle Aufstiege an Gebäuden und Maschinen anlagen, 
mit und ohne Rückenschutz*:

 � Erfüllt die neuesten, nationalen und internationalen Normen
 � Sickenverstärkung an Rückenschutzbügel und -streben
 � Durchmesser des Rückenschutzes 700 mm
 � Wandhalter gemäß den einschlägigen Vorschriften
 � Alle Anschlüsse schraubbar
 � Die Anlieferung erfolgt zerlegt in frachtgünstigen Einheiten
 � Umfangreiches Zubehör auch für problematische, bauliche Gegebenheiten

* Vorgeschrieben ab Steighöhe  � 5,00 m  

Unser Service-Plus:  
 … das ZARGES Planungs-System.

Für Einzelteile, die mit diesem Symbol 
gekennzeichnet sind, sind im Lieferumfang 
zusätzlich enthalten:

 � Statische Berechnungen für Leitern und 
Podeste
 � Zeichnungen in Austauschformaten 
2D und 3D
 � Angaben der benötigten Auszugskräfte

Inhalt:

Einzügige 
Steigleiter-Anlagen  Seite 144

Mehrzügige 
Steigleiter-Anlagen Seite 145

Einzelteile Steigleitern Seite 146 … 151
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Steigleiter-Anlagen

Übersicht Einzelteile
Aluminium eloxiert Aluminium natur Stahl verzinkt Edelstahl V4A (1.4571) **

Bestell-Nr. Preis exkl. 
MwSt.    Bestell-Nr. Preis exkl. 

MwSt.    Bestell-Nr. Preis exkl. 
MwSt.    Bestell-Nr. Preis exkl. 

MwSt.   
Leiterteil 1,96 m (ohne Wandhalter) 41240 161,… 42240 123,… 43240 126,… 44240 553,…
Leiterteil 2,80 m (ohne Wandhalter) 41241 230,… 42241 175,… 43241 180,… 44241 790,…
Leiterteil 3,64 m (ohne Wandhalter) 41242 299,… 42242 228,… 43242 234,… 44242 1.027,…
Ausstiegsholm, einseitig, gerade  43243* 38,…  43243* 38,… 43243 38,… 44243 141,…
Rückenschutzbügel �  700 mm 41244 55,… 42244 44,… 43244 40,… 44244 141,…
Rückenschutzstrebe 1400 mm lang 41245 25,… 42245 19,… 43245 14,… 44245 57,…
Wandhalter, starr, Wandabstand 200 mm 
(nur in Stahl verzinkt, und V4A)  43257* 34,…  43257* 34,… 43257 34,… 44257 116,…

*Stahl verzinkt        ** Lieferzeit auf Anfrage

Standardlängen/Bestückung (Wandhalter, starr, für Wandabstand 200 mm, Ausstiegsholme, gerade, Stahl verzinkt, im Lieferumfang enthalten.)

Ausführung Aluminium eloxiert Aluminium natur Stahl verzinkt Edelstahl V4A * Stückliste

Steighöhe 
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4,80 5,90 58148 603,… 58248 510,… 58348 518,… 58448 2.072,…1 1 … 2 4 … …
5,60 6,70 58157 1.267,… 58257 1.023,… 58357 942,… 58457 3.725,…… 2 … 2 4 4 15
6,50 7,60 58165 1.516,… 58265 1.215,… 58365 1.106,… 58465 4.385,…… 1 1 2 4 5 20
7,40 8,50 58174 1.585,… 58274 1.268,… 58374 1.160,… 58474 4.619,…… … 2 2 4 5 20
8,50 9,60 58185 1.925,… 58285 1.544,… 58385 1.410,… 58485 5.589,…… 3 … 2 6 6 25
9,60 10,70 58196 2.265,… 58296 1.822,… 58396 1.660,… 58496 6.559,…2 2 … 2 8 7 30

* Lieferzeit auf Anfrage

 Die Lösung für Gebäude- und 
Maschinenaufstiege bis zu 10,00 m.

 �   Erfüllt die neuesten, nationalen und internationalen 
Normen.

 � Zur ortsfesten Montage nach BGV D 36 und DIN 18 799-1, 
DIN 14 094-1 und DIN EN ISO 14 122-4.

 � Sprossenabstand: 280 mm.

 � Aluminium-Steigleitern mit durchgehend geriffelten 
Vierkantsprossen 30 mm × 30 mm.  Stahl- und 
Edelstahl leitern mit Lochsprossen 30 × 30 mm.

 � Leiterbreite: 520 mm.

 � Holmabmessung: 60 mm × 25 mm.

 � Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot 
abweichen, fertigen wir auf Anfrage.

 � Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 
2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 
2 Wandhaltern montiert werden.

 � Wandhalter, Bestell-Nr. 43257/44257.            

Hinweis:   Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung 
gehören nicht zum Lieferumfang. 

Bei Leiteranlagen über 10,00 m in einzügiger Bauweise 
(nicht Notleiter anlagen gem. DIN 14 094) in Kombination 
mit Steigschutzeinrichtung nach DIN EN 353-1 anstelle 
Rückenschutzkorb auf Anfrage.

 Einzügige Steigleiter-Anlagen 

�  14 mm �  14 mm

Wandhalter
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Steigleiter-Anlagen

 Die Lösung für Gebäude- und Maschinen-
aufstiege mit Zwischenplattform.

 �   Zur ortsfesten Montage nach BGV D 36 und DIN 18 799-1, 
DIN 14 094-1 und DIN EN ISO 14 122-4.

 � Steigleitern mit Rückenschutz nach BGV D 36. 
Entsprechend DIN 14 094-1 und 18 799-Teil 1.

 � Sprossenabstand: 280 mm.

 � Aluminium-Steigleitern mit durchgehend geriffelten 
Vierkant sprossen 30 mm × 30 mm.  Stahl- und Edel-
stahlleitern mit Lochsprossen 30 × 30 mm.

 � Leiterbreite: 520 mm.

 � Holmabmessung: 60 mm × 25 mm.

 � Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot 
abweichen, fertigen wir auf Anfrage.

 � Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 
2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 
2 Wandhaltern montiert werden.

 � Wandhalter, Bestell-Nr. 43257 / 44257.            

Hinweis:   Preise für längere Leitern und für Leitern mit 
Steigschutzeinrichtung nach DIN EN 353-1 anstelle 
Rückenschutzkorb auf Anfrage. Bei Leiteranlagen mit 
Rückenschutzkorb darf nach UVV jeder Leiterzug maximal 
10,00 m lang sein. Anlagen über 10,00 m werden mehrzügig 
unter Einbezug von Umsteigepodesten ausgeführt. Ist dies 
aus baulichen Gegebenheiten nicht möglich, so müssen 
alle 10,00 m Zwischenplattformen eingebaut werden. 
Bestell-Nr. 43255 / 44255.  

Mehrzügige Steigleiter-Anlagen 

Übersicht Einzelteile
Aluminium eloxiert Aluminium natur Stahl verzinkt Edelstahl V4A (1.4571) **

Bestell-Nr. Preis exkl. 
MwSt.    Bestell-Nr. Preis exkl. 

MwSt.    Bestell-Nr. Preis exkl. 
MwSt.    Bestell-Nr. Preis exkl. 

MwSt.   
Leiterteil 1,96 m (ohne Wandhalter) 41240 161,… 42240 123,… 43240 126,… 44240 553,…
Leiterteil 2,80 m (ohne Wandhalter) 41241 230,… 42241 175,… 43241 180,… 44241 790,…
Leiterteil 3,64 m (ohne Wandhalter) 41242 299,… 42242 228,… 43242 234,… 44242 1.027,…
Ausstiegsholm, einseitig, gerade  43243* 38,…  43243* 38,… 43243 38,… 44243 141,…
Rückenschutzbügel �  700 mm 41244 55,… 42244 44,… 43244 40,… 44244 141,…
Rückenschutzstrebe 1400 mm lang 41245 25,… 42245 19,… 43245 14,… 44245 57,…
Rückenschutzbügel für versetzte Ausführung 41247 87,… 42247 74,… 43247 65,… 44247 227,…
Wandhalter, starr, Wandabstand 200 mm 
(nur in Stahl verzinkt und V4A)  43257* 34,…  43257* 34,… 43257 34,… 44257 116,…

Zwischenpodest 
(nur in Stahl verzinkt und V4A)  43255* 312,…  43255* 312,… 43255 312,… 44255 1.144,…

*Stahl verzinkt        ** Lieferzeit auf Anfrage

Standardlängen/Bestückung (Wandhalter, starr, für Wandabstand 200 mm, Ausstiegsholme, gerade, Stahl verzinkt, im Lieferumfang enthalten.)

Ausführung Aluminium 
eloxiert Aluminium natur Stahl verzinkt Edelstahl V4A ** Stückliste
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10,70 11,80 58507 3.083,… 58607 2.534,… 58707 2.334,… 58807 9.144,…… 3 1 2 8 7 35 2 1
11,80 12,90 58518 3.401,… 58618 2.779,… 58718 2.552,… 58818 10.038,…… 1 3 2 8 8 40 2 1
12,60 13,70 58526 3.492,… 58626 2.863,… 58726 2.638,… 58826 10.348,…… 5 … 2 10 8 40 2 1
13,80 14,90 58538 3.832,… 58638 3.143,… 58738 2.888,… 58838 11.318,…4 … 2 2 12 9 45 2 1
14,90 16,00 58549 4.059,… 58649 3.301,… 58749 3.020,… 58849 11.902,…1 … 4 2 10 10 50 2 1
15,70 16,80 58557 4.308,… 58657 3.492,… 58757 3.184,… 58857 12.562,…… 1 4 2 10 11 55 2 1
16,80 17,90 58568 4.377,… 58668 3.545,… 58768 3.238,… 58868 12.796,…… … 5 2 10 11 55 2 1
18,00 19,10 58580 4.717,… 58680 3.821,… 58780 3.488,… 58880 13.766,…… 3 3 2 12 12 60 2 1
19,10 20,20 58591 5.057,… 58691 4.100,… 58791 3.738,… 58891 14.736,…3 … 4 2 14 13 65 2 1

* für versetzte Ausführung  ** Lieferzeit auf Anfrage

Rückenschutzbügel 
für versetzte Ausführung.
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 Steigleitern 

 Steigleitern Aluminium 
eloxiert und natur
  Leiterbreite: 520 mm. 
Sprossenabstand 280 mm.
Holmabmessung 60 mm × 25 mm. 
Abmessung der Vierkantsprosse 
30 mm × 30 mm. 
Im Lieferumfang sind pro Leiter 
zwei Leiterverbinder aus Kunststoff 
(Bestell-Nr. 43239) enthalten. 

 Material      Alu elox.    Alu elox.    Alu elox. 

 Länge   m  1,96    2,80    3,64   

 Gewicht   kg  4,2    6,2    8,0   

 Bestell-Nr.  41240  41241  41242 

 Preis exkl. MwSt.      161,…  230,…  299,… 

 Material      Alu natur    Alu natur    Alu natur 

 Länge   m  1,96    2,80    3,64   

 Gewicht   kg  4,2    6,2    8,0   

 Bestell-Nr.  42240  42241  42242 

 Preis exkl. MwSt.      123,…  175,…  228,… 

 Steigleitern Stahl und 
Edelstahl
  Leiterbreite: 520 mm. 
Sprossenabstand 280 mm.
Holmabmessung 60 mm × 25 mm. 
Abmessung der Lochsprosse 
30 mm × 30 mm.
Im Lieferumfang sind pro Stahlleiter 
zwei Leiterverbinder aus Kunststoff, 
bei der Edelstahlleiter zwei außen-
liegende Edelstahlverbinder ent-
halten. 

 Material      Stahl 
verzinkt 

   Stahl 
verzinkt 

   Stahl 
verzinkt 

 Länge   m  1,96    2,80    3,64   

 Gewicht   kg  13,2    19,2    24,4   

 Bestell-Nr.  43240  43241  43242 

 Preis exkl. MwSt.      126,…  180,…  234,… 

 Material      Edelstahl    Edelstahl    Edelstahl 

 Länge   m  1,96    2,80    3,64   

 Gewicht   kg  13,2    19,2    24,4   

 Bestell-Nr.  44240  44241  44242 

 Preis exkl. MwSt.      553,…  790,…  1.027,… 

 Leiterverbinder
  Innenliegende Leiter-
verbinder aus Kunststoff.
Passend für Steigleitern aus 
Aluminium- und Stahl verzinkt mit 
Holmabmessung 60 mm × 25 mm. 

 Material      Kunststoff 

 Gewicht   kg  0,5   

 Bestell-Nr.  43239 

 Preis exkl. MwSt.      32,… 

 Wandhalter 

 Wandhalter in Standardbauweise: 
Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt 
maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit 
mindestens 2 Wandhaltern montiert werden.  

 Wandhalter, 
U-Bügelform, starr
Für Wandabstand 
200 mm. 

 Material      Stahl verzinkt    Edelstahl 

 Gewicht   kg  3,8    3,8   

 Bestell-Nr.  43257  44257 

 Preis exkl. MwSt.      34,…  116,… 

 Wandhalter, 
U-Bügelform, verstellbar
  Verstellbar für Wandabstand 
von 200 mm bis 250 mm. 

 Material      Stahl verzinkt    Edelstahl 

 Gewicht   kg  5,8    5,8   

 Bestell-Nr.  43258  44258 

 Preis exkl. MwSt.      78,…  230,… 

 Wandhalter, 
U-Bügelform, verstellbar
  Verstellbar für Wandabstand 
von 250 mm bis 350 mm. 

 Material      Stahl verzinkt    Edelstahl 

 Gewicht   kg 6,2  6,2   

 Bestell-Nr.  43259  44259 

 Preis exkl. MwSt.      92,…  276,… 
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 Wandhalter, 
U-Bügelform, verstellbar
  Verstellbar für Wandabstand 
von 400 mm bis 600 mm.
Inkl. Queraussteifung und 
Schrägabstützung. 

 Material      Stahl verzinkt    Edelstahl 

 Gewicht   kg  22,0  22,0   

 Bestell-Nr.  43260  44260 

 Preis exkl. MwSt.      229,…  314,… 

 Wandhalter, 
U-Bügelform, verstellbar
  Verstellbar für Wandabstand 
von 500 mm bis 900 mm.
Inkl. Queraussteifung und 
Schrägabstützung (bei jedem 2-ten 
Wandhalter). 

 Material      Stahl verzinkt    Edelstahl 

 Gewicht   kg  32,0  32,0   

 Bestell-Nr.  43261  44261 

 Preis exkl. MwSt.      249,…  351,… 

 Wandhalter, starr
  Für Wandabstand 200 mm.
Achsmaß Mitte Bohrloch 625 mm. 

 Material      Stahl verzinkt    Edelstahl 

 Gewicht   kg  1,0    1,0   

 Bestell-Nr.  43249  44249 

 Preis exkl. MwSt.      17,…  58,… 

 Wandhalter, verstellbar
  Verstellbar von 150 mm bis 200 mm.
Achsmaß Mitte Bohrloch 630 mm. 

 Material      Stahl verzinkt    Edelstahl 

 Gewicht   kg  1,2    1,2   

 Bestell-Nr.  43250  44250 

 Preis exkl. MwSt.      37,…  94,… 

 Wandhalter, verstellbar
  Verstellbar von 200 mm bis 275 mm.
Achsmaß Mitte Bohrloch 630 mm. 

 Material      Stahl verzinkt    Edelstahl 

 Gewicht   kg  1,4    1,4   

 Bestell-Nr.  43252  44252 

 Preis exkl. MwSt.      40,…  115,… 

 Wandhalter, verstellbar
  Verstellbar von 275 mm bis 375 mm.
Achsmaß Mitte Bohrloch 420 mm. 

 Material      Stahl verzinkt    Edelstahl 

 Gewicht   kg  2,4    2,4   

 Bestell-Nr.  43251  44251 

 Preis exkl. MwSt.      46,…  138,… 

632

39
9

332

 Bodenbefestigung 

 Fußplatte
  Zur Befestigung der 
Steigleiter am Boden. 

 Material      Stahl verzinkt    Edelstahl 

 Gewicht   kg  1,0   1,0

 Bestell-Nr.  43253  44253 

 Preis exkl. MwSt.      28,…  55,… 

627

420

56
0
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 Ein-/Ausstieg oben 

 Ausstiegsholm, gerade
  Einseitig, jedoch 
beidseitig verwendbar.
Passend zu Holm 60 mm × 25 mm. 

 Material      Stahl verzinkt    Edelstahl 

 Gewicht   kg  4,0   4,0

 Bestell-Nr.  43243  44243 

 Preis exkl. MwSt.      38,…  141,… 

 Ausstiegsholm 
abgewinkelt
  Einseitig, jedoch 
beidseitig verwendbar.
Größere Längen auf Anfrage.
Passend zu Holm 60 mm × 25 mm. 

 Material      Stahl verzinkt    Edelstahl 

 Gewicht   kg  5,5    5,5   

 Bestell-Nr.  43049  44049 

 Preis exkl. MwSt.      67,…  177,… 

 Ausstiegsgeländer
  Einseitig, jedoch 
beidseitig verwendbar.
Höhe ca. 1100 mm, mit Bodenwinkel.
Größere Längen auf Anfrage.
Nur in Kombination mit 
Bestell-Nr. 43243 bzw. 44243 
(Ausstiegholm, gerade). 

 Material      Stahl verzinkt    Edelstahl 

 Gewicht   kg  3,8   3,8

 Bestell-Nr.  43248  44248 

 Preis exkl. MwSt.      70,…  180,… 

 Einstieghilfe, versenkbar
  Zur Befestigung seitlich 
am Leiterholm. 
Beidseitig verwendbar.
Halterungen für andere 
Abmessungen auf Anfrage. 

 Material      Edelstahl 

 für Holme   mm  60 × 25   

 Länge   m  1,6   

 Abmessung    �  44 mm   
 Gewicht   kg  5,1   

 Bestell-Nr.  47215 

 Preis exkl. MwSt.      239,… 

 Ausstieg mit Übergang
  Belag aus verzinktem 
Gitterrost, 800 mm bis 
1.600 mm tief (in 200 mm Schritten). 
600 mm breit.
Beidseitiges Geländer.
Abstiegsleiter 0,98 m lang, 
genaue Ablängung bauseits.
Für den Abschluss am Abstieg 
empfehlen wir Fußplatten oder 
verstellbare Wandhalter.
Ausführung in Edelstahl auf Anfrage. 

 Material      Alu elox.    Alu natur    Stahl 
verzinkt 

 Länge   mm  800    800    800   

 Gewicht   kg  21,4    22,0    46,0   

 Bestell-Nr.  41181  42181  43181 

 Preis exkl. MwSt.      1.141,…  943,…  794,… 

 Material      Stahl verzinkt    Stahl verzinkt 

 Länge   mm  1.000    1.200   

 Gewicht   kg  53,0    61,0   

 Bestell-Nr.  43180  43179 

 Preis exkl. MwSt.      873,…  953,… 

 Material      Stahl verzinkt    Stahl verzinkt 

 Länge   mm  1.400    1.600   

 Gewicht   kg  70,0    80,0   

 Bestell-Nr.  43178  43177 

 Preis exkl. MwSt.      1.032,…  1.111,… 

 Ausstiegstritt
  Zur Verbreiterung der 
obersten Sprosse. 

 Material      Aluminium    Edelstahl 

 Gewicht   kg  1,0    2,8   

 Bestell-Nr.  40945  44254 

 Preis exkl. MwSt.      87,…  285,… 
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 Rückenschutz 

 Rückenschutzbügel
  �  700 mm Durchmesser. 
Bügelhöhe: 80 mm. 

 Material      Alu elox.    Alu natur 

 Gewicht   kg  2,6    2,6   

 Bestell-Nr.  41244  42244 

 Preis exkl. MwSt.      55,…  44,… 

 Material      Stahl verzinkt    Edelstahl 

 Gewicht   kg  3,2   3,2

 Bestell-Nr.  43244  44244 

 Preis exkl. MwSt.      40,…  141,… 

 Rückenschutzbügel für 
versetzte Ausführung
  Gesamtbreite: 1340 mm. 
Bügelhöhe: 80 mm. 

 Material      Alu elox.    Alu natur 

 Gewicht   kg  1,8    1,2   

 Bestell-Nr.  41247  42247 

 Preis exkl. MwSt.      87,…  74,… 

 Material      Stahl verzinkt    Edelstahl 

 Gewicht   kg  2,4    2,4   

 Bestell-Nr.  43247  44247 

 Preis exkl. MwSt.      65,…  227,… 

 Rückenschutzstreben
  Länge: 1400 mm. 
Breite: 66 mm. 

 Material      Alu elox.    Alu natur 

 Gewicht   kg  0,9    0,9   

 Bestell-Nr.  41245  42245 

 Preis exkl. MwSt.      25,…  19,… 

 Material      Stahl verzinkt    Edelstahl 

 Gewicht   kg  2,0    2,0   

 Bestell-Nr.  43245  44245 

 Preis exkl. MwSt.      14,…  57,… 

 Sicherungsschranken 

 Sicherungsschranke, 
Einarmausführung
  Selbstschließend durch 
Schwerkraftverschluss.
Rot ummantelt.
Ausführung in Edelstahl auf Anfrage. 

 Material      Stahl verzinkt 

 Gewicht   kg  2,0   

 Bestell-Nr.  43500 

 Preis exkl. MwSt.      91,… 

 Sicherungsschranke, 
Einarmausführung
  Selbstschließend durch 
verdeckt liegende Federmechanik.
Rot ummantelt.
Ausführung in Edelstahl auf Anfrage. 

 Material      Stahl verzinkt 

 Gewicht   kg  2,0   

 Bestell-Nr.  43501 

 Preis exkl. MwSt.      176,… 

 Doppel-
sicherungsschranke
  Selbstschließend durch 
verdeckt liegende Federmechanik 
gem. DIN EN ISO 14 122-4.
Ausführung in Edelstahl auf Anfrage. 

 Material      Stahl verzinkt 

 Gewicht   kg  5,0   

 Bestell-Nr.  43502 

 Preis exkl. MwSt.      251,… 
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 Zustiegssicherung für Wartungsleitern 

 Zustieg nur von unten möglich. 

 Sicherungstür für 
Wartungsleitern
  Verdeckte 
Scharnieranbringung, 
Blechbeplankung.
Sicherungsdorne oben.
Abschließbar. 

 Material      Stahl verzinkt 

 Gewicht   kg  21,0   

 Bestell-Nr.  43498 

 Preis exkl. MwSt.      553,… 

 Zwischenplattform
  Klappbar, beliebig 
nachträglich einzubauen.
Plattformgröße ca. 520 mm × 550 mm
Durch Einsetzen einer Schraube auch 
als starres Podest zu verwenden. 

 Material      Stahl verzinkt    Edelstahl 

 Gewicht   kg  16,6    16,6   

 Bestell-Nr.  43255  44255 

 Preis exkl. MwSt.      312,…  1.144,… 

 Einstiegsleiter
  Nach oben einfahrbar. 
Länge 3,18 m. 
Nutzlänge ca. 2,44 m. 

 Material      Aluminium 

 Gewicht   kg  6,6   

 Bestell-Nr.  41445 

 Preis exkl. MwSt.      211,… 

 Zustiegssicherung für Fluchtleitern 

 Zustieg nur von oben möglich. 

 Notabstiegsleiter
  Einsetzbar ab 
Steighöhe 5,60 m.
Mit Notauslösung, Abstieg von oben. 
Im Bereich der herabkommenden 
Leiter sind geeignete 
Schutzvorkehrungen zu treffen. 

 Material      Aluminium    Aluminium 

 Leiterlänge   m  3,20    4,85   

 Nutzlänge   m  2,50    4,30   

 Gewicht   kg  8,6    12,0   

 Bestell-Nr.  42446  42448 

 Preis exkl. MwSt.      555,…  615,… 

 Drehpodest mit 
Notauslösung
  Bedienung über 
Fußpedal.
Öffnung über verdeckt liegende 
Federmechanik. 

 Material      Stahl verzinkt 

 Gewicht   kg  15,0   

 Bestell-Nr.  43265 

 Preis exkl. MwSt.      720,… 

 Sicherungstür für 
Fluchtleitern
  Verdeckte 
Scharnieranbringung, 
Blechbeplankung.
Sicherungsdorne oben.
Notauslösung gemäß DIN 14094-1.
Bedienung über Fußpedal. 

 Material      Stahl verzinkt 

 Gewicht   kg  24,0   

 Bestell-Nr.  43499 

 Preis exkl. MwSt.      891,… 

 Sicherungstür mit feststehenden 
Seitenteilen
  Als Zugangssicherung von innen mit 
Handriegel zu öffnen.
Mit Notentriegelung für Feuerwehren. 

 Material      Stahl verzinkt 

 Gewicht   kg  62,6   

 Bestell-Nr.  43497 

 Preis exkl. MwSt.      1.398,… 
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 Steigschutzsystem für 
doppelholmige Steigleitern 

 An ZARGES Steigleitern nach DIN 18 799-1 
und DIN EN ISO 14 122-4. 

 Steigschutzschiene mit 
Verbindungslasche
   
 Material      Stahl 

verzinkt 
   Stahl 

verzinkt 
   Stahl 

verzinkt 

 Länge   m  1,40    1,96    2,80   

 Gewicht   kg  5,0    7,0    10,0   

 Bestell-Nr.  47530  47531  47532 

 Preis exkl. MwSt.      60,…  84,…  120,… 

 Material      Edelstahl    Edelstahl    Edelstahl 

 Länge   m  1,40    1,96    2,80   

 Gewicht   kg  5,0    7,0    10,0   

 Bestell-Nr.  47550  47551  47552 

 Preis exkl. MwSt.      160,…  224,…  320,… 

 Schienenbefestigung für 
Leitersprossen
  Zur Befestigung von Steigschutz-
schienen mittig an Leitersprossen.
Für lichte Leiterbreiten von 
min. 400 mm.
Befestigung mindestens alle 
1,68 m erforderlich. 

 Material      Edelstahl 

 Gewicht   kg  0,2   

 Bestell-Nr.  47556 

 Preis exkl. MwSt.      14,… 

 Durchgangstür für Steigleitern 
mit Steigschutz-Systemen nach 
DIN EN 353-1
  Selbstschließend durch verdeckt 
liegende Federmechanik, mit 
vormontierter Steigschutzschiene.
Zwei durch Schwerkraft selbst 
verriegelnde Zu- und Ausgangs-
sperren.
Ausführung in Edelstahl auf Anfrage.
Notwendiges Zubehör: 
Ausstiegsholme, gerade 
(Bestell-Nr. 43243 oder 44243).
Empfehlung: Ausstiegstritt 
(Bestell-Nr. 40945 oder 44254) zur 
Verbreiterung der obersten Sprosse. 

 Material      Stahl verzinkt 

 Gewicht   kg  10,0   

 Bestell-Nr.  43504 

 Preis exkl. MwSt.      380,… 
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Grundpodest, 
Seiten- und Draufsicht

Erweiterungspodest, Seitenansicht

Podeste

Grundpodest
Gitterrostbelag und 2 Anbaukonsolen. 
Geländer an einer Längs- und Stirnseite. 
Flächenlast 3,5 kN/m 2. Einzellast 1,5 kN.

Material Stahl verzinkt Stahl verzinkt

Größe (B × T) mm800 × 860 940 × 1000

Gewicht kg  58,0    86,0   

Bestell-Nr. 43270 43275

Preis exkl. MwSt.   578,… 711,…

Erweiterungspodest
Gitterrostbelag mit einer Anbaukonsole. 
Geländer an einer Längsseite inkl. Geländerverbinder. 
Erweiterungspodeste beliebig aneinander verschraubbar.  
Flächenlast 3,5 kN/m 2. Einzellast 1,5 kN. Ausführung in 
Edelstahl und andere Größen auf Anfrage. 

Distanzsegmente
  Für Grund- und Erweiterungspodeste 
zur Überbrückung von Wärmedämmung.
Passend für Podestplatten der Standard -
podeste. Ausführung in Edelstahl auf Anfrage. 

bei Podest 800 mm: 
ca. 511 mm
bei Podest 1000 mm: 
ca. 609 mm

Breite

T
ie

fe

Tiefe

1
1

0
0

Breite

1
1

0
0

Breite

Tiefe

1
3

0

Material Stahl verzinkt Stahl verzinkt Stahl verzinkt Stahl verzinkt

Größe (B × T) mm500 × 860 800 × 860 500 × 1000 940 × 1000

Gewicht kg 50,0 70,0 52,0 74,0

Bestell-Nr. 43272 43271 43277 43276

Preis exkl. MwSt.   370,… 471,… 430,… 595,…

Material Stahl verzinkt Stahl verzinkt

 Länge   mm 140 160

 Gewicht   kg 8,0 9,0

 Bestell-Nr. 43280 43281

 Preis exkl. MwSt.   87,… 91,…



ZARGES Schachttechnik …
Qualität mit Tiefgang.
Für Tiefbau und Umwelttechnik bietet ZARGES ein Qualitätsprogramm hochwertiger Leitern … 
speziell entwickelt für die hohen Anforderungen in diesem Bereich. Damit steht Ihnen eine 
zuverlässige Lösung für Kläranlagen, Schachtbau werke, Entwässerungsschächte, Mülldeponien  
und ähnliche Anlagen zur Verfügung.

Bei der Konstruktion kommen je nach Ausführung vier Werkstoffe zum Einsatz: 
 � Edelstahl V2A (1.4301) bzw. V4A (1.4571), gebeizt und passiviert
 � Feuerverzinkter Stahl 
 � Hochwertiger Kunststoff (GFK)
 � Aluminium (Schachtabdeckungen siehe Seiten 157 und 158)

ZARGES Schachtleitern entsprechen der Norm DIN EN 14 396; die Schacht-Einstieg hilfen er füllen 
die Forderungen der Arbeitsstättenverordnung DIN 19 572, BGV D36 und GUV V36 §5 Absatz 11.

Robuste Rechteckrohr-Holme und Sprossen mit rutschfesten Auftrittsflächen sorgen für 
maximale Sicherheit. Alle Bauteile sind frei von scharfen Ecken und Kanten; die Enden sind 
zusätzlich mit Abdeckkappen versehen.

Zum Angebot gehören außerdem Schachtabdeckungen in verschiedenen Ausführun gen … 
auch mit Belüftungskamin … für Brunnen, Quelleneinfassungen, Hochbehälter und andere 
Anlagen der Ver- und Entsorgung. Das gesamte Programm ist von den maßgeblichen 
Sicherheitsinstitu tionen geprüft und anerkannt.

 Weitere Produkte, die in diesem Katalog nicht vollständig abgehandelt sind, finden Sie 
mit detaillierter Beschreibung im Planungsordner ŒSchachttechnik-Steigleitern• 
(Bestell-Nr. 601DE08):

 � Schachtleitern in individueller Ausführung
 � Steigschutzsysteme und Einholmleitern
 � Umfassendes Zubehör
 � Komplette Einstiegshilfe für Kragplatten-Montage
 � Steigleitern

Inhalt:

Schachtleitern Seite 153

Einzelteile Schachtleitern Seite 154

Einstieghilfen Seite 155 … 156

Schacht- und 
Brunnenabdeckungen Seite 157 … 158

152
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Schachttechnik

Schachtleiter aus Stahl feuerverzinkt.
 � Lichte Weite 300 mm bzw. 400 mm.
 � Rechteckrohrholme 50 mm × 20 mm.
 � Lochsprosse 29 mm × 29 mm.

Schachtleiter aus Edelstahl V4A (1.4571).
 � Lichte Weite 300 mm bzw. 400 mm.
 � Holmgröße 50 mm × 20 mm.
 � Lochsprosse 29 mm × 29 mm.

Schachtleiter aus Kunststoff (GFK).
 � Lichte Weite 300 mm bzw. 400 mm.
 � GFK-Holme 58 mm × 25 mm. 
 � Rutschfeste Kunststoffsprossen 30 mm × 30 mm.

Zubehör:
Leiterverbinder

Hinweis:
Aufbaukombinationen für weitere Längen auf Anfrage.
Bei möglichen Absturzhöhen ab 5,00 m ist eine Steigschutzeinrichtung zwingend erforderlich. 
Bei einer lichten Weite von 300 mm erfolgt die Montage am Leiternholm. 
Bei einer lichten Weite von 400 mm erfolgt die Montage mittig auf den Sprossen.

Länge m1,12 1,40 1,68 1,96 2,24 2,52 2,80 3,08 3,36 3,64 3,92 4,20

Sprossen  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Lichte Weite 300 mm,  Außenbreite 340 mm

Bestell-Nr. 47321 47322 47323 47324 47325 47326 47327 47328 47329 47623 47624 47625

Preis exkl. MwSt.   78,… 98,… 117,… 137,… 156,… 176,… 195,… 215,… 234,… 254,… 273,… 293,…

Lichte Weite 400 mm, Außenbreite 440 mm

Bestell-Nr. 47331 47332 47333 47334 47335 47336 47337 47338 47339 47633 47634 47635

Preis exkl. MwSt.   86,… 108,… 129,… 151,… 172,… 194,… 215,… 237,… 258,… 280,… 301,… 323,…

Länge m1,12 1,40 1,68 1,96 2,24 2,52 2,80 3,08 3,36 3,64 3,92 4,20

Sprossen  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Lichte Weite 300 mm, Außenbreite 350 mm

Bestell-Nr. 47361 47362 47363 47364 47365 47366 47367 47368 47369 47663 47664 47665

Preis exkl. MwSt.   92,… 115,… 138,… 161,… 184,… 207,… 230,… 253,… 276,… 299,… 322,… 345,…

Lichte Weite 400 mm, Außenbreite 450 mm

Bestell-Nr. 47371 47372 47373 47374 47375 47376 47377 47378 47379 47673 47674 47675

Preis exkl. MwSt.   104,… 130,… 156,… 182,… 208,… 234,… 260,… 286,… 312,… 338,… 364,… 390,…

Zubehör

Beschreibung Bestell-Nr.Preis exkl. MwSt./
Satz   

Leiterverbinder aus Kunststoff

für Holm 50 × 20 mm 47700 26,…

für Holm 58 × 25 mm 47706 26,…

Länge m1,12 1,40 1,68 1,96 2,24 2,52 2,80 3,08 3,36 3,64 3,92 4,20

Sprossen  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Lichte Weite 300 mm, Außenbreite 340 mm

Bestell-Nr. 47341 47342 47343 47344 47345 47346 47347 47348 47349 47643 47644 47645

Preis exkl. MwSt.   216,… 270,… 324,… 378,… 432,… 486,… 540,… 594,… 648,… 702,… 756,… 810,…

Lichte Weite 400 mm, Außenbreite 440 mm

Bestell-Nr. 47351 47352 47353 47354 47355 47356 47357 47358 47359 47653 47654 47655

Preis exkl. MwSt.   232,… 290,… 348,… 406,… 464,… 522,… 580,… 638,… 696,… 754,… 812,… 870,…

Schachtleitern



   Wandhalter 

 Für Leitern mit 4 … 9 Sprossen sind 2 Sätze Wandhalter, 
für Leitern mit 10 … 15 Sprossen 3 Sätze Wandhalter, 
für Leitern mit 16 … 24 Sprossen 5 Sätze Wandhalter 
erforderlich.  
1 Satz = 2 Stück (rechts/links).
Befestigungsmaterial (Dübel etc.) sind nicht im 
Lieferumfang enthalten.

 Wandhalter, starr
  Für Wandabstand 150 mm. 

 Material      Stahl 
verzinkt    Edelstahl    Edelstahl 

 für Holme   mm  50 × 20    50 × 20    58 × 25   

 Passend für      Stahl-
leiter 

   V4A-
Leiter 

   GFK-
Leiter 

 Gewicht   kg  0,8    0,8    0,8   

 Bestell-Nr.  47301  47304  47307 

 Preis exkl. MwSt.      23,…  38,…  38,… 

 Wandhalter, verstellbar
  Verstellbar für Wandabstand von 
150 mm bis 300 mm. 

 Material      Stahl 
verzinkt    Edelstahl    Edelstahl 

 für Holme   mm  50 × 20    50 × 20    58 × 25   

 Passend für      Stahl-
leiter 

   V4A-
Leiter 

   GFK-
Leiter 

 Gewicht   kg  1,6    1,6    1,6   

 Bestell-Nr.  47302  47305  47308 

 Preis exkl. MwSt.      59,…  97,…  97,… 

 Wandhalter, verstellbar
  Verstellbar für Wandabstand von 
150 mm bis 190 mm. 

 Material      Stahl 
verzinkt    Edelstahl    Edelstahl 

 für Holme   mm  50 × 20    50 × 20    58 × 25   

 Passend für      Stahl-
leiter 

   V4A-
Leiter 

   GFK-
Leiter 

 Gewicht   kg  0,9    0,9    0,9   

 Bestell-Nr.  47314  47315  47316 

 Preis exkl. MwSt.      27,…  47,…  47,… 

 Wandhalter, verstellbar
  Verstellbar für Wandabstand von 
200 mm bis 250 mm. 

 Material      Edelstahl    Edelstahl 

 für Holme   mm  50 × 20    58 × 25   

 Passend für      V4A-Leiter    GFK-Leiter 

 Gewicht   kg  1,6    1,6   

 Bestell-Nr.  47610  47611 

 Preis exkl. MwSt.      70,…  70,… 

 Bodenbefestigung 

 Befestigungsmaterial (Dübel etc.) sind nicht im 
Lieferumfang enthalten.  1 Satz = 2 Stück (rechts/links).

 Fußplatte
  Zur Befestigung der Schachtleiter 
am Boden. 

 Material      Stahl 
verzinkt    Edelstahl    Edelstahl 

 für Holme   mm  50 × 20    50 × 20    58 × 25   

 Passend für      Stahl-
leiter 

   V4A-
Leiter 

   GFK-
Leiter 

 Gewicht   kg  0,9    0,9    0,9   

 Bestell-Nr.  47311  47312  47313 

 Preis exkl. MwSt.      25,…  66,…  66,… 

 Wandhalter, verstellbar
  Verstellbar für Wandabstand von 
280 mm bis 330 mm. 

 Material      Edelstahl    Edelstahl 

 für Holme   mm  50 × 20    58 × 25   

 Passend für      V4A-Leiter    GFK-Leiter 

 Gewicht   kg  1,8    1,8   

 Bestell-Nr.  47612  47613 

 Preis exkl. MwSt.      86,…  86,… 

 Wandhalter, verstellbar
  Verstellbar für Wandabstand von 
360 mm bis 410 mm. 

 Material      Edelstahl    Edelstahl 

 für Holme   mm  50 × 20    58 × 25   

 Passend für      V4A-Leiter    GFK-Leiter 

 Gewicht   kg  1,8    1,8   

 Bestell-Nr.  47614  47615 

 Preis exkl. MwSt.      94,…  94,… 
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 Einstieghilfen, transportabel 

 Befestigungsmaterial (Dübel etc.) sind nicht im 
Lieferumfang enthalten. 

 Haltestange mit T-Griff
  Schutzisolierte Griffe.
Untere Zusatzgriffe abschraubbar.
Nur in Verbindung mit Einsteckhülsen 
(siehe unten). 

 Material      Edelstahl 

 Länge   m  1,60   

 Gewicht   kg  4,0   

 Bestell-Nr.  47205 

 Preis exkl. MwSt.      190,… 

 Haltestange mit L-Griff
  Schutzisolierter Griff.
Nur in Verbindung mit Einsteckhülsen 
(siehe unten). 

 Material      Edelstahl 

 Länge   m  1,60   

 Gewicht   kg  3,9   

 Bestell-Nr.  47267 

 Preis exkl. MwSt.      172,… 

 Einsteckhülsen
  Nur in Verbindung mit 
Einstieghilfen, transportabel 
(Bestell-Nr. 47205 oder 47267).
Bei Wandmontage: 
Bohrlochabstand 320 mm. 

 Material      Edelstahl    Stahl 
verzinkt    Edelstahl 

 Montageart      Wand    Wand    Wand 

 Wandabstand   ca. mm  30    30    80   

 Gewicht   kg  1,1    1,1    1,5   

 Bestell-Nr.  47206  47260  47261 

 Preis exkl. MwSt.      69,…  40,…  136,… 

 Material      Edelstahl    Edelstahl 

 Montageart      Wand    Sprosse 

 Wandabstand   ca. mm  130    Š   

 Gewicht   kg  1,7    1,1   

 Bestell-Nr.  47262  47266 

 Preis exkl. MwSt.      149,…  151,… 

 Einstieghilfen, ortsfest 

 Einstieghilfe mit Schutzgriff, 
zur Befestigung am Mauerwerk 
  absenkbar.
Mit BG-Prüfbescheinigung.
Lieferumfang: 
1× Haltestange und 1× Einsteckhülse.
Befestigungsmaterial (Dübel etc.) sind 
nicht im Lieferumfang enthalten. 

 Material      Stahl verzinkt    Edelstahl 

 Länge   m  1,6    1,6   

 Abmessung    45 × 45 mm   �  44 mm   
 Gewicht   kg  5,3    4,5   

 Bestell-Nr.  47210  47211 

 Preis exkl. MwSt.      129,…  214,… 

 Einstieghilfe mit Schutzgriff, zur 
Befestigung am Leiternholm
  absenkbar. Beidseitig zu verwenden.
Mit BG-Prüfbescheinigung.
Lieferumfang: 
1× Haltestange und 1× Einsteckhülse 
inkl. Befestigungsmaterial. 

 Material      Stahl verzinkt    Edelstahl 

 für Holme   mm  50 × 20    50 × 20   

 Länge   m  1,6    1,6   

 Abmessung    45 × 45 mm    �  44 mm   
 Gewicht   kg  5,8    5,0   

 Bestell-Nr.  47212  47213 

 Preis exkl. MwSt.      133,…  239,… 

 Material      Edelstahl    Edelstahl 

 für Holme   mm  58 × 25    60 × 25   

 Länge   m  1,6    1,6   

 Abmessung   �  44 mm    �  44 mm   
 Gewicht   kg  5,1    5,1   

 Bestell-Nr.  47214  47215 

 Preis exkl. MwSt.      239,…  239,… 
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  Einstieghilfe, doppelholmig  
Zur Befestigung an der Leiter.
Absenkbar.
Inkl. Befestigungsmaterial. 

 Material      Stahl 
verzinkt 

   Stahl 
verzinkt    Edelstahl 

 Länge   m  1,50    1,50    1,50   

 Lichte Weite   mm  300    400    300   

 Gewicht   kg  6,5    6,8    6,0   

 Bestell-Nr.  47233  47234  47235 

 Preis exkl. MwSt.      183,…  194,…  326,… 

 Material      Edelstahl    GFK    GFK 

 Länge   m  1,50    1,50    1,50   

 Lichte Weite   mm  400    300    400   

 Gewicht   kg  6,5    6,4    7,0   

 Bestell-Nr.  47236  47237  47238 

 Preis exkl. MwSt.      335,…  326,…  335,… 

 Schacht-Einstieg
  Umlaufender, steckbarer Käfig mit 
Einstiegsprosse und Absperrseil für 
Schächte mit �  600 mm … 800 mm.
Integrierte Einstiegssprosse zur 
Überbrückung der Distanz zum 
ersten Steigeisen.
Der Käfig dient gleichzeitig als 
Absperrgeländer für Unbefugte. 

 Material      Aluminium 

 Gewicht   kg  15,0   

 Bestell-Nr.  47232 

 Preis exkl. MwSt.      705,… 

 Haltegriff
  Angeschweißte Lochplatten an den 
Enden. 

 Material      Stahl 
verzinkt 

   Stahl 
verzinkt    Edelstahl 

 Länge   mm  400    600    400   

 Gewicht   kg  1,7    2,0    1,7   

 Bestell-Nr.  47216  47218  47217 

 Preis exkl. MwSt.      72,…  78,…  157,… 

 Material      Edelstahl    Edelstahl    Edelstahl 

 Länge   mm  600    800    1.000   

 Gewicht   kg  2,0    2,2    2,4   

 Bestell-Nr.  47219  47241  47242 

 Preis exkl. MwSt.      170,…  196,…  205,… 

 Übersteigbügel
  Mit versetzter Verbindungshülse 
(1 Stück) und angeschweißter 
Bodenplatte.
Höhe: ca. 1100 mm.
Durchgangsweite bis 600 mm bei 
einer lichten Breite von 400 mm 
möglich. 

 Material      Stahl 
verzinkt 

   Stahl 
verzinkt 

   Stahl 
verzinkt 

 Länge L1   mm  250    500    600   

 Gewicht   kg  3,0    4,2    4,9   

 Bestell-Nr.  47243  47226  47228 

 Preis exkl. MwSt.      136,…  158,…  158,… 

 Material      Stahl 
verzinkt    Edelstahl    Edelstahl 

 Länge L1   mm  800    250    500   

 Gewicht   kg  5,3    3,0    4,2   

 Bestell-Nr.  47230  47244  47227 

 Preis exkl. MwSt.      166,…  254,…  285,… 

 Material      Edelstahl    Edelstahl 

 Länge L1   mm  600    800   

 Gewicht   kg  4,9    5,3   

 Bestell-Nr.  47229  47231 

 Preis exkl. MwSt.      285,…  296,… 

 Befestigung 

 Empfehlung: Zur Befestigung aller Einstieghilfen 
für die Wandbefestigung in Betonwänden. 

 Verbundanker-System
  Bestehend aus: 
Ankerstange (inkl. Muttern und 
Scheibe) + Mörtelpatrone. Anker 
und Patrone auch einzeln bestellbar 
(Bestell-Nr. 47901 und 47902). 

 Material      Edelstahl 

 Gewicht   kg  0,2   

 Bestell-Nr.  47900 

 Preis exkl. MwSt.      17,… 

 Expressanker
    Material      Edelstahl 

 Bestell-Nr.  47207 

 Preis exkl. MwSt.      15,… 
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Schachtabdeckungen

Die wirtschaftliche Lösung für Schächte und Gruben 
im Außen- und Innenbereich.

 � DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.

 � Mit wählbarer Oberfläche für bauseitige Füllung 
aus Alu minium, Stahl feuerverzinkt, oder Edelstahl.

 � Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.

 � Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.

 � EPDM-Dichtung 
(benzolbeständige Dichtung auf Anfrage).

 � Geruchs- und tagwasserdicht.

 � Wannentiefe 60 mm, Bauhöhe 80 mm, Aluminium.

 � Wannentiefe 80 mm, Bauhöhe 90 mm, 
Stahl feuerverzinkt, V2A.

 � Belastung: Prüfkraft 125 KN (= 12,5 t), nur 
nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit 
Beton B 45 (Körnung 0 … 8). 

 � Abdeckungen aus Stahl feuerverzinkt und Edelstahl V2A  
auf Anfrage auch für 400 KN (40,0 t)  und tiefere Wannen 
lieferbar.

Die wirtschaftliche Lösung für Schächte und Gruben 
im Außen- und Innenbereich.

 � DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.

 � Deckelplatte aus geriffeltem, rutschfestem Aluminium.
Rahmen aus feuerverzinktem Stahl (Edelstahl auf Anfrage). 

 � Deckelplatte aus rutschfestem Tränenblech, verzinkt.
Rahmen aus feuerverzinktem Stahl.

 � Deckelplatte aus rutschfestem Tränenblech V2A (1.4301), 
gebeizt und passiviert. 
Rahmen aus Edelstahlprofil V2A (1.4301). 

 � Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.

 � Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.

 � EPDM-Dichtung 
(benzolbeständige Dichtung auf Anfrage).

 � Geruchs- und tagwasserdicht.

 � Belastung: Prüfkraft 15 KN (= 1,5 t).

 � Bauhöhe 62,5 mm.

 � Abdeckungen aus Stahl feuerverzinkt und Edelstahl V2A 
auf Anfrage bis 400 KN (= 40,0 t).

Schachtabdeckungen 
mit wählbarer Oberfläche

Schachtabdeckungen 
mit Deckelplatte

Aluminium Stahl verzinkt Edelstahl V2A 
(1.4301)

Schachtmaß 
mm
LW

Bestell-
Nr.

Preis 
exkl. 

MwSt.   

Bestell-
Nr.

Preis 
exkl. 

MwSt.   

Bestell-
Nr.

Preis 
exkl. 

MwSt.   
300 × 300 47000 256,… … … 47060 558,…

450 × 450 47001 265,… 47030 237,… 47061 567,…

500 × 500 47002 284,… 47031 258,… 47062 607,…

600 × 400 … … 47032 277,… … …

600 × 600 47004 293,… 47033 292,… 47064 669,…

635 × 635 47005 340,… 47034 290,… 47065 843,…

800 × 600 … … 47035 307,… … …

800 × 800 47007 426,… 47036 350,… 47067 941,…

 1000 × 600 … … 47037 356,… … …

 1000 × 800 … … 47038 420,… … …

 1000 × 1000 47010 574,… 47039 458,… 47070 1.235,…

Aluminium* Stahl verzinkt**Edelstahl V2A 
(1.4301)**

Schachtmaß 
mm
LW

Bestell-
Nr.

Preis 
exkl. 

MwSt.   

Bestell-
Nr.

Preis 
exkl. 

MwSt.   

Bestell-
Nr.

Preis 
exkl. 

MwSt.   
600 × 400 … … 47050 258,… … …

600 × 600 47021 305,… 47051 320,… 47096 1.004,…

800 × 600 … … 47052 412,… … …

 800 × 800 47023 467,… 47053 517,… 47098 1.417,…

 1000 × 1000 47024 617,… 47054 707,… 47099 2.088,…

* Riffelblech  ** Tränenblech

Ausführung: Stahl feuerverzinkt oder 
Edelstahl mit wählbarer Oberfläche.

Ausführung: Aluminium mit 
wählbarer Oberfläche.

Ausführung: Rahmen und Deckelplatte 
Stahl, feuerverzinkt oder Edelstahl.

Ausführung:  Deckelplatte Aluminium-
riffelblech, Rahmen Stahl, feuerverzinkt.
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m
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m
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 m
m
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Brunnenabdeckungen

Schutz vor Kriechtieren und Ungeziefer … 
die wirtschaftliche Lösung für sauberes Trinkwasser.

 � Selbsteinfallender Verschluss, Aufhaltevorrichtung nur 
von Hand zu lösen.

 � Ab 800 mm × 800 mm bzw. �  800 mm mit Gasdruckdämpfer.

 � EPDM-Dichtung, Schutzgitter im Entlüftungsrohr.

 � Rahmen vorgerichtet zum Einbetonieren und Andübeln.

 � Deckel aus 2,5 mm starkem Blech mit Querversteifung.

 � Serienmäßig aus feuerverzinktem Stahl. Edelstahl V2A 
(1.4301), V4A (1.4571) auf Anfrage.

Hinweis:  Zubehör siehe ZARGES Planungsmappe für 
Schachttechnik und Steigleitern.

Schutz vor Kriechtieren und Ungeziefer … 
die wirtschaftliche Lösung für sauberes Trinkwasser.

 � Deckel aus 2,5 mm starkem Blech, in der Mitte überhöht, 
mit innerer Querversteifung.

 � Selbsteinfallender Verschluss, Aufhaltevorrichtung nur 
von Hand zu lösen.

 � Ab 800 mm × 800 mm bzw. �  800 mm mit Gasdruckdämpfer.

 � EPDM-Dichtung an der Deckelunterseite.

 � Rahmen vorgerichtet zum Einbetonieren und Andübeln.

 � Serienmäßig aus feuerverzinktem Stahl. Edelstahl V2A 
(1.4301), V4A (1.4571) auf Anfrage.

Hinweis:  Zubehör siehe ZARGES Planungsmappe für 
Schachttechnik und Steigleitern.

Brunnenabdeckungen 
mit Belüftungskamin

Brunnenabdeckungen 
mit übergreifendem Deckel

Brunnenabdeckung, eckig
Stahl verzinkt Edelstahl V2A (1.4301)

Schachtmaß 
mm LW

Bestell-Nr. Preis exkl. 
MwSt.   

Bestell-Nr. Preis exkl. 
MwSt.   

mit EPDM-Dichtung und Belüftungskamin
625 × 625 47110 705,… 47114 1.187,…
800 × 800 47111 840,… 47115 1.342,…

1000 × 800 … … 47180 1.730,…
1000 × 1000 47112 1.044,… 47116 1.580,…
1200 × 1200 47113 1.250,… 47117 2.095,…

mit EPDM-Dichtung, Belüftungskamin und Isolierung
625 × 625 47118 854,… 47122 1.630,…
800 × 800 47119 1.003,… 47123 1.979,…

1000 × 800 … … 47190 2.086,…
1000 × 1000 47120 1.165,… 47124 2.158,…
1200 × 1200 47121 1.418,… 47125 2.501,…

Schachtabdeckung, eckig
Stahl verzinkt Edelstahl V2A (1.4301)

Schachtmaß 
mm LW

Bestell-Nr. Preis exkl. 
MwSt.   

Bestell-Nr. Preis exkl. 
MwSt.   

mit EPDM-Dichtung
625 × 625 47140 633,… 47144 1.019,…
800 × 800 47141 767,… 47145 1.226,…

1000 × 800 … … 47181 1.596,…
1000 × 1000 47142 921,… 47146 1.473,…
1200 × 1200 47143 1.169,… 47147 2.011,…

mit EPDM-Dichtung und Isolierung
625 × 625 47148 782,… 47152 1.584,…
800 × 800 47149 934,… 47153 1.896,…

1000 × 800 … … 47191 2.005,…
1000 × 1000 47150 1.095,… 47154 1.933,…
1200 × 1200 47151 1.352,… 47155 2.378,…

Brunnenabdeckung, rund
Stahl feuerverzinkt Edelstahl V2A (1.4301)

Schachtmaß 
mm LW

Bestell-Nr. Preis exkl. 
MwSt.   

Bestell-Nr. Preis exkl. 
MwSt.   

mit EPDM-Dichtung und Belüftungskamin
 �  625 47126 788,… 47129 1.229,…
�  800 47127 981,… 47130 1.362,…
�  1000 47128 1.095,… 47131 1.529,…

mit EPDM-Dichtung, Belüftungskamin und Isolierung
�  625 47132 1.006,… 47135 1.855,…
�  800 47133 1.173,… 47136 1.779,…
�  1000 47134 1.355,… 47137 2.114,…

Schachtabdeckung, rund
Stahl verzinkt Edelstahl V2A (1.4301)

Schachtmaß 
mm LW

Bestell-Nr. Preis exkl. 
MwSt.   

Bestell-Nr. Preis exkl. 
MwSt.   

mit EPDM-Dichtung
 �  625 47156 783,… 47159 1.118,…
 �  800 47157 919,… 47160 1.244,…
 �  1000 47158 1.047,… 47161 1.414,…

mit EPDM-Dichtung und Isolierung
 �  625 47162 935,… 47165 1.780,…
 �  800 47163 1.112,… 47166 1.654,…
 �  1000 47164 1.283,… 47167 2.062,…

150
210

Lichte Weite (LW)
60 60

400

8070

Alle Maße in mm.

Lichte Weite (LW)
60 60

8070

Alle Maße in mm.
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 ZARGES Steigschutzsystem 
gem. DIN EN 353-1.
Gem. GUV V-36, BGV D 36 § 5 (9), aber auch DIN EN 14 396 und DIN EN ISO 14 122-4, 
sind Steigleitern, Steigeisengänge und andere Steigmittel mit einer möglichen 
Absturzhöhe von mehr als 5,00 m Œmit baulichen Einrichtungen zum Schutz gegen 
Absturz von Personen• auszurüsten. 

ZARGES Steigschutzsystem ZAST gem. EN 353-1 erfüllt alle hier zu beachtenden 
Forderungen.

 Die wirtschaftliche und sichere Lösung mit ZARGES Steigschutzsystemen:

 � Schienen aus verzinktem Stahl oder Edelstahl
 � Befestigungen, Sicherungsläufer und Sicherheitsgurte lassen sich nach Baukasten-
prinzip vielfältig zu der im individuellen Fall optimalen Lösung kombinieren
 � Alle Edelstahlausführungen gebeizt und passiviert

 ZARGES Steigschutzsysteme für folgende Einsatzbereiche:

Steigleitern mit Doppelholm:
 � An ZARGES Steigleitern nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4 und 
an ZARGES Schachtleitern nach DIN EN 14 396
 � An Kaminen oder anderen turmartigen Bauwerken
 � Als Gebäudeaufstiege (mit mehr als 10,00 m Steighöhe in einzügiger 
Bauweise … keine Notleiteranlagen gem. DIN 14 094-1)
 � Bei Steigleitern für Schächte nach DIN EN 14 396 mit mehr als 5,00 m möglicher 
Absturzhöhe
 � Steigeisengänge nach DIN EN 13 101 i. V. mit DIN 19 555 mit mehr als 5,00 m 
möglicher Absturzhöhe
 � In Verbindung mit anderen Steigmitteln, z. B. Steigeisengänge nach DIN 1211-1 
bis 3, 1212-1 bis 3, DIN 1056 oder auch Steigkästen mit ZARGES Wandhaltern 
(Seite 160) mit mehr als 5,00 m möglicher Absturzhöhe

Einholmleitern:
 � Wenn die Platzverhältnisse vor Ort den Einsatz von Steigleitern in doppelholmiger 
Ausführung nicht zulassen, können auch sog. Einholmleitern eingesetzt werden, 
bei denen das Steigschutzsystem gleichzeitig den Leiterholm (mittig angeordnet) 
bildet.

Einsatz an anderen Produkten:
 � Natürlich können ZARGES Steigschutzsysteme auch an Leitern montiert werden, 
die nicht aus dem Hause ZARGES sind. Hier ist dann allerdings die Eignung des 
tragenden Steigmittels (Leiter) insbesondere auf zu erwartende, zusätzliche 
Lasten bauseits zu prüfen und nachzuweisen.



 Steigschutzsysteme für Doppelholmleitern 

 Für ZARGES Schachtleitern nach DIN EN 14396 
sowie ZARGES Steigleitern nach DIN 18799-1 
und DIN EN ISO 14122-4. 

 Steigschutzschiene mit 
Verbindungslasche
   
 Material      Stahl 

verzinkt 
   Stahl 

verzinkt 
   Stahl 

verzinkt 

 Länge   m  1,40    1,96    2,80   

 Gewicht   kg  5,0    7,0    10,0   

 Bestell-Nr.  47530  47531  47532 

 Preis exkl. MwSt.      60,…  84,…  120,… 

 Material      Edelstahl    Edelstahl    Edelstahl 

 Länge   m  1,40    1,96    2,80   

 Gewicht   kg  5,0    7,0    10,0   

 Bestell-Nr.  47550  47551  47552 

 Preis exkl. MwSt.      160,…  224,…  320,… 

 Schienenbefestigung 
für Leitersprossen
  Zur Befestigung von Steigschutz-
schienen mittig an Leitersprossen.
Für lichte Leiterbreiten von 
min. 400 mm.
Befestigung mindestens alle 1,68 m 
erforderlich. 

 Material      Edelstahl 

 Gewicht   kg  0,2   

 Bestell-Nr.  47556 

 Preis exkl. MwSt.      14,… 

 Schienenbefestigung für Leiterholm
  Zur Befestigung von 
Steigschutzschienen seitlich am 
Leiternholm.
Befestigung mindestens alle 1,68 m 
erforderlich. 

 Material      Edelstahl    Edelstahl 

 für Holme   mm  50 × 20    58 × 25   

 Gewicht   kg  0,4    0,4   

 Bestell-Nr.  47545  47546 

 Preis exkl. MwSt.      22,…  22,… 

 Steigschutzsysteme für Einholmleitern 

 Wenn die Platzverhältnisse vor Ort den Einsatz von 
Leitern in doppelholmiger Ausführung nicht zulassen, 
können auch sog. Einholmleitern eingesetzt werden, 
bei denen das Steigschutzsystem gleichzeitig den 
Leiterholm (mittig angeordnet) bildet. 

 Einholmleiter mit integrierter 
Steigschutzschiene
  Trittsichere Lochsprossen mit 
Außenbegrenzung, mit der 
Steigschutzschiene verschweißt.
Verbindungslaschen zwischen den 
einzelnen Leiterteilen.
Leiterbreite 370 mm. 

 Material      Stahl 
verzinkt 

   Stahl 
verzinkt 

   Stahl 
verzinkt 

 Länge   m  1,40    1,96    2,80   

 Gewicht   kg  7,4    10,1    14,4   

 Bestell-Nr.  47533  47534  47535 

 Preis exkl. MwSt.      143,…  200,…  285,… 

 Material      Edelstahl    Edelstahl    Edelstahl 

 Länge   m  1,40    1,96    2,80   

 Gewicht   kg  7,4    10,1    14,4   

 Bestell-Nr.  47553  47554  47555 

 Preis exkl. MwSt.      363,…  508,…  725,… 

 Wandhalter, starr
  Für Wandabstand 150 mm.
Passend für Steigschutzschiene 
und Einholmleiter.
Wandhalter sind in Abständen 
von maximal 1,12 m erforderlich. 

 Material      Stahl verzinkt    Edelstahl 

 Gewicht   kg  1,2    1,2   

 Bestell-Nr.  47537  47557 

 Preis exkl. MwSt.      26,…  56,… 

 Wandhalter, verstellbar
  Verstellbar für Wandabstand  von 
120 mm bis 180 mm.
Passend für Steigschutzschiene 
und Einholmleiter.
Wandhalter sind in Abständen von 
maximal 1,12 m erforderlich. 

 Material      Stahl verzinkt    Edelstahl 

 Gewicht   kg  1,6    1,6   

 Bestell-Nr.  47538  47558 

 Preis exkl. MwSt.      49,…  108,… 
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 Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 
für Steigschutzsysteme 

 ZARGES Sicherungsläufer
  Geprüfte Sicherheit nach 
DIN EN 353-1.
Mit Karabiner und Schäkel.
Leichtgängige, runde Bauform. 

 Material      Edelstahl und 
Aluminium    Edelstahl 

 Gewicht   kg  1,3    1,6   

 Bestell-Nr.  47562  47572 

 Preis exkl. MwSt.      498,…  624,… 

 ZARGES Sicherungsläufer 
ZAST-Optiflex-R4
  Geprüfte Sicherheit nach 
DIN EN 353-1.
Flexibler Einsatz, da der Sicherungs-
läufer an jeder Position des Steig-
schutzsystems eingebracht bzw. 
entnommen werden kann.
Gebrauchsmuster geschützt. 
Europäisches Patent erteilt.
Mit Karabiner und Schäkel.
Leichtgängige, runde Bauform. 

 Material      Edelstahl und Aluminium 

 Gewicht   kg  1,2   

 Bestell-Nr.  47588 

 Preis exkl. MwSt.      825,… 

 Sicherheitsgurt
  Gemäß DIN EN 36, Form A. 

 Material      Kunststoff 

 Gewicht   kg  1,5   

 Bestell-Nr.  47524 

 Preis exkl. MwSt.      185,… 

 Rucksack mit Tragegriff
  Zum optimalen Transport und 
Lagerschutz für die PSA-Ausrüstung.
Farbe: blau/schwarz/grau .

 Material      Ripstop-Nylon 

 Gewicht   kg  0,6   

 Bestell-Nr.  47525 

 Preis exkl. MwSt.     39,… 

 Zubehör für Steigschutz nach 
DIN EN 353-1 

 Schienenweiche
  Für seitlichen Ausstieg und den 
Wechsel von der horizontalen in 
die vertikale Lage. 

 Material      Edelstahl 

 Gewicht   kg  9,0   

 Bestell-Nr.  47560 

 Preis exkl. MwSt.      988,… 

 Schienensperre
  Lösbare Sperre, Anordnung oben.
Starre Sperre, Anordnung unten. 

 Material      Edelstahl    Edelstahl 

 Ausführung      starr (unten)    lösbar (oben) 

 Gewicht   kg  0,05    0,25   

 Bestell-Nr.  47564  47565 

 Preis exkl. MwSt.      12,…  22,… 

 Einstieghilfe
  Aufsteckbar und drehbar mit 
Schutzgriffen und lösbare Sperre 
am oberen Ende. 

 Material      Edelstahl 

 Länge   m  1,4   

 Gewicht   kg  6,8   

 Bestell-Nr.  47561 

 Preis exkl. MwSt.      678,… 

 Schienenaufsteckvorrichtung
  Für aufsteckbare Einstieghilfe, 
anschraubbar an Steigschutzschiene 
oder Einholmleiter. 
Länge: 25 cm. 

 Material      Edelstahl 

 Gewicht   kg  1,1   

 Bestell-Nr.  47563 

 Preis exkl. MwSt.      99,… 

 Einklappbares Ruhepodest
  Vorgeschrieben über 10,00 m 
Steighöhe.
Zum Anbau an Einholm- und 
Steigleitern in Verbindung mit mittig 
montierter Steigschutzschiene. 

 Material      Stahl verzinkt    Edelstahl 

 Gewicht   kg  4,5    3,7   

 Bestell-Nr.  47539  47559 

 Preis exkl. MwSt.      387,…  613,… 
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Starke Gruppe, 
innovative Ideen, perfekte 
Lösungen, maximale Sicherheit. 
Die ZARGESTUBESCA GROUP ist europaweit mit einem Gruppenumsatz 
von über 270 Mio. Euro das führende Unternehmen für Spezialkonstruktionen 
in den Bereichen Windkraft, Luftfahrt und Industrie. 

Unsere internationalen Kunden schätzen die ZARGESTUBESCA GROUP
als verlässlichen Partner bei Großprojekten. 

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf … wir finden Ihre Lösung!

Mehr über die ZARGESTUBESCA GROUP und Ihre Marken erfahren 
Sie unter: www.zargestubesca.com
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 Flexible Systemlösungen …
zur Bodenwartung von Luftfahrzeugen. 
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Die Fertigung von Dockingsystemen zur technischen Wartung von 
Flugzeugen zählt zu den Kernkompetenzen der ZARGESTUBESCA 
Division Air. Aufgrund der leichten und wartungsfreien Aluminium-
konstruktion zeichnen sich die Airport-Dockingsysteme durch ein 
hohes Maß an Funktionalität, Stabilität und Sicherheit aus.

In kaum einem anderen Bereich ist die punktgenaue Abwicklung von Wartungsprozessen 
so wichtig wie im Luftverkehr. Die ZARGESTUBESCA Division Air Dockingsysteme sind 
herstellerunabhängig einsetzbar und eignen sich daher für alle Flugzeugtypen sowie für  
jede Hangargröße. Die Anpassung an komplizierte Konturen von Triebwerken, Rotoren 
und Leitwerksystemen kann durch den modularen Aufbau des Baukastensystems zeitnah 
realisiert werden. Neben der Einhaltung sämtlicher internationaler Sicherheitsstandards 
sorgen ergonomisch gebogene Handläufe und Geländer sowie rutschsichere Stufen und 
Plattformen für höchste Sicherheit bei maximalem Arbeitskomfort.

Die Produktpalette der ZARGESTUBESCA Division Air umfasst:

 � Dockingsysteme für Flugzeuge und Helikopter

 � Airport-Arbeitsbühnen und Maintenance Stairs

 � Betankungsbühnen

Betankungsbühne Maintenance Stair

Docksysteme 
und -komponenten 

PlattformtreppeCargo & Pax Door Stairs

Besuchen Sie uns im Internet!   www.zargestubesca.com
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NIORD™
Division Wind
Systemlieferant für komplette 
Turminnen ausstattungen, 
pünktlich … preiswert … effizient.



Eine Windturminnenausstattung umfasst fast 1.000 Teile, die von weltweit ca. 25 bis 30 Lieferanten 
für ein einziges Windparkprojekt nach zunehmend härteren Anforderungen in immer kürzerer 
Zeit bei sinkenden Preisen beschafft, eingebaut und dokumentiert werden müssen. 

Gemäß Ihren Spezifikationen bietet Ihnen NIORD Windturminnenausstattungen kurzfristig 
und verlässlich an, und das zum Festpreis. Ihre Turmeinbauten werden sektionsweise gepackt 
und montagefertig Œjust in time• geliefert. 

Dazu gehören gemäß allen relevanten Sicherheitsvorschriften und Normen:

 � Steigleitern mit Steigschutz, Leiternhalter und Ruhepodesten 
 �  Modulare Plattform- und Geländersysteme 
 �  Zu- und Überstiege 
 �  Service-Lifte inklusive Steuerung und Zubehör
 �  Turmtüren 
 �  E-Technik-Ausstattungen
 �  Dokumentation
 �  Logistik
 �  Installationsunterstützung durch Supervising oder Übernahme der Montageleistung

Supervising ist unser Konzept, bei welchem wir Ihre Einbauteams in die Lage versetzen, 
den Turmausbau effizient und fehlerfrei vorzunehmen. Wenn es zeitlich knapp wird, stellen 
wir Ihnen auch ganze Montageteams zur Verfügung.

ŒDedicated to Plug and Play• ist das Kundenversprechen und der Anspruch des gesamten 
NIORD-Teams. 

Besuchen Sie uns im Internet!   www.niord.de
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Plattformen Geländer
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ZARGES Logistikgeräte …
gemacht von Profis für Profis.
Ob es ums Konfektionieren, Verpacken, Lagern, Transportieren, Organisieren oder 
Schützen geht: Bei ZARGES Logistikgeräten finden Sie immer eine optimale Lösung. 
Wir bieten Ihnen vielfach bewährte, durchdachte und praxisgerechte Produkte mit 
der Qualität und Wertbeständigkeit, die im professionellen Einsatz zählen. 

Dazu kommt umfangreiches Zubehör für die unterschiedlichsten Anforderungen. 
Durch schnelle Verfügbarkeit und eine reibungslose Ersatzteilversorgung ist zudem 
sichergestellt, dass Ihnen bei Ihren Arbeitsabläufen keine wertvolle Zeit verloren geht.

Inhalt:

Eurobox Seite 173 … 174

ZARGES-Box Seite 175

Zubehör Eurobox und 
ZARGES-Box Seite 176 … 178

Transportbox K 405 Seite 179

Mobil Box K 415 Seite 180

Rollbox K 412 Seite 181

P 472-Case Seite 182 … 184

Servicekoffer Seite 185

Transportkorb K 250 / K 251 Seite 185

Transportkasten K 270 Seite 186
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Gut geht noch besser 
Verschlüsse und Griffe mit noch mehr 
Komfort und längerer Lebensdauer!
�  Bessere Zugänglichkeit mit Handschuhen
  Die um 10 % breiter gewordenen Griffe ermög lichen jetzt 

eine noch bessere Zugänglichkeit der Griffe mit Handschuhen.

�   Ergonomischer durch breitere Handauflage 
  Breitere und dickere Griffflächen lassen die Kisten in der 

Hand habung noch komfortabler und ermüdungsfreier werden.

�   Höchste Sicherheit bei bequemster Handhabung
  Im Vergleichstest haben die Griffe der ZARGES Kisten ihre Stärke 

bewiesen: Durch die verstärkte Griffplatte werden die Griffe selbst 
unter größter Belastung nicht über einen bestimmten Winkel 
auf gebogen. Dadurch können Verletzun gen durch Einklemmen der 
Hände sicher ver hindert werden.
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�   Lebensdauer … 20 000 Mal getestet und 
immer noch spannend 

   Nach 5 000 Betätigungszyklen verliert ein herkömmlicher 
Verschluss rund 80 % seiner Spannkraft. Die Folge: 
Der Kistendeckel kann sich unbeabsichtigt während des 
Trans por tes öffnen.

   Der neue Comfort-Verschluss verliert in diesem Zeitraum 
nur 20 % seiner Spannkraft und er  reicht somit eine vielfach 
höhere Lebensdauer. 

  Diese Ergebnisse wurden in unserem eigenen Prüflabor in 
zahlreichen Dauerversuchen be stätigt. Diese hohe Lebensdauer 
ist einzig artig beim neuen ZARGES Comfort-Verschluss.

  Die neuen ZARGES Kistenverschlüsse sind EU-weit geschmacks-
mustergeschützt!

�   Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten … 
mehr Vielfalt bei den Comfort-Verschlüssen

  Die neuen ZARGES Comfort-Verschlüsse können jederzeit mit 
Einbauschloss oder mit Aufspring sicherungsfeder ausgestattet 
werden. Zudem ist eine Sicherung mittels Bügelschloss oder 
Plombe möglich.

�  Mögliche Kombinationen:
 1.  Verschluss mit Steckschloss
 2.  Verschluss mit Aufspring  sicherungsfeder
 3.   Verschluss mit Bügelschloss, 

Bestell-Nr. 46989
 4.  Verschluss mit Aufspringsicherungsfeder 

und Steckschloss
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Blech und Profil durch 
hochfesten Formschluss 
dauerhaft verbunden

Hochbelastbare
Stapelecken

Edelstahlscharniere

Stabile Deckel-, Rand-  
und Bodenprofilrahmen 
aus Vollprofilen, am 
Stoß verschweißt

Ecksicken für 
mehr Stabilität

Klappverschlüsse 
aus Alu/Edelstahl 
mit Vor bereitung für 
Steck-, Vorhänge -
 schloss und Plombe

Alle Nietverbindungen 
mit Vollnieten ausge-
führt

Geschützte, umlaufen de, 
hoch elastische Dichtung 
im Deckel eingeschäumt

Ergonomische Feder-
fallgriffe mit Kunst-
stoffummantelung

Stabile Deckelhaltegurte

 ZARGES Logistikgeräte … 
Produkte zum Verpacken, 
Transportieren und Lagern. 
Qualität vom Marktführer … Vorteile, die für ZARGES sprechen!

 Am Beispiel der Eurobox zeigen sich deutlich die wesentlichen 
ZARGES Vorteile in Produktausführung und Qualität.



173

Eurobox

 Die ZARGES Universalkiste. Mit ausgeklügeltem Systemzubehör die beste Lösung 
zum Verpacken … Transportieren … Lagern.  

 � Stabile Universalkiste aus Aluminium.
 � Staub- und Spritzwasser  schutz  durch umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung.
 � Ausgestattet mit zwei stabilen Deckelhaltegurten.
 � Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff.
 � Hohe Stabilität durch Deckel-, Rand- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen.
 � Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
 � Solide Verarbeitung für lange Lebensdauer sowie höchste Stapel- und Traglasten bei 
geringem Eigengewicht.
 � ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange 
Lebensdauer.
 � Sicherung durch Steckschloss, Plomben oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
 � Zusätzliche Sicherung der Verschlüsse mit Aufspringsicherungsfeder auch nachträglich möglich.
 � ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
 � Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Beschlagteile aus Edelstahl.      

Besonderheit
  Die Bestell-Nr. 40700 ist ausgestattet mit einem Griff am Deckel.
Die Bestell-Nr. 40709 ist ausgestattet mit 2 Griffen je Stirnseite.
Die Bestell-Nr. 40701 und 40710 sind ausgestattet mit 3 Griffen. 

 Bestell-Nr.  Innenmaß 
(L × B × H, ca. mm) 

 Außenmaß 
(L × B × H, ca. mm) 

 Volumen   
(l) 

 Gewicht   
(kg) 

 Preis exkl. MwSt.   
  

 40700  350 × 250 × 310  400 × 300 × 340  27    3   ,0 106,…

 40701  550 × 350 × 220  600 × 400 × 250  42    4,7   132,…

 40702  550 × 350 × 310  600 × 400 × 340  60    4,9   143,…

 40703  550 × 350 × 380  600 × 400 × 410  73    5,2   144,…

 40704  750 × 350 × 310  800 × 400 × 340  81    6,1   196,50

 40705  750 × 550 × 380  800 × 600 × 410  157    7,5   219,…

 40706  750 × 550 × 580  800 × 600 × 610  239    8,9   250,…

 40709  1150 × 750 × 480  1200 × 800 × 510  414    13   ,0 385,…

 40710  1150 × 250 × 220  1200 × 300 × 250  63    6,3   219,…

Hinweis: Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß.

 Eurobox 
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 Eurobox als Werkzeugkiste 

Eurobox

 Bestell-Nr.  Innenmaß 
(L × B × H, ca. mm) 

 Außenmaß 
(L × B × H, ca. mm) 

 Volumen   
(l) 

 Gewicht   
(kg) 

 Preis exkl. MwSt.   
  

 40707  550 × 350 × 310  600 × 400 × 340  60    5,5   159,50

 40708  750 × 350 × 310  800 × 400 × 340  81    6,7   211,…

Hinweis: Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß.

Für zusätzliche Sicherheit und ein Plus an Übersichtlichkeit.

 � Stapelbare Universalkiste aus Aluminium.
 � Alu-Winkel innen für Kunststoffeinsätze (Bestell-Nr. 40624/40625).
 � Panzerüberfalle für Bügelschloss (bis 8 mm Bügelstärke).
 � Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung.
 � Ausgestattet mit zwei stabilen Deckelhaltegurten.
 � Blaue Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff.
 � Rand-, Deckel- und Bodenprofilrahmen aus Vollprofilen; Profilstöße vollverschweißt.
 � Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
 � Klappverschlüsse. Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungs -
feder oder Vorhänge schloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
 � Ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe.
 � Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15 141.  

Hinweis
  Lieferung ohne Inhalt. Kunststoffeinsätze sind Zubehör.     

Kombinationsmöglichkeiten
Bestell-Nr. Kunststoffeinsatz

40625
Kunststoffeinsatz

40624

40707 4 × …

2 × 3 ×

… 6 ×
40708 … 4 ×

2 × 1 ×
Bestell-Nr.  40624 

 � Größe: 315 × 170 × 60 mm

Bestell-Nr.  40625 
 � Größe: 515 × 155 × 60 mm

 Zubehör 
 Bezeichnung  Bestell-Nr.  Preis exkl. MwSt.     

 Kunststoffeinsatz  40624 19,20

 Kunststoffeinsatz  40625 21,70

Lieferung ohne Inhalt.
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 ZARGES-Box 

 Werkzeuge oder empfindliche Geräte, Service- und Montageausrüstung, 
wichtige Arbeitsunterlagen oder hochwertige Bauteile … eine ZARGES-Box 
verstaut buchstäblich alles. Sicher, sauber und geschützt.

 �   Universalkiste aus Aluminium.
 � Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung.
 � Deckel selbsthaltend.
 � Rand-, Deckel- und Bodenprofilrahmen aus Vollprofilen.
 � Profilstöße vollverschweißt.
 � Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
 � Klappverschlüsse mit Steckschlössern; Zusätzliche Sicherung durch Plomben 
oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
 � Ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe.

 Bestell-Nr.  Innenmaß 
(L × B × H, ca. mm) 

 Außenmaß 
(L × B × H, ca. mm) 

 Bezeichnung    Volumen   
(l) 

 Gewicht   
(kg) 

 Preis exkl. MwSt.   
  

 40860 450 × 290 × 180 500 × 340 × 200  Mini-Box    XS 24 3,1 85,50

 40861  550 × 350 × 220  600 × 400 × 240  Mini-Box    42    4   ,0 104,…

 40877  550 × 350 × 310  600 × 400 × 330  Mini-Box Plus    60    4,5   139,…

 40862  750 × 350 × 310  800 × 400 × 330  Midi-Box    81    5,5   190,…

 40863  850 × 450 × 350  900 × 500 × 370  Maxi-Box    135    6,9   254,…

Hinweis: Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß.

ZARGES-Box

Mini-Box XS … Neue Größe 

im Handgepäckformat! 



 Standardzubehör 

 Bügelschloss
  Bügelschloss mit 3-stelliger, 
frei wählbarer Zahlenkombination.
Bügeldurchmesser 5 mm. 

 Passend zu Bestell-Nr.  Preis exkl. MwSt.     

   allen ZARGES Kisten 
und P 472 Koffern  46989  14,90 

 TSA-Bügelschloss
  Bügelschloss mit 3-stelliger, 
frei wählbarer Zahlenkombination.
Das Bügelschloss kann durch die 
amerikanische TSA zerstörungsfrei 
geöffnet werden. 

 Passend zu Bestell-Nr.   Preis exkl. MwSt.     

   allen ZARGES Kisten 
und P 472 Koffern  46789 20,10

 Schloss-Set
  Für alle Kisten mit Schlossvor-
bereitung in Klappverschlüssen.
Bestehend aus 2 Schlössern und 
2 Schlüsseln. 

 Beschreibung Bestell-Nr.   Preis exkl. MwSt.     

 Nur im Set gleich 
schließend  40832  14,… 

 Komplette Serie gleich 
schließend  40833  14,… 

 Kleinteilekasten
  Das Sortiersystem für kleine Teile 
zum Selbsteinbau.
Mit 21 steckbaren Teilern aus PP. 

 Passend zu Bestell-Nr.   Preis exkl. MwSt.     

 40701 … 40704, 
40861 … 40863, 40877    40628  25,80

 Attaché-Einsatz
  Die praktische Mappe für Unterlagen 
und Arbeitsutensilien aus strapazier-
fähigem Gewebe zum Selbsteinbau. 

 Passend zu Bestell-Nr.   Preis exkl. MwSt.     

 40701 … 40706, 40709, 
40861 … 40863, 40877    40626  18,90 

 Werkzeugtasche
  Die transportable, herausnehmbare 
Aufbewahrungstasche für Werkzeug. 
Aus strapazierfähigem Gewebe zum 
Selbsteinbau. 

 Passend zu Bestell-Nr.   Preis exkl. MwSt.     

 40701 … 40706, 40709, 
40861 … 40863, 40877    40627 30,80 

 Trennwandset 1
  Das individuelle Ordnungssystem 
für große Güter aus hochwertigen 
Schaumstoffen zum Selbsteinbau.
Inklusive Bodenschaum und 
selbstklebend ausgestatteten 
Noppenschaum im Deckel. 

 Passend zu   Bestell-Nr.  Preis exkl. MwSt.     

 40701 … 40703, 
40861, 40877    40730  56,50 

 Trennwandset 2
  Schaumstoffring und Bodenplatte 
aus PE-Schaumstoff Ethafoam 220. 
Noppenschaum für Deckel selbst-
klebend ausgestattet.
Gefacheset aus Kömatex (geschäumtes 
PVC), Plattenstärke 5 mm, bestehend 
aus 2 Längs- und 3 Querteilern. 
Längs- und Querteiler können nach 
Bedarf gesteckt werden. Größe der 
Einteilungen ca. 170 mm × 170 mm. 

 Passend zu Bestell-Nr.   Preis exkl. MwSt.     

 40705, 40706    40731  113,50 

 Verstellbares Alu-Trennwand-Set
  Bestehend aus einer Alu-Trennwand 
mit 2 Rasterleisten, schafft noch mehr 
Ordnung. 

 Passend zu Bestell-Nr.   Preis exkl. MwSt.     

 40701, 40861    40864 14,… 

 40702 … 40704, 
40877, 40862    40865  18,80 

 40863    40866  20,60 

 Für mehr Mobilität 

 Clip-On Rollen
  Mobilität für sämtliche Kisten ab 
einer Größe von 550 mm × 350 mm 
Innenmaß.
Werkzeuglose Montage möglich.
Aus Vollgummi, �  100 mm, 
Lenkrollen ausgestattet mit 
Radfeststeller.
Tragkraft bis 90 kg bei 4 Rollen.
Anordnungsempfehlungen: 
2 Lenkrollen und 2 Bockrollen 
oder 4 Lenkrollen. 

 Passend zu Bestell-Nr.   Preis exkl. MwSt.     

 Set Bockrollen  40741  48,40 

 Set Lenkrollen  40742   61,… 
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Zubehör Eurobox und ZARGES-Box



 Anbaurollen
  2 Rollen aus hochwertigem Polyamid, 
�  75 mm.
Einfache Montage.
Belastbarkeit 50 kg/Set.
Optimal für Kisten mit einer 
Aussenlänge von 800 mm … 1000 mm.
Lieferung inkl. der benötigten 
Befestigungsmittel und 
Montageanleitung. 

 Passend zu Bestell-Nr.   Preis exkl. MwSt.     

   allen Euroboxen 
und ZARGES-Boxen  40738  21,40

 Trolley
  Zusammenschiebbarer Trolley.
Einfacher Selbstanbau.
Griff auszieh- und arretierbar.
Optimal für Kisten mit einer 
Außenlänge von 600 mm … 800 mm.
Leicht laufendes Fahrwerk, �  54 mm.
Tragkraft 30 kg. 

 Passend zu Beschrei-
bung   Bestell-Nr.  Preis exkl. 

MwSt.     
 40701…40704, 
40707…40708, 
40861, 40862, 

40877   

 Trolley  40739  38,30 

 40739   Ergän-
zungsset  40740  11,30 

 Untersetzwagen W 150
  Aluminium-Fahrgestell, 
niedrige Ausführung.
Angepasst für den Transport der 
Aluminium-Kästen K 270 bzw. -Kisten 
K 470 / K 450.
Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen,  
�  125 mm, 40 mm breit, leicht 
laufend, gummibereift, Œspurlos•, 
rollengelagert, Fadenschutzscheiben. 

 Passend zu   Bestell-Nr.   Preis exkl. MwSt.     

 40701 … 40703, 40707, 
40861, 40877    40607  123,50 

 40705, 40706    40608 126,… 

 Untersetzwagen W 152
  Aluminium-Fahrgestell, 
hohe Ausführung.
Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, 
�  125 mm, 40 mm breit, leicht 
laufend, gummibereift, Œspurlos•, 
rollengelagert, Fadenschutzscheiben. 

 Passend zu     Bestell-Nr.  Preis exkl. MwSt.     

 40781, 40782    40609  197,… 

 40705, 40706    40680  182,… 

 Schaumauskleidungen
  Auf Wunsch werden alle Euroboxen 
mit einer haltbaren, abriebfesten 
Auskleidung aus PE-Schaum 
ausgestattet. Boden und Wände aus 
Plastazote LD 45, (Raumgewicht 
45 kg/m3, Stärke 11 mm), Deckel mit 
PU-Noppenschaum ausgestattet.
Andere Materialien und Wandstärken 
auf Anfrage. 

 Passend zu     Bestell-Nr.   Preis exkl. MwSt.     

 40700    43861 31,60

 40701, 40861    43863 34,70

 40702, 40877    43864 43,50

 40703    43865 46,…

 40704, 40862    43876 58,…

 40705    43877 75,…

 40706    43878 101,50

 40710    43883 57,50

 40709    43884 112,50

 Für individuelle Transportlösungen 

 Würfelschaumset
  Vorgestanzte Weichschaumeinlagen 
aus offenzelligem PU-Schaum.
Die schnelle und einfache Lösung für 
Einzelstücke oder Kleinserien.
Formanpassung ohne Werkzeug 
möglich.
Plattenstärken im Set, je 2 Stück 
30 mm und 60 mm, Deckeleinsatz 
Noppenschaum 30 mm, 
Bodenschaum 10 mm.  

 Passend zu   Bestell-Nr.   Preis exkl. MwSt.     

 40700 … 40703, 40861, 
40877    40735  33,20 

 40704 … 40706    40736  54,50 

 40710    40737  85,50 

 43815    43845  57,50 

 43816    43846  83,50 

 43817    43847  102,… 

 Individuelle Schaumeinsätze
  Aus einer großen Auswahl an 
Materialien fertigen wir maßge-
schneiderte Polstereinsätze, die in 
Schutz und Funktionalität perfekt auf 
ihr Transportgut abgestimmt sind.
Zu den Besonderheiten dieser erst-
klassigen Schaumstoffe gehört die 
Möglichkeit, die Schutzwirkung der 
fertigen Verpackung bereits im 
Voraus zu berechnen.
Auf Wunsch sind die Einsätze auch 
in antistatisch ausgerüsteter oder 
dissipativer Ausführung erhältlich.
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Kombinationsmöglichkeiten

Bestell-Nr. 40626 40627 40628 40730 40735, 40736
40737

40864, 40865
40866

Beschreibung Attaché-Einsatz Werkzeugtasche Kleinteilekasten Trennwandset 1 Würfelschaumset Alu-Trennwandset

40626 Attaché-Einsatz … … … 9 9 …

40627 Werkzeugtasche … … … 9 9 …

40628 Kleinteilekasten … … … 9 9 …

40730 Trennwandset 1 9 9 9 … … …

40735
40736
40737

Würfelschaumset 9 9 9 … … …

40864
40865
40866

Alu-Trennwandset … … … … … …

Hinweis: Kombinationsmöglichkeiten sind abhängig von den Boxenhöhen. Unter Umständen müssen z. B. Teile des Trennwandsets gekürzt oder eine Lage des Würfelschaumsets weggelassen werden.

Bestell-Nr. Bezeichnung
(Innenmaße, L × B in ca. mm)

350 × 250 450 × 290 550 × 350 750 × 350 750 × 550 850 × 450 1150 × 250 1150 × 750 

40626 Attaché-Einsatz … … 9 9 9 9 … 9
40627 Werkzeugtasche … … 9 9 9 9 … 9
40628 Kleinteilekasten … … 9 9 …  9 2) … …

40730 Trennwandset 1 … … 9 … … … … …

40731 Trennwandset 2 … … … …9 … … …

40735 Würfelschaumset 1  9 1)  9 1) 9 … … … … …

40736 Würfelschaumset 2 … … … 9 1) 9 … … …

40737 Würfelschaumset 3 … … … … … … 9 …

40864 Verstellbares Alu-Trennwandset 1 … …9 9 … … … …

40865 Verstellbares Alu-Trennwandset 2 … …9 9 … … … …

40866 Verstellbares Alu-Trennwandset 3 … … … … …9 … …

40607 Untersetzwagen W 150 … …9 … … … … …

40608 Untersetzwagen W 150 … … … … 9 … … …

40680 Untersetzwagen W 152 … … … …9 … … …

40738 Anbaurollen … … … 9 9 9 9 …

40739 Trolley … 9 9 9 … … … …

40741 Clip-On-Bockrollen … … 9 9 9 9 … 9
40742 Clip-On-Lenkollen … … 9 9 9 9 … 9
40832 Schloss-Set, nur im Set gleich schließend 9 9 9 9 9 9 9 9
40833 Schloss-Set, komplette Serie gleich schließend9 9 9 9 9 9 9 9
40834 Aufspringsicherungsfeder 9 9 9 9 9 9 9 9
46789 TSA-Bügelschloss 9 9 9 9 9 9 9 9
46989 Bügelschloss 9 9 9 9 9 9 9 9

1) Zuschnitt erforderlich     2)  2 Kästen möglich

Ob am Südpol oder in der Wüste, ... ... ZARGES Kisten sind für jeden Einsatzzweck optimal geeignet.

Was passt wo?

Zubehör Eurobox und ZARGES-Box
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Extrem leichte Transport- und Aufbewahrungsbox aus Aluminium.

 � Deckel fest anscharniert.
 � Robuste Eckverbindungen und Alu-Eckverstärkungen.
 � Erhöhte Stabilität durch Sicken.
 � Spannschlösser mit Aufspringsicherung, abschließbar mit  zwei Schlüsseln.
 � Ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe.
 � Drei verschiedene Größen lieferbar.
 � Platzsparend leer ineinander zu lagern.

 Bestell-Nr.  Innenmaß 
(L × B × H, ca. mm) 

 Außenmaß 
(L × B × H, ca. mm) 

 Volumen   
(l) 

 Gewicht   
(kg) 

 Preis exkl. MwSt.   
  

 43815  480 × 350 × 250  490 × 380 × 255   42    2,6   91,50

 43816  550 × 400 × 300  560 × 430 × 305   66    3,5   106,…

 43817  670 × 460 × 400  680 × 490 × 405  123    4,8   131,…

Zubehör: Vorgestanzte Weichschaumeinlage aus PU-Schaum

Passend für 43815, Bestell-Nr.: 43845
 � Plattenstärke im Set je 2 Stück 30 mm und 3 Stück 50 mm
 � Bodenschaum aus PU ca. 10 mm; Noppenschaum im Deckel 25 mm

Passend für 43816, Bestell-Nr.: 43846
 � Plattenstärke im Set je 2 Stück 30 mm und 4 Stück 50 mm
 � Bodenschaum aus PU ca. 10 mm; Noppenschaum im Deckel 25 mm

Passend für 43817, Bestell-Nr.: 43847
 � Plattenstärke im Set je 2 Stück 30 mm und 6 Stück 50 mm
 � Bodenschaum aus PU ca. 10 mm; Noppenschaum im Deckel 25 mm

 Transportbox K 405 

 Zubehör 
 Bezeichnung  Bestell-Nr.  Preis exkl. MwSt.     

 Würfelschaumset  (zu Bestell-Nr. 43815)  43845 57,50

 Würfelschaumset  (zu Bestell-Nr. 43816)  43846 83,50

 Würfelschaumset  (zu Bestell-Nr. 43817)  43847 102,…

 Transportbox K 405     

 � Würfelschaumset

Lieferung ohne Inhalt.
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 Mobil Box K 415 

Die leichte und robuste Verpackungslösung für den mobilen Einsatz.

 � Stapelbare Universalkiste aus Aluminium.   
 � Integrierter Ausziehgriff.
 � Ausgestattet mit integrierten, kugelgelagerten Rollen, 
�  70 mm.
 � Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufender 
Dichtung.   
 � Stapelecken aus schwarzem Kunststoff.
 � Rand-, Deckel- und Bodenprofilrahmen aus Vollprofilen.   
 � Profilstöße vollverschweißt.   
 � Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.   
 � Ausgestattet mit den neuen ZARGES Comfort-Verschlüssen.
 � Verschlüsse serienmäßig mit Steckschloss.
 � Sicherung durch Plomben oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich. 
 � Neue, ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe. 
 � Serienmäßig ausgestattet mit herausnehm barer, wasserabweisender Innentasche aus 
Polyester; komplett verschließbar durch umlaufenden Reißverschluss und verschweißten 
Nähten.
 � Belastbar bis 35 kg Gesamtgewicht.

 Bestell-Nr.  Innenmaß 
(L × B × H, ca. mm) 

 Außenmaß 
(L × B × H, ca. mm)

 Lichtes Innenmaß 
(L × B × H, ca. mm)

 Volumen   
(l) 

 Gewicht   
(kg) 

 Preis exkl. 
MwSt.     

 40855  620 × 490 × 350  655 × 545 × 380  590    × 430    × 350    106     8,6   327,…

 40856  740 × 490 × 350  775 × 545 × 380  710    × 430    × 350    127     9,5   338,…

 40857  740 × 490 × 450  775 × 545 × 480  710    × 430    ×  450    163    10,1   345,…

* Das lichte Innenmaß berücksichtigt das Durchgangsmaß und den innenliegenden Ausziehgriff. Das Außenmaß berücksichtigt die Rollen.

 Zubehör 
 Bezeichnung  Bestell-Nr.  Preis exkl. MwSt.     

Attaché-Einsatz 40626 18,90

Werkzeugtasche 40627 30,80

Bügelschloss 46989 14,90

TSA-Bügelschloss 46789 20,10

 Mobil Box K 415  

Lieferung ohne Inhalt.
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Rollbox K 412

 Ob Messebauer, Fotografen, Reisende, Handels vertreter, Handwerker, Hobby-Bastler oder 
Sammler … entlasten Sie sich mit der funktionellen ZARGES Rollbox!  

 �   Rollbare Universalkiste aus Aluminium.
 � Mit zwei Rollen an einer Stirnseite, �  50 mm.
 � Ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe.      

Besonderheiten
  Bestell-Nr. 40851 und 40852:  

 � Deckel mit durchgängigem Edelstahlscharnierband und umlaufend eingeschäumter Dichtung.
 � Sicher und zentriert stapelbar.
 � Klappverschlüsse mit Steckschlössern. Zusätzliche Sicherung durch Plomben oder 
Vorhängeschloss (max. Bügel stärke 6 mm) möglich.
 � Lichtes Durchgangsmaß ca. 40 mm geringer als Innenmaß.

Bestell-Nr. 43818:  
 � Deckel mit Edelstahlscharnieren.
 � Leichte Ausführung mit Spannverschlüssen.
 � Lichtes Durchgangsmaß ca. 28 mm geringer als Innenmaß. 

 Bestell-Nr.  Innenmaß 
(L × B × H, ca. mm) 

 Außenmaß 
(L × B × H, ca. mm) 

 Volumen   
(l) 

 Gewicht   
(kg) 

 Preis exkl. MwSt.   
  

 40851  910 × 365 × 375  950 × 400 × 410  124    9,0   337,…

 40852  740 × 365 × 375  780 × 400 × 410  100    7,5   303,…

 43818  735 × 350 × 310  770 × 370 × 335  81    4,0   192,…

 Zubehör 
 Bezeichnung  Bestell-Nr.  Preis exkl. MwSt.     

Bügelschloss 46989 14,90

TSA-Bügelschloss 46789 20,10

 Rollbox      K 412
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Der ZARGES Hartschalenkoffer für höchsten Schutz empfindlicher Güter.

 � Unzerbrechliche, stapelbare Hartschalenkoffer aus hochwertigem 
Polypropylen (PP).
 � Idealer Transport- und Lagerbehälter für hochsensible Güter, 
z. B. elektronische und optische Geräte, Messinstrumente, 
Apparaturen der Medizintechnik, Biotechnologie etc. 
 � Lieferbar in mehr als 40 verschiedenen Größen bzw. Formaten bis 
331 l Inhalt.
 � Größere Formate mit Rollen und ausziehbarem Griff für einfacheres 
Handling.
 � Durch Neopren-Dichtung wasser- und staubdicht, bei den meisten 
Modellen entsprechend Schutzgrad IP 67.
 � Alle Koffer sind serienmäßig mit automatischem Druckausgleichsventil 
ausgestattet.
 � Temperaturbeständig von … 40 °C bis + 99 °C, resistent gegen viele 
aggressive Stoffe wie Säuren und Laugen.
 � Alle Metallteile an Griffen und Verschlüssen aus korrosionsfreiem 
Edelstahl.
 � Standardfarbe Schwarz, je nach Koffertyp auch in Gelb, Silbergrau, 
Sandfarben, Olivgrün und Orange lieferbar (Mindestabnahmemengen, 
andere Farben auf Anfrage).

Zertifikate: 

€ Air Transportation Association
€  US Military Specifications MIL-C-4150 J
€ NATO (NSN)-Zulassung
€ DefStan 81-41 / STANAG 4280

Modell 1400

Modell 1620

Modell 1300

Modell 1720

Modell 1150

Modell 1120 Modell 1490 CC1

Modell 1490

Modell 1510

P 472-Case … 
Ultimativer Schutz Ihrer Ausrüstung

P 472-Case

Modell 1450 mit 
Rahmeneinsatz

Lieferung ohne Inhalt.
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P 472-Case … 
Ultimativer Schutz Ihrer Ausrüstung

Robustes Design
Durch die besondere Konstruktion, einen 
offenzelligen Kern und die widerstandsfähige 
Wandkonstruktion sind die Peli-Schutzkoffer 
bei gerin gerem Gewicht besonders stark. 
Die zahlrei chen hoch belastbaren Verstärkungs-
rippen gewährleisten zusätzlichen Schutz. 
Stoßeinwir kungen werden gleichmäßig abge-
leitet und Ihre Ausrüstung ist sicher aufbewahrt.

Automatisches Druckausgleichsventil
Das automatische Druckaus gleichs ventil 
sorgt dafür, dass angestaute Luft ent-
weichen, jedoch kein Wasser eindringen 
kann. Somit sind die Peli-Schutzkoffer 
wasserdicht und lassen sich nach einer 
Druckveränderung noch leicht öffnen.

Verschlüsse
Das patentierte Design der zwei stufigen 
Verschlüsse ermöglicht einfaches Öffnen 
und Schließen des Koffers mit geringem 
Kraft einsatz.

Modell Innenmaß 
(L × B × H, ca. mm)

Außenmaß 
(L × B × H, ca. mm)

Inhalt 
(ca. l)

Gewicht ohne 
Einsatz (ca. kg)

Bestell-Nr.
leer

Preis exkl. 
MwSt.  

Bestell-Nr.
mit Schaum

Preis exkl. 
MwSt.  

Bestell-Nr.
mit Teiler

Preis exkl. 
MwSt.  

1090 381 × 287 × 49 402 × 333 × 73 1,8 1,546675 155,50 46676 168,… … …

1120 187 × 124 × 77 209 × 166 × 90 1,8 0,546800 27,30 46801 34,50 … …

1150 212 × 149 × 93 235 × 192 × 111 2,9 0,846810 35,… 46811 39,… … …

1170 268 × 153 × 80 296 × 212 × 96 1,8 3,346625 61,… 46626 66,… … …

1200 238 × 184 × 103 270 × 246 × 123 4,5 1,246820 51,50 46821 58,50 … …

1300 238 × 184 × 155 270 × 246 × 174 6,8 1,446830 61,… 46831 72,50 … …

1400 305 × 230 × 131 340 × 295 × 152 9,2 1,846840 93,… 46841 101,50 … …

1430 344 × 146 × 297 430 × 244 × 341 18,0 3,046730 97,… 46731 110,… 46732 161,50

1440 * 434 × 190 × 406 500 × 305 × 457 33,6 6,646720 188,… 46721 214,… 46722 255,…

1450 376 × 263 × 152 406 × 330 × 174 15,0 2,546850 108,… 46851 118,… 46852 178,50

1460 471 × 252 × 277 529 × 323 × 324 32,8 4,0 46610 261,… 46611 316,… … …

1470 400 × 268 × 95 424 × 332 × 111 10,2 1,746860 146,50 46861 159,50 … …

1490 454 × 292 × 105 494 × 354 × 119 13,9 2,346880 170,50 46881 186,… … …

1495 479 × 333 × 97 549 × 438 × 124 15,5 3,3 Für Details, siehe Seite 184

1500 432 × 290 × 155 470 × 357 × 176 19,4 2,946890 126,… 46891 148,50 46892 195,…

1510 * 514 × 289 × 193 559 × 351 × 229 28,6 5,146770 177,… 46771 206,… 46772 238,…

1520 454 × 324 × 171 486 × 392 × 192 25,2 3,646900 155,50 46901 189,50 … …

1550 481 × 367 × 197 525 × 436 × 217 34,8 4,846910 165,50 46911 199,… 46912 279,…

1560 * 518 × 392 × 229 560 × 455 × 265 46,5 6,946790 184,… 46791 235,… 46792 285,…

1600 552 × 427 × 200 616 × 494 × 220 47,1 5,946920 187,… 46921 242,… 46922 295,…

1610 * 550 × 422 × 268 627 × 497 × 303 65,9 9,146930 264,… 46931 294,… 46932 379,…

1620 * 560 × 432 × 320 630 × 492 × 352 77,4 11,146940 280,… 46941 322,… 46942 481,…

1630 * 703 × 533 × 394 794 × 615 × 444 147,0 14,146680 420,… 46681 469,… 46682 564,…

1640 * 602 × 610 × 353 691 × 699 × 414 130,0 15,446710 324,… 46711 349,… 46712 496,…

1650 * 736 × 454 × 267 781 × 520 × 295 89,2 13,346950 288,… 46951 338,… 46952 435,…

1660 * 740 × 525 × 448 800 × 581 × 479 174,0 15,546980 412,… 46981 453,… 46982 617,…

1690 * 762 × 635 × 407 847 × 722 × 463 197,0 15,446690 507,… 46691 555,… 46692 802,…

0340 457 × 457 × 445 518 × 519 × 489 93,0 10,946740 333,… 46741 390,… 46742 527,…

0350 ** 508 × 508 × 459 569 × 571 × 540 118,0 11,846750 370,… 46751 396,… 46752 596,…

0370 ** 610 × 610 × 610 673 × 673 × 642 227,0 14,546760 447,… 46761 476,… 46762 688,…

0450 522 × 279 × 321 608 × 375 × 456 46,0 15,046640 764,… 46641 899,… … …

0500 887 × 468 × 641 1014 × 595 × 727 266,0 22,746630 839,… 46631 956,… … …

0550 *** 1208 × 611 × 449 1296 × 699 × 579 331,0 36,046633 1.076,… … … … …

1700 * 910 × 351 × 133 968 × 452 × 155 42,5 7,346960 243,… 46961 277,… … …

1720 * 1067 × 343 × 133 1127 × 406 × 156 48,6 7,646780 251,… 46781 286,… … …

1730 * 863 × 609 × 317 952 × 689 × 365 164,0 13,646650 536,… 46651 592,… … …

1740 1040 × 328 × 308 1121 × 409 × 355 105,0 10,046620 482,… 46621 555,… … …

1750 * 1283 × 341 × 133 1343 × 443 ×154 58,2 10,746970 271,… 46971 315,… … …

1770 1386 × 396 × 219 1458 × 469 × 285 120,0 17,446623 584,… 46624 650,… … …

1780 * 1066 × 559 × 383 1140 × 643 ×419 228,0 17,446660 599,… 46661 673,… … …

 Wichtiger Hinweis: Die mit * gekennzeichneten Modelle sind mit zwei Rollen zum leichteren Transport ausgestattet. Die Modelle 1440, 1510, 1560, 1610, 1620, 1630, 1650, 1660 und 1690 darüber hinaus mit 
ausziehbarem Handgriff. Standardfarbe ist Schwarz, Sonderfarben auf Anfrage. Modell 0340 mit 4 Rollen und Ziehgriff ausgestattet. Rahmeneinsatz für viele Modelle von 1120 bis 1550 lieferbar. 
Peli 1080, 1490 und 1495 nur Maße, für Details siehe Folgeseiten.
 ** Passender Rollenanbausatz (2 Bock- und 2 Lenkrollen) erhältlich, Bestell-Nr. 46757 (nicht im Lieferumfang enthalten).
*** Optionale Ausstattung umfassen Schwerlastrollen (jeweils bis auf 113 Kilo ausgelegt) und abnehmbare Palettenheber für den problemlosen Transport mit Hubwagen.



P 472-0450 militärerprobter mobiler Werkzeugkoffer.

 � Speziell für das Militär entwickelter  Werkzeugkoffer.
 � 7  herausnehmbare Werkzeugeinschübe (6 × flach, 1 × tief), 
können frei  konfiguriert werden.
 � Oberes Fach kann als Werkzeugablage genutzt  werden.
 � Getestet bis 45 kg Zuladung.
 � Mit  breiten Laufrollen mit Kugellager und robustem  Ziehgriff.
 � 2  automatische Druckausgleichsventile (jeweils eins pro Fach).

 �   Würfelschaumset aus vorgestanztem PU-Schaum.
 � Teilerset, gepolstert, Trennwände mit Klett befestigt, 
verstellbar.
 � Individuelle Schaumausstattung nach 
Kundenan forderungen gefertigt. 
Bitte fragen Sie uns an.
 � Deckeleinsatz für mehr Ordnung.
 � Bügelschloss, Bestell-Nr. 46989
 � Trockenmittel, Bestell-Nr. 46988
 � Kundenspezifische Beschriftungen nach Ihren 
Angaben auf Anfrage.

P 472-Case Laptop-Koffer für Notebooks von 12�  bis 17�

Bestell-
Nr.

Beschreibung  Innenmaß 
(L × B × H, ca. mm)

Außenmaß
(L × B × H, ca. mm)

Inhalt 
(ca. l)

Gewicht
(ca. kg)

Preis exkl. MwSt. 
 

46700 leer 479 × 333 × 97 549 × 438 × 124 15,5 3,3199,…

46701 mit Würfelschaum 479 × 333 × 97 549 × 438 × 124 15,5 3,8219,…

46702 CC1 Deluxe Notebook 
Computerkoffer 479 × 333 × 97 549 × 438 × 124 15,5 3,3299,…

46704 CC2 Standard Notebook 
Computerkoffer 479 × 333 × 97 549 × 438 × 124 15,5 3,3314,…

P 472 1495 CC1 Deluxe-Notebook-Computerkoffer.

 �   Mit Deckeleinteiler, nylongepolsterter Laptophülle und Zubehörfach, 
Einsatz mit Stoßschutz für Computer und Schultertragegurt aus Ballistic-Nylon. 
Schloss mit 3-stelliger Kombination im Lieferumfang enthalten.

P 472 1495 CC2 Standard-Notebook-Computerkoffer.

 �   Mit kompaktem Würfelschaumstoff Pick•n Pluck ’ , Deckeleinteiler und 
Schulter tragegurt aus Ballistic-Nylon.

 P 472-Case Neuheiten

P 472-Case verfügbares Zubehör
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P 472-Case … 
Koffer der unbegrenzten Möglichkeiten
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 Servicekoffer      / Transportkorb K 250 und K 251

 Damit machen Sie immer einen guten Eindruck.

 �   Aluminium-Schalenkoffer, eloxiert, für vielfältige 
Einsätze.
 � Umlaufende Kunststoff-Stoßleisten.
 � Integrierte Gummidichtung als Staub- und 
Spritzwasserschutz.
 � Vernietetes Breitbandscharnier.
 � Zwei Schlösser mit Aufspringsicherung.
 � Komfort-Tragegriff.               

 Servicekoffer 

 � Würfelschaumset

Körbe K 250 / K 251 

Transportkorb K 250

 �   Gerade Ausführung, durch robuste Stapelwinkel 
aufeinander stapelbar.
 � Ergonomische Schalengriffe an den Stirnseiten.
 � Rutschleisten aus Kunststoff.               

Transportkorb K 251

 �   Konische Ausführung, Ineinander stapelbar.
 � Ergonomische Schalengriffe an den Stirnseiten.
 � Rutschleisten aus Kunststoff.               

 Bestell-
Nr. 

 Innenmaß 
(L × B × H, ca. mm) 

 Außenmaß 
(L × B × H, ca. mm) 

 Volumen   
(l) 

 Gewicht   
(kg) 

 Preis exkl. 
MwSt.  ,   

 40781  540 × 340 × 280  580 × 380 × 300  52    2,5   99,…

 40782  700 × 440 × 280  740 × 480 × 300  86    3,5   122,…

 Bestell-
Nr. 

 Innenmaß 
(B × H, ca. mm) 

 Außenmaß 
(L × B × H, ca. mm)

Höhe
(ca. mm)

 Volumen   
(l) 

 Gewicht   
(kg) 

 Preis exkl. 
MwSt.  ,   

 40783 

oben:
 700 × 445 

unten:
 630 × 375 

oben:
740 × 485
unten: 

 640 × 380 

280  89    3   ,0 124,…

 Zubehör 
 Bezeichnung  Bestell-Nr.  Preis exkl. MwSt.,   

 Untersetzwagen W 150  40609 197,…

 Bestell-
Nr. 

Innenmaß 
(L × B × H, ca. mm)

Außenmaß 
(L × B × H, ca. mm)

 Volumen   
(ca. l) 

 Gewicht   
(ca. kg) 

 Preis exkl. MwSt.   
  

 40873  490 × 330 × 130 
(90 / 40)*

 505 × 365 × 130 
(90 / 40)*  20    2,8   142,…

 40872  490 × 330 × 160
 (90 / 70)*

 505 × 365 × 160 
 (90 / 70)*  24    2,9   154,…

 40874  650 × 455 × 190
 (120 / 70)* 

 665 × 490 × 190 
 (120 / 70)*  55    4,5   182,50

* Höhe (H) unterteilt in Unterteil / Oberteil.

Zubehör

 Bestell-
Nr.  Bezeichnung passend zu Außenmaße  Preis exkl. MwSt.   

  

 41710  Würfelschaumset 1 40873 490 × 330 × 120  (L × B × H) 28,20

 41711  Würfelschaumset 2 40872 490 × 330 × 150  (L × B × H) 30,40

 41712  Würfelschaumset 3 40874 650 × 455 × 180  (L × B × H) 50,…

 40626  Attaché-Einsatz 40872 … 40874 430 × 290 (L × B) 18,90

 40627  Werkzeugtasche 40872 … 40874 435 × 260 (L × B) 30,80

Lieferung ohne Inhalt.
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 Für geschützte, geordnete Lagerung und sicheres Stapeln und Befördern im Materialfluss.  

 �   Universalkasten aus Aluminium
 � Rand- und Bodenprofilrahmen aus Vollprofilen.
 � Profilstöße vollverschweißt.
 � Ergonomische Schalengriffe an den Stirnseiten.
 � Für Rollenbahnen und Förderbänder geeignet.
 � Auf Wunsch Codierleisten für Zielsteuerung.
 � Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15 141.         

 Bestell-Nr.  Innenmaß 
(L × B × H, ca. mm) 

 Außenmaß 
(L × B × H, ca. mm) 

 Volumen   
(l) 

 Gewicht   
(kg) 

 Preis exkl. MwSt.   
  

 40551  720 × 540 × 400  760 × 580 × 425  155    5,3   110,50

 40552  720 × 540 × 300  760 × 580 × 325  117    4,6   106,…

 40553  720 × 540 × 200  760 × 580 × 225  77    4,2   94,50

 40554  540 × 340 × 300  580 × 380 × 325  55    3,0   75,…

 40555  540 × 340 × 200  580 × 380 × 225  37    2,5   73,…

 Zubehör 
 Bezeichnung  Bestell-Nr.  Preis exkl. MwSt.     

 Untersetzwagen W 150  40607 123,50

 Untersetzwagen W 150  40608 126,…

 Untersetzwagen W 152  40680 182,…

 � Untersetzwagen W 150
Bestell-Nr.  40607 / 40608 

 � Untersetzwagen W 152
Bestell-Nr.  40680

 Transportkasten K 270 

 Transportkasten K 270    

Lieferung ohne Inhalt.
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Bestell-Nr. Seite Bestell-Nr. Seite Bestell-Nr. Seite Bestell-Nr. Seite Bestell-Nr. Seite Bestell-Nr. Seite

8100 … 8107 52

8110 53

8200 … 8203 52

8505 … 8506 53

8831 … 8832 53

9120 52

9897 53

40008 13

40010 13

40014 13

40031 … 40038 41

40044 … 40048 38

40050 38

40060 71

40061 71

40063 … 40068 71

40073 … 40078 71

40096 137

40100 54

40115 55

40127 … 40129 19

40131 … 40136 29

40172 138, 139, 140

40174 138, 139 

40175 138, 139, 140

40178 139

40192 138, 139, 140

40193 138, 139, 140

40206 … 40210 18

40212 18

40214 … 40217 17

40218 … 40221 56

40222 … 40225 54

40226 55

40238 … 40239 70

40241 70

40242 … 40244 56

40245 … 40249 17

40250 54

40251 55, 64

40252 56

40260 … 40269 42

40270 55

40273 42

40311 … 40317 37

40320 37

40333 … 40338 32

40340 32

40353 … 40358 35

40360 35

40363 … 40365 44

40370 14, 15

40372 … 40374 44

40378 11

40380 11

40382 11

40384 11

40431 … 40435 32

40446 … 40449 19

40451 … 40456 11

40461 … 40466 38

40477 … 40479 31

40551 … 40555 186

40607 177, 186

40608 177, 186

40609 177, 185

40624 … 40625 174

40626 176, 180, 185

40627 176, 180, 185

40628 176

40680 177, 186

40700 … 40706 173

40707 … 40708 174

40709 … 40710 173

40730 176

40731 176

40735 … 40740 177

40741 … 40742 176

40781 … 40783 185

40832 … 40833 176

40851 … 40852 181

40855 … 40857 180

40860 … 40863 175

40864 … 40866 176

40872 … 40874 185

40877 175

40900 55

40904 … 40906 24

40907 45

40911 … 40917 54

40918 … 40919 45

40920 55

40925 55

40939 55

40945 148

40960 55

40997 … 40998 55

40999 54

41012 10

41013 … 41018 10

41071 … 41076 15

41081 … 41086 14

41161 … 41164 20

41165 … 41170 39

41181 148

41183 … 41185 24

41194 … 41197 25

41201 … 41207 70

41209 70

41211 … 41217 65

41223 … 41228 30

41230 30

41240 144, 145, 146

41241 144, 145, 146

41242 144, 145, 146

41244 144, 145, 149

41245 144, 145, 149

41247 145, 149

41251 13

41253 13

41255 13

41256 … 41258 39

41260 … 41261 39

41263 … 41268 36

41270 36

41274 21

41276 21

41279 17

41281 … 41285 17

41288 21

41290 21

41292 21

41296 … 41300 18

41303 … 41308 34

41310 34

41312 34

41314 34

41316 34

41322 … 41324 26

41325 … 41329 63

41330 66

41342 … 41343 47

41346 47

41356 9

41358 9

41360 9

41362 9

41364 9

41366 9

41373 … 41378 28

41380 28

41402 … 41408 14

41412 … 41418 15

41421 … 41428 29

41432 … 41439 35

41445 150

41457 14, 15

41458 14, 15

41459 14, 15

41490 … 41491 43

41493 … 41495 43

41511 … 41518 12

41521 … 41524 23

41526 … 41527 23

41529 23

41538 23

41540 23

41542 23

41544 23

41547 … 41548 12

41550 12

41552 12

41554 12

41556 12

41558 12

41560 12

41562 12

41564 12

41566 9

41568 9

41570 9

41572 9

41574 9

41576 9

41583 … 41588 34

41590 34

41592 34

41593 … 41599 28

41602 10

41604 10

41606 10

41608 10

41632 … 41635 31

41643 … 41648 30

41663 … 41666 36

41670 54, 64

41671 54, 64

41672 64

41673 41

41674 … 41679 64

41681 64

41683 … 41685 41

41710 … 41712 185

41901 … 41903 46

41904 119

41916 … 41918 48

41919 49, 54

41920 40, 41

41921 40

41923 41

41925 … 41929 41

41930 … 41934 25

41936 47

41938 47

41941 … 41943 26

41951 … 41956 69

41959 69

41960 54

41962 … 41965 69

41970 … 41976 69

41981 … 41986 69

41990 54

42181 148

42240 144, 145, 146

42241 144, 145, 146

42242 144, 145, 146

42244 144, 145, 149

42245 144, 145, 149

42247 145, 149

42446 150

42448 150

42720 124

42725 124

42731 125

42734 124

42740 … 42742 124

42743 125

42750 124

42756 125

42759 125

42802 122

42805 122

42810 115, 122

42811 115, 122

42812 122

42815 … 42816 122

42818 … 42821 122

42825 123

42828 … 42829 122

42830 … 42831 123

42832 116

42843 … 42846 123

42860 118

42861 … 42863 117

42865 117

42866 … 42868 120

42869 119

42870 … 42871 118

42873 118

42874 119

42875 … 42876 118

42877 120

42883 … 42884 114

42885 … 42888 115

42889 116

42896 … 42897 114

42901 … 42902 114

42903 115

42904 … 42905 114

42906 … 42908 115

42910 … 42911 116

42912 121

42913 … 42914 116

42915 67, 121

42917 118

42919 … 42920 121

42923 117

42926 117, 123

42928 … 42929 117

42930 … 42931 116

42933 … 42934 116

42935 … 42938 115

42939 117

42940 119, 123

42943 116, 123, 125

42944 116, 123

42947 … 42948 114

42951 … 42954 43

42955 … 42957 115

42959 118

42961 117

42962 … 42966 120

42970 118

42971 … 42972 119

42973 118

42975 120

42978 … 42980 115

42986 119

42987 … 42990 114

42992 116

42993 … 42995 115

42996 … 42997 117

43049 148

43177 … 43181 148

43239 146

43240 144, 145, 146

43241 144, 145, 146

43242 144, 145, 146

43243 144, 145, 148

43244 144, 145, 149

43245 144, 145, 149

43247 145,149

43248 148

43249 … 43253 147

43255 145, 150

43257 144, 145, 146

43258 … 43259 146

43260 … 43261 147

43265 150

43270 … 43272 151

43275 … 43277 151

43280 … 43281 151

43497 … 43499 150

43500 … 43502 149

43504 151

43815 … 43817 179

43818 181

43845 … 43847 179

43861 177

43863 … 43865 177

43876 … 43878 177

43883 … 43884 177

44049 148

44240 144, 145, 146

44241 144, 145, 146

44242 144, 145, 146

44243 144, 145, 148

44244 144, 145, 149

44245 144, 145, 149

44247 145, 149

44248 148

44249 … 44253 147

44254 148

44255 145, 150

44257 144, 145, 146

44258 … 44259 146

44260 … 44261 147

46610 … 46611 183
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Bestell-Nr. Seite Bestell-Nr. Seite Bestell-Nr. Seite Bestell-Nr. Seite Bestell-Nr. Seite Bestell-Nr. Seite

46620 … 46621 183

46623 … 46626 183

46630 … 46631 183

46633 … 46634 183

46640 … 46641 183

46650 … 46651 183

46660 … 46661 183

46675 … 46676 183

46680 … 46682 183

46690 … 46692 183

46700 … 46702 184

46704 184

46710 … 46712 183

46720 … 46722 183

46730 … 46732 183

46740 … 46742 183

46750 … 46752 183

46760 … 46762 183

46770 … 46772 183

46780 … 46781 183

46789 176, 180, 181

46790 … 46792 183

46800 … 46801 183

46810 … 46811 183

46820 … 46821 183

46830 … 46831 183

46840 … 46841 183

46850 … 46852 183

46860 … 46861 183

46880 … 46881 183

46890 … 46892 183

46900 … 46901 183

46910 … 46912 183

46920 … 46922 183

46930 … 46932 183

46940 … 46942 183

46950 … 46952 183

46960 … 46961 183

46970 … 46971 183

46980 … 46982 183

46989 176, 180, 181

47000 … 47002 157

47004 … 47005 157

47007 157

47010 157

47021 157

47023 … 47024 157

47030 … 47039 157

47050 … 47054 157

47060 … 47062 157

47064 … 47065 157

47067 157

47070 157

47096 157

47098 … 47099 157

47110 … 47137 158

47140 … 47167 158

47180 … 47181 158

47190 … 47191 158

47205 … 47206 155

47207 156

47210 … 47214 155

47215 148, 155

47216 … 47219 156

47226 … 47238 156

47241 … 47244 156

47260 … 47262 155

47266 … 47267 155

47301 … 47302 154

47304 … 47305 154

47307 … 47308 154

47311 … 47316 154

47321 … 47329 153

47331 … 47339 153

47341 … 47349 153

47351 … 47359 153

47361 … 47369 153

47371 … 47379 153

47524 49

47524 … 47525 161

47530 151, 160

47531 151, 160

47532 151, 160

47533 … 47535 160

47537 … 47538 160

47539 161

47545 … 47546 160

47550 151, 160

47551 151, 160

47552 151, 160

47553 … 47555 160

47556 151, 160

47557 … 47558 160

47559 … 47565 161

47572 161

47588 49, 161

47610 … 47615 154

47623 … 47625 153

47633 … 47635 153

47643 … 47645 153

47653 … 47655 153

47663 … 47665 153

47673 … 47675 153

47700 153

47706 153

47900 156

48894 123

51004 90

51014 90

51024 90

51034 90

51044 90

51054 90

51064 90

51074 90

51084 90

51094 90

51104 90

51114 90

51124 90

51134 90

51144 90

51154 90

51164 90

51174 90

51184 90

51194 90

51204 90

51214 90

51224 90

51234 90

51244 90

51254 90

51264 90

51274 90

51284 90

51294 90

51304 92

51314 92

51324 92

51334 92

51344 92

51354 92

51364 92

51374 92

51384 92

51394 92

51404 92

51414 92

51424 92

51434 92

51444 92

51454 92

51464 92

51474 92

51484 92

51494 92

51504 92

51514 92

51524 92

51534 92

51544 92

51554 92

51564 92

51574 92

51584 92

51594 92

51911 … 51916 105

51961 … 51971 94

52003 100

52013 100

52023 100

52033 100

52043 100

52053 100

52063 100

52073 100

52083 100

52093 100

52103 100

52113 100

52123 100

52133 100

52143 100

52153 100

52163 100

52173 100

52183 100

52193 100

52203 100

52213 100

52221 … 52222 96

52223 100

52224 96

52231 … 52232 96

52233 100

52234 96

52241 … 52242 96

52243 100

52244 96

52251 … 52252 96

52253 100

52254 96

52261 … 52262 96

52263 100

52264 96

52271 … 52272 96

52273 100

52274 96

52281 … 52282 96

52283 100

52284 96

52291 … 52292 96

52293 100

52294 96

52301 … 52302 96

52303 102

52304 96

52311 … 52312 96

52313 102

52314 96

52323 102

52333 102

52343 102

52353 102

52363 102

52373 102

52383 102

52393 102

52403 102

52413 102

52421 … 52422 98

52423 102

52424 98

52431 … 52432 98

52433 102

52434 98

52441 … 52442 98

52443 102

52444 98

52451 … 52452 98

52453 102

52454 98

52461 … 52462 98

52463 102

52464 98

52471 … 52472 98

52473 102

52474 98

52481 … 52482 98

52483 102

52484 98

52491 … 52492 98

52493 102

52494 98

52501 … 52502 98

52503 102

52504 98

52511 … 52512 98

52513 102

52514 98

52523 102

52533 102

52543 102

52553 102

52563 102

52573 102

52583 102

52593 102

53003 … 53004 104

53023 … 53024 104

53043 … 53044 104

53063 … 53064 104

53083 … 53084 104

53100 108

53108 108

53118 108

53128 108

53138 108

53148 108

53158 108

53168 108

53178 108

53188 108

53198 108

53200 108

53208 108

53218 108

53228 108

53238 108

53248 108

53258 108

53268 108

53278 108

53288 108

53298 108

53300 107

53400 107

53600 … 53601 107

53700 … 53701 107

53760 … 53761 111

53761 … 53769 112

53762 111

53794 … 53795 67

54012 131

54037 130

54040 131

54050 … 54052 131

54066 131

54068 … 54070 131

54075 … 54077 131

54121 130

54125 130

54127 130

54363 131

54407 129

54418 130

54420 … 54423 130

54431 130

54913 … 54920 138

54923 … 54930 139

54933 … 54940 139

54943 … 54950 139

54952 … 54955 135

54958 … 54959 135

54963 … 54970 138

54971 … 54973 141

54982 136

54984 … 54987 140

54988 136

54994 134

54998 134

55033 … 55035 46

55140 … 55144 48

58148 144

58157 144

58165 144

58174 144

58185 144

58196 144

58248 144

58257 144

58265 144

58274 144

58285 144

58296 144

58348 144

58357 144
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58365 144

58374 144

58385 144

58396 144

58448 144

58457 144

58465 144

58474 144

58485 144

58496 144

58507 145

58518 145

58526 145

58538 145

58549 145

58557 145

58568 145

58580 145

58591 145

58607 145

58618 145

58626 145

58638 145

58649 145

58657 145

58668 145

58680 145

58691 145

58707 145

58718 145

58726 145

58738 145

58749 145

58757 145

58768 145

58780 145

58791 145

58807 145

58818 145

58826 145

58838 145

58849 145

58857 145

58868 145

58880 145

58891 145

217510 63

591000 50

591004 … 591006 50

591010 … 591011 50

591020 … 591022 50

591030 50

800122 … 800123 60

800131 … 800132 57

800133 … 800134 58

800135 60

800140 56

800142 … 800143 56

800144 57

800145 61

800169 58

800172 121

800175 121

800204 57

800238 61

800242 … 800243 56

800245 60

800288 … 800289 57

800295 … 800296 57

800298 57

800300 59

800301 57

800343 … 800344 58

800345 121

800347 … 800348 121

800359 58

800363 57

800378 57

800379 … 800380 121

803298 58

803750 … 803751 61

807492 … 807493 60

807523 … 807525 60

807592 60

808776 59

808778 59

808930 60

809021 60

809101 60

809499 59

809808 61

814125 61

818029 61

818030 61

820418 60

820684 60

820687 … 820688 60

820816 59

821382 59

821700 … 821707 56

823256 61

823336 61

823344 … 823345 60

823475 60

823871 … 823872 60

823877 60

823879 60

823914 59

824017 58

824115 … 824118 58

824119 … 824120 59

824121 … 824122 58

824123 … 824126 59

824131 59

824133 59

824135 … 824136 59

824150 58

824152 … 824153 58

824160 58

824162 58

824165 58

824242 … 824243 57

824282 … 824283 58

824302 56

824321 … 824324 57

824347 56

824350 56

824352 … 824355 56

824396 57

824399 57

824409 57

824424 … 824425 57

824427 … 824428 57

824437 … 824439 57

824473 … 824478 58

824486 56

824502 58

826040 59

826082 61

826148 59

826782 61

826815 61

826844 … 826845 61

827000 56

828384 … 828385 61

829590 58

829687 56

829798 59

829855 61

860116 121

891209 61

1041356 14

1041358 14

1041360 14

1041362 14

1041364 14

1141356 15

1141358 15

1141360 15

1141362 15

1141364 15

40059204 74

40059206 74

40059208 74

40059210 74

40059212 74

40059214 74

40059224 74

40059226 74

40059228 74

40059230 74

40059232 74

40059234 74

40059244 74

40059246 74

40059248 74

40059250 74

40059252 74

40059254 74

40059256 74

40059264 74

40059266 74

40059268 74

40059270 74

40059272 74

40059274 74

40059276 74

40059324 74

40059326 74

40059328 74

40059330 74

40059332 74

40059334 74

40059344 74

40059346 74

40059348 74

40059350 74

40059352 74

40059354 74

40059356 74

40159364 75

40159366 75

40159368 75

40159370 75

40159372 75

40159374 75

40159384 75

40159386 75

40159388 75

40159390 75

40159392 75

40159394 75

40159404 75

40159406 75

40159408 75

40159410 75

40159412 75

40159414 75

40159424 75

40159426 75

40159428 75

40159430 75

40159432 75

40159434 75

40159436 75

40159444 75

40159446 75

40159448 75

40159450 75

40159452 75

40159454 75

40159456 75

40159464 75

40159466 75

40159468 75

40159470 75

40159472 75

40159474 75

40159476 75

40259704 77

40259706 77

40259708 77

40259710 77

40259712 77

40259714 77

40259724 77

40259726 77

40259728 77

40259730 77

40259732 77

40259734 77

40259744 77

40259746 77

40259748 77

40259750 77

40259752 77

40259754 77

40259764 77

40259766 77

40259768 77

40259770 77

40259772 77

40259774 77

40259776 77

40259784 77

40259786 77

40259788 77

40259790 77

40259792 77

40259794 77

40259796 77

40259804 77

40259806 77

40259808 77

40259810 77

40259812 77

40259814 77

40259816 77

40359903 … 
40359910 76

40359913 … 
40359920 76

40359923 … 
40359930 76

40359933 … 
40359940 76

40359943 … 
40359950 76

40359953 … 
40359960 76

40859520 … 
40859531 78

42359285 75

42359286 74

42359287 75

42359288 74

42359289 75

42359290 74

42359291 75

42359292 74

42359293 75

42359294 74

42359295 75

42359296 74

42359305 75

42359306 74

42359307 75

42359308 74

42359309 75

42359310 74

42359311 75

42359312 74

42359313 75

42359314 74

42359315 75

42359316 74

42359317 75

42359318 74

42359844 75

42359882 75, 78

42359884 75, 78

42359886 75, 78

42359892 … 
42359893 78

42359964 … 
42359971 76

42359974 … 
42359981 76
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 1. Geltungsbereich 
 1.1  Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unter nehmen 

im Sinne von § 310  Abs. 1 BGB.   
 1.2  Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenste-

 h en de oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Be-
dingungen des Kunden erkennen wir nicht an, wenn wir nicht 
aus drücklich schriftlich ihrer Geltung zustimmen. Unsere Ver-
kaufs be din gungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis ent-
gegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abwei-
chender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden 
vorbehaltslos ausführen.

 2. Zustandekommen des Vertrags
 2.1  Unsere Angebote im Internet, in Prospekten und anderen Druck-

sachen sind freibleibend. An unseren Abbildungen, Zeichnungen, 
Kalkulationen und sonstigen Unterlagen, einschließlich der im 
Rahmen eines Angebots erstellten Konstruktionen, behalten wir 
uns die Eigentums- und Urheberrechte vor. Das gilt auch für 
schriftliche Unterlagen, die als Œvertraulich• bezeichnet  sind. 
Sie sind auf Verlangen oder wenn der Auftrag vom Kunden nicht 
erteilt wird, unverzüglich an uns zurückzugeben. Der Kunde darf 
sie nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung an 
Dritte weitergeben. 

 2.2  Bestellungen sind Angebote von unseren Kunden. Sie können von 
uns innerhalb von zwei Wochen nach Zugang schriftlich mit einer 
Auftragsbestätigung angenommen werden. 

 2.3   Mündliche Nebenabreden wurden nicht geschlossen. 

 3.  Vertragsinhalt bei Verträgen über die Anfertigung von 
Teilen nach Muster oder Zeichnungen des Kunden 

    Sonderwerkzeuge zur Ausführung dieser Aufträge werden unseren 
Kunden zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt. Sie bleiben 
unser Eigentum. Nach Erledigung des Auftrages werden die 
Werkzeuge ein Jahr bei uns gelagert. Nach Ablauf dieser Zeit 
werden die Werkzeuge vernichtet.

 4. Preise  
    Unsere Preise sind Netto-Preise in Euro ab Werk Weilheim/

Ober bayern. Die Preise umfassen nicht die Verpackung. Diese 
wird gesondert in Rechnung gestellt. Die gesetzliche Mehrwert-
steuer wird in der gesetzlichen Höhe am Tag der Rechnungsstel-
lung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.  

 5. Zahlungsverzug
    Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 

ist der Kaufpreis ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen ab Rech-
nungsdatum zur Zahlung fällig.

    Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder 
von uns anerkannt sind.

 6. Lieferzeit
 6.1  Der Beginn einer vereinbarten oder von uns angegebenen Liefer-

zeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus.
 6.2  Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt außerdem die 

rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen 
des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages 
bleibt vorbehalten.

 6.3  Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft 
sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns 
daraus entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehrauf-
wendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche 
bleiben vorbehalten.  

 6.4  In den Fällen von Ziff. 6.3 geht die Gefahr eines zufälligen Unter-
gangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in 
dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- 
oder Schuldnerverzug geraten ist.  

 6.5  Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der 
zugrundeliegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinne von 
§ 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HBG ist. Wir haften auch 
nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde als 
Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs berechtigt ist, 
geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Erfül-
lung entfallen ist.

 6.6  Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern 
der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Vertragserfüllung beruht. Ein Verschulden 
unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. 
Sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu  vertretenden grob 
fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadens-
ersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintre-
tenden Schaden begrenzt.    

 6.7  Wir haften auch dann nach den gesetzlichen Bestimmungen, 
soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug  auf der schuld-
haften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht. In 
diesem Fall ist aber unsere Schadensersatzhaftung auf den vor-
hersehbaren, typischer Weise eintretenden Schaden begrenzt.    

 6.8  Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede vollen-
dete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsent-
schädigung in Höhe von 0,5 % des Lieferwertes pro Woche, maxi-
mal aber 5 % des Lieferwertes. 

 6.9  Weitere gesetzliche Ansprüche des Kunden bleiben vorbehalten.

 7. Gefahrübergang
       Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 

ist im Hinblick auf den Gefahrübergang Lieferung Œab Werk• 
vereinbart.  

 8. Mängelhaftung
 8.1  Die Mängelrechte des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen 

Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten § 377 HGB ordnungs-
gemäß nachgekommen ist.

 8.2   Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, hat der Kunde einen 
Anspruch auf Nacherfüllung. Soweit ein Nacherfüllungsanspruch 
besteht, sind wir nach unserer Wahl zur Mangelbeseitigung oder 
zur Lieferung einer neuen, mangelfreien Sache berechtigt. Im 
Fall einer Nacherfüllung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck 
der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen zu tragen, 
soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache an 
einen anderen als den Erfüllungsort  verbracht wurde. 

 8.3  Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner 
Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. 

 8.4  Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der 
Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 
Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet 
wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

 8.5  Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir 
schuld haft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem 
Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

 8.6  Die gesetzliche Haftung wegen schuldhafter Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies 
gilt auch, soweit die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz 
zwingend vorgeschrieben ist.  

 8.7  Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist 
unsere Haftung ausgeschlossen.

 8.8  Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt zwölf Monate, 
gerechnet ab Gefahrübergang. Dies gilt nicht, soweit es sich um 
den Verkauf einer Sache handelt, die üblicherweise für ein Bau-
werk verwendet wird und den jeweiligen Mangel verursacht hat.

 8.9  Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den 
§§ 478, 479 BGB bleibt unberührt. Sie beträgt fünf Jahre, ge-
rechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.     

 9. Gesamthaftung 
 9.1   Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziff. 8 vor-

gesehen, ist ausgeschlossen, ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur 
des geltend gemachten Anspruchs. Dies gilt insbesondere für 
Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsab-
schluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen delik-
tischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB. 

 9.2   Die Begrenzung nach Ziff. 9.1 gilt auch, soweit der Kunde anstelle 
eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der Leistung 
Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.

 9.3  Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen 
oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die per-
sönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeit-
nehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

 10. Eigentumsvorbehaltssicherung 
 10.1  Wir behalten uns das Eigentum an der von uns gelieferten Ware 

bis zur Erfüllung aller Zahlungsverpflichtungen aus dem Liefer-
vertrag vor.  

 10.2  Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzuneh-
men. In der Rücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rück-
tritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu 
deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die Ver-
bindlichkeiten des Kunden, abzüglich angemessener Verwer-
tungskosten, anzurechnen. 

10.3  Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. 
Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen 
Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neu-
wert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten 
erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten 
rechtzeitig durchführen.  

 10.4  Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der 
Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir 
Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht 
in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen 
Kosten der Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde 
für den uns entstandenen Ausfall. 

 10.5  Der Kunde ist zur getrennten Lagerung und Kennzeichnung der 
Kaufsache verpflichtet, solange der Eigentumsvorbehalt be-
steht. Er ist aber berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Ge-
schäftsgang weiterzuverkaufen. Er tritt uns jedoch bereits jetzt 
alle seine Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages ein-
schließlich der Umsatzsteuer unserer Forderung ab, die ihm aus 
der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder gegen Dritte 
erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne 
oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. 

    Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der 
Abtretung ermächtigt. Der Besteller hat die auf die abgetrete-
nen Forderungen eingehenden Beträge gesondert zu verbuchen 
und gesondert aufzubewahren. Unsere Befugnis, die Forderung 
selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten 
uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde 
uns gegenüber seinen Zahlungsverpflichtungen aus den verein-
nahmten Erlösen nachkommt und nicht in Zahlungsverzug gerät 
und insbesondere keinen Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- 
oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder eine Zahlungseinstel-
lung vorliegt. Ist dies jedoch der Fall, so hat uns der Kunde auf 
Verlangen die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner 
bekannt zu geben, alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu 
machen, die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und den 
Schuldnern die Abtretung der Forderungen an uns unverzüglich 
mitzuteilen.

 10.6   Der Kunde ist auch berechtigt die Kaufsache im ordentlichen 
Geschäftsgang zu verarbeiten oder umzubilden. Dies wird aber 
stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, 
uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir 
das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
der Kaufsache … maßgeblich ist hier unser Faktura-Endbetrag 
zuzüglich Umsatzsteuer … zu den anderen verarbeiteten Gegen-
ständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung 
entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die von 
uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Kaufsache.  

 10.7   Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegen-
ständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigen-
tum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache 
… maßgeblich ist hier unser Faktura-Endbetrag zuzüglich Umsatz-
steuer … zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeit-
punkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, 
dass die Sache des  Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so 
gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilig das Miteigentum 
überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigen-
tum oder Miteigentum für uns.

 10.8  Der Kunde tritt uns auch die Forderungen, die ihm durch die Ver-
bindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten 
erwachsen, zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab.

 10.9   Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Ver-
langen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare 
Wert unserer Sicherheiten die zu sichernde Forderung um mehr 
als 10 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten 
obliegt uns.

 11. Gerichtsstand  
    Gerichtsstand ist unser Geschäftssitz in 82362 Weilheim. Wir 

sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitz-
gericht zu verklagen.   

 12.  Erfüllungsort
    Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 

ist unser Geschäftssitz in 82362 Weilheim der Erfüllungsort.

 13. Geltendes Recht
     Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung 

des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

    Postfachadresse: 
Postfach 16 30, D-82360 Weilheim

  Hausadresse:  
  Zargesstraße 7, D-82362 Weilheim
  Registergericht: 
  München HRB 169642, ILN 40 03866 00000 5

  Geschäftsführer: 
  Dieter Reis, Marcus B. Teschner

ZARGES Garantie

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Der Name ZARGES bürgt seit Jahrzehnten 
für höchste  Qualität. Das ZARGES Qualitäts-
system wurde im Rahmen eines Zerti fi zie-
rungs audits überprüft und entspricht der 
 neuesten Norm DIN EN ISO 9001: 2000. Die 
ständige Weiterent wicklung unserer Ferti-
gungs- und Qualitäts verfahren sehen wir als 
Verpflichtung gegenüber unseren Kunden. 

Wir garantieren, dass unsere Aluminium-Serien-Leitern und Serien-
Gerüste außerdem frei von Konstruktions-, Verarbeitungs- und 
Materialfehlern sind. 

Diese Garantie gilt europaweit für die vorgenannten ZARGES 
Produkte, die nach dem 01.01.2002 gekauft wurden. Sie kann inner-
halb von zehn Jahren nach Kaufdatum in Anspruch genom men werden. 
Als Nachweis dient der Kaufbeleg. 

Im Garantiefall wird das Produkt nach Einsendung an die nächste 
ZARGES Gesellschaft nachgebessert oder Sie erhalten Ersatz. 
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Daneben bestehende gesetzliche Rechte der Käufer werden durch 
diese Garantie nicht eingeschränkt.

Allgemeine Verkaufsbedingungen der ZARGES GmbH Stand: September 2012



Folgende Prüfinstitute überprüfen die 
Einhaltung dieser Normen für ZARGES 
Produkte und erteilen uns das GS-Zeichen:

Internationale Normen und Richtlinien, 
die von speziellen ZARGES Produkten 
erfüllt werden:

SchweizBelgien

British-Standard 2037:1994

Antimagnetische Ausführung
Kennzeichen aller Produkte, die 
in antimagnetischer Ausführung 
lieferbar sind.

Elektrisch ableitfähige Leiternschuhe
Kennzeichen aller Produkte, die mit 
elektrisch ableitfähigen Leiternschuhen 
ausgestattet werden können.

Fahrbare Ausführung
Kennzeichen aller Produkte, 
die als fahrbare Version mit Rollen 
ausgestattet werden können.

Zusätzliche Produktkennzeichnung

Besuchen Sie ZARGES im Internet!

�   www.zarges.de

Zeichen für das 
gewisse Extraƒ
  In diesem Katalog finden Sie 
unterschiedliche Symbole, 
die besondere Eigenschaften 
unserer Produkte kennzeichnen:

ZARGES Safer Step Technology … 
EU-Patent EP 01 109 941.3

Kennzeichen aller ZARGES Produkte, die mit dieser 
patentierten Stufe ausgestattet sind. Die 80 mm tiefe 
Stufe aus Alu-Strangpressprofil mit integriertem 
Kunststoffstreifen bietet erhöhte Rutsch  sicher heit in 
Längs- und Querrichtung. Die ZARGES Qualitätsbörde-
lung sorgt zusätzlich für eine  hochfeste  Stufen-Holm-
Verbindung.

2HF-Prinzip (Œ2 Hände frei•)

Kennzeichen aller ZARGES Produkte, die durch große 
Arbeitsplattformen das Arbeiten mit zwei freien Hän-
den ermöglichen. Ein dreiseitig umlaufendes Geländer  
bietet zusätzlichen Schutz. Das bedeutet noch mehr 
Komfort und Sicherheit bei der Arbeit.

Holme abriebfest eloxiert

Kennzeichen aller ZARGES Produkte, die mit eloxier ten 
Holmen ausgestattet sind. Durch die Eloxierung färben  
die Oberflächen nicht ab und bieten ein sehr angeneh-
 mes Griffgefühl.
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Händlerstempel

ZARGES GmbH
Zargesstraße 7 € D-82362 Weilheim
Tel.: + 49-(0) 881-687-100 € Fax: + 49-(0) 881-687-500  
E-Mail: zarges@zarges.de € Internet: www.zarges.de

Technische Änderungen vorbehalten. Maßangaben und Gewichte 

in ca. Werten.  Stand: Datum der Drucklegung. Nachdruck, auch 

auszugsweise, nur mit Ge nehmigung der ZARGES GmbH.

www.zarges.de
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