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mit beweglichem Gelenk zur 
vollfl!chigen Auflage auf dem 
Untergrund und 4-fach gr"ßerer 
Auflagefl!che als unsere her-
k"mmlichen Schuhe

Grips-Tipp 1 
nivello#-Leiterschuhe

z. B. Eimerhaken, Podeste etc.  
Praktisch und arbeitserleichternd

Grips-Tipp 4 
Zubeh"r f$r universelle  
Leitereins!tze

dauerhaft und sicherGrips-Tipp 2 
4 -fach geb"rdelte Sprossen-
Verbindung

extra hohe Standsicherheit, 
schneller, R$cken schonender  
Ortswechsel

Grips-Tipp 3 
nivello#-Traverse
«roll-bar»-Traverse  

Tipps mit Grips | Aluminium Sprossenleitern
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Aluminium Sprossenleiter | Steigtechnik

Aluminium -Anlegeleiter

Aluminium- Anlegeleiter

Arbeitsh"he bis ca. m 3.00 3.60 4.10 4.70 5.30 5.80 6.40 6.90 8.10
Leiterl!nge m 1.93 2.49 3.05 3.60 4.17 4.74 5.30 5.86 6.98
Sprossenanzahl 6 8 10 12 14 16 18 20 24
Holmh"he mm 58 58 58 58 58 73 73 85 98
Gewicht ca. kg 3.6 4.4 5.4 6.5 7.8 9.1 10.3 14.5 16.5
Bestell-Nr. GZ10006 GZ10008 GZ10010 GZ10012 GZ10014 GZ10016 GZ10018 GZ10020 GZ10024
Rabattcode c c c c c c c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Abb. Best.-Nr. GZ10012

stabile Rechteckrohr-Holme; beidseitig geriffelte Vierkant- 
sprossen 30 x 30 mm; dauerhafte Sprossen- /Holmverbindung, rutschsichere 
nivello#-Leiterschuhe. 

Außenbreite: 420 mm, Sprossenabstand: 280 mm.  



www.edak.ch   edak@edak.ch   Telefon 052 647 21 11   Fax 052 659 63 70 22

Aluminium-Anlegeleiter mit nivello!-Traverse

Aluminium-Anlegeleiter  
mit nivello#-Traverse

Arbeitsh"he bis ca. m 3.00 3.60 4.10 4.70 5.30 5.80 6.40 6.90 8.10
Leiterl!nge m 1.93 2.49 3.05 3.60 4.17 4.74 5.30 5.86 6.98
Sprossenanzahl 6 8 10 12 14 16 18 20 24
Holmh"he mm 58 58 58 58 58 73 73 85 98
Gewicht ca. kg 4.6 5.4 6.4 7.5 8.8 10.1 11.3 15.5 17.5
Bestell-Nr. GZ10306 GZ10308 GZ10310 GZ10312 GZ10314 GZ10316 GZ10318 GZ10320 GZ10324
Rabattcode c c c c c c c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Abb. Best.-Nr. GZ10312

Zus!tzlich mit 0,85 m breiter nivello#-Traverse, beidseitig mit rutschsicheren 
nivello#-Leiterschuhen f$r extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Die nivello#-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende 
verschraubt.

Aluminium Sprossenleiter | Steigtechnik
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Aluminium-Anlegeleiter mit «roll -bar»-Traverse 

Aluminium-Anlegeleiter  
mit «roll -bar»-Traverse 

Arbeitsh"he bis ca. m 3.00 3.60 4.10 4.70 5.30 5.80 6.40 6.90 8.10
Leiterl!nge m 1.93 2.49 3.05 3.60 4.17 4.74 5.30 5.86 6.98
Sprossenanzahl 6 8 10 12 14 16 18 20 24
Holmh"he mm 58 58 58 58 58 73 73 85 98
Gewicht ca. kg 5.3 6.1 7.1 8.2 9.5 10.8 12.0 16.2 18.2
Bestell-Nr. GZ10506 GZ10508 GZ10510 GZ10512 GZ10514 GZ10516 GZ10518 GZ10520 GZ10524
Rabattcode c c c c c c c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Abb. Best.-Nr. GZ10512

Zus!tzlich mit 0,85 m breiter «roll-bar»-Traverse, beidseitig mit rutschsiche-
ren nivello#-Leiterschuhen f$r extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicher-
heit. Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das 
bequeme und R$cken schonende Verfahren der Leiter von Einsatzort zu 
Einsatzort. Schnell und sicher. 

Die «roll-bar»-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren 
Holmende verschraubt.

Aluminium Sprossenleiter | Steigtechnik
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Aluminium-Schiebeleiter

Aluminium-Schiebeleiter

Arbeitsh"he bis ca. m 4.10 5.20 6.00 7.20 8.30 9.40 10.30 11.40 13.00
Leiterl!nge ausgefahren m 2.96 4.08 4.92 6.04 7.22 8.34 9.18 10.30 11.90
Leiterl!nge eingefahren m 1.94 2.50 3.06 3.62 4.14 4.74 5.30 5.86 6.95
Sprossenanzahl 2 x 6 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20 2 x 24
Holmh"he mm 73 73 73 73 73 85 98 98 114
Gewicht ca. kg 9.0 12.2 15.2 17.2 22.0 23.6 28.3 32.5 43.0
Bestell-Nr. GZ20206 GZ20208 GZ20210 GZ20212 GZ20214 GZ20216 GZ20218 GZ20220 GZ20224
Rabattcode c c c c c c c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Abb. Best.-Nr. GZ20214

2-teilig; stabile und korrosionsbest!ndige F$hrungsbeschl!ge, Steckhaken 
mit automatisch einrastender Abhebesicherung, Oberleiter von Hand von 
Sprosse zu Sprosse verstellbar, rutschsichere nivello#-Leiterschuhe.

Ab Gr"ße 2 x 14 Oberleiter mit Wandlaufrollen; beide Leiterteile getrennt 
verwendbar. 
Außenbreite: 420 mm, Sprossenabstand: 280 mm.

Aluminium Sprossenleiter | Steigtechnik
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Aluminium-Schiebeleiter mit nivello!-Traverse

Aluminium-Schiebeleiter  
mit nivello#-Traverse

Arbeitsh"he bis ca. m 4.10 5.20 6.00 7.20 8.30 9.40 10.30 11.40 13.00
Leiterl!nge ausgefahren m 2.96 4.08 4.92 6.04 7.22 8.34 9.18 10.30 11.90
Leiterl!nge eingefahren m 1.94 2.50 3.06 3.62 4.14 4.74 5.30 5.86 6.95
Sprossenanzahl 2 x 6 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20 2 x 24
Holmh"he mm 73 73 73 73 73 85 98 98 114
Gewicht ca. kg 10.3 13.5 16.5 18.5 23.3 24.9 29.6 33.8 44.3
Bestell-Nr. GZ20406 GZ20408 GZ20410 GZ20412 GZ20414 GZ20416 GZ20418 GZ20420 GZ20424
Rabattcode c c c c c c c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Abb. Best.-Nr. GZ20414

Zus!tzlich mit 1,1 m breiter nivello#-Traverse, beidseitig mit rutschsicheren 
nivello#-Leiterschuhen f$r extra sicheren 
Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Die nivello#-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren 
Holmende verschraubt.

Aluminium Sprossenleiter | Steigtechnik
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Aluminium-Schiebeleiter 
mit «roll -bar»-Traverse 

Abb. Best.-Nr. GZ20514

Zus!tzlich mit 1,1 m breitere «roll-bar»-Traverse, beidseitig mit rutschsiche-
ren nivello#-Leiterschuhen f$r extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicher-
heit. Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das 
bequeme und R$cken schonende Verfahren der Leiter von Einsatzort zu 
Einsatzort. Schnell und sicher.

Die «roll-bar»-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren 
Holmende verschraubt.

Aluminium-Anlegeleiter mit «roll-bar» -Traverse
Arbeitsh"he bis ca. m 4.10 5.20 6.00 7.20 8.30 9.40 10.30 11.40 13.00
Leiterl!nge ausgefahren m 2.96 4.08 4.92 6.04 7.22 8.34 9.18 10.30 11.90
Leiterl!nge eingefahren m 1.94 2.50 3.06 3.62 4.14 4.74 5.30 5.86 6.95
Sprossenanzahl 2 x 6 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20 2 x 24
Holmh"he mm 73 73 73 73 73 85 98 98 114
Gewicht ca. kg 11.0 14.2 17.2 19.2 24.0 25.6 30.3 34.5 45.0
Bestell-Nr. GZ20506 GZ20508 GZ20510 GZ20512 GZ20514 GZ20516 GZ20518 GZ20520 GZ20524
Rabattcode c c c c c c c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Aluminium Sprossenleiter | Steigtechnik
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Aluminium- Schiebeleiter

Abb. Best.-Nr. GZ20310

3-teilig; stabile und korrosionsbest!ndige F$hrungsbeschl!ge, Steckhaken 
mit automatisch einrastender Abhebesicherung, rutschsichere nivello#-
Leiterschuhe, Mittel- und Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse 
verstellbar, Oberleiter getrennt verwendbar.

Außenbreite: 500 mm, Sprossenabstand: 280 mm.

Aluminium-Schiebeleiter
Arbeitsh"he bis ca. m 6.90 8.00 9.70 10.80
Leiterl!nge ausgefahren m 5.86 6.98 8.66 9.78
Leiterl!nge eingefahren m 2.50 3.06 3.62 4.18
Holmh"he mm 73 73 85 98
Sprossenanzahl 3 x 8 3 x 10 3 x 12 3 x 14
Gewicht ca. kg 18 25.1 31.4 38.7
Bestell-Nr. GZ20308 GZ20310 GZ20312 GZ20314

Rabattcode c c c c

Preis CHF ohne MwSt. 

Aluminium Sprossenleiter | Steigtechnik
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Aluminium-Schiebeleiter mit nivello!-Traverse

Aluminium-Schiebeleiter  
mit nivello#-Traverse

Arbeitsh"he bis ca. m 6.90 8.00 9.70 10.80
Leiterl!nge ausgefahren m 5.86 6.98 8.66 9.78
Leiterl!nge eingefahren m 2.50 3.06 3.62 4.18
Holmh"he mm 73 73 85 98
Sprossenanzahl 3 x 8 3 x 10 3 x 12 3 x 14
Gewicht ca. kg 19.3 26.4 32.7 40.0
Bestell-Nr. GZ20608 GZ20610 GZ20612 GZ20614
Rabattcode c c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Abb. Best.-Nr. GZ20610

Zus!tzlich mit 1,1 m breitere nivello#-Traverse, beidseitig mit rutschsicheren 
nivello#-Leiterschuhen f$r extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Die nivello#-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende 
verschraubt.

Aluminium Sprossenleiter | Steigtechnik
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Aluminium-Schiebeleiter 
mit «roll -bar»-Traverse 

Abb. Best.-Nr. GZ20710

Zus!tzlich mit 1,1 m breitere «roll-bar»-Traverse, beidseitig mit rutschsiche-
ren nivello#-Leiterschuhen f$r extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicher-
heit. Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das 
bequeme und R$cken schonende Verfahren der Leiter von Einsatzort zu 
Einsatzort. Schnell und sicher.

Die «roll-bar»-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren 
Holmende verschraubt.

Aluminium-Schiebeleiter mit «roll-bar» -Traverse
Arbeitsh"he bis ca. m 6.90 8.00 9.70 10.80
Leiterl!nge ausgefahren m 5.86 6.98 8.66 9.78
Leiterl!nge eingefahren m 2.50 3.06 3.62 4.18
Holmh"he mm 73 73 85 98
Sprossenanzahl 3 x 8 3 x 10 3 x 12 3 x 14
Gewicht ca. kg 20.0 27.1 33.4 40.7
Bestell-Nr. GZ20708 GZ20710 GZ20712 GZ20714
Rabattcode c c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Aluminium Sprossenleiter | Steigtechnik
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Aluminium-Seilzugleiter

Aluminium-Seilzugleiter

Arbeitsh"he bis ca. m 8.30 9.40 10.30 11.40 13.00
Leiterl!nge ausgefahren m 7.22 8.34 9.18 10.30 11.90
Leiterl!nge eingefahren m 4.18 4.74 5.30 5.86 6.95
Außenbreite mm 420 420 420 420 450
Holmh"he mm 73 85 98 98 98
Sprossenanzahl 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20 2 x 24
Gewicht ca. kg 22.4 23.6 29.1 31.5 46.00
Bestell-Nr. GZ21214 GZ21216 GZ21218 GZ21220 GZ21224
Rabattcode c c c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Abb. Best.-Nr. GZ21214

2-teilig; automatisch wirkende Einfallhaken, H"henverstellung von Sprosse 
zu Sprosse durch Kunststoffseil, Beschl!ge mit Gleitf$hrungen, Oberleiter 
mit Wandlaufrollen, rutschsichere nivello#-Leiterschuhe.

Sprossenabstand: 280 mm.

Aluminium Sprossenleiter | Steigtechnik
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Aluminium-Seilzugleiter mit nivello!-Traverse

Aluminium-Seilzugleiter  
mit nivello#-Traverse

Arbeitsh"he bis ca. m 8.30 9.40 10.30 11.40 13.00
Leiterl!nge ausgefahren m 7.22 8.34 9.18 10.30 11.90
Leiterl!nge eingefahren m 4.18 4.74 5.30 5.86 6.95
Außenbreite mm 420 420 420 420 450
Holmh"he mm 73 85 98 98 98
Sprossenanzahl 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20 2 x 24
Gewicht ca. kg 23.7 24.9 30.4 32.8 47.3
Bestell-Nr. GZ21314 GZ21316 GZ21318 GZ21320 GZ21324
Rabattcode c c c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Abb. Best.-Nr. GZ21314

Zus!tzlich mit 1,1 m breiter nivello#-Traverse, beidseitig mit rutschsicheren 
nivello#-Leiterschuhen f$r extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. 

Die nivello#-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende 
verschraubt.

Aluminium Sprossenleiter | Steigtechnik
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Aluminium-Seilzugleiter 
mit «roll -bar»-Traverse 

Abb. Best.-Nr. GZ21414

Zus!tzlich mit 1,1 m breiter «roll-bar»-Traverse, beidseitig mit 
rutschsicheren nivello#-Leiterschuhen f$r extra sicheren Stand und hohe 
Arbeitssicherheit. Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen 
erlauben das bequeme und R$cken schonende Verfahren der Leiter von 
Einsatzort zu Einsatzort. Schnell und sicher. 

Die «roll-bar»-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren 
Holmende verschraubt.

Aluminium-Seilzugleiter mit «roll-bar» -Traverse
Arbeitsh"he bis ca. m 8.30 9.40 10.30 11.40 13.00
Leiterl!nge ausgefahren m 7.22 8.34 9.18 10.30 11.90
Leiterl!nge eingefahren m 4.18 4.74 5.30 5.86 6.95
Außenbreite mm 420 420 420 420 450
Holmh"he mm 73 85 98 98 98
Sprossenanzahl 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20 2 x 24
Gewicht ca. kg 24.4 25.6 31.1 33.5 48.0
Bestell-Nr. GZ21414 GZ21416 GZ21418 GZ21420 GZ21424
Rabattcode c c c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Aluminium Sprossenleiter | Steigtechnik
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Aluminium-Seilzugleiter

Aluminium-Seilzugleiter

Arbeitsh"he bis ca. m 10.80 11.90 13.60
Leiterl!nge ausgefahren m 9.70 10.80 12.50
Leiterl!nge eingefahren m 4.10 4.90 5.30
Holmh"he mm 98 98 98
Sprossenanzahl 3 x 14 3 x 16 3 x 18
Gewicht ca. kg 45.0 51.0 56.6
Bestell-Nr. GZ22314 GZ22316 GZ22318
Rabattcode c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Abb. Best.-Nr. GZ22316

3-teilig; automatisch wirkende Einfallhaken, H"henverstellung durch 2 
Seilz$ge durch Kunststoffseil, Beschl!ge mit Gleitf$hrungen, Oberleiter mit 
Wandlaufrollen, rutschsichere nivello#-Leiterschuhe.

Sprossenabstand: 280 mm.

Aluminium Sprossenleiter | Steigtechnik
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Aluminium-Seilzugleiter mit nivello!-Traverse

Aluminium-Seilzugleiter 
mit nivello#-Traverse

Arbeitsh"he bis ca. m 10.80 11.90 13.60
Leiterl!nge ausgefahren m 9.70 10.80 12.50
Leiterl!nge eingefahren m 4.10 4.90 5.30
Holmh"he mm 98 98 98
Sprossenanzahl 3 x 14 3 x 16 3 x 18
Gewicht ca. kg 51.4 56.2 57.3
Bestell-Nr. GZ22414 GZ22416 GZ22418
Rabattcode c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Abb. Best.-Nr. GZ22416

Zus!tzlich mit 1,1 m breiter nivello#-Traverse, beidseitig mit rutschsicheren 
nivello#-Leiterschuhen f$r extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. 

Die nivello#-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende 
verschraubt.

Aluminium Sprossenleiter | Steigtechnik
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Aluminium-Seilzugleiter mit 
«roll -bar»-Traverse 

Abb. Best.-Nr. GZ22516

Zus!tzlich mit 1,1 m breiter «roll-bar»-Traverse, beidseitig mit rutschsicheren 
nivello#-Leiterschuhen f$r extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. 
Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das 
bequeme und R$cken schonende Verfahren der Leiter von Einsatzort zu 
Einsatzort. Schnell und sicher. 

Die «roll-bar»-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren 
Holmende verschraubt.

Aluminium-Seilzugleiter mit «roll-bar» -Traverse
Arbeitsh"he bis ca. m 10.80 11.90 13.60
Leiterl!nge ausgefahren m 9.70 10.80 12.50
Leiterl!nge eingefahren m 4.10 4.90 5.30
Holmh"he mm 98 98 98
Sprossenanzahl 3 x 14 3 x 16 3 x 18
Gewicht ca. kg 52.1 56.9 58.0
Bestell-Nr. GZ22514 GZ22516 GZ22518
Rabattcode c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Aluminium Sprossenleiter | Steigtechnik
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passend zu 3-tlg. Mehrzweckleiter. Stabile Stahlunterkonstruktion, rutschfeste Siebdruckplatte, Einh!ngehaken mit Sicherung. Lieferung erfolgt zerlegt, 
Montageanleitung liegt bei. 
 
Fussverbreiterung 1.20 m passend f$r Rechteckholme von 58 - 98 mm.

Bausatz-Arbeitsdiele

Fussverbreiterung 1.20 m

Arbeitsh"he bis ca. m 3.00
Max. Plattformh"he m 1.00
Plattforml!nge m 1480
Plattformbreite mm 330
Max. Belastung kg 150.0
Bestell-Nr. GZ30299
Rabattcode c
Preis CHF ohne MwSt. 

Bestell-Nr. GZ30307
Rabattcode c
Preis ohne MwSt. CHF

Aluminium-Mehrzweckleiter mit nivello!-Traverse

Aluminium-Mehrzweckleiter mit nivello#-Traverse

Arbeitsh"he bis ca. m 5.20 6.90 8.00 9.70 10.80
Leiterl!nge ausgefahren als 3-tlg. Anlegeleiter m 4.18 5.86 6.98 8.66 9.78
Leiterl!nge als 2-tlg. und als Stehleiter mit Aufsteckteil m 3.06 4.18 5.02 6.14 6.98
L!nge der Leiterteile (auch L!nge der Stehleiter ohne Aufsteckteil) m 1.94 2.50 3.06 3.62 4.18
Sprossenanzahl 3 x 6 3 x 8 3 x 10 3 x 12 3 x 14
Traversenbreite m 0.85 0.85 1.10 1.10 1.10
Holmh"he mm 73 73 73 85 98
Gewicht ca. kg 16.0 19.5 25.0 33.0 36.5
Bestell-Nr. GZ33306 GZ33308 GZ33310 GZ33312 GZ33314
Rabattcode c c c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Abb. Best.-Nr. GZ22416

Abb. Best.-Nr. GZ30299
mit Leiter Best.-Nr. GZ33310

Weitere Verwendungsm"glichkeiten

3-teilig; kombinierte Anlege-, Steh- und Schiebeleiter, treppeng!ngig, hochfeste Gurte, Metallstrebe, korrosionsbest!ndige Beschl!ge, rutschsichere 
nivello#-Leiterschuhe, Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung. Oberleiter mit Wandrollen. Sprossenabstand: 280 mm. 
 
Jetzt standardm!ßig: 0,85 m bzw. 1,1 m breite nivello#-Traverse, beidseitig mit rutschsicheren nivello#-Leiterschuhen f$r extra sicheren Stand und hohe 
Arbeitssicherheit. Die nivello#-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt. 

Bausatz-Arbeitsdiele

Aluminium Sprossenleiter | Steigtechnik
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Aluminium-Mehrzweckleiter mit «roll -bar»-Traverse
Arbeitsh"he bis ca. m 5.20 6.90 8.00 9.70 10.80
Leiterl!nge ausgefahren als 3-tlg. Anlegeleiter m 4.18 5.86 6.98 8.66 9.78
Leiterl!nge als 2-tlg. und als Stehleiter mit Aufsteckteil m 3.06 4.18 5.02 6.14 6.98
L!nge der Leiterteile (auch L!nge der Stehleiter ohne Aufsteckteil) m 1.94 2.50 3.06 3.62 4.18
Sprossenanzahl 3 x 6 3 x 8 3 x 10 3 x 12 3 x 14
Traversenbreite m 0.85 0.85 1.10 1.10 1.10
Holmh"he mm 73 73 73 85 98
Gewicht ca. kg 16.0 19.5 25.0 33.0 36.5
Bestell-Nr. GZ33406 GZ33408 GZ33410 GZ33412 GZ33414
Rabattcode c c c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Aluminium-Mehrzweckleiter mit «roll -bar»-Traverse 

Abb. Best.-Nr. GZ33408

3-teilig; kombinierte Anlege-, Steh- und Schiebeleiter mit «roll-bar»-Traverse 
f$r flexiblen Einsatz.  
 
Die 0,85 m bzw. 1,1 m breite «roll-bar»-Traverse ist beidseitig mit rutschsi-
cheren nivello#-Schuhen f$r extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit 
ausgestattet. Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen 
erlauben das bequeme und R$cken schonende Verfahren der Leiter von 
Einsatzort zu Einsatzort. Schnell und sicher. 
 
Die «roll-bar»-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am  

unteren Holmende verschraubt. 
Die Mehrzweckleiter ist treppeng!ngig. Ausstattung mit hoch- 
festen Spanngurten und Metallstrebe, korrosionsbest!ndigen Beschl!gen, 
rutschsicheren nivello#-Leiterschuhen, Steckhaken mit automatisch einrasten-
der Abhebesicherung.

Sprossenabstand: 280 mm. Oberleiter mit Wandrollen.
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Aluminium-Mehrzweckleiter mit nivello!-Traverse

Aluminium-Mehrzweckleiter 
mit nivello#-Traverse

Arbeitsh"he bis ca. m 5.30 6.10 7.20 8.00
Leiterl!nge ausgefahren m 4.18 5.02 6.14 6.98
Senkrechte H"he als Stehleiter m 2.35 2.88 3.40 3.98
Sprossenanzahl 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14
Traversenbreite m 0.85 0.85 1.10 1.10
Holmh"he mm 73 73 73 73
Gewicht ca. kg 13.0 16.4 18.1 21.8
Bestell-Nr. GZ31216 GZ31220 GZ31224 GZ31228
Rabattcode c c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Abb. Best.-Nr. GZ31216

2-teilig; einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter, optimale Stand-
sicherheit durch Spanngurte, korrosionsbest!ndige F$hrungsbeschl!ge, 
Steckhaken mit Abhebesicherung, rutschsichere nivello#-Leiterschuhe.

Sprossenabstand: 280 mm.

Jetzt standardm!ßig: 0,85 m bzw. 1,1 m breite nivello#-Traverse, beidseitig 
mit rutschsicheren nivello#-Leiterschuhen f$r extra sicheren Stand und hohe 
Arbeitssicherheit.

Die nivello#-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende 
verschraubt.

Aluminium Sprossenleiter | Steigtechnik



www.edak.ch   edak@edak.ch   Telefon 052 647 21 11   Fax 052 659 63 70 39

Aluminium-Mehrzweckleiter mit «roll -bar»-Traverse 
Arbeitsh"he bis ca. m 5.30 6.10 7.20 8.00
Leiterl!nge ausgefahren m 4.18 5.02 6.14 6.98
Senkrechte H"he als Stehleiter m 2.35 2.88 3.40 3.98
Sprossenanzahl 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14
Traversenbreite m 0.85 0.85 1.10 1.10
Holmh"he mm 73 73 73 73
Gewicht ca. kg 13.6 17.0 18.8 22.5
Bestell-Nr. GZ31516 GZ31520 GZ31524 GZ31528
Rabattcode c c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Aluminium-Mehrzweckleiter 
mit «roll -bar»-Traverse 

Abb. Best.-Nr. GZ31516

Mit 0,85 m bzw. 1,1 m breiter «roll-bar»-Traverse, beidseitig mit rutschsiche-
ren nivello#-Schuhen f$r extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. 
Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das 
bequeme und R$cken schonende Verfahren der Leiter von Einsatzort zu 
Einsatzort. Schnell und sicher.

Die «roll-bar»-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren 
Holmende verschraubt.
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Aluminium-Teleskopleiter

Aluminium-Teleskopleiter

Leiterl!nge max. m 1.50 2.05 2.60 3.10
Leiterl!nge eingefahren m 1.03 1.30 1.58 1.85
L!nge als Stehleiter ca. m 3.10 4.20 5.30 6.40
Sprossenanzahl 3 4 5 6
Bockleiter h"henverstellbar in Sprossen 3–5 4–7 5–9 6–11
Anlegeleiter h"henverstellbar in Sprossen 6–10 8–14 10–18 12–22
Untere Aussenbreite m 0.49 0.56 0.65 0.70
Gewicht ca. kg 10.0 13.0 16.0 20.0
Bestell-Nr. LD9000 LD9001 LD9002 LD9003
Rabattcode c c c c
Preis CHF exkl. MwSt.

Als Bock- und Anlege -Leiter

Leiter zusammengeklappt 
(kleine Transportmasse)

Als Treppenleiter

Teleskopleiter f$r einen sicheren Stand auf Treppen und diversen unebenen  
Fl!chen. Kann auf ein Viertel der Gr"sse reduziert werden. Die !usseren, von  
Sprosse zu Sprosse verstellbaren Leiterteile sind konisch und mit rutschfesten  
Gummif$ssen ausgestattet. Gelenk mit Aluminium-Lamellen und  automatisch, 
inrastenden Bolzen f$r gr"sste Sicherheit und Stabilit!t.  
 
Sprossenabstand 280 mm, Vierkantsprosse geriffelt, 30 x 30 mm.
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Aluminium-Teleskopleiter 
Zubeh"r

LD9006 Leiter-Aufsteckteil

LD9009 Feststeller f$r  
L!ngsarretierung

LD9007 Holmverl!ngerung

LD0021 Gelenk

LD9033 Wandabstandhalter 
mit Ablagegitter

LD9007, Holmverl!ngerung zu Teleskopleiter
LD9006, Leiter-Aufsteckteil zu Teleskopleiter (7 Sprossen)
LD9004, Leiterspitze
LD0023, Stahlspitze
LD9033, Wandabstandhalter mit Ablagegitter

LD0013, Aussenteil zu Teleskopleiter LD9000
LD0015, Aussenteil zu Teleskopleiter LD9001
LD0017, Aussenteil zu Teleskopleiter LD9002
LD0019, Aussenteil zu Teleskopleiter LD9003
LD9009, Feststeller f$r L!ngsarretierung (komplett)
LD0021, Gelenk komplett
LD0030, Gelenkbolzen, Achsabstand 55 mm
LD0020, Gelenkbolzen, Achsabstand 60 mm
LD9010, Sprossen-Abschlusskappen orange mit Schlitz
LD9011, Sprossen-Abschlusskappen orange ohne Schlitz

Aluminium -Teleskopleiter Zubeh#r 

Aluminium -Teleskopleiter Zubeh#r 

Bestell-Nr. LD9033 LD9007 LD0023 LD9004 LD9006
Rabattcode c c c c c
Preis CHF exkl. MwSt.

Bestell-Nr. LD0030 LD0020 LD0021 LD9009 LD9010 LD9011 LD0013 LD0015 LD0017 LD0019
Rabattcode c c c c c c c c c c
Preis CHF exkl. MwSt.

Aluminium-Teleskopleiter 
Ersatzteile
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Telesteps - Leitern
die gew$nschte L!nge ausgefahren.
Die Anlegeleitern k"nnen Stufe f$r Stufe bis zu einer maximalen L!nge von 3,8 
m ausgefahren werden, d. h. man hat eigentlich 12 Leitern in einer&  
F$r l!ngeres und komfortableres Arbeiten gibt es die Anlegeleiter neu auch mit 
90 mm tiefen Stufen.

Das Prinzip der Telesteps-Leitern ist wahrscheinlich eine der innovativsten  
Leiterentwicklungen der letzten Jahre und wurde deshalb auch mehrfach  
preis gekr"nt. Alle Leitern entsprechen der CHF-Norm EN 131 und sind  
suvazertifiziert.
Der Vorteil der Telesteps-Leitern liegt darin, dass sie durch ihr ausgekl$geltes 
Prinzip sehr kompakt zusammengeschoben werden k"nnen. Dadurch ben" ti gen 
sie beim Lagern und beim Transport sehr wenig Platz. Das heisst, die Leitern 
k"nnen auch in normalen Personenwagen problemlos transportiert werden.  
Zudem erleichtern die Leitern das Arbeiten in engen R!umen und verwinkelten 
G!ngen enorm, da sie dank den kleinen Transportmasse m$he los an jeden Ort 
gebracht werden k"nnen. An Ort und Stelle wird dann die Leiter nur noch in  

Die Kombileiter gibt es in drei Gr"ssen. Sie ist mit den 90 mm tiefen  
Stufen ausgestattet.

Auch die neue Kombileiter ist zusammengeschoben sehr kompakt und  
kann dank dem praktischen Handgriff sehr bequem getragen werden. 

Dachluke "ffnen und die Halterung mit der Leiter nach unten klappen. 
 Anschliessend muss die Sperrvorrichtung entriegelt und die Leiter ausgezogen 
werden. Raffiniert einfach – einfach raffiniert&

Im Weiteren findet das Telesteps-Prinzip neu auch als Dachbodenleiter seinen  
Einsatz. Auch hier liegt der Vorteil bei den kompakten Massen, das heisst, die  
Leitern k"nnen in der Luken"ffnung gelagert werden und ben"tigen keinen  
Stauraum auf dem Dachboden. Auch das Handling ist sehr einfach:  
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Aluminium-Telesteps-
Anlegeleiter

Abriebfeste, eloxierte, stabile Leichtmetall-Leiter mit 60-mm-Stufen. Von  
Stufe zu Stufe ausziehbar, verstellbar in 10 bzw. 12 verschiedene L!ngen.  
Sichere, bequeme H"henverstellung auf stabilen F#hrungs- und Gleit buchsen. 
Suva-konform nach EN 131.

Sicherheitsfuss, verstellbar, zu Telesteps-Leiter T60233 Sicherheitsfuss zu  
Telesteps-Leiter T60233. Tragetasche zu Telesteps-Anlegeleiter.

Aluminium-Telesteps-Anlegeleiter Zubeh!r 

Zubeh!r Leiterschuh

Bestell-Nr. T09129 T09141 T09170
Rabattcode c c c
Preis CHF exkl. MwSt.

Passt zu T60233 T60838
Bestell-Nr. T09512 T09513
Rabattcode c c
Preis CHF exkl. MwSt./1 Paar

Aluminium-Telesteps-
Anlegeleiter Zubeh"r

Zubeh"r Leiterschuh

Aluminium-Telesteps-Anlegeleiter
Arbeitsh"he bis ca. m        4.40 4.90                 4.90                   4.30                    4.90       
Leiterl!nge max. m 3.30 3.80                 3.80                   3.20                    3.80
Leiterl!nge eingefahren m 0.80 1.10                 0.84                   0.80                    0.87
Stufenenanzahl 10 12                    12                      10                       12
Packmass m 0.78x0.49x0.08 1.10x0.51x0.08 1.10x0.51x0.08  0.78x0.49x0.08   1.10x0.51x0.08
Gewicht ca. kg 11.0 14.5                 13.5                   10.3                    13.0
Bestell-Nr. T60233 T60838            T60238              T70232*             T70238*
Rabattcode c c                       c                        c                         c

                                                  * neues Modell mit dreieckigen Holmen

Preis CHF exkl. MwSt. Art. Best. Nr. T60233
altes Modell 

T09129 Tragtasche T09170  Sicherheitsfuss, 
verstellbar von 0 bis 23 cm
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Aluminium-Teleskopleiter

Aluminium-Telesteps -Kombi - 
Leiter

Arbeitsh"he bis ca. m 3.10 3.70 4.50
Leiterl!nge max. m 1.70 2.30 3.00
Leiterl!nge eingefahren m 0.67 0.71 0.79
Stufenanzahl 4 + 2 6 + 2 8 + 2
Plattformh"he ca. m 1.10 1.70 2.50
Packmass m 0.67 x 0.58 x 0.15 0.71 x 0.61 x 0.15 0.79 x 0.76 x 0.15
Gewicht ca. kg 9.5 14.0 18.5
Bestell-Nr. T60617 T60623 T60630
Rabattcode c c c
Preis CHF exkl. MwSt.

Kombi-Leiter als Bockleiter ... und als Anlegeleiter

Abriebfeste, eloxierte, stabile Leichtmetall-Leiter mit 60-mm-Stufen. Von  Stufe 
zu Stufe ausziehbar, verstellbar in 10 bzw. 12 verschiedene L!ngen.  
Sichere, bequeme H"henverstellung auf stabilen F$hrungs- und Gleitbuchsen. 
Sehr stabil durch 2 Querbalken mit rutschfesten Kunststoff-F$ssen.  
Suvakonform nach EN 131.

Kompakte Transportmasse

90 mm breite Stufen
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Aluminium-Telesteps -
Dachbodenleiter

Sehr einfache Handhabung: 
Dachluke "ffnen

Halterung mit der Leiter nach 
unten klappen

Sperrvorrichtung entriegeln und 
die Leiter ausziehen

Abriebfeste, eloxierte, stabile Leichtmetall-Leiter mit 60-mm-Stufen. Sichere, 
bequeme H"henverstellung auf stabilen F$hrungs- und Gleitbuchsen. Sehr  
stabil durch 2 Querbalken mit rutschfesten Kunststoff-F$ssen. Suva-konform 
nach EN 131.

Aluminium-Telesteps-Dachbodenleiter
Raumh"he bis UK Decke m 2.65–2.93 2.35–2.45
min. Lukenbreite m 0.52 0.52
min. Lukenl!nge m 0.92–1.1 0.6
Gewicht in kg 15.3 12.5
Bestell-Nr. T60927 T60324
Rabattcode c c
Preis CHF exkl. MwSt.
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Weitere Verwendungsm"glichkeitenAbb. Best.-Nr. GZ31312

4-teilig; universell verwendbar als Anlege- und Stehleiter, sowie als Arbeitsb$hne. Beim Einsatz als Arbeitsb$hne Belag und Gel!nder verwenden  
(siehe Zubeh"r).6 automatisch verriegelnde Stahlscharniere sorgen f$r Einsatzsicherheit. Sprossenabstand: 280 mm.

Jetzt standardm!ßig: 0,85 m breite nivello#-Traverse, beidseitig mit rutschsicheren nivello#-Leiterschuhen f$r extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.
Die nivello#-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Zubeh"r

Aluminium-Vielzweckleiter mit nivello!-Traverse

Holzbelag, einteilig, passend f$r GZ31310 und GZ31312

Holzbelag, einteilig, passend f$r GZ31314

Alu-Riffelblechbelag, mittig klappbar

Alu-Riffelblechbelag, mittig klappbar, passend f$r GZ31314

Alu-Gel%nder, anklemmbar, passend f$r GZ31310, GZ31312 und GZ31314

Arbeitsh"he bis ca. m 3.40 4.00 4.80 5.30
Leiterl!nge als Anlegeleiter m 2.30 2.85 3.65 4.20
Leiterl!nge als Stehleiter m 1.20 1.49 1.76 2.02
H"he als Arbeitsb$hne m 0.60 0.64 0.99 0.99
L!nge als Arbeitsb$hne m 0.90 1.40 1.40 1.96
Packmaß m 0.35 x 0.76 x 0.25 0.35 x 0.99 x 0.25 0.35 x 0.99 x 0.25 0.35 x 1.23 x 0.25
Sprossenanzahl 4 x 2 2 x 2 + 2 x 3 4 x 3 2 x 3 + 2 x 4
Holmh"he mm 58 58 58 58
Gewicht ca. kg 11.5 12.8 13.3 14.5
Bestell-Nr. GZ11157 GZ31310 GZ31312 GZ31314
Rabattcode c c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Bestell-Nr. GZ30300
Rabattcode c
Preis CHF ohne MwSt. 

Bestell-Nr. GZ30301
Rabattcode c
Preis CHF ohne MwSt. 

Bestell-Nr. GZ30303
Rabattcode c
Preis CHF ohne MwSt. 

Bestell-Nr. GZ30304
Rabattcode c
Preis CHF ohne MwSt. 

Bestell-Nr. GZ30305
Rabattcode c
Preis CHF ohne MwSt. 

Abb. Best.-Nr. GZ30303 / 
GZ30305

GZ30303GZ30300

Aluminium-Vielzweckleiter mit nivello#-Traverse
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Aluminium-Vielzweckleiter mit 
«roll -bar»-Traverse 

Abb. Best.-Nr. GZ31412

Mit einer 0,85 m breiten «roll-bar»-Traverse beidseitig mit rutschsicheren 
nivello#-Schuhen f$r extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.
Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das 
bequeme und R$cken schonende Verfahren der Leiter von Einsatzort zu 
Einsatzort. Schnell und sicher.

Die «roll-bar»-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren 
Holmende verschraubt.

Aluminium-Vielzweckleiter mit «roll-bar» -Traverse
Arbeitsh"he bis ca. m 3.40 4.00 4.80 5.30
Leiterl!nge als Anlegeleiter m 2.30 2.85 3.65 4.20
Leiterl!nge als Stehleiter m 1.20 1.49 1.76 2.02
H"he als Arbeitsb$hne m 0.60 0.64 0.99 0.99
L!nge als Arbeitsb$hne m 0.90 1.40 1.40 1.96
Packmaß m 0.35 x 0.76 x 0.25 0.35 x 0.99 x 0.25 0.35 x 0.99 x 0.25 0.35 x 1.23 x 0.25
Sprossenanzahl 4 x 2 2 x 2 + 2 x 3 4 x 3 2 x 3 + 2 x 4
Holmh"he mm 58 58 58 58
Gewicht ca. kg 12.2 13.5 14.0 15.2
Bestell-Nr. GZ31416 GZ31410 GZ31412 GZ31414
Rabattcode c c c c
Preis CHF ohne MwSt. 
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Aluminium-Klappleiter mit nivello!-Traverse

Aluminium-Klappleiter  
mit nivello#-Traverse

Arbeitsh"he bis ca. m 3.60 4.70 5.80
Leiterl!nge ausgefahren m 2.50 3.60 4.70
Leiterl!nge als Stehleiter m 1.29 1.85 2.41
Traversenbreite m 0.85 0.85 0.85
Sprossenanzahl 2 x 4 2 x 6 2 x 8
Holmh"he mm 58 58 58
Gewicht ca. kg 7.3 9.6 11.3
Bestell-Nr. GZ32208 GZ32212 GZ32216
Rabattcode c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Abb. Best.-Nr. GZ32212

2-teilig; einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter, optimale  Standsicherheit 
durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere und rutschsichere  
Leiterschuhe.

Jetzt standardm!ßig: 0,85 m breite nivello#-Traverse, mit rutschsicheren 
nivello#-Leiterschuhen f$r extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Die nivello#-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende
verschraubt.
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Aluminium-Klappleiter mit «roll -bar»-Traverse 

Aluminium-Klappleiter mit 
«roll -bar»-Traverse 

Arbeitsh"he bis ca. m 3.60 4.70 5.80
Leiterl!nge ausgefahren m 2.50 3.60 4.70
Leiterl!nge als Stehleiter m 1.29 1.85 2.41
Traversenbreite m 0.85 0.85 0.85
Sprossenanzahl 2 x 4 2 x 6 2 x 8
Holmh"he mm 58 58 58
Gewicht ca. kg 8.0 10.3 12.0
Bestell-Nr. GZ32308 GZ32310 GZ32312
Rabattcode c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Abb. Best.-Nr. GZ32310

Zus!tzlich mit 0,85 m breiteren «roll-bar»-Traverse, mit rutschsicheren 
nivello#-Leiterschuhen f$r extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. 
Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das 
bequeme und R$cken schonende Verfahren der Leiter von Einsatzort zu 
Einsatzort. Schnell und sicher.

Die «roll-bar»-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren 
Holmende verschraubt.
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Aluminium-Glasreinigerleiter 
mit nivello#-Traverse

Abb. Best.-Nr. GZ11018

handliche Leiternteile, Steckverbindungen mit Verriegelung, Oberleiter mit 
Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt, rutschfeste 
Leiterschuhe, zul!ssige Belastung des 4-tlg. Satzes 100 kg.

Jetzt standardm!ßig: Unterleiter mit 0,9 m breiter nivello#-Traverse, 
beidseitig mit rutschsicheren nivello#-Leiterschuhen f$r extra sicheren Stand 
und hohe Arbeitssicherheit.

Die nivello#-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende 
verschraubt.

Aufsteckteil mit Laufrollen und Anlegegummi, passend f$r Anlege-, 
Schieb- und Seilzugleitern.

Einzelteile

Leiterkombination 2-tlg. Satz 3-tlg. Satz 4-tlg. Satz
Arbeitsh"he bis ca. m 5.40 6.80 8.20
Leiterl!nge m 4.27 5.67 7.07

Leiterbreite oben/unten mm 140/900 140/900 140/900

Sprossenanzahl 13 18 23
Gewicht ca. kg 12.0 15.8 19.3
Bestell-Nr. GZ11013 GZ11018 GZ11023
Rabattcode c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Unterteil Mittelteil Oberteil
Sprossenanzahl 5 5 8
Leiterl!nge m 1.65 1.65 2.87
Leiterbreite oben/unten mm 340/900 340/430 140/430
Holmh"he mm 73 73 73
Gewicht ca. kg 5.3 3.8 6.7
Bestell-Nr. GZ12005 GZ12006 GZ12008
Rabattcode c c c
Preis CHF ohne MwSt. Abb. Best.-Nr. GZ12005 / 

GZ12006 /GZ12008
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L!nge m 1.00
Breite m 0.29
Gewicht ca. kg 3.5
Bestell-Nr. GZ19280
Rabattcode c
Preis CHF ohne MwSt. 

Abb. Best.-Nr. GZ19280
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Aluminium-Teleskopleiter

Zubeh"r, Holmverl!ngerung

Abb. Best.-Nr. GZ32017

Abb. Best.-Nr. GZ32021

Abb. Best.-Nr. GZ32022

Verwendungsm"glichkeiten

4-teilig; treppeng!ngig, mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar, beide Außenteile teleskopartig im Abstand von 280 mm ausschiebbar.

Stufenlos h"henverstellbar. Verstellbereich ca. 375 mm.

Aluminium-Teleskopleiter

Holmverl%ngerung

Anbauset – Teleskopierbare Strebe und Standtraverse

Arbeitsh"he bis ca. m 3.05 - 4.20 3.60 - 5.30 4.20 - 6.40 4.70 - 7.50
Leiterl!nge als Anlegeleiter m 1.95 - 3.10 2.50 - 4.20 3.10 - 5.30 3.60 - 6.40 
Leiterl!nge als Stehleiter m 0.98 - 1.50 1.28 - 2.00 1.53 - 2.55 1.83 - 3.10
Sprossenanzahl 4 x 3 4 x 4 4 x 5 4 x 6
Gewicht ca. kg 12.1 14.7 18.0 21.2
Bestell-Nr. GZ32013 GZ32015 GZ32017 GZ32019
Rabattcode c c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Bestell-Nr. GZ32021
Rabattcode c
Preis CHF ohne MwSt. 

Bestell-Nr. GZ32022
Rabattcode c
Preis CHF ohne MwSt. 

Anbauset – Teleskopierbare Strebe und Standtraverse
Bei Einsatz der beiden Außenteile der Teleskopleiter als Stehleiter ben"tigen Sie o. g. Anbauset, bestehend aus einer teleskopierbaren Strebe und einer 
Standtraverse. Die teleskopierbare Strebe verbindet die beiden Schiebeteile der Teleskopleiter zu einer sicheren und starren Stehleiter-Einheit.  
Fixierung durch Fl$gelschrauben an den Sprossen. Die Standtraverse wird bei der Verwendung der Innenleiter als Bockleiter angeklemmt.
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Aluminium-Stehleiter, 
treppeng!ngig, mit vier 
nach unten ausschiebbaren 
Holmverl!ngerungen

Kr!ftige Rechteckrohr-Holme, geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm, 
dauerhaft mit den Holmen verb"rdelt, konische Holmf$hrung f$r sicheren 
Stand; untere Holmenden und Holmverl!ngerungen mit rutschsicheren 
nivello#-Leiterschuhen, obere Holmenden mit Endkappen.
Hochfeste Spanngurte als Spreizsicherung, Transportsicherungslaschen.

Massive, verschraubte Stahl-Scharniere (Stahl verzinkt).

Holmverl!ngerungen mit solider Schiebef$hrung, stufenlos ausschiebbar. Die 
Holmverl!ngerungen lassen sich mit Sterngriffen mit griffsympathischer und 
rutschfester Softline-Ummantelung sicher und ergonomisch arretieren.

Verstellbereich am Aufstiegsteil max. 400 mm. Verstellbereich am St$tzteil 
max. 1000 mm.

Aluminium-Stehleiter, treppeng%ngig, mit vier nach unten ausschiebbaren Holmverl%ngerungen
Arbeitsh"he (St$tzteil max. ausgef.) bis ca. m 3.60 3.90 4.20 4.50
Leiterl!nge ca. m 1.50 1.80 2.10 2.40
Untere !ußere Breite. Leiter eingefahren 0.60 0.63 0.66 0.66
Aufst’egteil 400 mm ausgef.. untere !uß. Breite 0.64 0.67 0.70 0.73
St$tzteil 1000 mm ausgef.. untere !uß. Breite 0.70 0.73 0.76 0.79
Sprossenanzahl 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8
Holmh"he mm 58 58 58 58
Ausladung eingefahren ca. m 1.08 1.26 1.43 1.60
Ausladung max. ausgefahren (0.4/1.0 m) 1.56 1.72 1.90 2.06
Gewicht ca. kg 13.4 14.3 15.0 17.4
Bestell-Nr. GZ33510 GZ33512 GZ33514 GZ33516
Rabattcode c c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Abb. Best.-Nr. GZ33516

Griffsympathische und ergonomische 
Softline-Sterngriffe f$r eine sichere 
Arretierung der Holmverl!ngerung

Solide und sichere Schiebe- 
f$hrung der Holmverl!ngerung

Aluminium Sprossenleiter | Steigtechnik



www.edak.ch   edak@edak.ch   Telefon 052 647 21 11   Fax 052 659 63 70 53

Aluminium-Stehleiter

Aluminium-Stehleiter

Arbeitsh"he bis ca. m 3.10 3.70 4.20 4.80 5.30 5.90
Leiterl!nge m 1.83 2.40 2.95 3.51 4.07 4.63
Untere !ußere Breite 0.53 0.59 0.65 0.70 0.76 0.82
Sprossenanzahl 6 8 10 12 14 16
Holmh"he mm 58 58 58 58 73 73
Schrittl!nge m 1.07 1.36 1.65 1.94 2.23 3.01
Gewicht ca. kg 8.0 11.1 13.3 15.7 19.7 22.5
Bestell-Nr. GZ33012 GZ33016 GZ33020 GZ33024 GZ33028 GZ33029
Rabattcode c c c c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Abb. Best.-Nr. GZ33012

kr!ftige Rechteckrohr-Holme, geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm, 
dauerhaft mit Holmen verb"rdelt, konische Holmf$hrung f$r sicheren Stand; 
untere Holmenden mit rutschsicheren nivello#-Leiternschuhen, obere 
Holmenden mit Endkappen. 

Hochfeste Spanngurte als Spreizsicherung, Transportsicherungslaschen. 

Massive, verzinkte Stahl-Scharniere mit Verschraubung (siehe Detailfoto).
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Aluminium-Stehleiter mit nivello!-Traverse

Aluminium-Stehleiter mit 
nivello#-Traverse

Arbeitsh"he bis ca. m 5.10 6.00 7.00
Leiterl!nge ausgefahren m 4.00 4.80 5.85
Leiterl!nge eingefahren m 2.50 3.06 3.62
Traversenbreite m 0.85 1.10 1.10
Holmh"he mm 73 73 73
Schrittl!nge m 2.23 2.69 3.33
Sprossenanzahl 4 x 8 4 x 10 4 x 12
Gewicht ca. kg 29.0 33.5 39.4
Bestell-Nr. GZ33032 GZ33040 GZ33048
Rabattcode c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Abb. Best.-Nr. GZ33040

4-teilig; treppeng!ngig, h"henverstellbar von Hand von Sprosse zu Sprosse, 
Spannverbindungen f$r hohe Standsicherheit.

Jetzt standardm!ßig: mit 2 St$ck 0,85 m bzw. 1,1 m breiten nivello#-
Traversen, beidseitig mit rutschsicheren nivello#-Leiterschuhen f$r extra 
sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Die nivello#-Traversen liegen lose bei und werden je zweifach am unteren 
Holmende verschraubt.
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Aluminium-Stehleiter mit «roll -bar»-Traverse
Arbeitsh"he bis ca. m 5.10 6.00 7.00
Leiterl!nge ausgefahren m 4.00 4.80 5.85
Leiterl!nge eingefahren m 2.50 3.06 3.62
Traversenbreite m 0.85 1.10 1.10
Holmh"he mm 73 73 73
Schrittl!nge m 2.23 2.69 3.33
Sprossenanzahl 4 x 8 4 x 10 4 x 12
Gewicht ca. kg 29.7 34.2 40.1
Bestell-Nr. GZ33532 GZ33540 GZ33548
Rabattcode c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Aluminium-Stehleiter mit  
«roll -bar»-Traverse 

Abb. Best.-Nr. GZ33540

Auf einer Seite mit 0,85 m bzw. 1,1 m breiter «roll-bar»-Traverse, beidseitig 
mit rutschsicheren nivello#-Schuhen f$r extra sicheren Stand und hohe 
Arbeitssicherheit. 

Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das 
bequeme und R$cken schonende Verfahren der Leiter von Einsatzort zu 
Einsatzort. Schnell und sicher.

Die «roll-bar»-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren 
Holmende verschraubt.
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mit beweglichem Gelenk zur 
vollfl!chigen Auflage auf dem 
Untergrund und 4-fach gr"ßerer 
Auflagefl!che als unsere her-
k"mmlichen Schuhe

Grips-Tipp 1 
nivello#-Leiterschuhe

z. B. Eimerhaken, Podeste etc. Prak-
tisch und arbeits-erleichternd

Grips-Tipp 4 
Zubeh"r f$r universelle  
Leitereins!tze

Griffzone f$r ergonomischeen Trage-
komfort und mit Holmsicherung

Grips-Tipp 2 
ergo -pad#

bequemes und erm$dungsfreies 
Stehen

Grips-Tipp 3 
Stufenpolsterungen
(relex step# )
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Aluminium-Stehleiter einseitig 
begehbar

Aluminium-Stehleiter einseitig begehbar
Arbeitsh"he bis ca. m 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 5.00 5.50
Gesamth"he m 1.37 1.60 1.83 2.07 2.31 2.54 2.76 3.01 3.48 3.95
Plattformh"he m 0.70 0.93 1.17 1.40 1.64 1.87 2.11 2.34 2.81 3.28
Untere Außenbreite m 0.47 0.50 0.53 0.55 0.59 0.62 0.65 0.68 0.74 0.80
Stufenanzahl inkl. Br#cke 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14
Gewicht ca. kg 5.5 6.6 7.7 8.7 9.8 10.5 11.9 13.5 15.2 18.0
Bestell-Nr. GZ40103 GZ40104 GZ40105 GZ40106 GZ40107 GZ40108 GZ40109 GZ40110 GZ40112 GZ40114
Rabattcode c c c c c c c c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Abb. Best.-Nr. GZ40105

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung, 
rutschsichere nivello%-Leiterschuhe und ergo-pad% Griffzone mit
Klemmmechanismus. 

Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.  
Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung: 20&.  
Ab 7 Stufen mit hochfesten Spanngurten.
Podestgr"sse: ca. 260 mm breit / 250 mm tief.
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Aluminium-Stehleiter – relax 
step% einseitig begehbar

Aluminium-Stehleiter – relex step# einseitig begehbar
Arbeitsh"he  bis ca. m 2.75 3.00 3.25 3.50 4.00 4.50 5.00
Gesamth"he m 1.37 1.60 1.83 2.07 2.54 3.01 3.48
Plattformh"he m 0.70 0.93 1.17 1.40 1.87 2.34 2.81
Untere Außenbreite m 0.47 0.50 0.53 0.55 0.62 0.68 0.74
Stufenanzahl inkl. Br#cke 3 4 5 6 8 10 12
Gewicht ca. kg 5.9 7.2 8.1 9.5 12.5 14.8 16.9
Bestell-Nr. GZ42103 GZ42104 GZ42105 GZ42106 GZ42108 GZ42110 GZ42112
Rabattcode c c c c c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Abb. Best.-Nr. GZ42106

80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit bequemen Stufenpolsterungen f#r 
angenehmen und sicheren Stand; geb"rdelte, dauerhafte  
Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello%-Leiterschuhe und ergo-pad% 
Griffzone mit Klemmmechanismus. 

Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. 
Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 20&
Podestgr"sse: ca. 260 mm / 250 mm tief
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Aluminium-Stehleiter beidseitig 
begehbar

Aluminium-Stehleiter beidseitig begehbar
Arbeitsh"he bis ca. m 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.50 5.00
Gesamth"he m 0.69 0.93 1.16 1.40 1.63 1.87 2.10 2.34 2.79 3.26
Untere Außenbreite m 0.44 0.46 0.49 0.52 0.55 0.58 0.61 0.64 0.70 0.76
Stufenanzahl 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 9 2 x 10 2 x 12 2 x 14
Gewicht ca. kg 3.9 5.8 6.9 8.4 10.1 11.5 13.1 14.6 18.7 22.4
Bestell-Nr. GZ40206 GZ40208 GZ40210 GZ40212 GZ40214 GZ40216 GZ40218 GZ40220 GZ40224 GZ40228
Rabattcode c c c c c c c c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Abb. Best.-Nr. GZ402012

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung, 
 rutschsichere nivello%-Leiterschuhe und ergo-pad% Griffzone mit 
Klemmmechanismus.

Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. 
Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 20&
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Aluminium-Stehleiter – relax 
step# beidseitig begehbar

Aluminium-Stehleiter – relex step! einseitig begehbar
Arbeitsh"he  bis ca. m 2.25 2.50 2.75 3.00 3.50 4.00 4.50
Gesamth"he m 0.69 0.93 1.16 1.40 1.87 2.34 2.79
Untere Außenbreite m 0.44 0.46 0.49 0.52 0.58 0.64 0.70
Stufenanzahl inkl. Br$cke 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 8 2 x 10 2 x 12
Gewicht ca. kg 5.0 7.2 8.9 10.6 12.8 14.5 21.1
Bestell-Nr. GZ42206 GZ42208 GZ42210 GZ42212 GZ42216 GZ42220 GZ42224
Rabattcode c c c c c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Abb. Best.-Nr. GZ42212

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit bequemen Stufenpolsterungen f$r 
 angenehmen und sicheren Stand; dauerhafte Stufen-Holmverbindung, 
rutschsichere nivello#-Leiterschuhe und ergo-pad# Griffzone mit 
Klemmmechanismus.

Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. 
Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 20*
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Aluminium-Stehleiter einseitig begehbar, mit Rollen

Aluminium-Stehleiter einseitig 
begehbar, mit Rollen

Aluminium-Stehleiter – relex step#

Arbeitsh"he bis ca. m 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 5.00 5.50
Gesamth"he m 1.37 1.60 1.83 2.07 2.31 2.54 2.76 3.01 3.48 3.95
Plattformh"he m 0.70 0.93 1.17 1.40 1.64 1.87 2.11 2.34 2.81 3.28
Untere Außenbreite m 0.62 0.65 0.68 0.70 0.74 0.77 0.80 0.83 0.89 0.95
Stufenanzahl 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14
Gewicht ca. kg 7.8 8.1 9.2 10.1 11.8 13.5 14.2 14.9 16.3 20.1
Bestell-Nr. GZ41103 GZ41104 GZ41105 GZ41106 GZ41107 GZ41108 GZ41109 GZ41110 GZ41112 GZ41114
Rabattcode c c c c c c c c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Abb. Best.-Nr. GZ41106

einseitig begehbar, 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-
Holmverbindung, rutschsichere nivello#-Leiterschuhe. Hohe Standsicherheit 
durch konische Bauweise. Beidseitige Verbindung durch 2 l"sbare Metallstre-
ben. 4 selbstarretierende Bockrollen an den Holmenden. 

Rollendurchmesser: 80 mm; Stufenabstand: 235 mm, 
Leiterneigung: 20*.

Ausf$hrung wie oben beschrieben, jedoch zus!tzlich mit bequemen Stufenpolsterungen f$r angenehmen und sicheren Stand. 

Aluminium-Stehleiter – relex step!

Arbeitsh"he bis ca. m 2.75 3.00 3.25 3.50 4.00 4.50 5.00
Stufenanzahl 3 4 5 6 8 10 12
Gewicht ca. kg 8.1 9.1 10.4 11.5 14.1 16.5 19.9
Bestell-Nr. GZ43103 GZ43104 GZ43105 GZ43106 GZ43108 GZ43110 GZ43112
Rabattcode c c c c c c c
Preis CHF ohne MwSt. 
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Aluminium-Stehleiter beidseitig begehbar, mit Rollen

Aluminium-Stehleiter – relax step#

Aluminium-Stehleiter beidseitig 
begehbar, mit Rollen

Arbeitsh"he bis ca. m 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.50 5.00
Gesamth"he m 0.69 0.93 1.16 1.40 1.63 1.87 2.10 2.34 2.79 3.26
Untere Außenbreite m 0.59 0.61 0.64 0.67 0.70 0.73 0.76 0.79 0.85 0.91
Stufenanzahl 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 9 2 x 10 2 x 12 2 x 14
Gewicht ca. kg 6.2 8.1 9.2 10.7 12.4 13.8 15.4 16.9 21.0 24.7
Bestell-Nr. GZ41206 GZ41208 GZ41210 GZ41212 GZ41214 GZ41216 GZ41218 GZ41220 GZ41224 GZ41228
Rabattcode c c c c c c c c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Abb. Best.-Nr. GZ41218

Ausf$hrung wie oben beschrieben, jedoch zus!tzlich mit bequemen Stufenpolsterungen f$r angenehmen und sicheren Stand. 

beidseitig begehbar, 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit dauerhafter 
Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello#-Leiterschuhe. Hohe 
Standsicherheit durch konische Bauweise. Beidseitige Verbindung durch 2 
l"sbare Metallstreben. 4 selbstarretierende Bockrollen an den Holmenden. 

Rollendurchmesser: 80 mm. Stufenabstand: 235 mm, 
Leiterneigung: 20*.

Aluminium-Stehleiter – relax step!

Arbeitsh"he bis ca. m 2.25 2.50 2.75 3.00 3.50 4.00 4.50
Stufenanzahl 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 8 2 x 10 2 x 12
Gewicht ca. kg 7.0 9.2 10.9 12.6 14.8 18.3 24.2
Bestell-Nr. GZ43206 GZ43208 GZ43210 GZ43212 GZ43216 GZ43220 GZ43224
Rabattcode c c c c c c c
Preis CHF ohne MwSt. 
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Aluminium-Anlegeleiter

Handlauf zum Selbstanbau

Aluminium-Stehleiter einseitig begehbar
Arbeitsh"he bis ca. m 2.80 3.30 3.80 4.30 4.80 5.30 5.80
Gesamth"he m 1.68 2.18 2.68 3.18 3.68 4.18 4.68
Ausladung m                         0.58 0.75 0.92 1.09 1.26 1.43 1.60
Stufenanzahl 6 8 10 12 14 16 18
Gewicht ca. kg 4.1 5.6 6.8 8.0 9.0 12.6 13.2
Bestell-Nr. GZ40306 GZ40308 GZ40310 GZ40312 GZ40314 GZ40316 GZ40318
Rabattcode c c c c c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

L!nge mm 1300 2000
Breite mm 200 200
Bestell-Nr. GZ30290 GZ30291
Rabattcode c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Abb. Best.-Nr. GZ40310

Abb. Best.-Nr. GZ30290

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen Holmverbindung, rutschsichere nivello%-Leiterschuhe und ergo-pad% Griffzone.
 
Leiterbreite: 420 mm, Stufenabstand: 235 mm. 
Leiterneigung: 20&.
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Handlauf zum Selbstanbau

Aluminium-Stehleiter einseitig begehbar
Arbeitsh"he bis ca. m 2.80 3.30 3.80 4.30 4.80 5.30
Gesamth"he m 1.68 2.18 2.68 3.18 3.68 4.18
Untere Außenbreite m 0.58 0.75 0.92 1.09 1.26 1.43
Stufenanzahl 6 8 10 12 14 16
Gewicht ca. kg 4.1 5.6 6.8 8.0 9.0 12.6
Bestell-Nr. GZ40406 GZ40408 GZ40410 GZ40412 GZ40414 GZ40416
Rabattcode c c c c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

L!nge mm 1300 2000
Breite mm 200 200
Bestell-Nr. GZ30290 GZ30291
Rabattcode c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Aluminium-Anlegeleiter – relax step#

Abb. Best.-Nr. GZ40410

Abb. Best.-Nr. GZ30290

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit bequemen Stufenpolsterung f$r angenehmen und sicheren Stand; dauerhafte Stufen-Holmverbindung, rutschsichere 
nivello#-Leiterschuhe und ergo-pad# Griffzone.
 
Leiterbreite: 420 mm, Stufenabstand: 235 mm. Leiterneigung: 20*.
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Aluminium-Stehleiter

Aluminium-Stehleiter 
mit grosser Standplattform und Ablageschale  
einseitig begehbar

Arbeitsh"he bis ca. m 2.95 3.15 3.40 3.65 3.90 4.10 4.35
Gesamth"he m 1.67 1.91 2.15 2.38 2.62 2.85 3.09
Plattformh"he m 0.95 1.19 1.42 1.66 1.89 2.13 2.36
Untere Außenbreite m 0.61 0.64 0.66 0.69 0.72 0.75 0.78
Stufenanzahl inkl. Plattform 4 5 6 7 8 9 10
Gewicht ca. kg 10.3 11.7 12.6 13.9 15.8 17.2 18.4
Bestell-Nr. GZ50084 GZ50085 GZ50086 GZ50087 GZ50088 GZ50089 GZ50090
Rabattcode c c c c c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Abb. Best.-Nr. GZ50088

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung, 
rutschsichere nivello#-Leiterschuhe und ergo-pad# Griffzone. Große 
Standplattform ca. 400 x 400 mm, Ablageschale oben, ca. 350 x 200 mm, 
klappbar; 2 Handl!ufe ca. 750 mm lang, zum Selbstanbau (ab Best.-Nr.GZ 
50088 1300 mm lang).

Stufenabstand: 235 mm. Leiterneigung: 20*.
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Aluminium-Stehleiter mit Rollen und Griff 

Aluminium-Stehleiter mit 
Rollen und Griff 
mit großer Standplattform und Ablageschale 
einseitig begehbar. 

Arbeitsh"he bis ca. m 2.95 3.15 3.40 3.65 3.90 4.10 4.35
Gesamth"he m 1.67 1.91 2.15 2.38 2.62 2.85 3.09
Plattformh"he m 0.95 1.19 1.42 1.66 1.89 2.13 2.36
Untere Außenbreite m 0.61 0.64 0.66 0.69 0.72 0.75 0.78
Stufenanzahl inkl. Plattform 4 5 6 7 8 9 10
Gewicht ca. kg 13.2 14.6 15.5 16.8 18.7 20.1 21.3
Bestell-Nr. GZ51084 GZ51085 GZ51086 GZ51087 GZ51088 GZ51089 GZ51090
Rabattcode c c c c c c c
Preis CHF ohne MwSt. 

Abb. Best.-Nr. GZ51086

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung, 
rutschsichere nivello#-Leiterschuhe, mit 2 Hubrollen Durchmesser 125 mm, 2 
Handgriffen, Stahl verzinkt und 2 abklappbaren, starren Verbindungen, zum 
einfachen Selbstanbau (Anleitung liegt bei). 

Große Standplattform ca. 400 x 400 mm,Ablageschale oben, ca. 350 x 200 
mm, klappbar; 

2 Handl!ufe ca. 750 mm lang, zum Selbstanbau  
(ab Best.-Nr. GZ51088 1300 mm lang).  
Stufenabstand 235 mm. Leiterneigung: 20*
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Aluminium-Stehleiter mit extragrosser Ablageschale

Aluminium-Stehleiter mit 
extragrosser Ablageschale
NICHT MEHR ERH’LTLICH

Arbeitsh"he bis ca. m
Gesamth"he m
Max. Standh"he m
Untere Außenbreite m
Stufenanzahl
Gewicht ca. kg
Bestell-Nr.
Rabattcode
Preis CHF ohne MwSt. 

Abb. Best.-Nr. GZ53084

einseitig begehbar, 80 mm tiefe geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-
Holmverbindung, rutschsichere nivello%-Leiterschuhe. 

Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. 
Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20&.

Extragroße Ablageschale aus Aluminium (420 x 435 mm),  
mit integrierter Werkzeug- und Maschinenhalterung.

Aluminium Stufenleiter | Steigtechnik
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langlebig und sicherGrips-Tipp 1 
Holme aus astfreien H"lzern

Eimerhaken bei StehleiternGrips-Tipp 4 
Standardausstattung

strapazierf!higGrips-Tipp 2 
Sprossen aus Esche

durch glatte Holmoberfl!che weni-
ger Verletzungsgefahr und angeneh-
mer Griff

Grips-Tipp 3 
Verzapfte Holmsprossenverbindung

Tipps mit Grips | Holzleitern
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Holz-Stehleiter

Holz-Bockleiter

Holz-Anlegeleiter

Arbeitsh he!bis!ca.!m 2.50 2.80 3.00 3.30 3.60 4.20

Leiterl"nge!m 1.23 1.51 1.79 2.07 2.34 2.91

Untere!Breite!m 0.50 0.53 0.56 0.59 0.62 0.68

Obere!Breite!m 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38

Schrittl"nge!m 0.83 0.99 1.09 1.25 1.30 1.50

Sprossenanzahl 4 5 6 7 8 10

Gewicht!ca.!kg 5.5 7.6 10.3 10.8 14.7 17.9

Bestell-Nr. GZ33208 GZ33210 GZ33212 GZ33214 GZ33216 GZ33220

Rabattcode c c c c c c

Preis!CHF!exkl.!MwSt.

Holme!aus!astfreien!H lzern,!Sprossen!aus!Esche,!verzapfte!Holm-Sprossenverbindung,!dadurch!glatte!Holmoberfl"che,!stabiles!Stahl-Hufeisenscharnier.!
Serienm"ûig!mit!praktischem!Eimerhaken!ausgestattet.
!
Spannverbindung!durch!2!verzinkte!Stahlketten.!Sprossenabstand:!280!mm.

Holme!aus!astfreien!H lzern,!Sprossen!aus!Esche,!verzapfte!Holm-Sprossenverbindung,!dadurch!glatte!Holmoberfl"che.!
!
Sprossenabstand:!280!mm.!Leiternbreite:!420!mm

Holzleitern  |!Steigtechnik

Weitere!Holzleitern!auf!Anfrage

Holz-Anlegeleiter

Arbeitsh he!bis!ca.!m 3.00 3.50 4.10 4.70 5.30

Leiterl"nge!m 1.92 2.48 3.04 3.60 4.16

Holmh he!mm 65 65 65 70 70

Sprossenanzahl 6 8 10 12 14

Gewicht!ca.!kg 5.0 5.8 6.7 8.4 9.8

Bestell-Nr. GZ33106 GZ33108 GZ33110 GZ33112 GZ33114

Rabattcode c c c c c

Preis!CHF!exkl.!MwSt.

Abb.!Best.-Nr.!GZ33212

Abb.!Best.-Nr.!GZ33110
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mit!beweglichem!Gelenk!zur!
vollfl"chigen!Auflage!auf!dem!
Untergrund!und!4-fach!!
gr ûerer!Auflagefl"che!als!
unsere!herk mmlichen!Schuhe

Grips-Tipp!1!
nivello# -Leiterschuhe

sicheres!Arbeiten!in!elektrischem!
Umfeld

Grips-Tipp!4!
Gepr$ft!auf!28.000!bzw.!1.000!Volt

dauerhaft!und!sicherGrips-Tipp!2!
Geb rdelte!Stufen- / Sprossen -
Holmverbindung!bzw.!hochfeste!!
Klebe - Klemmverbindung

hohe!Standsicherheit,!
schneller,!r$ckenschonender!!
Ortswechsel

Grips-Tipp!3!
Standtraverse!
«roll-bar»-Traverse

Tipps mit Grips |!Kunststof¯eitern!
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Kunststoff -Stehleitern

Gepr$ft!nach!DIN!EN!131.!In!Anlehnung!an!Abschnitt!6.5.1!aus!EN!61478:2002!+!A1:2004!Kategorie!1!bis!1.000!Volt!gepr$ft.

Kunststoff-Stehleiter einseitig begehbar

Arbeitsh he!bis!ca.!m 2.50 3.00 3.50 4.00

Gesamth he!m 0.97 1.44 1.91 2.38

Untere!Auûenbreite!m 0.49 0.55 0.60 0.66

Stufenanzahl 2!x!4 2!x!6 2!x!8 2!x!10

Gewicht!ca.!kg 7.8 11.0 14.8 18.5

Bestell-Nr. GZ34108 GZ34112 GZ34116 GZ34120

Rabattcode c c c c

Preis!CHF!exkl.!MwSt.

Abb.!Best.-Nr.!GZ34112

Kunststof¯eitern  |!Steigtechnik

80!mm!tiefe,!geriffelte!Aluminium-Stufen!mit!dauerhafter!Stufen-Holmver-
bindung,!stabile!Metallscharniere,!hochfeste!Spanngurte,!Holme!aus!
GFK-Profil,!rutschsichere!nivello# -Leiterschuhe!und!ergo-pad# !Griffzone.!

Mind.!10!Jahre!Alterungsbest"ndigkeit!der!GFK-Profile.!Stufenabstand:!235!
mm,!Leiterneigung!20%.!Massive,!langlebige!Scharnierverschraubung!(s.!
Detailfoto).



www.edak.ch   edak@edak.ch   Telefon 052 647 21 11   Fax 052 659 63 70 72

Kunststoff-Anlegeleiter

Kunststoff-Anlegeleiter mit Standtraverse

Kunststoff-Anlegeleiter mit «roll - bar»-Traverse

Arbeitsh he!bis!ca.!m 3.00 3.60 4.10 4.70 5.30

Leiterl"nge!m 1.85 2.45 3.05 3.60 4.15

Sprossenanzahl 6 8 10 12 14

Holmh he!mm 58 58 58 58 58

Gewicht!ca.!kg 4.5 6.5 7.5 9.7 12.9

Bestell-Nr. GZ35006 GZ35008 GZ35010 GZ35012 GZ35014

Rabattcode c c c c c

Preis!CHF!exkl.!MwSt.

Sprossenanzahl 6 8 10 12 14

Gewicht!ca.!kg 5.4 7.4 8.4 10.6 13.8

Bestell-Nr. GZ35306 GZ35308 GZ35310 GZ35312 GZ35314

Rabattcode c c c c c

Preis!CHF!exkl.!MwSt.

Sprossenanzahl 6 8 10 12 14

Gewicht!ca.!kg 5.9 7.9 8.9 11.1 14.3

Bestell-Nr. GZ35406 GZ35408 GZ35410 GZ35412 GZ35414

Rabattcode c c c c c

Preis!CHF!exkl.!MwSt.

Kunststoff-Anlegeleiter

Abb.!Best.-Nr.!GZ35014

Holme!aus!GFK-Profil.!Beidseitig!geriffelte!Aluminium-Vierkantsprossen!30!x!30!mm,!dauerhaft!mit!den!Holmen!verb rdelt,!rutschsichere!nivello# -
Leiterschuhe.!!
!
Mind.!10!Jahre!Alterungsbest"ndigkeit!der!GFK-Profile.!!
Auûenbreite:!420!mm,!Sprossenabstand:!280!mm.

wie!oben!jedoch!zus"tzlich!mit!0,85!m!breiter!Standtraverse,!beidseitig!mit!Leiterschuhen!f$r!sicheren!Stand!und!hohe!Arbeitssicherheit.!Die!Standtraverse!liegt!
lose!bei!und!wird!zweifach!am!unteren!Holmende!verschraubt.

Gebrauchsmuster!Nr.!20!2006!016!788!
wie!oben!jedoch!zus"tzlich!mit!0,85!m!breiter!«roll-bar»-Traverse.!Die!manuell!mit!wenigen!Handgriffen!umlegbaren!Rollen!erlauben!das!bequeme!und!
r$ckenschonende!Verfahren!der!Leiter!von!Einsatzort!zu!Einsatzort,!schnell!und!sicher.!Die!«roll-bar»-Traverse!liegt!lose!bei!und!wird!zweifach!am!unteren!
Holmende!verschraubt.

Kunststof¯eitern  |!Steigtechnik

Kunststoff-Anlegeleiter!mit!Standtraverse

Kunststoff-Anlegeleiter!mit!«roll - bar»-Traverse

Gepr$ft!nach!DIN!EN!131.!In!Anlehnung!an!Abschnitt!6.5.1!aus!EN!61478:2002!+!A1:2004!Kategorie!1!bis!1.000!Volt!gepr$ft.
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Kunststoff-Schiebe- und Seilzugleiter

Kunststoff-Schiebe- und Seilzugleiter mit Standtrav erse

Kunststoff-Schiebe- und Seilzugleiter mit «roll - bar »-Traverse

Arbeitsh he!bis!ca.!m 5.30 6.10 7.20 8.40 9.50 10.30 11.40

Leiterl"nge!ausgefahren!m 4.20 5.00 6.10 7.30 8.40 9.20 10.30

Leiterl"nge!eingefahren!m 2.45 3.05 3.60 4.20 4.70 5.30 5.80

Sprossenanzahl 2!x!8 2!x!10 2!x!12 2!x!14 2!x!16 2!x!18 2!x!20

Holmh he!mm 73 73 73 73 98 98 98

Gewicht!ca.!kg 16.1 17.9 22.3 26.6 33.1 47.7 65.6

Bestell-Nr. GZ35108 GZ35110 GZ35112 GZ35214 GZ35216 GZ35218 GZ35220

Rabattcode c c c c c c c

Preis!CHF!exkl.!MwSt.

Sprossenanzahl 2!x!8 2!x!10 2!x!12 2!x!14 2!x!16 2!x!18 2!x!20

Gewicht!ca.!kg 18.2 20.0 24.4 28.7 35.2 49.8 67.7

Bestell-Nr. GZ35608 GZ35610 GZ35612 GZ35614 GZ35616 GZ35618 GZ35620

Rabattcode c c c c c c c

Preis!CHF!exkl.!MwSt.

Kunststoff-Schiebe-!und!Seilzugleiter

Abb.!Best.-Nr.!GZ35214

2-teilig;!stabile!Metall-F$hrungsbeschl"ge,!Holme!aus!GFK-Profil,!Sprossen!aus!Aluminium,!rutschsichere!nivello# -Leiterschuhe.!Mind.!10!Jahre!Alterungsbe-
st"ndigkeit!der!GFK-Profile.!!
!
Bestell-Nr.!GZ35108!-!GZ35112!Schiebeleiter,!Verstellung!von!Sprosse!zu!Sprosse!per!Hand,beide!Leiterteile!getrennt!verwendbar,!!Bestell-Nr.!GZ35112!oben!
mit!Wandlauf!Auûenbreite:!420!mm,!Sprossenabstand:!280!mm.!

wie!oben!jedoch!zus"tzlich!mit!1,10!m!breiter!Standtraverse,!beidseitig!mit!Leiterschuhen!f$r!sicheren!Stand!und!hohe!Arbeitssicherheit.!Die!Standtraverse!
liegt!lose!bei!und!wird!zweifach!am!unteren!Holmende!verschraubt.

Gebrauchsmuster!Nr.!20!2006!016!788!
wie!oben!jedoch!zus"tzlich!mit!1,10!m!breiter!«roll-bar»-Traverse.!Die!manuell!mit!wenigen!Handgriffen!umlegbaren!Rollen!erlauben!das!bequeme!und!R$cken!
schonende!Verfahren!der!Leiter!von!Einsatzort!zu!Einsatzort,!schnell!und!sicher.!!
Die!«roll-bar»-Traverse!liegt!lose!bei!und!wird!zweifach!am!unteren!Holmende!verschraubt.

Kunststof¯eitern  |!Steigtechnik

Kunststoff-Schiebe-!und!Seilzugleiter!mit!Standtraverse

Kunststoff-Schiebe-!und!Seilzugleiter!mit!«roll - bar»-Traverse

Gepr$ft!nach!DIN!EN!131.!In!Anlehnung!an!Abschnitt!6.5.1!aus!EN!61478:2002!+!A1:2004!Kategorie!1!bis!1.000!Volt!gepr$ft.

Sprossenanzahl 2!x!8 2!x!10 2!x!12 2!x!14 2!x!16 2!x!18 2!x!20

Gewicht!ca.!kg 17.5 19.3 23.7 28.0 34.5 49.1 67.00

Bestell-Nr. GZ35508 GZ35510 GZ35512 GZ35514 GZ35516 GZ35518 GZ35520

Rabattcode c c c c c c c

Preis!CHF!exkl.!MwSt.
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Kunststoff-Podestleiter 

Kunststoff-Podestleiter!
fahrbar,!klappbar

Arbeitsh he!bis!ca.!m 1.15 1.38 1.61 1.84 2.30 2.77 3.23

H he!einschl.!Gel"nder!m 2.15 2.38 2.61 2.84 3.30 3.77 4.23

Stufenanzahl!inkl. Plattform 5 6 7 8 10 12 14

Schrittl"nge!m 1.40 1.50 1.60 1.70 1.95 2.20 2.40

Querrohrbreite!ca.!m 1.00 1.00 1.35 1.35 1.70 1.90 1.95

Gewicht!ca.!kg 36.0 38.0 41.0 45.0 49.0 57.0 82.0

Bestell-Nr. GZ36305 GZ36306 GZ36307 GZ36308 GZ36310 GZ36312 GZ36314

Rabattcode c c c c c c c

Preis!CHF!exkl.!MwSt.

Abb.!Best.-Nr.!GZ36305

80!mm!tiefe!geriffelte!Aluminium-Stufen,!dauerhaft!mit!den!Holmen!
verb rdelt,!Holme!aus!GFK-Profil.!!
Ger"umige!Plattform!650!x!600!mm!aus!Aluminium-Gitterrost.!Beidseitiger!
Handlauf!aus!Aluminium!(aus!GFK!auf!Anfrage),!dreiseitiges!!
Plattformgel"nder.!Sicherer!Stand!durch!rutschsichere!nivello# -Leiterschuhe!
und!Quertraverse!mit!2!feststellbaren!Bockrollen.!!
!
Einfach!zusammenklappbar!durch!automatisch!verriegelnde!Stahlscharniere,!
platzsparende!Aufbewahrung.!!
!
Oben!mit!groûer!Ablageschale.!
Leiterbreite:!650!mm.!
Mind.!10!Jahre!Alterungsbest"ndigkeit!der!GFK-Profile.

Gepr$ft!nach!DIN!EN!131.!In!Anlehnung!an!Abschnitt!6.5.1!aus!EN!61478:2002!+!A1:2004!Kategorie!1!bis!1.000!Volt!gepr$ft.

Kunststof¯eitern  |!Steigtechnik
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Vollkunststoff-Sprossen-Stehleiter

Vollkunststoff-Sprossen-
Stehleiter!
beidseitig!begehbar

Arbeitsh he!bis!ca.!m 2.50 2.75 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

Leiterl"nge!m 1.27 1.55 1.83 2.39 2.95 3.51 4.07

Untere!"uûere!Breite!m 0.48 0.50 0.53 0.59 0.65 0.71 0.77

Sprossenanzahl 2!x!4 2!x!5 2!x!6 2!x!8 2!x!10 2!x!12 2!x!14

Holmh he!mm 73!x!25 73!x!25 73!x!25 73!x!25 73!x!25 73!x!25 73!x!25

Gewicht!ca.!kg 9.1 11.0 12.8 17.0 20.8 24.2 31.7

Bestell-Nr. GZ36404 GZ36405 GZ36406 GZ36408 GZ36410 GZ36412 GZ36414

Rabattcode c c c c c c c

Preis!CHF!exkl.!MwSt.

Abb.!Best.-Nr.!GZ36405

Holme!und!Sprossen!aus!GFK,!ohne!!F$llstoffe.!!
Rutschsichere,!beidseitig!!geriffelte!Sprossen!28!x!29!mm.!!
Hochfeste!Sprossen-/Holmverbindung,!rutschsichere!nivello# -Leiterschuhe.!
Hohe!Standsicherheit!durch!konische!Bauweise.!
!
Sprossenabstand:!280!mm.!Leiterneigung:!20%.!
Mind.!10!Jahre!Alterungsbest"ndigkeit!der!GFK-Profile.!
Massive,!langlebige!Scharnierverschraubung!(s.!Detailfoto).

Gepr$ft!nach!DIN!EN!131;!in!Anlehnung!an!EN!61478:2002!(Kat.!1:!28.000!Volt).

Kunststof¯eitern  |!Steigtechnik
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Vollkunststoff-Anlegeleiter

Vollkunststoff-Anlegeleiter mit Standtraverse

Vollkunststoff-Anlegeleiter mit «roll - bar»-Traverse

Arbeitsh he!bis!ca.!m 3.00 3.60 4.10 4.70 5.30

Leiterl"nge!m 1.93 2.49 3.05 3.61 4.17

Sprossenanzahl 6 8 10 12 14

Holmh he!mm 73!x!25 73!x!25 73!x!25 73!x!25 73!x!25

Gewicht!ca.!kg 4.8 8.2 9.6 12.0 14.3

Bestell-Nr. GZ36006 GZ36008 GZ36010 GZ36012 GZ36014

Rabattcode c c c c c

Preis!CHF!exkl.!MwSt.

Sprossenanzahl 6 8 10 12 14

Gewicht!ca.!kg 5.7 9.1 10.5 12.9 15.2

Bestell-Nr. GZ36806 GZ36808 GZ36810 GZ36812 GZ36814

Rabattcode c c c c c

Preis!CHF!exkl.!MwSt.

Sprossenanzahl 6 8 10 12 14

Gewicht!ca.!kg 6.2 9.6 11.0 13.4 15.7

Bestell-Nr. GZ36906 GZ36908 GZ36910 GZ36912 GZ36914

Rabattcode c c c c c

Preis!CHF!exkl.!MwSt.

Vollkunststoff-Anlegeleiter

Abb.!Best.-Nr.!GZ36014

Holme!und!Sprossen!aus!GFK,!ohne!F$llstoffe.!Rutschsichere,!beidseitig!geriffelte!Sprossen!28!x!29!mm.!
!
Hochfeste!Sprossen-/Holmverbindung,!rutschsichere!nivello# -Leiterschuhe.
Sprossenabstand:!280!mm.!Auûenbreite:!420!mm.!
Mind.!10!Jahre!Alterungsbest"ndigkeit!der!GFK-Profile.

Wie!oben!jedoch!zus"tzlich!mit!0,85!m!breiter!Standtraverse,!beidseitig!mit!Leiterschuhen!f$r!sicheren!Stand!und!hohe!Arbeitssicherheit.!
Die!Standtraverse!liegt!lose!bei!und!wird!zweifach!am!unteren!Holmende!verschraubt.

Gebrauchsmuster!Nr.!20!2006!016!788!
Wie!oben!jedoch!zus"tzlich!mit!0,85!m!breiter!«roll-bar»-Traverse.!Die!manuell!mit!wenigen!Handgriffen!umlegbaren!Rollen!erlauben!das!bequeme!und!
R$cken!schonende!Verfahren!der!Leiter!von!Einsatzort!zu!Einsatzort,!schnell!und!sicher.!!
Die!«roll-bar»-Traverse!liegt!lose!bei!und!wird!zweifach!am!unteren!Holmende!verschraubt.

Vollkunststoff-Anlegeleiter!mit!Standtraverse

Vollkunststoff-Anlegeleiter!mit!«roll - bar»-Traverse

Gepr$ft!nach!DIN!EN!131;!in!Anlehnung!an!EN!61478:2002!(Kat.!1:!28.000!Volt).

Kunststof¯eitern  |!Steigtechnik
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Vollkunststoff-Schiebe- und Seilzugleiter

Vollkunststoff-Schiebe- und Seilzugleiter mit Stand traverse

Vollkunststoff-Schiebe- und Seilzugleiter mit «roll - bar»-Traverse

Arbeitsh he!bis!ca.!m 5.20 6.30 7.40 8.30 9.40

Leiterl"nge!ausgefahren!m 4.18 5.29 6.41 7.25 8.36

Leiterl"nge!eingefahren!m 2.50 3.05 3.61 4.18 4.73

Sprossenanzahl 2!x!8 2!x!10 2!x!12 2!x!14 2!x!16

Holmh he!mm 73 73 73 73 98

Gewicht!ca.!kg 16.0 19.0 22.5 29.0 45.0

Bestell-Nr. GZ36108 GZ36110 GZ36112 GZ36214 GZ36216

Rabattcode c c c c c

Preis!CHF!exkl.!MwSt.

Sprossenanzahl 2!x!8 2!x!10 2!x!12 2!x!14 2!x!16

Gewicht!ca.!kg 17.4 20.4 23.9 30.4 46.4

Bestell-Nr. GZ36608 GZ36610 GZ36612 GZ36614 GZ36616

Rabattcode c c c c c

Preis!CHF!exkl.!MwSt.

Sprossenanzahl 2!x!8 2!x!10 2!x!12 2!x!14 2!x!16

Gewicht!ca.!kg 18.1 21.1 24.6 31.1 47.1

Bestell-Nr. GZ36708 GZ36710 GZ36712 GZ36714 GZ36716

Rabattcode c c c c c

Preis!CHF!exkl.!MwSt.

Vollkunststoff-Schiebe-!und!Seilzugleiter
Holme!und!Sprossen!aus!GFK,!ohne!F$llstoffe,!Beschl"ge!aus!Stahl!verzinkt.!2-teilig.!Rutschsichere,!beidseitig!geriffelte!Sprossen!28!x!29!mm.!!
Hochfeste!Sprossen-/Holmverbindung,!rutschsichere!nivello# -Leiterschuhe.!
!
Sprossenabstand:!280!mm.!Auûenbreite:!420!mm.!
Mind.!10!Jahre!Alterungsbest"ndigkeit!der!GFK-Profile.!
!
Bestell-Nr. GZ36108 bis GZ36112 Schiebeleiter: !Verstellung!von!Sprosse!zu!Sprosse!per!Hand,!beide!Leiternteile!getrennt!verwendbar.!
Bestell-Nr. GZ36214 bis GZ36216 Seilzugleiter: !Verstellung!durch!Seilzug,!automatisch!wirkende!Einfallhaken,!oben!mit!Wandlaufrollen.

Wie!oben!jedoch!zus"tzlich!mit!1,10!m!breiter!Standtraverse,!beidseitig!mit!Leiterschuhen!f$r!sicheren!Stand!und!hohe!Arbeitssicherheit.!
Die!Standtraverse!liegt!lose!bei!und!wird!zweifach!am!unteren!Holmende!verschraubt.

Gebrauchsmuster!Nr.!20!2006!016!788!
Wie!oben!jedoch!zus"tzlich!mit!1,10!m!breiter!«roll-bar»-Traverse.!Die!manuell!mit!wenigen!Handgriffen!umlegbaren!Rollen!erlauben!das!bequeme!und!
R$cken!schonende!Verfahren!der!Leiter!von!Einsatzort!zu!Einsatzort.!Schnell!und!sicher.!!
Die!«roll-bar»-Traverse!liegt!lose!bei!und!wird!zweifach!am!unteren!Holmende!verschraubt.

Vollkunststoff-Schiebe-!und!Seilzugleiter!mit!Standtraverse

Vollkunststoff-Schiebe-!und!Seilzugleiter!mit!«roll- bar»-Traverse

Schiebeleiter!gepr$ft!nach!DIN!EN!131;!in!Anlehnung!an!EN!61478:2002!!(Kat.!1:!28.000!Volt)!

Kunststof¯eitern  |!Steigtechnik

Abb.!Best.-Nr.!GZ36216
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L sungen!f$r!alle!RegalsystemeGrips-Tipp!1!
Einh"ngbare,!fahrbare,!verschiebbare!

oder!drehbare!Regalleitern

massgenaue!Anpassung,!leichte!
Montage

Grips-Tipp!4!
Schienenlage

passgenau!und!flexibel!f$r!alle!
Anforderungen

Grips-Tipp!2!
Standardl"ngen!und!Anfertigungen!

nach!Mass

bequemes!und!erm$dungsfreies!
Stehen

Grips-Tipp!3!
Stufenpolsterungen!
(relax-step# )

Tipps mit Grips |!Regalleitern!
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Aluminium-Regalleiter, fahrbar

Aluminium-Regalleiter,!fahrbar

Abb.!Best.-Nr.!GZ41408

80!mm!tiefe,!geriffelte!Stufen,!mit!dauerhafter!Stufen-Holmverbindung,!rutschfeste!Leiterschuhe!unten,!unteres!Ende!mit!2!selbstarretierenden!Bremsrollen!ù!
80!mm,!laufruhiges!Fahrwerk!am!oberen!Ende,!Leiter!senkrecht!am!Regal!abstellbar.!!
Leiterbreite:!420!mm,!Stufenabstand:!235!mm.!Leiterneigung:!20%.!
!
Bemerkung:  
Wir!fertigen!Regalleitern!auch!in!der!von!Ihnen!vorgegebenen!exakten!senkrechten!Einh"ngeh he.!Dabei!kommt!der!Preis!der!n"chsth heren!Leiter,!sowie!
eine!&nderungspauschale!in!Anrechnung.!Auf!Maû!gefertigte!Regalleitern!sind!vom!Umtausch!ausgeschlossen.

80!mm!tiefe,!geriffelte!Stufen,!mit!bequemen!Stufenpolsterungen!f$r!angenehmen!und!sicheren!Stand;!geb rdelte,!dauerhafte!Stufen-Holmverbindung,!
rutschfeste!Leiterschuhe!unten,!unteres!Ende!mit!2!selbstarretierenden!Bremsrollen!ù!80!mm,!laufruhiges!Fahrwerk!am!oberen!Ende,!Leiter!senkrecht!am!Regal!
abstellbar.!Leiterbreite:!420!mm,!Stufenabstand:!235!mm.!Leiterneigung:!20%.!
!
Bemerkung:  
Wir!fertigen!Regalleitern!auch!in!der!von!Ihnen!vorgegebenen!exakten!senkrechten!Einh"ngeh he.!Dabei!kommt!der!Preis!der!n"chsth heren!Leiter,!sowie!
eine!&nderungspauschale!in!Anrechnung.!Auf!Maû!gefertigte!Regalleitern!sind!vom!Umtausch!ausgeschlossen.

Regalleitern  |!Steigtechnik

Aluminium-Regalleiter!±!relex!step# ,!fahrbar

Aluminium-Regalleiter ± relex step ! , fahrbar

Arbeitsh he!bis!ca.!m 2.80 3.05 3.30 3.55 3.80 4.05 4.30 4.80 5.30

Senkrechte!Einh"ngeh he!m 1.92 2.16 2.39 2.63 2.86 3.10 3.33 3.80 4.27

Ausladung!m 0.78 0.87 0.95 1.04 1.12 1.21 1.29 1.46 1.63

Stufenanzahl 6 7 8 9 10 11 12 14 16

Gewicht!ca.!kg 9.5 10.0 11.0 11.5 12.5 13.0 14.0 15.5 17.0

Bestell-Nr. GZ44406 GZ44407 GZ44408 GZ44409 GZ44410 GZ44411 GZ44412 GZ44414 ZG44416

Rabattcode c c c c c c c c c

Preis!CHF!exkl.!MwSt.

Arbeitsh he!bis!ca.!m 2.80 3.30 3.80 4.30 4.80 5.30 5.80

Senkrechte!Einh"ngeh he!m 1.92 2.39 2.86 3.33 3.80 4.27 4.74

Ausladung!m 0.78 0.95 1.12 1.29 1.46 1.63 1.80

Stufenanzahl 6 8 10 12 14 16 18

Gewicht!ca.!kg 8.0 9.5 11.0 12.0 13.5 14.5 16.0

Bestell-Nr. GZ41406 GZ41408 GZ41410 GZ41412 GZ41414 GZ41416 GZ41418

Rabattcode c c c c c c c

Preis!CHF!exkl.!MwSt.
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Aluminium-Regalleiter, einh"ngbar

Arbeitsh he!bis!ca.!m 2.80 3.30 3.80 4.30 4.80 5.30 5.80

Leiterl"nge!gesamt!m 1.69 2.19 2.69 3.19 3.69 4.19 4.69

Senkrechte!Ein�H�Ëng�Eh he! �M����������.58������������������������������.05��������������������������������.52������������������������������.99������������������������������.46��������������������������������.93������������������������������.40

Ausladung!m 0.58 0.75 0.92 1.09 1.26 1.43 1.60

Stufenanzahl 6 8 10 12 14 16 18

Gewicht!ca.!kg 4.3 6.0 7.4 8.2 9.6 10.9 11.4

Bestell-Nr. GZ41306 GZ41308 GZ41310 GZ41312 GZ41314 GZ41316 GZ41318

Rabattcode c c c c c c c

Preis!CHF!exkl.!MwSt.

Aluminium-Regalleiter,!einh"ngbar

Abb.!Best.-Nr.!GZ41310

80!mm!tiefe,!geriffelte!Stufen,!mit!dauerhafter!Stufen-Holmverbindung,!rutschfeste!Leiterschuhe,!oberes!Ende!mit!jeweils!2!Au¯ege-!und!Abstellhaken!ù!36!mm.!
Leiterbreite:!420!mm,!Stufenabstand:!235!mm.!Leiterneigung:!20%.!
!
Bemerkung:  
Wir!fertigen!Regalleitern!auch!in!der!von!Ihnen!vorgegebenen!exakten!senkrechten!Einh"ngeh he.!Dabei!kommt!der!Preis!der!n"chsth heren!Leiter,!sowie!eine!
&nderungspauschale!in!Anrechnung.!Auf!Maû!gefertigte!Regalleitern!sind!vom!Umtausch!ausgeschlossen.

80!mm!tiefe,!geriffelte!Stufen!mit!bequemen!Stufenpolsterungen!f$r!angenehmen!und!sicheren!Stand;!geb rdelte,!dauerhafte!Stufen-Holmverbindung,!
rutschfeste!Leiterschuhe,!oberes!Ende!mit!jeweils!2!Auflege-!und!Abstellhaken!ù!36!mm.!
Leiterbreite:!420!mm,!Stufenabstand:!235!mm.!Leiterneigung:!20%.!
!
Bemerkung :!
Wir!fertigen!Regalleitern!auch!in!der!von!Ihnen!vorgegebenen!exakten!senkrechten!Einh"nge-h he.!Dabei!kommt!der!Preis!der!n"chsth heren!Leiter,!sowie!eine!
&nderungspauschale!in!Anrechnung.!Auf!Maû!gefertigte!Regalleitern!sind!vom!Umtausch!ausgeschlossen.

Regalleitern  |!Steigtechnik

Aluminium-Regalleiter!±!relex!step# ,!einh"ngbar

Aluminium-Regalleiter ± relex step ! , einh"ngbar

Arbeitsh he!bis!ca.!m 2.80 3.05 3.30 3.55 3.80 4.05 4.30 4.80 5.30

Leiterl"nge!gesamt!m 1.69 1.94 2.19 2.44 2.69 2.94 3.19 3.69 4.19

Senkrechte!Ein�H�Ëng�Eh he!m 1.58������������������������������.82��������������������������������.05������������������������������.29������������������������������.52������������������������������.76��������������������������������.99������������������������������.46������������������������������.93

Ausladung!m 0.58 0.67 0.75 0.84 0.92 1.00 1.09 1.26 1.43

Stufenanzahl 6 7 8 9 10 11 12 14 16

Gewicht!ca.!kg 5.2 5.9 7.0 7.5 8.5 10.4 10.8 11.5 12.1

Bestell-Nr. GZ42406 GZ42407 GZ42408 GZ42409 GZ42410 GZ42411 GZ42412 GZ42414 GZ42416

Rabattcode c c c c c c c c c

Preis!CHF!exkl.!MwSt.
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Aluminium-Regalleiter f#r Doppelregal, seitlich ver schiebbar

Aluminium-Regalleiter f#r Doppelregal, drehbar

Schienenanlage f#r Regalleitern

Arbeitsh he!bis!ca.!m 2.65 2.88 3.12 3.25 3.59 3.82 4.06

Senkrechte!Einh"ngeh he!m 1.50 1.73 1.97 2.20 2.44 2.67 2.91

Leiterl"nge!m 1.78 2.03 2.28 2.53 2.78 3.03 3.28

Ausladung!m 0.66 0.75 0.83 0.92 1.01 1.09 1.18

Stufenanzahl 6 7 8 9 10 11 12

Gewicht!ca.!kg 16.0 16.5 17.0 18.0 18.5 19.0 19.5

Bestell-Nr. GZ44606 GZ44607 GZ44608 GZ44609 GZ44610 GZ44611 GZ44612

Rabattcode c c c c c c c

Preis!CHF!exkl.!MwSt.

Schienenanlage Aluminium-Rohr!ù!30!
mm.!3000!mm!lang

Aluminium-Rohr!ù!30!mm.!
3000!mm!lang!eloxiert

Zwischenhalter!(je!1!m!
Rohr!1!St.!erforderlich)

Halter!mit!Endanschlag!
rechts

Halter!mit!Endanschlag!
links

Bestell-Nr. GZ30308 GZ30309 GZ30310 GZ30311 GZ30312

Rabattcode c c c c c

Preis!CHF!exkl.!MwSt.

Aluminium-Regalleiter!f$r!Doppelregal,!seitlich!verschiebbar

Aluminium-Regalleiter!f$r!Doppelregal,!drehbar

Schienenanlage!f$r!Regalleitern

Abb.!Best.-Nr.!GZ44609

Abb.!Best.-Nr.!GZ44506

Abb.!Aluminium-Rohr!mit!Halter,!mit!Endschlag!rechts!und!links

mit!80!mm!tiefen,!geriffelten!Stufen,!mit!dauerhafter!Sprossen-Holmverbindung,!max.!Gangbreite!1,60!m,!Breitenschwankungen!bis!zu!2!cm!werden!vom!
Laufwerk!ausgeglichen.!Bitte!senkrechte!Schienenh he,!Gangbreite!und!Gangl"nge!angeben.!!
Leiterbreite:!400!mm,!Stufenabstand:!235!mm.!Leiterneigung:!20%.

Bemerkung:  
Wir!fertigen!Regalleitern!auch!in!der!von!Ihnen!vorgegebenen!exakten!senkrechten!Einh"ngeh he.!Dabei!kommt!der!Preis!der!n"chsth heren!Leiter,!sowie!eine!
&nderungspauschale!in!Anrechnung.!Auf!Maû!gefertigte!Regalleitern!sind!vom!Umtausch!ausgeschlossen.

mit!80!mm!tiefen,!geriffelten!Stufen,!mit!dauerhafter!Sprossen-Holmverbindung,!max.!Gangbreite!1,60!m,!Breitenschwankungen!bis!zu!2!cm!werden!vom!
Laufwerk!ausgeglichen.!Bitte!senkrechte!Schienenh he,!Gangbreite!und!Gangl"nge!angeben.!!
Leiterbreite:!400!mm,!Stufenabstand:!235!mm.!Leiterneigung:!20%.

Bemerkung: 
Wir!fertigen!Regalleitern!auch!in!der!von!Ihnen!vorgegebenen!exakten!senkrechten!Einh"ngeh he.!Dabei!kommt!der!Preis!der!n"chsth heren!Leiter,!sowie!eine!
&nderungspauschale!in!Anrechnung.!Auf!Maû!gefertigte!Regalleitern!sind!vom!Umtausch!ausgeschlossen.

Regalleitern  |!Steigtechnik
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Arbeitsh he!bis!ca.!m 3.44 3.67 3.91 4.14 4.38 4.61 4.85

Senkrechte!Einh"ngeh he!m 2.59 2.82 3.06 3.29 3.53 3.76 4.00

Leiterl"nge!m 1.78 2.03 2.28 2.53 2.78 3.03 3.28

Ausladung!m 0.99 1.07 1.16 1.24 1.33 1.41 1.50

Stufenanzahl 6 7 8 9 10 11 12

Gewicht!ca.!kg 18.5 19.0 19.5 20.5 21.0 21.5 23.0

Bestell-Nr. GZ44506 GZ44507 GZ44508 GZ44509 GZ44510 GZ44511 GZ44512

Rabattcode c c c c c c c

Preis!CHF!exkl.!MwSt.


